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1.

Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje

elektryczne zwigzane

z przebudowg budynku przedszkola w miejscowosci Besko, przy ulicy Kolejowej 54.

1.2. Lokalizacja inwestyciji.

Budynek przedszkola zlokalizowany jest w miejscowosci Besko przy
ul. Kolejowej 54 na dziatkach o nr ewid. 1300/3, 1288/1, 1292/4, 4074/2, gmina Besko,

powiat sanocki, wojewddztwo podkarpackie.

1.3. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Projekt architektoniczno — konstrukcyjny

Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej
Uzgodnienia z Inwestorem

Wytyczne branzowe

Przepisy i normy.

1.4. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuije:

Instalacje oswietlenia awaryjnego drog ewakuacyjnych

Instalacje oddymiania klatki schodowej nr 2

Instalacja detekcji dymu na drogach ewakuacyjnych w oparciu o autonomiczne

czujki dymu



2. Opis techniczny
21. Zasilanie w energie elektryczna

Do budynku przedszkola do zlgcza kablowego ZK-3 doprowadzony jest obecnie
przytgcz z sieci kablowej nn 0,4kV. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej znajduje sie

wewnatrz budynku i nie wymaga przebudowy.

2.2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) usytuowany jest przy wejsciu gtownym do

budynku przedszkola i pozostaje bez zmian.

2.3. Tablica rozdzielcza

Na klatce schodowej przy wejsciu gtdwnym zlokalizowana jest tablica licznikowa i
tablica bezpiecznikowa. Tablice sg w wykonaniu wnekowym, drzwi metalowe. Dla
projektowanych odbiornikéw w tablicy z bezpiecznikami WTS, zabudowac rozdzielnice
modutowg natynkowg 1x12. Rozdzielnice zasili¢ z istniejgcej tablicy. Z uwagi na to, iz
istniejgca tablica bezpiecznikowa wykonana jest w uktadzie TN-C (wspdiny przewdd
ochronny i neutralny) nalezy doprowadzi¢ uziemienie od istniejgcego uziomu budynku.

Nowoprojektowana instalacja wykonana bedzie w uktadzie sieciowym TN-C-S.
Rozdzielnice wyposazy¢ w aparature modutowg zgodnie z rysunkiem E-1. Po wykonaniu
rozdzielnie opisa¢ oraz umiesci¢ schemat pofgczenia na drzwiach wewnatrz tablicy

bezpiecznikowe;.

24. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Obiekt wyposazony =zostanie w oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych
i zapewni dostateczne os$wietlenie przejs¢ i drog komunikacyjnych do bezpiecznego
poruszania sie ludzi w razie przerwy w dziataniu oswietlenia podstawowego, w celu
ewentualnego opuszczenia obiektu oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu
pozarowego, i sprzetu bezpieczenstwa.
Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z Awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne powinno dziataé przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego.
Oswietlenie ewakuacyjne w obiekcie wykonane zostanie z wykorzystaniem opraw LED
(wersja ciemna) z wikasnym akumulatorem o czasie autonomii 1 godziny.

Wszystkie oprawy przeznaczone do oswietlenia awaryjnego powinny mie¢ dopuszczenie



do uzytkowania wydane przez CNBOP.

Na zewnagtrz budynku nad drzwiami ewakuacyjnymi, zamontowaé¢ nalezy oprawy
przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

Zgodnie z ekspertyzg techniczng z zakresu ochrony przeciwpozarowej wartos¢ natezenia

osSwietlenia w osi drogi ewakuacyjnej ma wynosic 5 Ix.

Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjno-awaryjnego majg by¢é wyposazone w diodowe
wskazniki stanéw pracy lampy umieszczone w lampie tak, aby byty czytelne z poziomu
poditogi. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia
osSwietlenia wzdtuz centralnej drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.
Integralng czescig awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego sg piktogramy kierunkowe i
informacyjne.

Znaki bezpieczenstwa przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdtuz drog ewakuacyjnych
powinny by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca.

Obwody oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej tablicy
przewodami YDY-zo 3x1,5 zgodnie ze schematem zasilania. Instalacje prowadzi¢ w
listwach PCV 25x17.

Przed przekazaniem instalacji oswietlenia awaryjnego uzytkownikowi obiektu nalezy
przedtozyc¢:

. dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgcg wszystkie zmiany w stosunku do
projektu

. wyniki pomiaréw natezenia oswietlenia awaryjnego

. wykonawca zatozy Rejestr zgodnie z normg PN-EN 50172, ktéry bedzie
przechowywany na obiekcie. Pierwszy wpis dokona wykonawca instalacji oswietlania

awaryjnego.

» Dziennik zdarzen
Rysunki wykonawcze zrealizowanej instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
nalezy dostarczy¢ i przechowywac na terenie nieruchomosci. Na rysunkach powinny byc¢
wymienione wszystkie oprawy i podstawowe komponenty. Dane te nalezy aktualizowac
stosownie do kolejnych zmian w systemie. Rysunki powinny by¢ podpisane przez
kompetentng osobe weryfikujgcg projekt pod katem wymagan zawartych w niniejszej

normie.



Dodatkowo nalezy prowadzi¢ dziennik w celu zapisywania rutynowych sprawozdan,
testéw, uszkodzen i zmian.

Dziennik powinien znajdowac sie w obrebie nieruchomosci pod nadzorem odpowiednigj
osoby wyznaczonej przez dzierzawce/ wiasciciela; powinien by¢ tatwo dostepny do

kontroli przez kazdg uprawniong osobe.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisuj nastepujgcych informaciji:

o data zamowienia systemu, tgcznie ze swiadectwem okreslajgcym zmiany;

o data kazdego okresowego sprawdzenia i testu;

e data i zwiezle opisane szczegdty kazdego serwisu i sprawdzenia lub
przeprowadzonych testow;

o dataizwiezle opisane szczegoty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych
napraw;

e data i zwiezle opisane szczegdty kazdej zmiany w instalacji oswietlenia awaryjnego;

e gdy stosowane jest jakiekolwiek urzgdzenie testujgce automatycznie, wowczas

powinny by¢ opisane podstawowe charakterystyki i sposob dziatania urzgdzenia;

Dzierzawca/ wiasciciel nieruchomos$ci powinien wyznaczy¢ kompetentng osobe do
nadzoru serwisowania systemu. Osoba ta powinna by¢ wystarczajgco kompetentna do

prawidtowego przeprowadzenia wszelkich niezbednych prac przy konserwacji systemu.

» Testy i kontrola urzadzen oswietlenia awaryjnego

Z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia zasilania oswietlenia podstawowego w krotkim czasie
po testowaniu systemu oswietlenia awaryjnego lub podczas kolejnego ftadowania
akumulatorow, testy, ktére wymagajg sprawdzenia przewidzianej autonomii podtrzymania,
powinny byc¢, o ile to mozliwe, wykonywane w okresach o niskim ryzyku wystgpienia
zagrozenia. Pozwoli to na bezpieczne, ponowne natadowanie akumulatora. Inng
mozliwoscig jest wykonanie, do czasu ponownego natadowania akumulatoréw, testéw

krétkotrwatych.

v' Test codzienny

Inspekcja wzrokowa ma na celu rozpoznanie stanu gotowosci systemu centralnego
zasilania do pracy oraz rozpoznaé, czy system nie wymaga przeprowadzenia testu.

Inspekcja polega na wzrokowym sprawdzeniu wskaznikow systemu.



v Test comiesieczny

Test comiesieczny polega na sprawdzeniu systemu oswietlenia awaryjnego po wzgledem
funkcjonalnosci tzn. poprzez symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego, nalezy
sprawdzi¢, czy wszystkie przewidziane oprawy ewakuacyjne i znaki bezpieczenstwa
przetgczyty sie do pracy awaryjnej oraz powrocity do normalnej pracy po powrocie

zasilania sieciowego.

Czas trwania testu powinien by¢ wystarczajgcy by skontrolowa¢ funkcjonowanie opraw w
testowanej strefie. Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy oswietleniowe

i znaki, aby upewnic sie, czy istnieja, czy sg czyste oraz czy prawidtowo funkcjonuja.

v' Test coroczny

Test coroczny polega na sprawdzeniu systemu oswietlenia awaryjnego pod wzgledem
funkcjonalnosci tzn. poprzez symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego, nalezy
sprawdzi¢, czy wszystkie przewidziane oprawy ewakuacyjne i znaki bezpieczenstwa
przetgczyty sie do pracy awaryjnej oraz powrocity do normalnej pracy po powrocie
zasilania sieciowego. Czas trwania testu powinien by¢ wystarczajgcy do sprawdzenia
przewidzianej autonomii podtrzymania oswietlenia awaryjnego zgodnie z informacjg
producenta.

W trakcie testu nalezy sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng lub urzgdzenie, w celu
upewnienia sie, ze wskazania sg prawidiowe. Zaleca sie sprawdzenie poprawnosci

dziatania ukfadu fadowania.

2.5, Instalacja oddymiania klatki schodowej

W celu spetnienia wymagan pozarowych w obiekcie projektuje sie instalacje
grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej nr 2.

W tym celu nalezy zainstalowa¢ autonomiczng centrale oddymiajgcg. Do centralki
podtgczy¢ okno oddymiajgce oraz reczne przyciski oddymiania zlokalizowane na pietrach
klatki schodowej w poblizu drzwi. Drzwi napowietrzajgce na parterze nalezy wyposazy¢ w
siftowniki sprzezone =z instalacja detekcji dymu, a skrzydto bierne w ryglowanie

dwupunktowe.



Po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu napowietrzania zadziatanie centrali
sterujgcej RZN spowoduje odryglowanie skrzydta biernego oraz uruchomienie napedow
DDS, ktére otworzg oba skrzydta drzwiowe w celu napowietrzenia.

Modut FS41 zapewnia wtasciwg kolejnos¢ otwierania i zamykania sie napedéw DDS.

System oddymiania grawitacyjnego zostaje wyzwolony przy pomocy czujki dymowej
lub przycisku oddymiania.

Centrala oddymiajgca musi posiada¢ wymagane przepisami aktualne Aprobaty
techniczne badz Krajowe Oceny Techniczne oraz Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.
Centrala oddymiania wyposazona jest w akumulatory stanowigce rezerwowe zrodto
zasilania, pozwalajgce na podtrzymanie dziatania systemu przez 72 godziny po zaniku
zasilania. Centrale zabezpieczy¢ indywidualnie wytgcznikiem nadprgdowym i zasili¢ z
projektowanej rozdzielnicy z wydzielonego obwodu. Zabezpieczenia wyraznie oznakowac
np. ,ZASILANIE URZADZEN. PPZECIWPOZAROWYCH". Przewody nalezy prowadzi¢ w
taki sposob by zapewnié petng sprawnosé¢ instalacji w warunkach pozaru. Instalacje
uktada¢ pod tynkiem lub w przewidzianych dla tego typu instalacji korytach kablowych
spetniajgcych wymagania odpornosci ogniowej i posiadajgcych wymagane certyfikaty.

Linie zasilajgce napedy elektryczne w klapach/oknach oddymiajgcych i elementach
napowietrzajgcych nalezy wykonac przewodem o klasie odpornosci ogniowej PH, zgodnie
z zapisami Aprobaty Technicznej wydanej dla urzgdzenia, obowigzujgcymi przepisami
i wymaganiami stawianymi instalacjom w obiekcie. Napedy podtgczac do linii zasilajgcej
stosujgc puszki o odpornosci ogniowej.

Do centrali podtgczy¢ optyczne czujki dymu instalowane w przeznaczonym do tego
gniezdzie, przyciski oddymiania oraz przycisk przewietrzania.

Linie recznych przyciskow oddymiania nalezy wykonaé przewodem o klasie odpornosci
ogniowej typu HTKSH FE180/PH90 3x2x0,8, zgodnie z zapisami Aprobaty Techniczne;j
wydanej dla urzgdzenia, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami.

Linie dozorowe czujek nalezy wykonac¢ uniepalnionym przewodem przeznaczonym do
instalacji przeciwpozarowych, typu YnTKSYekw 1x2x0,8. Niedozwolone jest umieszczanie
instalacji bezpieczenstwa pozarowego w korytach kablowych z elektryczng instalacjg
sitowa.

Na klatce schodowej instalacje wykona¢ podtynkowo na uchwytach certyfikowanych
montowanych co 0,3m.

Czujki dymu instalowaé na stropie klatki schodowej, przyciski oddymiajgce w poblizu

drzwi na wysokosci h=1,2m.



2.6. Instalacja detekcji dymu na drogach ewakuacyjnych

Instalacja detekcji dymu na drogach ewakuacyjnych zrealizowana bedzie w oparciu o
autonomiczne czujki dymu ASD-250, umozliwiajgce wykrycie wczesnego stadium rozwoju
pozaru, gdy pojawia sie dym widzialny.

Urzadzenie spelnia wymagania normy EN 14604 dla czujek autonomicznych,
potwierdzony certyfikatem wydanym przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej. Czujka zasilana jest baterig CR123A 3 V. Stan baterii jest
kontrolowany, a spadek napiecia ponizej okreslonego poziomu sygnalizowany jest
optycznie i akustycznie. Czujka posiada ochrone sabotazowg przed otwarciem obudowy

oraz funkcje testowania.

» Miejsca montazu
Czujki instalowa¢ na suficie, mozliwie jak najblizej srodka pomieszczenia, w odlegtosci
minimum 0,5 metra od Scian, belek, podciggéw lub innych obiektow jak wentylatory czy

oprawy oswietleniowe.

» Alarm pozarowy

e Detekcja dymu
Do wykrywania dymu widzialnego wykorzystywana jest metoda optyczna. Kiedy
stezenie dymu w komorze optycznej przekroczy okreslony prog, wywotany zostanie alarm
pozarowy. Czujka automatycznie kompensuje stopniowe zmiany w komorze optycznej

wywotane osadzaniem sie kurzu.

e Sygnalizacja alarmu pozarowego
Alarm sygnalizowany jest optycznie (ciggte sSwiecenie diody) i akustycznie (dzwiek
ciggty) przez 5 minut. Nacisniecie przycisku testu / kasowania w trakcie alarmu
skasuje alarm i spowoduje, ze w czujce na okres 5 minut zostanie zablokowana funkcja

wykrywania dymu.

» Konserwacja
Czujka powinna by¢ poddawana regularnej kontroli w celu sprawdzenia poprawnosci
jej dziatania. Kontrole okresowe powinny byC przeprowadzane nie rzadziej niz co

6 miesiecy.



2.7. Ochrona przed porazeniem

Ochrona przed porazeniem powinna spetnia¢ wymagania normy ,PN-HD 60364-4-41
Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym w normalnych warunkach pracy
instalacji elektrycznej zapewniona bedzie przez srodki ochrony podstawowej, a ochrona w
warunkach pojedynczego uszkodzenia zapewniona bedzie przez $rodki ochrony przy

uszkodzeniu.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa, zrealizowana bedzie poprzez:
e |zolowanie czesci czynnych niebezpiecznych

e Zastosowanie obudow urzagdzenh ze stopniem ochrony co najmniej IP4X.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu zrealizowana bedzie poprzez:

e Samoczynne wytgczenie zasilania

2.8. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla projektowanych instalacji elektroenergetycznych projektuje sie zabezpieczenie

przeciwprzepieciowe typu T1+T2.

3. Uwagi koncowe

Instalacje elektryczne wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
rozporzadzeniami i normami. Wystepujgca w opracowaniu nazwa, pochodzenie produktu
lub urzgdzenia nie jest dla Wykonawcow wigzgca. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan
rownowaznych dla nazwanych materiatdbw i urzgdzen wymienionych w dokumentaciji
projektowej z zachowaniem ich wtasciwosci technicznych. Wskazane z nazwy przyjete
materiaty i urzgdzenia, uzyte w dokumentacji projektowej nalezy rozumiec, jako okreslenie
minimalnych, wymaganych parametréw technicznych i standardow jakosciowych, jakim
muszg odpowiadaé, aby spetnic wymagania stawiane przez Inwestora. Traktowac je
nalezy, jako przyktadowe informacje. Wykonawca moze zastosowacC inne materiaty i
urzgdzenia pod warunkiem ich zgodnosci z wyrobami podanymi w dokumentaciji
projektowej. Zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania muszg gwarantowac¢ warto$¢
parametrow urzadzeh i materialtdw na poziomie nie mniejszym niz przedstawione w

projekcie, pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z przyjetg



dokumentacja projektowg oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych,
charakterystyki i wygladu nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej. Pod
pojeciem ,nie gorsze” rozumie sie charakterystyke, wyglad i parametry, takie same bgdz

lepsze w stosunku do urzgdzen i materiatow zastosowanych w dokumentacji projektowe;j.

4. Wyniki obliczen natezenia oswietlenia



Przedszkole Besko _

Edytor MST

Telefon
faks
e-Mail

Przedszkole Besko
Spis tresci
0/1 Klatka schodowa
Sceny swietlne
osw. awaryjne
Podsumowanie
Powierzchnie pomieszczenia
hydrant
Izolinie (E, prostopadle)
0/3 Komunikacja
Sceny swietlne
osw. awaryjne
Podsumowanie
0/7 Komunikacja
Sceny swietlne
osw. awaryjne
Podsumowanie
0/11 Przedsionek
Sceny swietlne
osw. awaryjne
Podsumowanie
0/20 Komunikacja
Sceny swietlne
osw. awaryjne
Podsumowanie
Komunikacja
Sceny swietlne
osw. awaryjne
Podsumowanie
1/1 Klatka schodowa
Sceny swietlne
osw. awaryjne
Podsumowanie
Komunikacja
Sceny swietlne
osw. awaryjne
Podsumowanie
Powierzchnie pomieszczenia
hydrant
Izolinie (E, prostopadle)
Komunikacja
Sceny swietlne
osw. awaryjne
Podsumowanie
1/16 Klatka schodowa
Sceny swietlne
osw. awaryjne
Podsumowanie
2/2 Komunikacja
Sceny swietlne
osw. awaryjne
Podsumowanie
Powierzchnie pomieszczenia
hydrant

DIALux

13.05.2021

Spis tresci

10

11

12

13

14

15
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Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Izolinie (E, prostopadle) 16
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Przedszkole Besko _ D | A I_ ux

13.05.2021

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

0/1 Klatka schodowa / o$w. awaryjne / Podsumowanie

//_7 T827m
9 \
# A
9 11 9
)
11
|
11
11 1
N 469
9
/9 9
11
T1.23
gj
~0.00

0.00 1.38 298 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.823 m, Wysoko$¢ montazu: 2.823 m, Wartosci Lux, Skala 1:107
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 11 1.95 17 0.180
Podioga 0 11 1.95 17 0.180
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 0 6.97 0.01 139 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM S.A. LUN4A-W3611R9016TCO LUMI

1 2 LUNA 1x3 TC 1 WD WH (1.000)

421 420 8.3
W sumie: 841 W sumie: 840 16.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.87 W/m? = 7.97 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.14 m?)

F
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Przedszkole Besko _

Edytor MST

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.05.2021

0/1 Klatka schodowa / o$w. awaryjne / hydrant / 1zolinie (E, prostopadie)

¥ \ To.60m
\ 20\
20
18\ o 20—
18
\ 18—
16\
16\
16 161
14 14—
\12
, . 0.00
0.00 0.60 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(37.400 m, 202.800 m, 1.600 m)
Siatka: 16 x 16 Punkty
E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Enin/ Em
16 12 21 0.715

Wartosci Lux, Skala1:5

Emin / Emax
0.548

F
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Przedszkole Besko _ D | A I_ ux

13.05.2021

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

0/3 Komunikacja / o$w. awaryjne / Podsumowanie

/// ~ \ T195m
5 5
/__/ 7
7
__ i
5 7 5
\\ = 4

, 7 0.00

0.00 9.98 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.764 m, Wysoko$¢ montazu: 2.764 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 715 2.48 12 0.346
Podioga 0 7.15 2.48 12 0.346
Sufit 0 0.00 0.00 0.02 0.000
Sciany (4) 0 3.20 0.02 21 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 ES-SYSTEM S.A. LUN4A-C3611R9016TCO LUMI 410 410 3.0

LUN A 1x3 TC 1 CR WH (1.000)
W sumie: 410 W sumie: 410 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.15 W/m? = 2.15 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.48 m?)

F
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Przedszkole Besko _ D | A I_ ux

13.05.2021

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

0/7 Komunikacja / o$w. awaryjne / Podsumowanie

147 m
/5/’_/ . pd \7 5|
7 :

\\7 /;>/”/

, . 0.00

0.00 9.80m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.764 m, Wysoko$¢ montazu: 2.764 m, Wartosci Lux, Skala 1:71
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.74 3.45 12 0.445
Podioga 0 7.74 3.45 12 0.445
Sufit 0 0.00 0.00 0.02 0.000
Sciany (4) 0 3.81 0.02 22 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

ES-SYSTEM S.A. LUN4A-C3611R9016TCO LUMI

1 T LUNA1x3 TC 1 CR WH (1.000)

410 410 3.0
W sumie: 410 W sumie: 410 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.21 W/m? = 2.70 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.37 m?)

F
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Przedszkole Besko

DIALux

13.05.2021

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

0/11 Przedsionek / osw. awaryjne / Podsumowanie

j b T168m
/ /,————14 12 10
/10 o \ \
14
12 /
16
14 ~ \16 \ 12
16 \

/ g 14

16 \

| 16

14 16 /
12 \ \ 16 14 12
16 J
AN 16 /
\ 14 16—
14
12 \ / 12
\ U 14 /

, . 0.00
0.00 295m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.764 m, Wysoko$¢ montazu: 2.764 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Wartosci Lux, Skala 1:22

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 13 9.18 17 0.697
Podioga 0 13 9.18 17 0.697
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 11 0.08 56 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM S.A. LUN4A-W3611R9016TCO LUMI 421 8.3
LUN A 1x3TC 1 WD WH (1.000) '
W sumie: 421 W sumie: 8.3
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.67 W/m? = 12.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.97 m?)
il
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Przedszkole Besko _ D | A I_ ux

13.05.2021

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

0/20 Komunikacja / o$w. awaryjne /| Podsumowanie

5/5/ /10’_‘/10\10\ 5\5 1.96 m

10
\ 10 >
5\ \\10\10,_,10/ /5

5

, 7 0.00

0.00 11.59 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.758 m, Wysoko$¢ montazu: 2.758 m, Wartosci Lux, Skala 1:83
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.72 2.32 12 0.346
Podioga 0 6.72 2.32 12 0.346
Sufit 0 0.00 0.00 0.02 0.000
Sciany (4) 0 2.65 0.01 16 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM S.A. LUN4A-C3611R9016TCO LUMI
1 T LUNA1x3TC 1 CR WH (1.000) 410 410 30

W sumie: 410 W sumie: 410 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.13 W/m? = 1.96 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.75 m?)

F
Strona 8



Przedszkole Besko _ D | A I_ ux

13.05.2021

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja / oéw. awaryjne / Podsumowanie

10/ 10 10 10 LSS

, .7 0.00

0.00 18.83 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.683 m, Wysoko$¢ montazu: 2.683 m, Wartosci Lux, Skala 1:135
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 10 3.90 15 0.388
Podioga 0 10 3.90 15 0.388
Sufit 0 0.00 0.00 0.02 0.027
Sciany (4) 0 4.02 0.02 24 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 > ES-SYSTEM S.A. LUN4A-C3611R9016TCO LUMI 410 410 3.0

LUN A 1x3 TC 1 CR WH (1.000)
W sumie: 820 W sumie: 820 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.23 W/m? = 2.30 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.99 m?)

F
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Przedszkole Besko _ D | A I_ ux

13.05.2021

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

1/1 Klatka schodowa / o$w. awaryjne / Podsumowanie

. / 12— | [6:04m
12 12
10 {
\z
12_,,.12 4.62
R
10 \
: 121212 | |
5 8 [ 1.24
( ( 12
y 12
12\ y 1
L i i 000
0.00 1.53 298 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.248 m, Wysoko$¢ montazu: 3.248 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 10 521 14 0.499
Podioga 0 10 5.21 14 0.499
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.021
Sciany (8) 0 8.49 0.03 148 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM S.A. LUN4A-W3611R9016TCO LUMI
1 2 LUNA 1x3 TC 1 WD WH (1.000) 421 420 83

W sumie: 841 W sumie: 840 16.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.30 W/m? = 12.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.78 m?)

F
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Przedszkole Besko _

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.05.2021

Komunikacja / oéw. awaryjne / Podsumowanie

- 1.95
|9 _——10~____-10 ‘15/,20—20\ " T~ m
10 15 20, 20 15 }
, 0.00
0.00 17.36 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.019 m, Wysoko$¢é montazu: 3.019 m, Wartosci Lux, Skala 1:125
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 2.75 24 0.242
Podioga 0 11 2.75 24 0.242
Sufit 0 0.00 0.00 0.02 0.024
Sciany (4) 0 5.74 0.03 149 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
ES-SYSTEM S.A. LUN4A-C3611R9016TCO LUMI
1 2 LUNA1x3 TC 1 CR WH (1.000) 410 410 30
ES-SYSTEM S.A. LUN4A-W3611R9016TCO LUMI
2 T LUNA1x3 TC 1 WD WH (1.000) 421 420 83
W sumie: 1240 W sumie: 1240 14.3

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.42 W/m? = 3.71 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.88 m?)

F
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Przedszkole Besko

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.05.2021

Komunikacja / osw. awaryjne / hydrant / Izolinie (E, prostopadle)

. -
/ 14 / / 0.60m
/ 12 g
14
14 12
10
12
) /
_— 10
AN 4
, .~ 0.00
0.00 0.60 m
Wartosci Lux, Skala1:5
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(37.349 m, 142.669 m, 1.600 m)
Siatka: 16 x 16 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
11 7.50 17 0.710 0.454

F
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Przedszkole Besko _ D | A I_ ux

13.05.2021

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja / oéw. awaryjne / Podsumowanie

/.// /12 12\12 12_,12-12—'\ 10 °8 \Ei> 141 m
\\ \ 12:12~ 10 10 ~12.12—12 10’)/6
.7 0.00
0.00 18.54 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.935 m, Wysoko$¢ montazu: 2.935 m, Wartosci Lux, Skala 1:133
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.18 3.67 13 0.400
Podioga 0 9.18 3.67 13 0.400
Sufit 0 0.00 0.00 0.02 0.028
Sciany (4) 0 3.91 0.02 25 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM S.A. LUN4A-C3611R9016TCO LUMI
1 2 LUNA1x3TC 1 CR WH (1.000) 410 410 30

W sumie: 820 W sumie: 820 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.23 W/m? = 2.50 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.17 m?)

F
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Przedszkole Besko _ D | A I_ ux

13.05.2021

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

1/16 Klatka schodowa / o$w. awaryjne / Podsumowanie

/ 12/ 12 T6.38m
/14\ \

/ 14 14 12
12 \ I

/ U 12
12 14/ 14 I
!
by N G P

N A -/ 4d ]
, 7 0.00
0.00 295m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.017 m, Wysoko$¢ montazu: 3.017 m, Wartosci Lux, Skala 1:82
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 11 7.81 15 0.686
Podioga 0 11 7.81 15 0.686
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.104
Sciany (4) 0 8.88 0.07 83 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 > ES-SYSTEM S.A. LUN4A-W3611R9016TCO LUMI 421 420 8.3

LUN A 1x3 TC 1 WD WH (1.000)
W sumie: 841 W sumie: 840 16.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.88 W/m? = 7.73 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.85 m?)

F
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Przedszkole Besko _ D | A I_ ux

13.05.2021

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

2/2 Komunikacja / o$w. awaryjne / Podsumowanie

S~ T1.93m
— 15— 10
15
15 \15\ \
15 10
15 )
\ " 15/ 15

, . 0.00

0.00 6.96 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.145 m, Wysoko$¢ montazu: 3.145 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 13 6.53 19 0.521
Podioga 0 13 6.53 19 0.521
Sufit 0 0.00 0.00 0.02 0.029
Sciany (4) 0 9.61 0.13 172 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM S.A. LUN4A-C3611R9016TCO LUMI
1 T LUNA1x3TC 1 CR WH (1.000) 410 410 30
> 1 ES-SYSTEM S.A. LUN4A-W3611R9016TCO LUMI 421 420 8.3

LUN A 1x3 TC 1 WD WH (1.000)
W sumie: 831 W sumie: 830 11.3

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.84 W/m? = 6.71 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.43 m?)

F
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Przedszkole Besko _ D | A I_ ux

13.05.2021

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

2/2 Komunikacja / osw. awaryjne / hydrant / Izolinie (E, prostopadle)

7 / [0.60 m
10
12

14
12
1

14/
|
12/
|
/10

10

e

S

0.00 0.60m

Wartosci Lux, Skala1:5

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(37.321 m, 103.568 m, 1.600 m)

Siatka: 16 x 16 Punkty
Emin / Emax

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
0.399

9.63 6.19 16 0.643

F
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L 230V, 50Hz
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przeciwprzep.
2-biegunowy
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TABLICA TGL
NR OBWODU TGL/... 1 2 3 4 5 6
NAZWA OCHRONA KONTROLA CENTRALA OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE
ODBIORNIKA PRZECWPRZEPIECIOWA NAPIECIA ODDYMIANIA EWAKUACYJINE EWAKUACYJINE EWAKUACYJINE
POMIESZCZENIE 1/16 Piwnica Parter Pigtro
/LOKALIZACJA K. schodowa 2
Tablica Tablica
licznikowa  bezpiecznikowa
000
Projektowang aparature zabudowa¢ wewnatrz istniejace; 8 8 8
tablicy gtéwnej w czesci bezpiecznikowe. 000
e 000
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rojekt. aparatura i
W projektowanej rozdzielnicy wykona¢ rozdziat na PE i N. ) - p — |
Rozdzielnica modutowa 000

1x12 natynkowa IP30

E‘g

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Gmina Besko
ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko

OBIEKT:

ADRES:

Przebudowa budynku przedszkola

Besko, dz. ewid. nr 1300/3, 1288/1, 1292/4, 4074/2

s Schemat projektowanych obwoddw z tablicy TGL

SKALA:

BRANZA: DATA:
elektryczna

05.2021

NRRYS.;

E-1

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Tomasz Radon

NR UPRAWNIEN:
PDK/0116/POOE/07

SPECJALNOSC:

inst. elektryczne

IPODPIS:

SPRAWDZIL.
mgr inz. Tomasz Witusik
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PDK/0078/POOE/05
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inst. elektryczne
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z tablicy TGL
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HTKSH FE180/PH90 3x2x0,8
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RT/

YnTKSYekw 1x2x0,8

AVAN

B/1

NHXH 4x1,5

C SO z sitownikiem 24V
CENTRALKA SYSTEMU %
ODDYMIANIA NHXH FE180/PH90 2x2,5 -
RZN-4408-K PP
% YnTKSYekw 4x2x0,8 el
T
[e]|RT2 S e =
z
=

Przewdd silikonowy
sitownika DDS, L=2,5m

Przewdd silikonowy
sitownika DDS, L=2,5m

54/500

Ryglowanie /2pkt245

Skrzydto czynne krzydto bierne
lewe prawe

Drzwi zewnetrzne napowietrzajace
Katka schodowa nr 2

OZNACZENIE SPECYFIKACJA UWAGI
% Okno oddymiajace NSHEV: 31527-1-V2 achoonene
Ryglowanie /2pk245 | Ryglowanie/2pkt245 do drzwi biernych rchebonene
ALA0S Whytacznik przecigzeniowy ALA-0,9 do napedéw VH 24VDC (79-804048) wg branzy
- dostawa wraz z ryglowaniem architektonicznej
50 Centralka systemu oddymiania ZP-RZN 4408-K+ GEH-KST, Zas.230VAC, 120VA, | D+H Polska
Wyjscie 24 VDC + AKKU TYP 3A (Akumulator 12V /3,2 - 3,4 Ah) Spz.o.0.
Naped drzwiowy DDS 54/500, 500N/500mm o
FS 41 Modut FS 41 zamykania sekwencyjnego napedow D+H Polska
do zabudowy w puszcze instalacyjnej Sp.z.o.0.
TR42-K | Przekaznik NOINC zewnetrzny TR 42-K hon
PP1 Puszka instalacyjna przeciwpozarowa przelotowa E90 PIP-1AN Dg';_i dlska
PP2 Puszka instalacyjna przeciwpozarowa rozgatgzna E90 PIP-2AN Dg';; g'f)ka
§ Optyczna konwencjonalna czujka dymu serii 3000 z gniazdem 3000PLUS/OP SET Dg';_i g'f,ka
51| RT/... | Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej RT 45, IP 40, -5 °C ... +40 °C iiion
Przycisk przewietrzania recznego podtynkowy LT 43-U-PL D+H Polska
LT |+ Obudowa natynkowa przyciskow LT/LF/RF/UT pojedyncza Spz.o.0.

@;‘g

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
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OBIEKT:

ADRES:

Przebudowa budynku przedszkola
Besko, dz. ewid. nr 1300/3, 1288/1, 1292/4, 4074/2

s Schemat systemu oddymiania klatki schodowej

SKALA: BRANZA: DATA:

- elektryczna

NRRYS.:

05.2021 E-2

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN:

SPECJALNOSC: [PODPIS
mgr inz. Tomasz Radori | PDK/0116/POOE/07 | inst. elektryczne

SPRAWDZIL.: NR UPRAWNIEN:

SPECJALNOSC:
mgr inz. Tomasz Witusik |PDK/0078/POOE/05 | inst. elektryczne




. . LEGENDA: 01 | Klatka schodowa 1 | 12,94 m2
‘ Rzut piwnicy _ " aall
! 1:100 Samozamykacz drzwiowy 012 | P. pomocnicze 2,98 m2
| ZakreS Opracowanla Hydrant wewn. 25 z wezem potsztywnym dt.30m 0/3 | Komunikacja 1 19,29 m2
: @ V77) Elementy do zamurowania 0/4 | Biblioteka 5939 m2
| ’
: g g o /gé ™ 8 Elementy do wyburzenia 0/5 | Zaplecze biblioteki | 18,20 m2
‘ ‘ iz [ 22 [ = _wp_1 Istn. szafka hydrantowa -do demontazu 06 | We 5,98 m2
|
g0 | 1 1 - | 0/7 | Komunikacja 2 14,37 m2
| Crou w w w w w
‘ o o O © o ) 0/8 | Magazyn sprzetu 14,02 m2
: OI‘#K\,schodowa 2% 0/9 | P.socjalne 14,20 m2
i i Hezo%em He2703m e v 0/10 | Gabinet stomatologa | 14,24 m2
,_4 H=2,692m 0/15 Chlodnia 0/16 Magazyn kuchni 0114 P techniczne 0”# Kuchnia
} 307 0/14 Kottownia 8,34m2 1,71m2 10.42m2 zoromz 0/11 | Przedsionek 4,97 m2
! v 0/9 | P. socjalne 0/10 Gabinet stomatologiczny 2.73m2
} 14,20 m2 14,24 m2 |2 ] H=2,66 m 0/12 | Klatka schodowa 2 6,47 m2
0/8 | Magazyn sprzetu > /
14,02 m2 . -3.07 | 411 ;’S 0/13‘P gospodarczq o H=3,03m S Z 647,,‘ o % 013 | P. gospodarcze 2Y07 m2
Y TGLA-YDY-203x15 <[ EERTE y | >
: -z a T 2= 240 307 0/14 | Kottownia 21,73 m2
W W W w | 2 TGL/ 4 / = M
alla O o) | 1o / = [y 2= 0/15 | Chiodnia 8,34 m2
‘ 11 / § I J =
I — i i SZ [SZ [N ~E~ESENE [SZ0] 5zl .
b 0o g oy 22 z | Lw‘ EW1 ' j s - e A 1 de | o 0/16 | Magazyn kuchni 11,71 m2
zamurowania %y AWl & j‘xg// & %/ R . ‘ T%'i/4 ) E‘E?’!_‘ AW1 E % E Eii E%’ uly B A1 /Ei ‘T_GL/4 ?CM ’
307 - - = nlprasdsonek  TAW2 m y ) == 0/17 | P. techniczne 10,42 m2
— v 0/7 | Komunikacja 2 TGL/ 4 % ! [aorme _sop = TGL/4 ~ - TGL/ 4 — TGL/ 4 -~ . 2§; o T \
| 22 1437 m2 s3] = v [ Heemm —="-1— 0/18 | Kuchnia 29,75 m2
gy | NNNNNNNNNN ﬁ gs NNNN NNN 0/19 | Magazyn zywnosci | 13,55 m2
NNN i ) i
% ] ”’I/ oot L %J o J 0/20 | Komunikacja 3 48,64 m2
* 740 ’ —| e g 47"“ Komunkada 1 AW1 ‘ b = = NS |2 ToL/4 ozgkomunkadas 507 e i
SR8 H=2,563 m /,/ 19,20 m2 TGL/4 g ,‘011 ‘K\a(ka schodowa 1 \ - TGL/4A\N1 4‘4&6? v ~1 0721 | Jadalnia 69’51 m2
T~ s0r ~ H=2,764 m B TGL/4 w I [1294m2 ] H=2,758m 0/22 | WC 12,81 m2
\ ’7 W \\ \\ ’—L H=2,823 m ‘ ‘ ,
|— — =g g‘g : AW2 — ITTT [ T —I ort|agazyn zpunose RAZEM 415,58 m2
. EE & l—‘ NEEN § . \ 8g \ B8 = 13,55 m2
- £ z s &% &ij S sos w ]
= 279 - w v w%
Bl Vo G -
-2.79 ’_L
0/4 | Biblioteka
59,39 m2 -3.07 U\
0/5 | Zaplecze biblioteki T ~ v 0/21 Jadalnia '\S\O ”
18,20 m2 So=862 69,51 m2 ] Hc=20\1\4
Ho:ZON\ H=2,723 m H=2,665 m S : ——
H=2,697 m 322
| so=758 D2 |
Ho=2014 —
| 0/22/ WC
12,81 m2
_‘ -1.71 ‘ .
%n% \ ] ] \ \ ] { i
| l | l | | \ l | l
MKB PROJEKT Marcin Kruczek
1D . ki . budynk . . laci swietleni . K . K ul. Armii Krajowej 8  36-200 Brzozéw
OZNACZENIE SPECYFIKACJA UWAGI . Drogi ewakuacyjne budynku zostang wyposazone w instalacje o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego IKE el 502 541 434 emalprojektybrzozow@gmailcom
— i - o ponadnormatywnym natezeniu oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej wynoszgcym 5 Ix. INWESTOR: Gmina Besko
AW Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LUMIA 1x3 TC 1 CR IP65 . . , S L . . o
a certyfikat CNBOP ES-SYSTEM Osv.wetlenle ewakuacyjn’e rT1u5| d.2|aiac pr.zez co najmm?j' goclizme po zaniku zasilania gtbwnego. ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko
A2 Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LUMIA 1x3 TC 1 WD IP65 £ SYSTEM 2. Projektowane obwody oswietlenia awaryjnego prowadzic w listwach PCV 25x17. o Przebudowa budynku przedszkola
“ certyfikat (}N'BOP. ' 3. Obwoc_iy t.ypu YDY-zo 3x1,5 wyprowatjzié z istniejqcej_tab.licy TGL zlqkqlizowanej na parterze. AORES Besko, dz. ewid. nr 130013, 1288/1, 1292/4, 407412
Aws (?gﬁg\ﬁc?\stv(\elﬁtpl)zrrlzla:jt]uerwgekrltj;f?lzzja??I\?BLgPMl A1x2 TC 1 ASM N IP65 ES.SYSTEM Przewidziano 3 odrebne obwody o$wietleniowe: dla piwnicy, parteru i pietra budynku. RS [nstalacia oswietlenia awaryjnego - piwnica
— — 4. Przejscia przez $ciany i stropy zabezpieczyé rurkami ochronnmi, a w przypadku $cian i stropéw SKALY . BRANZA DATA NRRYS.:
i Oprawa o$wietlenia kierunkowego MONITORT IP40A 12 TC 1 Jscla praez v1siropy pieczyc i ; W praypacku P 1:100 elekiryczna 05.2021 E-3
— certyfikat CNBOP ES-SYSTEM oddzielenia pozarowego dodatkowo uszczelni¢ masami o odpornosci ogniowej Sciany badz stropu PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIER: SPECIALNGSC:  [PODPIS
- _ mgr inz. Tomasz Radori | PDK/0116/POOE/07 | inst. elektryczne
EW2 OpraWa oswietlenia k|erUnk0WegO MONITOR2 1P40 A 1,2 TC1 SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC:
- certyfikat CNBOP ES-SYSTEM mgr inz. Tomasz Witusik |PDK/0078/POOE/S | inst. elektryczne




‘77 [ RZUt pal’teru LEGENDA: 111 | Klatka schodowa 1 | 8,98 m2
‘ 1:100 Samozamykacz drzwiowy 112} Komunikacja 1 60,75 m2
|
1 Hydrant wewn. 25 z wezem pdtsztywnym dt.30m 1/3 | Sala lekcyjna 1 69,72 m2
: Z k : Do projektowanej rozdzielnicy doprowadzié 7777} Elementy do zamurowania 114 | WC 11,52 m2
aKkres Opracowanla uziemienie z istn. uziomu odgromowego budynku. o ) 15 | P ; 2 M2
‘ Podtaczenie wykonaé w ziemi. 3 Elementy do wyburzenia 5 | P pomocnicze 302m
‘ [ Hp | Istn. szafka hydrantowa -do demontazu 1/6 | P.porzadkowe 1 | 3,48 m2
|
‘ ® 7] | | 17 | P.nauczycielski | 16,25 m2
| oy .
! RIS PP Lg¥-20 16 18 | WC personel 312m2
‘ 53_ FeZn 25x4
[ 1 T [ ] _Il 6L/5 II T ] L ] \ ] 119 | WC dzieci 3,02 m2
! | [ L] l EW| | l | l | l -
TOL/5 == ietli
| EI60 / 1110 | Swietlica 30,67 m2
| oysm LG o277 m 111 | P.porzadkowe2 9,43 m2
! AW2 A7t .
} H=3,071 m TGL/5 - YDY-zo 3x1 ,5 1/12 | Szatnia 1 11,80 m2
‘,7 15| Szatnia 4 - m - .
} 115 ?0‘;8 . peasiom weaerm H=2,904 - so0sm 113 | Szatnia 2 8,47 m2
! 1113 Szatnia 2 112 szatnia 1 ' 1/14 | Szatnia 3 9,55 m2
; 1/14| Szatnia 3 847 m2 11,80 m2 1/11| P. porzadkowe 2 i
9,55m2 w|'5 943m2 1/10) Swietlica .
1/17| Sala lekcyjna 2 - - 0.00 0.00 4‘3%7 1/15 | Szatnia 4 10,68 m2
62,43 m2 W
3, = s - o 1/16 | Klatka schodowa 2 | 11,98 m2
= ] = 0.00
000 = ak c / E N P— 117 | Sala lekcyjna 2 62,43 m2
~ = z = [ 3
e l_ ali — / sz 71 loosas =4 —— 1118 | Przedsionek 6,66 m2
: = n - f = N
v %6 ot ] s §E/ 2 " 5 i/ 52 ace " J/ 1 _i 119 | WCdadzec | 1884 m2
- i o c/g S 88 ) /(g % 1y B
mcL/f’T LS ’g : - ToL/5 T : - 1oL/ T — 120 | Salalekcyina3 | 59,37 m2
‘ 2| 222 . . . ﬂ
= o | 1 £ T o | | e | [y T —— \ | — RAZEM 41974 m2
NN N iy / = 25 o : _
W wy TGL/5 L—fﬂ ez Komumkma}—J H=3,019 m °E I H=3,025 m st i’%e 1/8 | WC personel
L | 5 m H +0.04 ozm m 12 m
[ | 1/18| Przedsionek A1 W2 '5'9'7 p g AW \_so= e e
—.7 H=2,974 m TGL/5 ,,J ETGL/5 S TGL/5 . Soomie 1/9 WC dia dzieci
So=1150 666 m2 S TGL/S - o0 e - ~{L 16 |Pom. porzadkowe Nl 302 m2 Hezssem
W‘ 0.00 Ho=203q / —‘i / 002 177 | P. nauczycielski L |
Nan ‘I’ ) Frzepksvﬁva:vy “/ L _lm | I 348 m2 H=3,025m ‘0 02 7 16,25 m2
] g8 - =% I " EWT Jl I— NENENEN =y o - H=3,042 m
Bl N 25 NN ‘ ] » 85 "
Iﬁ = a2 ﬁ dotikwidadii AW2 % s 3] aig - S w
33313% E - %T: TEIL-L schodowa |I Ei/5 S %
= +0.02 [8:98
-0.02 b
He2,077 m 1120 Sala lekcyjna 3 EN H=2,987m
59,37 m2 (;4""
r
1/19 WC dla dzieci
18,84 m2 H=2,977m *
0,00 113 | sala tekeyjna 1 N
69,72 m2 \ 114 | we LH |
\_so=897 4‘115?
Yzo
] a
\ I I L [ |
| L] L | | 1 L 1 l
OZNACZENIE SPECYFIKACJA
ZK3 Istniejace ztacze kablowe ZK3
PWP Istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
TGL Istniejaca tablica gtéwna z pomiarem rozliczeniowym energii _ _ _ _ S _ _ i 1€l 302341 434 emalprojektybrzazon@gmal com
— Oprawa o&wiellenia ewakuacyjnego LUMTA 7x3 TC T CR P65 1. Drogi ewakuacyjne budynku zostang wyposazone w instalacje o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego  |""=™ Gmina Besko
o) certyfikat CNBOP ES-SYSTEM o ponadnormatywnym natezeniu o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej wynoszacym 5 Ix. ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko
o Oprawa owiellenia ewakuacyjnego LUMIA 1x3 TC 1 WD IP65 - Oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej godzine po zaniku zasilania gtéwnego. OBEKT Przebudowa budynku przedszkola
a . ' . o . . -
certyfikat (IIN'BOP. ' 2. Projektowane obwody o$wietlenia awaryjnego prowadzi¢ w listwach PCV 25x17. H0RES Besko, dz. ewid. nr 130013, 1288/1, 129214, 407412
é‘W3 g)pram{(a %Sw'etlen'a ewakuaggjn%;'\?BLgle A1x2TC 1ASMN IP65 ES-SYSTEM 3. Obwody typu YDY-zo 3x1,5 wyprowadzic¢ z istniejgcej tablicy TGL zlokalizowanej na parterze. TE”"‘TWW[nstalac;ja oswietlenia awaryjnego - parter
0 niskich temperatur, certyfikat Przewidziano 3 odrebne obwody oswietleniowe: dla piwnicy, parteru i pietra budynku. Eq NEx oA NRRYS:
EW1 Oprawa oswietlenia kierunkowego MONITOR1 IP40A 1,2 TC 1 o o . . . o 1:100 elektryczna 05.2021 E-4
—_ certyfikat CNBOP ES-SYSTEM 4. Przejécia przez $ciany i stropy zabezpieczy¢ rurkami ochronnmi, a w przypadku $cian i stropéw PROJEKTOWAL | R UPRAWNIER: SPECJALNOSC:  [PODPIS
TP ddzielenia pozarowego dodatkowo uszczelnié masami o odpornosci ogniowej $ciany bgdz stropu morin?. Tomasz Radon | PDK/OTI6IPO0E/O7 | inst. elektryczne
EW2 OpraWa oswietlenia k|erUnk0WegO MONITOR2 1P40 A 1,2 TC1 0 p 9 p 9 ) y bg P SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC:
- certyfikat CNBOP ES-SYSTEM mgr inz. Tomasz Witusik | PDK/0078/POOE/5 | inst. elektryczne
y




o gm————— = . . 2/1 | Klatka schodowa 1 | 8,98 m2
1:100 Samozamykacz drzwiowy 212 | Komunikacja 47,12m2
Hydrant wewn. 25 z wezem pétsztywnym dt.30m 2/3 | Klasalekeyjna1 | 69,68 m2
V7] Elementy do zamurowania 2/4 | WC dla dzieci 12,10 m2
A % Elementy do wyburzenia 2/5 | P. pomocnicze 7,75m2
! | Istn. szafka hydrantowa -do demontazu 2/6 | P. porzadkowe 3,41 m2
|
@ 1 2/7 | P. psychologa 16,32 m2
8l _—
NN | | | 2/18 | WC 3,59 m2
Arl?kno A‘\n
} [ I [ pacymiajage | \ | 2/9 | Sala komputerowa | 26,03 m2
| L L] | P \ |
FI60 o ! 2/10 | Sala lekcyjna 2 50,06 m2
To/6le 2111 | P. logopedy 10,77 m2
2/12| KI. schodowa 2
648 m2 % 2/12 | Klatka schodowa 2 | 6,48 m2
TGL/6 - YDY-z0 3x1,5 . . 2113 | Salalekcyjna3 | 62,88 m2
ﬂ’M ' s 12am 2/10| Sala lekcyjna 2 13099 [T
62,88 m2 ' 50,06 m2 ' 2/14 | Sala Iekcyjna 4 81,03 m2
[ A
S 2/15 | WC dla dzieci 18,87 m2
H=3,087 m = > +3.22 2/9| Sala komputerowa 4322
= . zosmz 2116 | P. pomocnicze 2,92 m2
S N " L [ 2/17 | P. pomocnicze 4,39 m2
+3.22 = : =
I_ il J__ SENESJRpIN 5Z] o
g§/ g5/ s 55/ = 1 Rrazem 432,38 m2
2 kT AW1 AN12E s
P - / ToL /6 |E| H=3,113m éL' TCL/ 6 IE\//// - //
HEE I ‘ ‘ @ // BB
NNNNNNNNNE ‘ g2 ’ ‘ % FTTo N IL 58 | 472
NNNN iz i I e S 5
3 ! 2322 a
‘ - - | Awp 22| Kominkada AW1 T 2/6‘ P. porzadkowe 324 28| we
2116| P. 7 y 47,12 m2 So:—669 Z 2/5| P. pomocnicze
‘ 2o2m2 | So=668 So0=871 TGL/6 H=3,145m TGL/ﬁ 0=202! ‘ 341 m2 #7 3,59 m2
8 W Ho=2072 ’,/ T _ HE3, 110 m [ 7,75 m2 2/7| P. psychologa
sz M . ; // ‘ I +3.24 \\ Hea 151 m 16,32 m2
] | | \
NNNN L - : %% . H=3,121m
- S w AN 2 = vl o +3.22
=R 2/14| Sala lekcyjna 4 \ =
[z 81,03 m2 i = - =
N ~__ +3.22
H=3,148 m
H=3,077m @ <
Hes.0erm = 2/3| Kiasa lekcyjna 1 ﬂ
2/15| WC dia dzieci Sy 69,68 m2 - 3
1887 m2 | 50:51 Ei S 2/1 | Kiatka schodowa 1 r Ow rra0sem
Ho=2072\ & \ +3.24
\ - 98 m2 \ 5552504273 I 2/4| WC dia dzieci v
\\ ~ | 12,10 m2
H=3,209 m
AW2
+1.'T TGL/B
| ] ] | M E— S S
| | | | | | | L] |
Zakres opracowania

1. Drogi ewakuacyjne budynku zostang wyposazone w instalacje o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego
o ponadnormatywnym natezeniu o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej wynoszacym 5 Ix.

Oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej godzine po zaniku zasilania gtéwnego.
. Projektowane obwody o$wietlenia awaryjnego prowadzi¢ w listwach PCV 25x17.

OZNACZENIE SPECYFIKACJA UWAGI
AW Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego LUMI A 1x3 TC 1 CR IP65
o certyfikat CNBOP ES-SYSTEM
AW2 Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LUMIA 1x3 TC 1 WD IP65
@ certyfikat CNBOP ES-SYSTEM
AW3 Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LUMIA 1x2 TC 1 ASM N IP65
o do niskich temperatur, certyfikat CNBOP ES-SYSTEM
EW1 Oprawa oswietlenia kierunkowego MONITOR1 IP40A 1,2 TC 1
- certyfikat CNBOP ES-SYSTEM
EW2 Oprawa o$wietlenia kierunkowego MONITOR2 IP40A 1,2 TC 1
- certyfikat CNBOP ES-SYSTEM

3. Obwody typu YDY-zo 3x1,5 wyprowadzi¢ z istniejacej tablicy TGL zlokalizowanej na parterze.
Przewidziano 3 odrebne obwody oswietleniowe: dla piwnicy, parteru i pietra budynku.

. Przejscia przez $ciany i stropy zabezpieczy¢ rurkami ochronnmi, a w przypadku $cian i stropéw
oddzielenia pozarowego dodatkowo uszczelni¢ masami o odpornosci ogniowej $ciany badz stropu
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ADRES:

Przebudowa budynku przedszkola
Besko, dz. ewid. nr 1300/3, 1288/1, 1292/4, 4074/2

TEMAT RYSUNKU:

Instalacja oswietlenia awaryjnego - pietro

SKALA:

1:100

BRANZA: DATA:
elektryczna

NRRYS.:

05.2021 E-5

PROJEKTOWAL:
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mgr inz. Tomasz Radori |PDK/0116/POOE/07

inst. elektryczne

o LEGENDA: 0/1 | Klatka schodowa 1 | 12,94 m2
RZUt p wni Cy Samozamykacz drzwiowy 0/2 | P. pomocnicze 298 m2
Zakres opracowama Hydrant wewn. 25 z wezem potsztywnym dt.30m 03 | Komunikada 1 19,20 m2
7/ .
@ V77) Elementy do zamurowania 0/4 | Biblioteka 59,39 m2
‘g g . /§T§ {4 Elementy do wyburzenia 0/5 | Zaplecze biblioteki | 18,20 m2
%% 230 ii [ 9 HP | Istn. szafka hydrantowa -do demontazu 06 | we 598 m2
82 [ :
}EE,‘LE{O 1 - | 0/7 | Komunikacja 2 14,37 m2
o0 Ol |0 ) 0/8 | Magazyn sprzetu | 14,02 m2
OI‘#K\,schodowa 2% 09 | P socjalne 14,20 m2
) H=2696 m He2703m o ) 0/10 | Gabinet stomatologa | 14,24 m2
H=2,692 m 0/16 Magazyn kuchni 0/17| P. techniczne 0/18 Kuchnia
a0t one|Kotowria 17im2 T042m zreme 0/11 | Przedsionek 4,97 m2
0/9 | P. socjalne 0/10| Gabinet stomatologiczny 21,73 m2
05 | vag 1aom tzam2 He266m 0/12 | Klatka schodowa 2 | 6,47 m2
lagazyn sprzetu =]
14,02 m2 . S B §§ 0/13} szzt;s:;darczw S H=3,03m E % o % 0113 | P. gospodarcze 2,07 m2
o e g 2 * S 0/14 | Kottownia 21,73 m2
W W w w| & = M
| alla o) o) ‘ =IN B 4 0/15 | Chiodnia 8,34 m2
(SZ] (5Z] : sz [57 [sz[] 541 :
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MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
nl_j(EK tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com
OZNACZENIE SPECYFIKACJA UWAGI Grmina Besko
Autonomiczna czujka dymu ASD-250, certyfikat CNBOP ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko
S | s zasilanie: bateria CR123A 3 V, akustyczna i optyczna sygnalizacja alarmu SATEL e
’ Przebudowa budynku przedszkola
oS Besko, dz. ewid. nr 1300/3, 1288/1, 129214, 407412
s Instalacja detekcji dymu i oddymiania - piwnica
SKALA: BRANZA: DATA: NRRYS.:
1:100 elektryczna 05.2021 E-6
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: IPODPIS:

SPRAWDZIt: NR UPRAWNIEN:

mgr inz. Tomasz Witusik |PDK/0078/POOE/05

SPECJALNOSC:
inst. elektryczne




-3.34
I . 111 | Klatka schodowa 1 | 8,98 m2
v Rzut parteru LEGENDA: o
‘ 1:100 Samozamykacz drzwiowy 112} Komunikacja 1 60,75 m2
|
Linia przyciskéw oddymiania . . 1/3 | Sala lekeyina 1 69.72 m2
1 HTKSH FE180/PH90 3x2x0.8 Hydrant wewn. 25 z wezem pdtsztywnym dt.30m Vi ,
| | na uchwytach certyfikowanych 7777} Elementy do zamurowania 114 | WC 11,52 m2
| Zakres opracowania 0 0,3m podtynkowo - _ :
! " . ¥ Elementy do wyburzenia 1/5 | P. pomocnicze 3,02 m2
! inia dozorowa czujek
YnTKSYekw 1x2x0,8 T N HP | Istn. szafka hydrantowa -do demontazu 1/6 | P.porzadkowe 1 | 3,48 m2
| O I Kable na pigto -~ T
‘ S ZK3 1/7 | P. nauczycielski 16,25 m2
1 S PWP
| | gE gE | 1/8 | WC personel 3,12m2
| 1 [ | | o | [ [ [ }]:D:J L 1 119 | WC dzieci 3,02m2
w l L | l Iy © l l l i | | 110 | Swietlica 30,67 m2
| EI60 ¥
R /1 €SO
i g H=2,977m 1111 | P. porzadkowe 2 | 9,43 m2
‘ B/1 TG
} H30TTm 477 112 | Szatnia 1 11,80 m2
| Zasilanie CSO z TGL d e Szamint ) = )
— NHXH FE180/PH90 3x2,5 W ezt m wezgrm Hezesm w00 1113 | Szatnia 2 8,47 m2
| ’ H=3,029 m
| 114 szatnia’s 47‘”3 SzatnaZ ﬂ.; 1114 | Szatnia 3 9,55 m2
! 14| Szatnia 847 m2 11.60 m2 1/11| P. porzadkowe 2 X
| 9,55 m2 w |z " 4‘&“7 1/10, Swietlica 1/15 S .
1/17| Sala lekeyjna 2 = 0.00 0.00 3067 m2 zatnia 4 10,68 m2
6243m2 =] 0.00 | A 0.00
i = T 1/16 | Klatka schodowa 2 | 11,98 m2
= ] = 0.00
000 = 3 = / E N Va 1/17 | Sala lekcyjna 2 62,43 m2
~ = z a4 3
T L el N / 4 7] loos oo 571 ﬁ_l 1118 | Przedsionek 6,66 m2
1 —— - " 1 =
Ve ﬂf‘ssohmiwz @@_l §E/ gs g §§// 28 000 l I 1119 | WC dla dzieci 18,84 m2
- s c/g S 88 s 3 % 1y Ao y
[ g\ ASD/ ] H29%5 m S - § B B - 1/20 | Sala lekcyjna 3 59,37 m2
| x5 =1 ASD S B Tﬁ\ /ASD
1 £ T ] | s | | o5 | gmmn — o - — — RAZEM 41974 m2
p| 8O é%‘?_// L—f %:é Kok }—J He3010m L%E I H=3,025m = 45 |P. pomocnicze 118 | W personel
|~ j ) 4‘50.757,“21 £ +0.04 3.02m2 H=2,574 m 3,12m2
- £ / o \
1/18| Przedsionek § ASD He2074m § g / § i ks g ) S 119 | WG dia dzieci
el osem HS"D:BO35 - | EL"'MWZ - 1 B ~ L 1/6 | Pom. porzadkowe % —] 3,02m2 Heas96m
m 0.00 / ! Zemwa"y /ﬂSD ASD/ 4‘? / Oozv o0z 177 | P. nauczycielski |
~ r / : H=3,025m ﬁ‘ 16,25 m2
| 2 T 4 ! QHP% ; J;m S _! ; proczm
an losss | Ey e | [ i
So=1150| 7 S = g[\ g[‘gr H=2,956 m g gl\ gr o @ |+
e > - e 0.00
= _ASD N v
— +0.02 "’”’*f
A 11( 002 -
He2,077 m 1120 Sala lekcyjna 3 EN [es8 H=2,987m
59,37 m2 Q i
-
1/19 WC dla dzieci
18,84 m2 H=2,977m
0.00 ES 1/3 | Sala lekcyjna 1
- 69,72 m2 v L0
\\ S0=897
Yzo
=
L ] ! | ] \ ] |
| l L] l | i L] iE l
C}/ ************ I I
I MKB PROJEKT Marcin Kruczek
K ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
OZNACZENIE SPECYFIKACJA UWAGI | | OZNACZENIE SPECYFIKACJA UWAGI 1 502541434 emaiprororowegral com
D+H Polska e Gmina Besko
ZK3 Istniejace ztacze kablowe ZK3 S Optyczna konwencjonalna czujka dymu serii 3000 z gniazdem 3000PLUS/OP SET $p.2.0.0. ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko
OBIEKT:
. . . . - . A + P ki kol
PWP Istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu . RT/... | Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej RT 45, IP 40, -5 °C ... +40 °C DS'; ZP glzka aoRes eck :ZEbu%OWi :§;§n1;82/r1ze1<12222/: 3074/2
esko, dz. ewid. nr X X ,
- , . , C . Przycisk przewietrzania recznego podtynkowy LT 43-U-PL D+H Polska TR [nstalacia detekcii dymu i oddymiania - parter
TGL Istniejaca tablica gtéwna z pomiarem rozliczeniowym energii LT |+ Obudowa natynkowa przyciskow LT/LF/RF/UT pojedyncza $p2.00. __ BIWA: ) ym y ania p
S Autonomiczna czujka dymu ASD-250, certyfikat CNBOP — Naped drzwiowy DDS 54/500, 500N/500mm otwierajacy drzwi napowietrzajace D+H Polska 1:100 elekiryczna 05.2021 E-7
ASD H ia* 1 H H H SATEL . . . . PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: IPODPIS:
zasilanie: bateria CR123A 3 V, akustyczna i optyczna sygnalizacja alarmu N 24 V DC systemu oddymiania klatki schodowej Spz.o.0. mgr inz. Tomasz Radori | PDK/0116/PO0E/07 | inst. elektryczne
S0 Centralka systemu oddymiania ZP-RZN 4408-K+ GEH-KST, Zas.230VAC, 120VA, | D+H Polska SPRAWDZI: NR UPRANIER: SPEGIALNOSG:
Wyjscie 24 VDC + AKKU TYP 3A (Akumulator 12V / 3,2 - 3,4 Ah) Sp.z.o.0. mgr in2. Tomasz Witusik | PDK/0076/POOE/05 | inst. elekiryczne
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Zakres opracowania

OZNACZENIE SPECYFIKACJA UWAGI MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
§ Autonomiczna czujka dymu ASD-250, certyfikat CNBOP SATEL nl_j(EK tel. 502541434 email:projektybrzozow@gmail.com
ASD'| zasilanie: bateria CR123A 3V, akustyczna i optyczna sygnalizacja alarmu NWESTOR: Gmina Besko
% Okno oddymiajace NSHEV: 31527-1-V2 R ul Podkarpacka 5, 3 524 Besko
OBIEKT:
5 Optyczna konwencjonalna czujka dymu serii 3000 z gniazdem 3000PLUS/OP SET | °g 795 iy
ptyczna Konwencjonaina czujka dymu serl Z gniazaem Sp.z.0.0. Besko, dz. ewid. nr 1300/3, 1288/1, 1202/4, 4074/2
R Instalacja detekcji dymu i oddymiania - pietro
RT/... | Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej RT 45, IP 40, -5 °C ... +40 °C D¥H Polska _ 18 geterayr aym ymiania - pie
Spzoo. 1100 | elektryczna 05.2021 E-8
N Z . -
Przycisk przewietrzania recznego podtynkowe/J LT 43-U-PL D+H Polska PROJEKTOWAL R UPRAWNIER SPECIALNGSE.  [PoDPIS
LT + Obudowa natynkowa przyuskéw LT/LF/RF/UT pojedyncza Sp.z.0.0. mgr inz. Tomasz Radori | PDK/0116/POOE/07 | inst. elektryczne
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC:
mgr inz. Tomasz Witusik |PDK/0078/POOE/05 | inst. elektryczne




