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- ksztaftowniki otynkowaé

dla muru o szerokosci powyzej 38cm zastosowaé
dodatkowo wspawane od spodu pfaskowniki o przekroju 8x50mm
w rozstawie co 25cm

MATERIALY
BETON  C20/25 (B25)
STAL 1862

UWAG

Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowac na budowie

Wymiary podano w centymetrach

Podane rzedne wysokoSciowe odnosza sie do poziomu posadzki na danej kondygnaciji
Rysunek rozpatrywaé facznie z rysunkami architektury oraz innymi projektami branzowymi
Wszystkie zmiany uzgodni€¢ z projektantem

Ksztattowniki stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie

Przed tynkowaniem ksztaftowniki owingé siatkq stalowqg Rabitza

Wolne przestrzenie pomiedzy murem a ksztaftownikiem wypetnié zaprawq szybkowigzqcq
Minimalne opracie nadproza na murze wynosi ok. 20cm po kazdej ze stron

W miejscu oparcia ksztaftownika na murze zstosowaé podlewke z zaprawy

cementowe] szybkowigzqcej np. Ceresit CX-5

Ksztattowniki skreci¢ ze sobg za pomocq pretdw gwintowanych M12 w rozstawie co ok. 25cm

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Gmina Besko
ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko

OBIEKT:

Przebudowa budynku przedszkola
Besko, dz. ewid. nr 1300/3, 1288/1, 1292/4, 4074/2

ADRES:

TEMAT RYSUNKU: P’zekro"’ przez nadproz'e stalowe
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