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BRANŻA: DATA: NR RYS.:

PODPIS:

SKALA:

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

TEMAT RYSUNKU:

05.2021arch. A-21:50

Besko, dz. ewid. nr 1300/3, 1288/1, 1292/4, 4074/2

Przebudowa budynku przedszkola

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8   36-200 Brzozów

tel. 502 541 434   email:projektybrzozow@gmail.com

ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko

W istn. drzwiach do kotłowni zamontować
od strony wewnętrznej klamkę antypaniczną

przejścia rur PCV zabazpieczyć opaską
ogniochronną pęczniejącą  

przejścia rur stalowych przez strop oraz ściany kotłowni
zabezpieczyć masą ogniochronną
lub zaprawą ogniochronną

przejście rury stalowej przez ścianę
zabezpieczyć masą ogniochronną
lub zaprawą ogniochronną

LEGENDA:
Elementy do wyburzenia

przejście wszystkich rur stalowych (4szt.) przez ścianę
kotłowni zabezpieczyć masą ogniochronną
lub zaprawą ogniochronną

na kanale wentylacyjnym zamontować
kratkę ppoż EI60


