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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 . w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.)

1. Zakres robét dla catego zamierzenia bu dowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegoinych obiektow:

Zamierzenie budowlane polega na rozbudowie i przebudowie bu dynku gastronomicznego, w tym:

- wykucie istn. okna na klatce schodowej od strony wschodniej budynku;

- demontaz czesci drzwi wewnegtrznych wraz z wykuciem oécieznic;

- poszerzenie czesci otworéw drzwiowych w wewn. $cianach nosnych wraz montazem nadprozy stalowych.

- demontaz istniejacych wewn. szafek hydrantowych;

- wykonanie belki Zelbetowej na klatce schodowej od strony wschodniej;

- Zamurowanie czgsci otworéw drzwiowych;

- montaz wewnetrznych drzwi przeciwpozarowych;

- montaz $lusarki okiennej;

- montaz fasadowego okna oddymiajgcego;

- montaz 3 zewnetrznych rolet przeciwpoiarowych;

- montaz nowych szafek hydrantowych z wezem pofsztywnym wraz z przerobkg odcinkéw sieci wodociggowej;

- zabezpieczenie przeciwpozarowe przejsc¢ instalacyjnych przez strop i sciany w pomieszczeniu kottowni

- zabezpieczenie przeciwpozarowe przejsc instalacyjnych przez iciane oddymianej klatki schodowej oraz na granicy strefy
pozarowej;

- montaz samozamykaczy drzwiowych w istn. drzwiach na drogach ewakuaciji;

- wykonanie systemu oddymiania jednej klatki schodowej;

- montaz autonomicznych czujek dymu na drogach ewakuacji;

- Wymiana opraw o$wietleniowych na drogach ewakuacji na oprawy ewakuacyjne wraz z wykonaniem nowej instalacji
elektrycznej dot. oswietlenia

- roboty wykoriczeniowe (uzupetnienia tynkéw po zamurowania i przebicia, montaz nowych podokiennikéw, roboty
malarskie, itp.)

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Dziatki jako teren inwestycji w chwili obecnej s3 zagospodarowane. Na przedmiotowych dziatkach znajduje sie
przedmiotowy budynek przedszkola, budynek domu ludowego oraz budynek mieszkalny wielorodzinny. Pozostata czei¢
dziatki stanowi teren utwardzony (plac asfaltowy) oraz teren biologicznie czynny (trawa), Teren w obrebie przedmiotowego
budynku nie jest zadrzewiony.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagroienie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
Budynek posiada napowietrzny przytgcz energetyczny nN, usytuowany od strony wschodniej budynku. Przyfgcz znajduje sie
W poblizu otwordw okiennych przeznaczonych do przebudowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:
®  praca urzadzen transportowych podczas wszystkich prac zwigzanych z budowg budynku,
® roboty na wysokosci do 12m - upadek 0s6b z rusztowania badZ dachu podczas robét demontaiowych, murarskich
oraz montazowych,
® upadek przedmiotow z wysokosci podczas transportowania pionowo materiatéw i elementéw konstrukcyjnych,
®  praca zwigzana z diwiganiem ciezaréw podczas wszystkich prac zwigzanych z budowg budynku,
¢ potknigcie sig, poslizgnigcie, upadek podczas wszystkich prac zwigzanych z budowa budynku,
® porazenie pradem w czasie obstugi urzadzen budowlanych, wykonywaniu prac przy instalacjach elektrycznych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie
niebezpiecznych:



Prace na wysokosci oraz w poblizu napowietrznych linii energetycznych zaliczane s3 do prac szczeg6lnie niebezpiecznych.
Pracodawca powinien okreslic szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tych prac, a
zwiaszcza zapewnic:

6.

1) bezposéredni nadzor nad pracami wyznaczonych w tym celu oséb,

2) odpowiednie srodki zabezpieczajace,

3) imienny podziat pracy,

4) kolejno$é wykonywanych zadan,

5) wymaganie zapewnienie bezpieczenistwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosci,

6) szkolenie z zakresu prowadzenia robot niebezpiecznych, obstugi koparki, koparko- spycharki, montaiu obudow
wykopow .

Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robdt budowlanych w strefie szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek poiaru, awarii i innych
zagroien.

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

przed przystapieniem do robot budowlanych miejsce prowadzonych prac- teren budowy- nalezy wydzielic i oznaczy¢/
wykonaé¢ ogrodzenie, bariery, balustrady, tablice informacyjne i tasmy ostrzegawcze stosowanie urzadzen,
elektronarzedzi, narzedzi, drabin , rusztowar zgodnie z zaleceniami producenta,

wyzhaczenie strefy niebezpiecznej i przestrzeganie zasad przebywania w niej,

oznakowanie znakami ostrzegawczymi miejsc niebezpiecznych dla pracownikow,

oznakowanie drog ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozen,

prawidtowy montaz rusztowarn,

wiagciwe usytuowanie narzedzi na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozenia dla pracownikow,
natychmiastowe usuwanie zbgdnych przedmiotow i odpadow

wszystkie materiaty uzyte do realizacji inwestycji muszg posiada¢ wlasciwe atesty i certyfikaty zgodne z obowigzujacymi
normami,

telefony alarmowe:
— POGOTOWIE RATUNKOWE — 999,
— STRAZ POZARNA — 998,
~ POLICIA - 997,
STRAZ MIEJSKA — 986,
— POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYINE — 994,
— POGOTOWIE GAZOWE - 992,
— POGOTOWIE ENERGETYCZNE — 991,

10) wiasciwe wykonywanie robot budowlanych zgodnie ze sztukg budowlana:

e roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1m. nalezy wykonac z pomostow rusztowan. Pomost rusztowania
powinien znajdowa¢ sig na poziomie co najmniej 0,5 m. ponizej gérnej krawedzi muru. Wykonywanie robét
na dachu z drabin przystawnych jest zabronione. Osoby przebywajgce na stanowisku pracy , znajdujgcych sig
na wysokosci co najmniej 1 m. od poziomu terenu lub podiogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem
z wysokoéci balustradami skladajacymi sig z porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci co najmniej 1,1 m.
i kraweznikéw o wysokosci co najmniej 0,15 m. pomiedzy poreczg i w/w kraweinikiem , w potowie tej wysokosci,
powinna byé¢ umieszczona poprzeczka lub przestrzer ta powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemotliwiajacy
wypadnigcie oséb. Rusztowania i podesty robocze powinny spetniaé wymagania okreslone w odrebnych przepisach
oraz Normach Polskich. Stanowisko pracy powinno mieé¢ mozliwoéé mocowania linki bezpieczeristwa wzdtuz strony
zewnetrznej, na wysokosci okofo 1,5 m. Prace na wysokosciach moga wykonywac jedynie osoby majace aktualne
badania lekarskie oraz przeszkolone w tym zakresie. Nalezy bezwzglednie stosowac liny i uprzeie zabezpieczajgce
przed upadkiem z dachu. Prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu przy uzyciu
wymaganego sprzetu i z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy.

11

—

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:
- przerwanie pracy,



- udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,

- powiadomienie kierownika budowy,

- wezwanie pogotowia ratunkowego,

- wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy.

12) Ochrona osobista i pierwsza pomoc:
- zaopatrzenie pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej obejmujace w szczegolnosci rekawice robocze, odzies
roboczg, buty robocze, kaski ochronne, okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami), kamizelki
odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym), maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylacych),
uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci),
- WyposaZenie w atestowany sprzet ochrony osobistej pracownikéw szczegolnie zagrozonych wypadkiem,
- wydzielenie miejsca do udzielania pierwszej pomocy zaopatrzonego w apteczke,
- wyznaczenie i przeszkolenie osoby do udzielania pierwszej pomocy,
- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy aktualnych telefonéw stuib udzielajgcych pomocy w razie
wypadku lub awarii.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw.

Pracownikow zatrudnionych w procesie budowy nalezy przeszkoli¢ w zakresie bhp oraz udzieli¢ instruktazu
w zakresie postepowania w razie wystapienia zagrozenia, stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
sposobu przechowywania srodkéw i materiatéw niebezpiecznych, a przy pracach szczegolnie niebezpiecznych wyznaczyc
osobg do bezposredniego nadzoru. Nalezy zaznajomi¢ pracownikéw z technologiami realizacji robét budowlanych,
harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz przewidywanymi zagroZeniami podczas robét. Wszystkich
pracownikow przed przystgpieniem do robét przeszkoli¢ w zakresie BHP wg, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
luty 2003r.w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw wiasnych oraz podwykonawcom
robét budowlanych, szczegotowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie sie z:

1) zakresem robét budowlanych;

2) technologiami wykonywania robot budowlanych;

3) harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich realizacji;

4) przewidywanymi zagroieniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu
i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot;

5) ., instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”,



Rzeszow, ijo grudnia 2020 r.
WZ.5595.301.2020
POSTANOWIENIE

Na podstawie art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 961 ze zm.) oraz §2 ust2 i 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019r., poz. 1065)

po rozpatrzeniu

,Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku przedszkola

w miejscowosci Besko przy ul. Kolejowej 54 na dziatce nr ewid. 1300/3, 1288/1,

1292/4, 4074/2 gm. Besko”, opracowanej w listopadzie 2020 r. przez

rzeczoznawcow: budowlanego - Pana Czestawa Gnapa oraz do spraw

zabezpieczenn przeciwpozarowych - Pana Piotra Krolickiego, obejmujacej
nastepujace wskazania w zakresie wymagan techniczno-budowlanych:

1) wydzielenie segmentu budynku przeznaczonego na przedszkole jako odrgbnej
strefy pozarowej od budynku mieszkalnego wielorodzinnego i obiektu sali domu
ludowego,

2) dokonanie podziatu przedszkola w pionie od fundamentu po dach na dwie strefy
pozarowe,

3) zastosowanie na drogach ewakuacyjnych autonomicznych czujek dymu,

4) wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
o natezeniu co najmniej 5 Ix,

5) obudowanie klatki schodowej nr 2 écianami klasy REI60 odpornosci ogniowej,
zamkniecie drzwiami klasy EIS30 i EIS60 (na granicy stref pozarowych), a takze
wyposazenie w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu w postaci okna
oddymiajacego otwieranego automatycznie za pomoca systemu wykrywania
dymu wraz z napowietrzaniem poprzez drzwi wyjsciowe,

6) zamkniecie klatki schodowej nr 1 w poziomie parteru drzwiami klasy EIS30
odpornosci ogniowej,

7) zamknigcie wejscia na strych drzwiami klasy E115 odpornosci ogniowe;j,

8) zamknigcie wejscia do piwnic drzwiami klasy EI30 odpornosci ogniowej,

9) wyposazenie w samozamykacze drzwi, ktore po catkowitym otwarciu zawezaja
szerokos¢ drog ewakuacyjnych,

10) zamkniecie kottowni drzwiami klasy EI30 odpornoéci ogniowej z zamkiem
otwierajacym sie pod naciskiem w kierunku na zewnatrz pomieszczenia,

11) zabezpieczenie przepustow instalacyjnych przechodzacych w stropie nad
kottownig do klasy EI60 odpornosci ogniowej,

12) zabudowanie otworu pomigdzy | pietrem i strychem w przestrzeni klatki
schodowej nr 2 przegroda klasy EI60 odpornosci ogniowej,
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13) zamurowanie  drzwi prowadzacych z piwnicy na zewnatrz  budynku
wystepujacych na granicy stref pozarowych pomiedzy przedszkolem
a budynkiem mieszkalnym,

14) zastosowanie w pasie 4 m Sciany zewnetrznej na granicy stref pozarowych
pomiedzy przedszkolem a budynkiem mieszkalnym przeszklenia klasy EI60
odpornosci lub zabezpieczenie istniejgcych okien kurtynami przeciwpozarowymi
klasy EW60 odpornosci ogniowej uruchamianymi za pomoca zamka topikowego,

15) zamkniecie przejscia na granicy stref pozarowych pomiedzy przedszkolem
a budynkiem sali domu ludowego na poziomie piwnic drzwiami klasy EI60
odpornosci ogniowej,

16) wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne 25 z wezem poisztywnym,

17) wyposazenie obiektu w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

W zZwigzku z:

— niezapewnieniem obudowy klatki schodowej nr 1 $cianami klasy REI60
odporno$ci ogniowej, brakiem zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi ( z
wyjatkiem drzwi klasy EIS30 odpornosci ogniowej na parterze) i brakiem
Wyposazenia w system zapobiegajacy zadymieniu lub stuzgcy do usuwania dymu,
co jest niezgodne z §245 pkt1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,

~ przekroczeniem dopuszczalne; dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym
dojciu na poziomie parteru i | pigtra, ktéra maksymalnie wynosi odpowiednio
16 mi 17,4 m, a zgodnie z §256 ust.3 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,
nie powinna przekraczaé 10 m,

- niezapewnieniem wymaganej szerokosci drzwi prowadzgcych z sal zajeé¢ dla
dzieci w poziomie | pietra i piwnic, ktéra wynosi 0,8 m, a zgodnie z §239 ust.1 ww.
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosié co najmniej 0,90 m,

- niezapewnieniem wymaganej szeroko$ci drzwi prowadzacych z piwnic na
zewnatrz budynku, ktéra wynosi 0,80 m, a takze szerokosci drzwi prowadzacych
do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji, ktora wynosi 0,90 m,
a zgodnie z §239 ust4 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury, powinna
wynosic co najmniej 1,20 m,

— niezapewnieniem wymaganej szerokosci uzytkowej biegow i spocznikéw w klatce
schodowej nr 1, ktéra minimalnie wynosi odpowiednio 1,16 m i 1,10 m, a takze
wystepowaniem stopnia zabiegowego na parterze zaweZajgcego szerokosé
spocznika do szerokosci 0,79 m, a zgodnie Z §68 ust.1 ww. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury, powinna wynosi¢ co najmniej 1,20 m dia biegéw i co
najmniej 1,50 m dla spocznikéw,

- nhiezapewnieniem wymaganej szerokosci uzytkowej spocznika w klatce schodowej
nr 2, ktéra minimalnie wynosi 1,35 m, a zgodnie z §68 ust.1 ww. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury, powinna wynosié¢ co najmniej 1,50 m,
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— niezapewnieniem odpowiedniej wysoko$ci stopni w klatce schodowej nr 2, ktéra
maksymalnie wynosi 0,19 m, a zgodnie z §68 ust.1 ww. rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury, nie powinna przekraczac 0,15 m,

— niezapewnieniem odpowiedniej szerokosci korytarza w piwnicach, ktory jest
lokalnie zawezony do 1,36 m, a zgodnie z §242 ust.1 ww. rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury, szeroko$c¢ ta powinna wynosic co najmniej 1,40 m,

— wystepowaniem czterech otworéw w écianach wewnetrznych fgczacych dwa
rownolegle usytuowane korytarze na poziomie parteru i | pietra, w ktérych
szerokos¢ przejscia wynosi odpowiednio 0,80 m i 0,87 m, a zgodnie z §242 ust.2
ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, szeroko$é¢ ta powinna wynosic¢
co najmniej 1,20 m,

— wystepowaniem $ciany oddzielenia przeciwpozarowego klasy REI120 odpornosci
ogniowej w pasie o szeroko$ci 4,00 m na granicy stref pozarowych pomigdzy
przedszkolem a budynkiem mieszkalnym oraz pomiedzy przedszkolem
a budynkiem sali domu ludowego, ktére zostaty docieplone materiatem palnym
(styropianem), co jest niezgodnie z §232 ust.1 ww. rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury,

- wystepowaniem pasow Sciany zewnetrznej klasy REI120 odpornosci ogniowej
o szeroko$ci co najmniej 2 m na granicy stref pozarowych w obiekcie przedszkola
od strony zachodniej i wschodniej, ocieplonych materiatem palnym (styropianem),
co jest niezgodnie z §235 ust.2 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury,

wyraza si¢ zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob okreslony
we wskazaniach ,ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla
budynku przedszkola w miejscowosci Besko przy ul. Kolejowej 54 na dziatce nr ewid.
1300/3, 1288/1, 1292/4, 4074/2 gm. Besko’, tzn. w sposdb inny niz podano w §245
pkt1, §256 ust.3, §239 ust.1, §239 ust.4, §68 ust.1, §242 ust.1, §242 ust.2, §232
ust.1, §235 ust.2 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

UZASADNIENIE

Gmina Besko zwrocita sie z wnioskiem o uzgodnienie rozwigzan zamiennych
dot. spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w Ww. budynku w sposéb
inny, niz okreslono w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie - odpowiednio do wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawcy budowlanego. Z przedstawionej



w il =

«ekspertyzy” wynika, ze w ww. obiekcie wystepuje zagrozenie zycia ludzi ze wzgledu
na brak zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych, brak awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego oraz przekroczenie dopuszczalnej dtugosci dojscia
ewakuacyjnego, co wymusza konieczno$é podjgcia dziatan majgcych na celu
zapewnienie wlasciwego poziomu bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie to budynek
niski, o dwéch kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemne;.

Zaliczony zostanie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII+ZLII. Budynek bedzie spetniat

wymagania klasy ,B" odpornosci pozarowe;.

Jak wskazano w ,ekspertyzie®, z uwagi na istniejagce uwarunkowania
konstrukcyjno-budowlane obiektu nie mozna uwzgledni¢ wszystkich aktualnie
obowigzujgcych wymagan z zakresu bezpieczeristwa pozarowego i dlatego zachodzi
konieczno$¢ zastosowania rozwigzan zamiennych. Majac na uwadze wskazania
ekspertyzy technicznej uznano, iz pomimo wystepowania ww. nieprawidiowosci
wrozpatrywanym budynku nie nastapi pogorszenie warunkow ochrony
przeciwpozarowej, w tym zapewnione zostang warunki do przeprowadzenia
bezpieczne] ewakuacji oséb. Niezaleznie od wskazan ekspertyzy technicznej
wymienionych w sentencji postanowienia, przy zajmowaniu stanowiska
uwzgledniono, ze:

— dokonanie podziatu budynku przedszkola w pionie od fundamentu po dach na
dwie strefy pozarowe ograniczy mozliwo$é rozprzestrzeniania sie dymu i ognia
wewnatrz obiektu,

- W przedszkolu zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji do innej strefy na tej samej
kondygnacji,

— zgodnie z analizg zawartg w ekspertyzie technicznej w obiekcie zapewniono
akceptowalne warunki ewakuacji oséb,

- zastosowanie na drogach ewakuacyjnych autonomicznych czujek dymu umozliwi
szybkie jego wykrycie, zaalarmowanie o pozarze uzytkownikow obiektu,
rozpoczecie bezpiecznej ewakuacji 0séb i podjecie dziatan ratowniczo-
gasniczych w krotkim czasie,

— Wwyposazenie drég ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zapewni
odpowiednig widoczno$¢ podczas zaniku pradu badz ewentualnej ewakuacji
0s0b,

- klatka schodowa nr 2 bedzie wydzielona pozarowa i wyposazona w system
oddymiania, a klatka schodowa nr 1 petnigca funkcje komunikacyjng bedzie
zamknigta na parterze drzwiami klasy EI30 odporno$ci ogniowej, co ograniczy
mozliwo$¢ rozprzestrzeniania sig dymu w obiekcie i poprawi warunki ewakuacji
0s6b,

- wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym oraz

gasnice przenosne zapewni mozliwo$¢ gaszenia w | fazie rozwoju pozaru,

dla budynku bedzie zapewnione przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do

zewnetrznego gaszenia pozaru oraz droga pozarowa.



s B
W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta
Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38
wniesione za posrednictwem Podkarpackiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

Zat.1: Ekspertyza techniczna.

Otrzymuia:
1)  Gmina Besko

ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko. PODK AR PACKI
2) Aa KOMENDANT

; ¥OJEWODZKI
PANSTWOWENIR /
Do wiadomosci:

1) KP PSP Sanok. Myiej BABIE(



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku przedszkola polozonego na dz. ewid. nr
1300/3, 1288/1, 1292/4, 4074/2.
Przebudowa ta stuzy poprawie warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku i polegata

bedzie na przebudowie przegrod zewngtrznych budynku oraz poszerzenie Otworow
drzwiowych w $cianach no$nych wewnetrznych. Dodatkowo planowane jest poszerzenie
otworow drzwiowych w §cianach dziatowych, wymiana czesci stolarki drzwiowej oraz
stolarki okiennej.

Podstawowe parametry techniczne istniejacego budynku:

wysokos¢ budynku do kalenicy 10 m
szerokos¢ budynku 16 m
dtugos¢  budynku 33 m
powierzchnia zabudowy 587m2
powierzchnia uzytkowa 1267,7 m2
kubatura brutto budynku >5000 m3

Podstawowe parametry techniczne w wyniku planowanej przebudowy pozostaja bez
zmian.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

W chwili obecnej dziatki nr 1300/3, 1288/1, 1292/4 oraz 4074/2 na ktorych posadowiony jest
przedmiotowy budynek przedszkola stanowig inne tereny zabudowane Bi o lgcznej
powierzchni ok. 1,2ha. Przedmiotowe dziatki w chwili obecnej nie sa zabudowane. Dziatki w
chwili obecnej nie sa ogrodzone. Na przedmiotowych dziatkach przebiega doziemna sieé
gazowa, kanalizacyjna, wodociggowa, energetyczna i telekomunikacyjna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W zawiazku z planowana przebudowa budynku przedszkola, zagospodarowanie terenu
pozostanie bez zmian. Przebudowa dotyczy jedynie budynku.

3.2. UZBROJENIE TECHNICZNE TERENU
Uzbrojenie techniczne terenu pozostanie bez zmian.

3.3. UKLAD KOMUNIKACYINY

Dzialka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej powiatowej (dz. nr 1288/2) poprzez
istniejacy zjazd publiczny. Nie jest planowana zmiana uktadu komunikacyjnego. Do budynku
zapewniony jest dojazd i dojscie z obu stron.



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatki nr 1300/3, 1288/1, 1292/4 oraz 4074/2 posiadaja powierzchnie wynoszaca
1,2ha. Wskazniki zabudowy terenu pozostajg bez zmian. Nie jest planowana zadna
rozbudowa istniejgcego obiektu oraz zamiany istniejacego zagospodarowania terenu
powodujace zmiane wskaznikow zabudowy terenu.

3. DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatki nr 1300/3, 1288/1, 1292/4 oraz 4074/2 polozone w miejscowosci Besko nie s3
wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podlegajg ochronie wedtug miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy niniejszej inwestycji

7. INFORMACJE 1 DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY 1
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

W zwigzku z planowang inwestycja brak jest istniejgcych oraz przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw. Wody opadowe z dachow oraz terenow
utwardzonych odprowadzone sg do istn. sieci kanalizacji deszczowej. Usuwanie odpadow
komunalnych odbywa si¢ zgodnie z zasadami przyjetymi w gminie Besko.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI CHARAKTERU I
STOPNIA _SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB_ROBOT
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy niniejszej inwestycji

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 463) oraz na podstawie
przeprowadzonych badan geologicznych podioza gruntowego projektowang inwestycje
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe napotkane w terenie
uznano jako proste.



9. INFORMACJA W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISOW DOT. OCHRONY
GATUNKOWEJ ROSLIN, ZWIERZAT I GRZYBOW

Na etapie wykonywania projektu budowlanego przeprowadzono analiz¢ obszaru inwestycji.
Nie zauwazono i nie stwierdzono w obszarze oddzialywania inwestycji siedlisk ptakoéw
chronionych i innych zwierzat, chronionych gatunkow roslin i dziko wystepujacych grzybow
objetych ochrona. W oparciu o przepisy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6
pazdziemika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U.2014 poz. 1348) oraz
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U.2014 poz. 1409) i Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9
pazdziemika 2014r w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U.2014 poz. 1408)
niniejszy projekt spetnia przepisy dot. w/w ochrony gatunkowej.

Planowana przebudowa nie bedzie wywierac negatywnego wplywu na $rodowisko i nie
spowoduje pogorszenia jego stanu.



INFORMACJA
O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU

Nazwa obiektu: Przebudowa budynku przedszkola w Besku na dzialkach ewid. nr 1300/3. 1288/1.
1292/4, 4074/2

Zgodnic z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki 1 ich usytuowanie obszar oddzialywania
przedmiotowej inwestycji zlokalizowanej na dz. ewid. nr 1300/3, 1288/ 1, 1292/4. 4074/2 w
miejscowosci Besko nie wykracza poza obszar dzialek na ktorym zostal on zaprojektowany.

W zwigzku z planowang przebudows nie Jest planowana zmiana istnigjgcego zagospodarowania
terenu. Gabaryty przedmiotowego budynku pozostaja bez zmian. Nic¢ jest réwniez planowane
wykonanie nowych otworow okiennych i drzwiowych a jedynie wymiana Jednego z nich. Jeden otwor
drzwiowy usytuowany na clewacji polnocnej przewidziany jest do zamurowania.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla érodowiska, higienv oraz zdrowia jego
uzytkownikow oraz najblizszego otoczenia. Planowana inwestycja w przewidzianym sposobie
uzytkowania nie bedzie emitowala halasow wibracji wymagajacych zastosowania dodatkowych
srodkow zaradczych. Planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do inwestycji mogacej znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko. Nie s3 planowane zadne prace ziemne, ktoére moglyby spowodowaé
zmiang warunkéw gruntowo-wodnych na dzialkach sasiednich. Wody opadowe z dachu budynku beda
odprowadzane na nieutwardzony teren wlasny dzialki.

Planowane przedsigwzigcie nie spowoduje ograniczen oséb trzecich a w szczegodlnoscel dostepu do
drogi publicznej, nie pozbawia ograniczen w korzystaniu z mediow.

Analizy obszaru oddzialvwania obiektu dokonano na podstawie przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. 75 poz. 690 z pézn. zmianami)

Projektant:

Brzozéw; maj 2020 r.



ORIENTACIA
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L okalizacja hydrantu zewnetrznego

skala 1:500

P Gmina Besko

ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko

et Przebudowa budynku przedszkola

Besko, dz. ewid. nr 1300/3, 1288/1, 1292/4, 4074/2
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EKSPERTYZA TECHNICZNA



EKSPERTYZA TECHNICZNA
Ocena stanu technicznego konstrukeji i elementéw budynku
przedszkola w zwigzku z przebudowa wraz z oceng techniczng

stanu podloza gruntowego
Besko, dz. nr. 1300/3, 1288/1, 1292/4, 4074/2

Zawarto$¢ opracowania

1. Celizakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego oraz ocena mozliwosci przebudowy
budynku przedszkola.
Planowana inwestycja usytuowana jest na dziatkach nr 1300/3, 1288/1, 1292/4 oraz 4074/2 w
miejscowosci Besko.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:
- zlecenie inwestora
- wizja lokalna
- ogledziny budynku oraz pomiary
~ ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej z listopada 2020r.
wykonana przez rzeczoznawce budowlanego Czestawa Gnapa oraz ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych Piotra Krélickiego.

3. Stan istniejacy — opis obiektu

Budynek przedszkola stanowigcy przedmiot ekspertyzy to obiekt uzytecznosci publicznej,
nalezacy do grupy budynkow niskich (N). Od potudnia w rogu przylega do budynku
mieszkalnego - wielorodzinnego, natomiast od zachodu przylega do niego budynek sali domu
ludowego w Besku.

Sktada sie 3 kondygnacji, jednej podziemnej-piwnic oraz dwoch nadziemnych-parteru oraz I
pietra.

W piwnicach budynku znajduja si¢ biblioteka, jadalnia, kuchnia, magazyn zywnosci,
magazyn kuchni, pomieszczenia techniczne, chtodnia, kottownia, magazyn sprzetu,
pomieszczenie socjalne, gabinet stomatologiczny, toalety.

Na parterze budynku znajdujg si¢ pokoj nauczycielski, éwietlica, pomieszczenie porzadkowe,
szatnie, toalety oraz sale lekcyjne.

Na pietrze budynku znajduja si¢ pomieszczenie logopedy, pomieszczenie psychologa, sala
komputerowa, toalety oraz sale lekcyjne oddzialow przedszkolnych.



4. Stan istniejacy — opis elementéw konstrukeyjnych

Przedmiotowy budynek wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej murowanej.
Konstrukeja budynku posadowiona jest na fundamentach zelbetowych.

» fundamenty -betonowe:

e Sciany nosne, zewnetrzne —szczelinowane, z cegty pelnej na zaprawie cementowo
wapiennej, nieocieplone, wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym nakrapianym,
grubos¢ sciany okoto 59 cm;

* Sciany wewnetrzne —z cegly petnej na zaprawie cementowo wapiennej o grubosciach
(12 cm, 16 cm, 24 cm, 31 cm, 43 cm, 54 cm).

* stropy —zelbetowe, monolityczne o grubosci okoto 24 cm;

 schody wewnetrzne - zelbetowe, dwubiegowe;

» schody zewnetrzne - zelbetowe, jednobiegowe:

e tynki wewngtrzne cementowo — wapienne zatarte na gtadko; lamperie malowane farba
olejng;

e stolarka PCV i AL, zewnetrzne drzwi do piwnicy metalowe, drzwi wejsciowe
aluminiowe, pozostate drzwi wewnetrzne drewniane lub stalowe;

e posadzki w pomieszczeniach- ptytki ceramiczne lub wyktadziny PCV;

 kominy, przewody wentylacyjne- z cegly pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej,
wyprowadzone ponad dach;

» konstrukcja dachu platwiowo — kleszczowa, wsparta na shupach i murfatach,
wykonczenie konstrukcji dachu w postaci niepelnego deskowania i blachy prostej, dach
czterospadowy (kopertowy) o kacie nachylenia 16°;

» przekrycie dachu - blacha ptaska.

5. Planowany zakres przebudowy

Przebudowa ta stuzy¢ ma w gtéwnej mierze poprawie warunkoéw ochrony przeciwpozarowej
budynku i polegata bedzie na przebudowie przegrod zewnetrznych budynku oraz poszerzenie
otworow drzwiowych w scianach nosnych wewnetrznych. Dodatkowo planowane jest
poszerzenie otworow drzwiowych w $cianach dziatowych, wymiana czesci stolarki
drzwiowej oraz stolarki okiennej oraz montaz rolet zewnetrznych przeciwpozarowych.

6. Ocena podloza gruntowego

W miejscu planowanej przebudowy budynku dokonano oceny podioza gruntowego pod
istnigjacym budynkiem. Podloze pod istniejagcym budynkiem zakwalifikowano do prostych
warunkow gruntowych. Grunt ten jest gruntem nosnym. W obrgbie przedmiotowego budynku
nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesow destabilizujacych podtoze gruntowe.
Zatozona orientacyjna wartosé¢ obciazenia podioza gruntowego wynosi 150kPa.



7. Ocena stanu technicznego budynku

W przedmiotowym budynku przedszkola w Besku dokonano oceny najwazniejszych
elementow konstrukcyjnych.

Fundamenty: Brak widocznych peknigc i rys charakterystycznych przy nierownomiernym
osiadaniu budynku. Stan fundamentow oceniono jako dobry.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne: Brak widocznym peknie¢ i rys. Stan tych elementow
konstrukcyjnych oceniono jako dobry.

Strop wewnetrzny: Brak widocznych rys i peknig¢ na sufitach. Brak widocznych ugigt
stropow Stan stropow wewngtrznych oceniono jako dobry.

Konstrukcja dachowa: Brak widocznych oznak wilgoci, plesni oraz szkodnika drzewnego.
Brak widocznych peknigé i rozwarstwien elementow drewnianych dachu. Stan konstrukeji
oceniono jako bardzo dobry.

8. Podsumowanie i wnioski

Ogolny stan techniczny istniejacego budynku przedszkola potozonego w miejscowosci Besko
na dziatkach ewid. nr 1300/3, 1288/1, 1292/4, 4074/2 oceniono jako dobry. Warunki
gruntowe napotkane w terenie uznano jako proste (grunt jednorodny przy zwierciadle wod
gruntowych wystepujacych ponizej poziomu posadowienia fundamentow).

Stan techniczny wigkszosci elementow konstrukcyjnych jest w dobrym i bardzo dobrym
stanie technicznym stanie technicznym. Planowana przebudowa budynku nie wywola
negatywnych skutkow przekroczenia stanow granicznych w istniejacym budynku. Planowana
przebudowa w opisanym zakresie jest mozliwa do wykonania. Wszystkie roboty budowlane
nalezy prowadzi¢ pod scistym nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przebudowy budynku przedszkola w Besku.

1. Podstawa opracowania

- inwentaryzacja budynku

- uzgodnienia z Inwestorem

- uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

~  ckspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej z listopada 2020r.
wykonana przez rzeczoznaweg budowlancgo Czeslawa Gnapa oraz ds. zabezpicczen
przeciwpozarowych Piotra Krolickicgo.

—  Postanowicnic Podkarpackicgo Komendanta Wojewodzkicgo Strazy Pozarncj z dnia 16
grudnia 2020r,

- obowiazujace normy i przepisy prawa budowlanego

2. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka
Przedmiotem opracowania jest projekt inwestyc)i pod nazwa: _Przebudowa budynku
przedszkola w Besku.” Przebudowa ta sluzy poprawie warunkow ochrony przeciwpozarowej
budynku i polegala bedzie na przebudowic przegrod zewnetrznych budynku oraz poszerzenie
otworow drzwiowych w scianach nosnych wewngtrznych. Dodatkowo planowane jest
poszerzenie otworéw drzwiowych w $cianach dzialowych, wymiana czgsci stolarki drzwiowej
oraz stolarki okiennej oraz montaz rolet zewngtrznych przeciwpozarowych.

W przedmiotowym budynku usytuowane jest przedszkole oraz szkola podstawowa -
nauczanie poczatkowe, klasy 1-3.
Wiascicielem budynku jak i nieruchomoéci, na ktorych jest posadowiony jest Gmina Besko.
Gmina Besko jest tez wlascicielem budynkéw przyleglych do budynku przedszkola
tj. budynku mieszkalnego- wiclorodzinnego pelnigcego niegdys rolg¢ domu nauczycicla oraz
budynku sali domu ludowego. Budynek przedszkola oraz domu ludowego sa ze soba
funkcjonalnie polaczone wewngtrznym przejsciem.

Zakres planowanych robot:

- wykucie istn. okna na klatce schodowe;j od strony wschodniej budynku;

- demontaz cz¢éci drzwi wewngtrznych wraz z wykuciem oscieznic;

- poszerzenic czeSci otworow drzwiowych w wewn. $cianach nosnych wraz montazem
nadprozy stalowych.

- demontaz istnicjacych wewn. szafck hydrantowych;

- wykonanie belki zelbetowej na klatee schodowej od strony wschodniej;

- zamurowanic czg$ci otworow drzwiowych;

- montaz wewnetrznych drzwi przeciwpozarowych:

- montaz $lusarki okienne;j:

- montaz fasadowego okna oddymiajacego;

- montaz 3 zewngtrznych rolet przeciwpozarowych;

- montaz nowych szafek hydrantowych z wezem polsztywnym wraz z przerdbka odcinkow sieci
wodociagowej;

- zabezpieczenie przeciwpozarowe przejsc instalacyjnych przez strop i $ciany w pomieszczeniu
kotlowni



- zabezpieczenie przeciwpozarowe przej$é instalacvjnych przez sciang oddymianej klatki
schodowej oraz na granicy strefy pozarowej:

- montaz samozamykaczy drzwiowych w istn. drzwiach na drogach ewakuacji:

- wykonanie systemu oddymiania jednej klatki schodowej;

- montaz autonomicznych czujek dymu na drogach ewakuacji:

- Wymiana opraw o$wictleniowych na drogach ewakuacji na oprawy cwakuacyjne wraz z
wykonanicm nowc;j instalacji clektrycznej dot. o$wictlenia

- roboty wykonczeniowe (uzupelnienia tynkow po zamurowania i przebicia, montaz nowych
podokiennikow, roboty malarskie, itp.)

2.1 Charakterystyczne parametry techniczne.

wysokos¢ budynku do kalenicy 10m
szerokos¢ budynku 16 m
dlugos¢  budynku 33m
powierzchnia zabudowy 587m2
powierzchnia uzytkowa 1267, 7 m2
kubatura brutto budynku >5000 m3

Zestawienie pomieszczen budynku pokazano w czgscei rysunkowej
W wyniku planowanej przebudowy charakterystyczne parametry obiektu nie ulegng zmianie.
3.  Forma, funkcja

3.1.  Forma architektoniczna

Budynek przedszkola stanowigcy przedmiot opracowania to obiekt uzytecznosci publicznej,
nalezacy do grupy budynkéw niskich (N). Od poludnia w rogu przylega do budynku
mieszkalnego - wielorodzinnego, natomiast od zachodu przylega do niego budynek sali domu
ludowego w Besku.

Sklada si¢ 3 kondygnacji, jednej podziemnej-piwnic oraz dwéch nadziemnych-parteru oraz I
pietra.

W piwnicach budynku znajduja sie biblioteka, jadalnia, kuchnia, magazyn zywnosci, magazyn
kuchni, pomieszczenia techniczne, chlodnia, kotlownia, magazyn sprzgtu, pomieszczenic
socjalne, gabinet stomatologiczny, toalety.

Na parterze budynku znajduja sie pokoj nauczyciclski, swietlica, pomieszczenie porzadkowe.
szatnie, toalety oraz sale lekeyjne.

Na pigtrze budynku znajduja si¢ pomieszczenie logopedy, pomieszczenie psychologa, sala
komputerowa, toalety oraz sale lekcyjne oddzialow przedszkolnych.

3.2, Funkcja budynku
W przedmiotowym budynku usytuowane Jest przedszkole oraz szkola podstawowa -
nauczanie poczatkowe, klasy 1-3.
Po planowanej przebudowie funkcja budynku nie ulegnie zmianie.

3.3, Sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Planowana przebudowa przegrod zewnetrznych polegala bedzie na wstawieniu nowej stolarki
okiennej od strony wschodniej. Istniejace okno na klatce schodowej od strony wschodniej
zastapione zostanie mniejszym oknem stryvchu oraz oknem oddymiajgcym uchylnym oraz jeden



otwor drzwiowy w $cianie polnocnej zostanic zamurowany. Nie s3 planowane zadne prace
wprowadzajace zmiany w ksztalcie bryly budynku. Od strony wschodniej planowany jest
montaz 3 rolet zewnetrznych przeciwpozarowych.

4.

4.1.

42

43,

Konstrukeja

Uklad konstrukcyjny

Przedmiotowy budynck wykonany jest w  konstrukcji tradycyjncj murowanc;.
Konstrukcja budynku posadowiona jest na fundamentach zelbetowych.

fundamenty -betonowe:

$ciany nosne, zewnetrzne —szczelinowane, z cegly pelnej na zaprawie cementowo
wapiennej, nicocieplone, wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym nakrapianym,
grubos¢ $ciany okolo 59 em;

$ciany wewnctrzne —z cegly pelnej na zaprawie cementowo wapiennej o grubosciach (12
cm, 16 cm, 24 cm, 31 cm, 43 cm, 54 cm).

stropy —zelbetowe, monolityczne o grubosci okolo 24 cm:

schody wewnetrzne - zelbetowe, dwubiegowe:

schody zewnetrzne - zelbetowe, jednobiegowe:

tynki wewngtrzne cementowo — wapienne zatarte na gladko: lamperie malowane farbg
olejna:

stolarka PCV i AL, zewnetrzne drzwi do piwnicy metalowe, drzwi wejsciowe
aluminiowe, pozostale drzwi wewngtrzne drewnianc lub stalowe:

posadzki w pomieszczeniach- plytki ceramiczne lub wykladziny PCV;

kominy, przewody wentylacyjne- z cegly pelnej na zaprawie cementowo — wapienngj,
wyprowadzone ponad dach.

konstrukcja dachu platwiowo — kleszczowa, wsparta na slupach i murlatach, wykonczenie
konstrukcji dachu w postaci nicpelnego deskowania i blachy prostej, dach czterospadowy
(kopertowy) o kacie nachylenia 16°;

przekrycie dachu — blacha plaska.

Rozwigzanie konstrukcyjno-materialowe
Zamurowania otworéw w $cianach: wykonane z bloczkow w betonu komorkowego
klasy min. 600 o grubosci dostosowanej do gr. istniejacej $ciany.
Projektowana belka zelbetowa na klatce schodowej od strony wschodniej: belke
wykonac jako zelbetowa o przekroju 51x24cm. Belke wykona¢ z betonu klasy C20/25
zbrojona stalg zbrojeniowa klasy AIIIN. Sposob wykonania elementu pokazano w
czesci rysunkowej.
W wyniku poszerzenia otworow w $cianach nosnych konieczne jest zastosowanie
dluzszego nadproza. W tym celu zaprojektowano nadproze wykonane z dwoch
ccownikow C120 (gr. sciany <38cm) lub C160 (gr. sciany >39cm) w zaleznosci od
grubosci $cian nosnych. Ksztalttowniki stalowe zabezpicczone antykorozyjnie poprzez
pomalowanie farba podkladowa i nawierzchniowa do metalu oraz skr¢cone ze sobg
min. 3 pretami gwintowanymi M12 ocynkowanymi.
Przed poszerzeniem otworu w Scianie nosnej nalezy odkué istnicjgce nadproza. W
przypadku stwicrdzenia, z¢ po poszerzeniu otworu istnicjagce nadproze opicra si¢ min.
15c¢m po kazdej ze stron i jego wysokos¢ jest odpowiednia do montazu drzwi, nadproze
takie mozna zachowac,

Izolacje | wykonczenie



Izolacje termiczne:

W tym etapie przebudowy nie jest planowane docieplenie budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

W tym ctapic przebudowy nic jest planowane wykonanic izolacji przeciwwilgociowej
oraz przeciwwodnej budynku

Wykonczenia zewnetrzne:

Wyglad clewagji ulegnic nicwiclkicj zmianic.

Planowane jest zamurowanic jednego otworu drzwiowego znajdujgeego si¢ na poziomic
piwnicy od strony pélnocne;. Zamurowany otwor nalezy uzupelni¢ tynkiem cementowo-
wapiennym oraz pomalowaé¢ w kolorze pozostalej elewacji. Nalezy zastosowaé farbe
fasadowa w kolorze ciemnozielonym (czgs¢ cokolu) oraz w kolorze Jjasnozielonym w
kolorze pozostalej elewacii.

Na elewacji wschodniej nalezy wstawié jedno okno uchylne oraz jedno okno
oddymiajace oraz zamontowaé na 3 istnigjgeych okna zewnetrzne rolety o odpornosci
ogniowej EW60. Proj. rolety z zamkiem topikowym wyzwalanym pod wplywem wzrostu
temperatury. Po wymianie stolarki, o$cieza zewnetrzne nalezy uzupelnié¢ oraz pomalowaé
w kolorze pozostalej elewacji farba fasadowa ( kolor Jasnozielony)

Podokienniki wykonaé z blachy stalowej powlekanej w kolorze brazowym.

Okna konieczne do wymiany pokazano w czgsci rysunkowe;.

Istnicjagca krata stalowa na jednym oknie od strony wschodniej do przesuniecia.
Koniecznos¢ przesunigeia kraty blizej okna aby ni¢ kolidowala z zamontowana roleta
przeciwpozarows.

Wykoniczenia wewnetrzne:

Podlogi:

- W miejscach poszerzenia otwordw drzwiowych nalezy wykonaé uzupelnienia plytek
podlogowych oraz cokoléow o wysokosci dostosowanej do cokolow istniejacych tj. ok.
I5¢m: planowane ulozenie plytki podlogowej z gresu technicznego w kolorze
odpowiadajagcym pozostalej posadzki. plytka 30x30cm, klasa antyposlizgowosci min.
R10, klasa scieralnosci min. PEI4, kolor dobrany do koloru istniejacej posadzki.

Sciany-tynki i okladziny:

sciany i sufity: w miejscach poszerzenia otwordw drzwiowych, planowanych
zamurowaniach otworéw nalezy wykonaé tynki cementowo-wapienne. Na wykonane
tynki zastosowac gladz szpachlowa i pomalowaé dwukrotnie farbg emulsyjna w kolorze
identycznym jak $ciany sasiednie. W miejscach poszerzen otworéw na korytarzach
nalezy uzupelnic istnicjaca lamperie w kolorze z6ltym. Na pomalowane sciany farba
emulsyjna nalezy zastosowaé transparentny akrylowy lakier lamperyjny.
Nowoprojektowane nadproza stalowe nalezy owing¢ siatka Rabitza a nast¢pnie
otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym. Po wyschnigciu tynku calogé pomalowagé
w kolorze bialym farba emulsyjna

Slusarka okienna i drzwiowa:

- Okna: Okno PCV na klatce schodowej od strony wschodnicj nalezy wymicnié na okno
doswietlajgce poddasze nicuzytkowe oraz na okno fasadowe oddymiajace.

-Drzwi zewngtrzne wejsciowe: Drzwi wykonane Jako aluminiowe nie wymagajace
wymiany. Drzwi wejsciowe na klatke schodowg od strony wschodniej beda sluzyly jako
drzwi napowietrzajace systemu oddymiania. Ze wzgledu na koniecznos¢ automatycznego



5.

6.

otwierania obu skrzvdel przez system oddymiania (skrzydlo czynne i bierne) konieczne
jest zastosowanie automatycznego odryglowania skrzydla biernego oraz zamontowanc
dwoch napedow odpowietrzajacych uruchamianych przez centrale oddymiajaca.

—Drzwi zewngtrzne do kotlowni: w istn. drzwiach stalowych kotlowni prowadzacvch na
zewnatrz nalezy zamontowac¢ wewngtrzng klamke antypaniczng.

~Drzwi wewnctrzne: planowana jest wymiana czgsci drzwi wewngtrznych na drzwi o
odpornosci ogniowej EI30 oraz EI60. Drzwi EI60 zamontowanc beda na granicy stref
pozarowych oraz w przejsciu pomi¢dzy budynkiem przedszkola a Domem Ludowym.
Wydziclenie oddymianej klatki schodowej od pozostalych pomieszczen nalezy wykonac
za pomocg drzwi przeciwpozarowych dymoszezelnych o klasie EIS30 oraz EIS60.
Szczegoly dotyczace projektowanych okien i drzwi przedstawiono w czgsci rysunkowej.
Ze wzgledu na mozliwos¢ zawgzania poziomych drog ewakuacyjnych na korytarzach
przez istniejace drzwi wewngtrzne, konieczne jest zamontowanie samozamykaczy.
Migjsca montazu samozamykaczy drzwiowych pokazano w czesel rysunkowe;).
Szczegolowe zestawienie okien i drzwi wraz z opisem wyposazenia pokazano w czgsci
rysunkowej.

zabezpieczenie konstrukcji:

- ksztaltowniki stalowe montowane jako nadproza musza zostaé zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez malowanie farba podkladowa oraz farba nawierzchniowa do
metalu.

inne elementy wyposazenia wnetrz:

Na przejéciach przez Sciany oraz sufity pomieszczen wydzielonych pozarowo (kotlownia
w piwnicy oraz oddymiana klatka schodowa) oraz na przejéciu do innej strefy pozarowej
($ciana pomiedzy budynkiem przedszkola a Domem Ludowym), wszystkie przejscia
instalacyjne musza posiadaé zabezpieczenia przeciwogniowe o klasie odpornosci
ogniowej jakie sa wymagane dla tych elementow.

Dla kotlowni przejécia instalacyjne w stropie oraz scianach powinny by¢ zabezpieczone
do klasy min. EI60

Przejécic rur instalacyjnych na granicy stref pozarowych powinno by¢ zabezpieczone do
klasy min. EI120

Przejécie rut instalacyjnych przez wewngtrzng Sciang oddymianej klatki schodowe]
powinno by¢ zabezpieczone do klasy min EI60. Na przejsciach rur PCV nalezy
zastosowa¢ ogniochronne opaski mocowane pomigdzy zabezpieczang rurg a stropem lub
§ciang. Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanic kolnierza ogniochronnego. Na
przejsciach rur stalowych oraz zeliwnych przez strop lub $ciany nalezy zastosowal masg
ogniochronna a samg rurg zabezpieczy¢ otulina z welny o gr. 30mm i ggstosci min.
40kg/m3.

Wszelkie materialy uzyte podczas realizacji przebudowy muszg posiadaé stosowne
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Podstawowe dane technologiczne
Nie dotyczy

Dane dotyczgce obiektu liniowego
Nie dotyczy



7.  Wyposazenie budowlano - instalacyjne (wewnetrzne)
Obickt wyposazony jest w nastepujace instalacjc i urzgdzenia techniczne:

* Instalacja elektryczna — budynek zasilany jest w energi¢ elektryczng przez zlacze
usytuowane przy scianic zewngtrznej. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
(PWP)usytuowany jest przy wejsciu glownym do budynku przedszkola od strony
wschodnie;j.

* Instalacja gazowa - budynek zasilany jest w gaz przez zlacze usytuowane przy
scianie zewngtrznej. Glowny zawor gazu usytuowany na elewacji poludniowe;.

* Przewody kominowe: dymowe i wentylacyjne  (went.  grawitacyjna)—
pomicszezenia budynku posiadaja wentylacj¢ grawitacving poprzez przcwody
kominowe usvtuowane w scianach murowanych, wykonane metoda tradycyjna
(murowanc z ccgly dwustronnic otynkowanc), przckrojc zgodne z wymogami
PN.

¢ Przewody dvmowe jw. réwniez wykonane metoda tradycyjng. murowane,
usytuowane w Scianach, przckroje zgodne z wymogami PN. Przewody
kominowe poddawane wymaganym przegladom.

e Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna — zasilanie w wodg realizowane jest z
sieci gminnej wodociggowe;.

* Instalacja centralnego ogrzewania — zasilana z kotla gazowego o mocy 105 kW,
zlokalizowanego w pomieszczeniu kotlowni, Kotlowni¢ wyposazono w system
detekeji gazu

* Instalacja teletechniczna (telefoniczna):

¢ Instalacja monitoringu wizyjnego:

* Instalacja odgromowa — w zakresie ochrony podstawowej, poddana badaniom.

8.  Wyposaienie technologiczne i sposob dzialania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

Przewidywana jest przebudowa instalacji elektrycznej oraz wodociagowej.

Instalacja clektryczna: Planowane jest wykonanic nowego oswietlenia ewakuacyjnego wraz z
nowa instalacja, wykonanie systemu oddymiania Jednej kiatki schodowej oraz montaz
autonomicznych czujck dymu. Szczegoly dot. instalacji clektryeznej podano w czgsel
elektrycznej ninigjszego projektu budowlanego.

Instalacja wodociggowa: planowany jest demontaz 3 szafek hydrantowych z wezem
plaskoskladanym oraz montaz nowych 3 szafek hydrantowych z wezem pélsztywnym o
dlugosci 30m. Konieczne jest przeniesienie 2 szafek hydrantowych znajdujacych sie na parterze
oraz na pigtrze budynku. W tym celu nalezy wykonac przebicia przez éciang i przedtuzenie
istnicjacej instalacji wodociagowe;. Nalezy zastosowa¢ rury stalowe ocynkowane DN25 oraz
nowe zawory odcinajace. Rozmieszczenie szafek i ich usytuowanie powinno by¢ zgodne z
przepisami rozdzialu 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow. innych obiektow budowlanych i terendw

9. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce jego wplyw na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz wplyw na zdrowie ludzi i budynki sasiednie



Bez zmian
10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Informacje o powierzchni, wysokosci i ilosci kondygnacji:
Przedmiotowy budynek sklada si¢ z 3 kondygnagji: jednej podziemnej - piwnic, parteru
oraz | pigtra.

Parametry techniczne budynku:
e wysokos¢ budynku 6,85 m
(od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejéciu do budynku lub jego czesci,
znajdujacym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do goémej powierzchni
najwyzej polozonego stropu, lacznic z gruboscia izolacji cieplnej
i warstwy jg oslaniajacej)

e powierzchnia zabudowy 587 m2
e powierzchnia wewngtrzna 1485 m2
s kubatura brutto budynku >5000 m3

Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

W budynku przedszkola nie przewiduje sig przechowywania materialow niebezpiecznych
pozarowo. Pomieszczenia posiadajg typowe wyposazenie (tj. biurka i krzesla, stoly, szafy,
komody itp.).

W zwiazku z powyzszym podstawowymi surowcami palnymi bgda: drewno, wyroby
drewnopodobne, tkaniny roznego pochodzenia, tworzywa sztuczne, papier.

Termiczna analiza drewna pokazuje, ze rozklad zasadniczych skladnikow nastgpuje
w temperaturach:

e Hemiceluloza 200 - 260 °C
e Celuloza 240 - 350 °C
e Lignina 280 - 500 °C

Temperatura zaplonu w zaleznosci od skladu waha si¢ w przedziale od 240 do 300 °C, zas
temperatura zapalenia od 360 do 480 °C. Tkaniny w zaleznosci od skladu posiadaja temp.
zapalenia od 350 (polietylen) do 490 °C (polistyren).

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi:
Poszczegdlne kondygnacje w budynku zakwalifikowane sa do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 111 ZLIII oraz PM.
a) 1 pietro — ZL 11i ZL III - lgcznie ok. 95 dzieci w tym 75 w wicku przedszkolnym oraz
20 dzieci uczgszezajaeveh do Il klasy.
b) Parter— ZL I Iacznic ok. 75 dzicci nauczania wezesnoszkolnego z klas 1-3 oraz
10 nauczycieli.
¢) Piwnicc — ZL Il i PM -znajdujc si¢ tam m.in. pom. jadalni, w ktorym maksymalnic
bedzie moglo przebywac do 50 dzieci z klas 1-3(dzieci w wieku przedszkolnym posilki
spozywaja w swoich salach lekeyjnych), biblioteka, gabinet stomatologiczny oraz
pomieszczenia gospodarcze i magazynowe, kotlownia.
Ogdlem w budvnku bedzie moglo przebywaé maks.180 oséb w tym 10 stalych
pracownikow.

Informacje o przewidywanej gestodci obcigzenia ogniowego:
Dla pomieszczen uzytecznosci publicznej nie wyznacza si¢ gestoscl obcigzenia ogniowego.



W pomicszezeniu technicznym wydziclonym pozarowo tj

ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen:
W budynku nie przewiduje si¢ materialow grozacych wybuchem

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Wedlug obecnie obowiazujacych przepisow
odporosci pozarowej - B,

. kotlowni, ggstos¢ obciazenia

dla rozpatrywanego budynku wymagana klasa

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpomosci pozarowej, powinny spelniac, co
najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku®”

Odpornosci - - 5 — — -
pozarowej gléwna konstrukcja strop sciana Sciana przekrycie
budynku konstrukcja dachu Zewnetrzna'? wewnetrzna® dachu®

nosna
1 2 3 4 5 6 7
,B" R 120 R30 RE 160 E 1 60 (0«si) EI30 RE30
Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okredlona zgodnie z Polska Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona w.,

I —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona w.,

(=) = nie stawia sie wymagar.

"Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcji nosnej, powinna spelniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

“Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

*Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem § 218),
Jesli otwory w potaci dachowe] nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni: nie dotycza takze budynku, w ktérym
nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spelniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

“Dia $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

“Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigezy i dylatacjami.

Uwzgledniajac zastosowane grubosci $cian i stropow nalezy stwierdzi¢, ze elementy

konstrukcji budynku opisane w pkt. 2 przewyzszaja obowigzujace dla klasy pozarowej .B”
wymagania odnosnie odpomosci ogniowej.

Nizej wymienione elementy budynku posiadaja nast¢pujace klasy odpomosci ogniowej:
Posiadana Kklasa o:)‘;ilrﬁagl:::a
Element budynku odpornosci = .. Uwagi
; : odpornosci
ogniowej .
ogniowej
Sciany zewnetrzne bedace elementami (co najmniej) R 120. EI 60 Przewyzsza
konstrukcyjny mi REI 240 * obecne wyvmogi
Sciany wewnetrzne bedace clementami (co najmnigj) Przewyzsza
) . R 120, EI 30 ;
konstrukcyjnymi REI 240 obcene wymogi
) 5 s (co najmniej)
Stropy nad kondygnacjami: REI 60 REI 60
Sciany wewnetrzne — dzialowe e EIl 30 rzewyzsza ;
: EI 60 obecne wymogi
Sciany wewnetrzne bgdace obudows drég (co najmniej) Przewyzsza
i EI 30 ;
ewakuacyjnych REI 60 obecne wymogi
Zelbetmval kqnstmkqa schodow klatki R 60 R 60 i
ewakuacyjnej




Informacje o podziale na strefy pozarowe:
Budynek przedszkola zostal podziclony na dwie strefy pozarowe.

Zc strefy pozarowej ZL 11 o powierzchni przekraczajacej 750 m2 w  budynku
wiclokondygnacyjnym, po zamknigciu otworow na poszczegélnych kondygnacjach w $cianie
nosnej usytuowanej w srodkowej czgsci budynku zostanie zapewniona mozliwos¢ ewakuacji
ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacii.

Sciana przebicga: przez cala szerokos¢ budynku obok dwéch klatck, w pioni¢c od fundamentu
po strop nad najwyzsza kondygnacja. Przejscia w tcj $cianie zostang zabezpieczone drzwiami o
klasie odpomosci ogniowej EI60 oraz EIS60 (przejscic na oddymiana klatkg schodowg).

Piwnice zostaly oddzielone od pozostalej czgéci budynku, stropami i $cianami o klasie
odpomosci ogniowej, co najmniej REI 60, 1 zostana zamknigte drzwiami o klasie odpomosci
ogniowej, co najmniej E 130,

Wyjscia z obydwu klatek schodowych na strych zostang zamknigte drzwiami o klasie
odpomosci ogniowej EI30.

Ponadto w budynku:

Powinno zosta¢ wydziclone pozarowo pomieszezenie kotlowni (pomieszczenie 0/14) o pow.
21.73 m2 z kotlem na paliwo gazowe o mocy 105 kW zostanie wydzielone pozarowo. Drzwi
prowadzace z korytarza do pomieszczenia kotlowni zostana wymienione na klasowe o
odpomoéci ogniowe] EI30.

Strop oraz $ciany w kotlowni posiada przepusty instalacyjne, ktore nie maja klasy odpornosci
ogniowej (EI 60) wymaganej dla tego stropu i $cian. Na wszystkich przejsciach instalacyjnych
nalezy zastosowac przejécia przeciwpozarowe.

Drzwi wejsciowe z zewnatrz budynku do kotlowni posiadaja szerokos¢ ponad 0.9 m oraz s3
otwierane na zewnatrz kottowni. W drzwiach tych nalezy zamontowa¢ klamke antypaniczng
montowana od strony wewnetrznej. Kotlownia posiada o$wietlenia naturalne od przodu kotlow,
a powierzchnia okicn jest nie mniejsza niz 1:15 w stosunku do podlogi kotlowni. Powierzchnia
okien wynosi 1,63 m2, 50% okien ma mozliwosci otwierania,

Oéwietlenic sztuczne zainstalowane w kotlowni posiada stopicii ochrony IP-65. Kotlownia
zostala wyposazona w system detekcji gazu polaczony z ukladem automatycznego
odciecia doplyvwu gazu do kotlowni,

Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Najblizsze sgsiadujace obickty polozone sa:

e od polnocy budynek przedszkola w narozu przylega do budynku mieszkalnego —
wiclorodzinnego, ktéry to znajduje si¢ w odleglosci 26 m od obicktu uzytecznosci
publicznej na dzialce nr ewid. 4074/2:

e od poludnia budynek znajduje si¢ w odleglosci 28 m od Zespolu Szkol
w Besku znajdujacego si¢ na dzialce nr ewid. 1292/9;

o od zachodu budynek przedszkola przylega do budynku Domu Ludowego, polozonego
na tej samej dzialce, pozostala zabudowa znajduje si¢ w odleglosci
40 m od budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na dzialce nr ewid. 1271/4;



od wschodu dzialka, na ktorej znajduje sig budynek przedszkola graniczy z rzeka
Wislok.

Informacje o warunkach ewakuacji:

a)

b)

d)

Przejscia ewakuacyjne — prowadza przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia, dlugosci
przejs¢ w pomieszczeniach, gdzic moga przebywaé ludzie nie przekraczaja wartosci
dopuszczalnych 40 m.

Szerokos¢ przejs¢ — zgodna z wymaganiami przepisow.

Dojscia ewakuacyjne - z pomieszczen budynku przedszkola zapewniono jeden
kierunek ewakuacji do oddymianej klatki schodowe;j.

Dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji z najdalej polozonego
pomieszczenia — sali komputerowej (pom. 2/9) na | pigtrze budynku do obudowanej
drzwiami EIS30 oraz EIS60 i oddymianej klatki schodowej nr 2 bgdzie wyvnosi¢ 17.4 m
przy dopuszczalnych 10 m — przekroczenie o 74%

Poziome drogi ewakuacyjne:

I pigtro: korytarz szerokos¢ od 1,4 m- przy wymaganej 1,4 m.

Parter: korytarz szeroko$¢ od 1,42 m - przy wymaganej 1.4 m.

Piwnice: minimalna szeroko$¢ korytarza wynosi 1,36 m - przy wymaganej 1.4 m dla
ewakuacji ponad 20 oséb.

Czg¢s¢ drzwi pomieszezen otwierajgeych sie w strong korytarza po ich otwarciu zaweza
droge ewakuacyjna. w zwigzku z tym zaleca si¢. na tych drzwiach montaz
samozamykaczy. Rozmieszczenie drzwi wymagajacych montazu  samozamykaczy
zaznaczono w czesci rysunkowe;.

Pionowe drogi ewakuacyjne:

Z 1 pigtra pionowe drogi ewakuacyjne stanowia dwie otwarte, nicoddymiane klatki
schodowe. Obydwie klatki schodowe znajduja sie w srodkowej czesci budynku.

Klatka schodowa nr 1 posiada szerokos$¢ biegu w poziomie parteru wvnoszaca

1,16 m przy wymaganej 1.2 m, szeroko$¢ spocznikow od 1.1 mdo 1,41 m, ograniczona
takze do wartosci 1,29 m przez grzejnik wystgpujacy na spoczniku na

I pigtrze oraz stopien zabiegowy na parterze do wartosci 0,79 m 1 1,16 m przy
wymaganej 1.5 m - zwgzenie od 26% do 47%.

Klatka schodowa nr 2 prowadzaca z 1 pictra na parter posiada szerokos$é spocznika
1.47 m, ograniczong dodatkowo do wartosci 1,35 m przez grzejnik wystepujacy na
spoczniku przy wymaganej 1,5 m - zwezenie o 10%. Wysokosé stopni klatki schodowe;
nr 2 wahaja si¢ w granicach 0,17 m — 0.19 m przekraczajac dopuszczalng wysokogé
0.15 m — maksymalne zwickszenic o 27 %.

Planowane jest wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nr 1

Wyjscia ewakuacyjne

I pigtro— drzwi z pomicszezen na I pigtrze budynku posiadaja szcrokosé 0,8 m przy
wymaganej 0.9 m, poniewaz sluzg do ewakuacji wigcej niz 3 0séb — zwezenie o 11%;
Parter — drzwi z pomieszczen na parterze budynku posiadaja szerokosé 0,9 m.

Piwnice -drzwi z pomieszczen w piwnicach budynku oraz na korytarzu posiadaja
szerokos¢ 0,8 m przy wymaganej 0,9 m, poniewaz sluzg do ewakuacji wigeej niz 3 0sob
- zwgzenie o 11%;

Otwory laczace dwa rownolegle korytarze:
- nal pigtrze budynku posiadajg szerokos¢ 0.87 m,



- na parterze budynku posiadaja szerokos¢ 0.8 m,
- uznajac je jako drzwi powinny posiada¢ szerokose 0,9 m — zawezenia 0 3% 1 11%.

Na parterze znajduja sie wyjscia z klatek schodowych na zewnatrz budvnku:

—  wyjécie klatki schodowej nr 1 posiada szerokos¢ 1.7 m - przy wymagane] co
najmnigj 1,2 m, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokoscl co najmniej 0.9 m,

—  wyjscie klatki schodowej nr 2 posiada szerokos¢ 1.7 m - przy wymaganej co
najmniej 1,2 m, nicblokowane skrzydlo drzwiowe o szerokosci co najmniej 0,9 m.

Dodatkowe wyjscia ewakuacyjne w poziomie piwnic budynku przedszkola zapewniajg
drzwi o szerokosci 0,8 m przy wymaganej 1,2 m — zwgzenie 0 25%.

f) Elementy wystroju —korytarze oraz Klatki schodowe w budynku przedszkola
otynkowane zaprawa cementowo- wapienng, na podlodze korytarzy znajduja si¢ plytki
gresowe, klatki schodowe z granitu.

g) Oznakowanie — drogi ewakuacyjne s3 oznakowane znakami zgodnymi z PN.

h) Oswietlenia awaryjne - ewakuacyjne — drog ewakuacyjnych w budynku nie
wyposazono w o$wictlenic awaryjne - cwakuacyjne. W ramach przcbudowy planowanc
jest wykonanie nowej instalacji o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego na drogach
ewakuacji.

informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegoélnosci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej

Na przejsciach przez $ciany oraz sufity pomieszczen wydzielonych pozarowo (kotlownia w
piwnicy oraz oddymiana klatka schodowa) oraz na przejsciu do innej strefy pozarowej (Sciana
pomigdzy budynkiem przedszkola a Domem Ludowym), wszystkie przejscia instalacyjne
musza posiadaé zabezpieczenia przeciwogniowe o klasie odpornosci ogniowej jakie sa
wymagane dla tych elementow. Dla kotlowni przejscia instalacyjne w stropie oraz $cianach
powinny by¢ zabezpieczone do klasy min. EI60. Przejécie rur instalacyjnych na granicy stref
pozarowych powinno by¢é zabezpieczone do klasy min. EI120. Przejécie tut instalacyjnych przez
wewnetrzng sciane oddymianej klatki schodowej powinno bvé zabezpieczone do klasy min.
EI60. Na przejsciach rur PCV nalezy zastosowaé ogniochronne opaski mocowane pomigdzy
zabezpieczana rura a stropem lub $ciana. Altematywnie dopuszcza si¢ zastosowanie kolnierza
ogniochronnego. Na przejsciach rur stalowych przez strop lub $ciany nalezy zastosowaé masg
ogniochronng a sama rurg zabezpieczy¢ otulina z welny o gr. 30mm i gestosci min, 40kg/m3.
Budynek posiada instalacje piorunochronna.

Budynek posiada glowny przeciwpozarowy wylacznik pradu usytuowany na zewnatrz budynku.
Na drogach ewakuagji planowane jest wykonanie oé$wietlenia ewakuacyjnego. Oéwietlenie to
bedzie posiadalo niezalezne zasilanie zapewniajace 2 godzinne dzialanie w razie braku zasilania
glownego. Rozmieszezenie oswietlenia ewakuacyjnego oraz jego parametry techniczne podano
w czesei elektryeznej projektu budowlanego.

informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych iinnych urzadzen sluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisoéw



dotyczacych  ochrony przeciwpozarowej i przyjetych  scenariuszy poizarowych,
z podstawowg charakterystykg tych urzagdzen

Budynek wyposazony jest w wewnctrzna instalacje hydrantowg DN23 z wezami
plaskoskladanymi. Hydranty znajduja sic na kazdej kondygnacji. Planowana jest wymiana
szafek hydrantowych na nowe DN25 z wezem polsztywnym o dlugosci 30m.

Istnicjaca klatka schodowa nr 1 bedzie wyposazona w system oddymiania. Planowane
Jest zamontowanic okna fasadowego oddymiajaccgo wyposazoncgo w silowniki clcktryezne.

Powierzchnia klatki schodowej nr 1 —18,80m2

Przekréj areodynamiczny - Aa=1,003m2

Wartos¢ wsp. przeplyw dla kat otwarcia 40° - 0,42

Geometryczna pow. odniesienia wg. PN-EN12101 -2,389m2

Wymagana powierzchnia czynna odymiania —Acz=0,80m2 (5% powierzchni klatki schodowej)

Przyjeto powierzchnig geometryczng okna = 1,374 x 1,864m= 2,56m2

Obliczenie powierzchni otworéw napowietrzajgcych AGdop = Ag + 30%

AGdop = 2,389+30% = 3,1m2

Drzwi wejsciowe napowietrzajgce (otwdr po otwarciu obu skrzydel) 1,62x 2,04= 3,3m2

Dolne drzwi wejsciowe na klatke schodowa wyposazone bgda w silowniki elektryczne
umozliwigjace automatyczne otwarcie obu skrzydel drzwi (skrzydlo czynne i bieme) i
pozostawienie ich w trybie otwarcia w przypadku zasygnalizowania pozaru i uruchomienia
systemu oddymiania. Zaprojektowano 2 elektryvczne napedy ramieniowe do drzwi. Minimalna
sita  pchania 300N natomiast rvglowania 500N, Maksymalny kat otwarcia drzwi
napowietrzajacych 95 stopni. Drzwi wejsciowe na klatkg schodowa posiadaja zamek rolkowy i
W momencie przebywania ludzi w obiekcie nie moga by¢ zamykane na klucz. W przypadku
zastosowania zamka na elektrozaczep, konieczne jest zamontowanie dodatkowego przekaznika
zwalniajgcego automatycznie rygiel zamka w momencie zadzialania systemu oddymiania klatki
schodowej. Szczegoly instalacji oddymiania klatki schodowej podano w czgsci elektryczne;
projektu budowlanego. Konieczne jest takze przerobienie istnigjgcego mechanicznego rygla
skrzydla biemego. Nalezy zamontowaé elektryczny system automatycznego odryglowania
drzwi w przypadku zasygnalizowania pozaru.

Wyposazenie w gasnice:

Obiekt nalezy wyposazy¢é w gasnice przenosne spelniajgce  wymagania Polskich Norm
dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w
gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100m2 powicrzchni budynku. Odleglo$¢ z kazdego
miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé czlowiek, do najblizszej gasnicy nie moze
przckracza¢ 30m.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego iterenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo -gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie sluzacym do tych dzialan.
Dojazd pozarowy:

Do budynku istnieje wymog doprowadzenia drogi pozarowej zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych.

Do budynku przedszkola droge pozarowa zapewnia Jezdnia drogi gminnej oraz place
zewngtrzne budynkow: przedszkola oraz sali domu ludowego, przebieg ktorej przedstawiono na



rys. nr 9. Droge pozarowa zapewniono zgodnie z § 12 ust. 7 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, budynek przedszkola posiada nie wigcej niz 3
kondygnacje nadziemne a jego wysoko$¢ nie przekracza 12 m, wyjécia z tego budynku sg
polaczone z drogg pozarowa, utwardzonymi dojsciami o szerokosci co naymniej 1,5 m

i dlugosci nic wigkszej niz 30 m, w sposob umozliwiajacy dotarcie bezposrednio lub drogami
cwakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci
20 dm®/s zapewnione jest z dwoch hydrantéw zewngtrznych na sieci gminnej znajdujacych sig
w odleglosci 73 i 132 m od budynku przedszkola.

Wykaz niezgodnosci, ktére zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi

1. Klatka schodowa nr 2 przeznaczona do ewakuacji w budynku zostanie obudowana
i zamknigta drzwiami dymoszezelnymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30, EIS60
oraz wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie
za pomocg systemu wykrywania dymu.

2. Dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji z sali lekcyjnej 1
(pomieszczenic 2/3) na I pigtrze budynku do obudowanej drzwiami EIS30
i oddymianej klatki schodowej nr 2 nie bedzie przekraczac dopuszczalnych 10 m.

3. Drogi ewakuacyjne z budynku zostang wyposazon¢ w instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego
- ewakuacyjnego o natezeniu o§wictlenia w osi drogi ewakuacyjnej wynoszace 5 Ix.

4. Pomieszczenie kotlowni zostanie wydzielone pozarowo. Drzwi prowadzace
z korytarza w poziomie piwnic do pomieszczenia kotlowni (pomieszczenie 0/14) begda
wymienione na posiadajace klasg odpornosci ogniowej EI30.

wn

Przepusty instalacyjne w stropie kotlowni (pomieszczenie 0/14)zostang zabezpicczone

do klasy odpomosci ogniowej (EI 60) wymagane) dla tego stropu.

6. Otwor laczacy pictro ze strychem w przestrzeni Klatki schodowej nr 2 przy otworach
okiennych, zostanie zabudowany do klasy odpornosci ogniowej (EI 60) wymagancj dla
tego stropu.

7. Dwoje drzwi prowadzacych do kotlowni bedg posiadaly od wewnatrz pomieszczenia
zamknigcia bezklamkowe, otwierajace si¢ pod naciskiem.

8. Piwnice budynku w przestrzeni klatek schodowych zostang zamknigte drzwiami
o klasie odpomosci ogniowej, co najmniej E I 30.

9. Wyjscia z obydwu klatek schodowych na strych zostang zamkniete drzwiami
o klasic odpomosci ogniowej, co najmniej E1 15,

10. W pasie 4 m wymaganym § 271 ust. 11 WT pomigdzy budynkiem przedszkola,

a budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym zostang zabezpieczone kurtynami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co najmni¢j EW 60 uruchamianymi
(wyzwalanymi) na wskutek przyrostu temperatury.

11. Drzwi w pasic 4 m, wymaganym § 271 ust. 11 WT, pomi¢dzy budynkiem przedszkola,
a budynkiem mieszkalnym zostang zamurowane.

12. W poziomic piwnic wejscia do budynku sali domu ludowcgo zostang zamknigtc

drzwiami przeciwpozarowymi o klasic odpornosci ogniowej EI60.



13. Zostanie wykonana modemizacja instalacji wew. hydrantéw 25 aby obejmowaly swym
zasicgiem poszczegdlne kondygnacje: piwniczna, parteru 1 I p. uwzgledniajaca
wymiang istniejacych hydrantéw 25 z wezem plaskoskladanym na hydranty 25
z wgzem poélsztywnym o zasi¢gu 30 m.

Wykaz niezgodnosci, ktére nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Z¢ wzgledow konstrukcyjno-budowlanych oraz technicznych nic jest mozliwe lub
uzasadnione doprowadzenie do stanu zgodnego z wymogami przepisow  nizej
wymienionych nieprawidlowosci:

1. Klatka schodowa nr 1 — nie zostanie obudowana i zamknigte drzwiami dvmoszczelnymi
oraz wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub shizace do usuwania
dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu, co bedzie
niezgodne z § 245 WT.

2. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji z najdalej polozonego
pomieszczenia — sali komputerowej (pom. 2/9) na I pigtrze budynku do obudowanej
drzwiami EIS30 i oddymianej klatki schodowej nr 2 bedzie wynosié
17.4 m przy dopuszczalnych 10 m - przekroczenie o 74%, co bedzie niezgodne z
§ 256 ust. 3 WT.

3. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji ze $wietlicy
(pomieszczenie 1/10) na parterze budynku do obudowanej drzwiami EIS30
1 oddymianj klatki schodowej nr 2 begdzie wynosi¢16 m przy dopuszczalnych 10 m —
przekroczenie o 60%, co bedzie niczgodne z § 256 ust. 3 WT.

4. Drzwi do sal lekcyjnych w poziomie 1 pi¢tra oraz drzwi do pomieszczen w poziomie
piwnic przeznaczonc do cwakuacji wicecj niz 3 osob, b¢da w dalszym ciggu posiadaé
szerokos¢ 0.8 m przy wymaganej 0,9 m — zwezenic o 11%, co bedzie niezgodne
z§ 239 ust. | WT.

5. Drzwi prowadzace na zewnatrz budynku z kondygnacji piwnicy beda posiadaé
szerokos¢ 0,8 m przy wymaganej 1,2 m - zwezenie o 33%, co bedzie niezgodne
z§ 239 ust. 4 WT.

6. Klatka schodowa nr 2 bedzie posiadaé szerokosé spocznika 1,47 m, ograniczona
dodatkowo do wartosci 1,35 m przez grzejnik wystepujacy na spoczniku, przy
wymaganej 1.5 m — zwezenie o 10%, co bedzie niezgodne z § 68 ust. 1 WT.

7. Klatka schodowa nr 1 b¢dzie posiadaé szeroko$¢ biegu w poziomie parteru wynoszaca
1,16 m przy wymaganej 1.2 m, szerokosé spocznikow od 1.1 m do 1,41 m, ograniczong
dodatkowo do wartosci 1,29 m przez grzejnik wyst¢pujgcy na spoczniku na I pietrze
oraz stopien zabiegowy na parterze ograniczajacy szerokosé spocznika do wartosci 0,79
m i 1,16 m przy wymaganej 1,5 m - zwezenic od 26% do 47%,
co bgdzie niezgodne z § 68 ust. 1 WT.

8. Wysokos¢ stopni klatki schodowej nr 2 w dalszym ciggu bgdzie wahat sig
w granicach 0,17 m - 0,19 m, przekraczajac dopuszczalng wysokos¢ 0,15 m —
maksymalne zwigkszenie 0 27 %, co bedzie niezgodne z § 68 ust. 1 WT.

9. Otwory lgczace dwa rownolegle korytarze na I pietrze budynku bgdg posiadaé
szerokos¢ 0,87 m, natomiast laczace dwa rownolegle korytarze na parterze budynku



szeroko$¢ 0.8 m - uznajac te otwory jako drzwi powinny one posiada¢ szerokos¢
0.9 m — zawgzenia o 3% i 11%, co bedzie niezgodne z § 239 ust. 1 WT.
10. Szeroko$¢ korvtarza w piwnicach budynku bedzie wynosi¢ 1,36 m - przy wymagane;
1.4 m dla ewakuacji ponad 20 0séb - zwgzenic 0 3%, co bedzie niczgodne
z §242 ust. 2WT.

W zwiazku z ww. niczgodnosciami i brakicm mozliwosci ich zlikwidowania inwestor
uzyskal zgode Wojewoddzkicgo Komendanta Panstwowe] Strazy Pozarnej w Rzeszowie
(postanowienie z dnia 16 grudnia 2020) na spelnienie wymagan w sposob inny niz
podano w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wymienione postanowienie
dolaczono do niniejszego projektu budowlanego.

Przyjete (ponadstandardowe) rozwiazania zamienne inne niz okreslaja to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodno$ci niemoiliwe do usunigcia W zabezpieczeniu
przeciwpoiarowym w stosunku do wymagan przepisow) -wyszczegolnienie
proponowanych rozwigzan zastepczych.

I. Drogi ewakuacyjne budynku zostang wyposazone w instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego
~ ewakuacyjnego o ponadnormatywnym natgzeniu oswietlenia w osi drogi
ewakuacyjnej wynoszacym3 Ix.

2. Na drogach ewakuacyjnych w budynku przedszkola zainstalowane zostang
autonomiczne czujki dvmu.

3. Budynek stanowil bedzie dwie oddzielne strefy pozarowe.

4. W poziomie parteru na komunikacyjnej klatce schodowej nr I zostang wstawione drzwi
o klasie odp. ogniowej EIS30 oraz EIS60, zapobiegajace migracji dymu na I pigtro w
przypadku wystapienia pozaru na parterze.

11. Warunki Sanitarne i BHP
W zwigzku a planowana przebudowa warunki sanitarne nie ulegng zmianie.

12. Charakterystyka ekologiczna budynku
Charakterystyka ekologiczna budynku nie ulegnie zmianie

13. Charakterystyka energetyczna budynku

W zwiazku z planowana przebudowa, charakterystyka energetyczna budynku nie
ulegnie zmianic. Zamierzenie inwestycyjne w przewidzianym zakresie obejmuje zamurowanie
jednego otworu drzwiowego, wymiang okna na klatce schodowej oraz montaz zewngtrznych
rolet przeciwpozarowych. Pozostale prace budowlane dotycza wngtrza budynku. Nie wplywa to
na zmiang paramctrow cnergetycznych obicktu.
W zwiazku z powyzszym nie sporzadza si¢ projcktowanej charakterystyki encrgetyczncj
budynku.



14. Uwagi:

Wszystkic roboty budowlane i instalacyjnc  wykona¢ pod $cislym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz
zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami BHP. Budowg nalezy rcalizowaé zgodnie z
projcktem. W razic jakichkolwick trudnosci lub nicjasnosci w projekeic, nalezy wezwaé
projektanta w celu wyjasnienia.

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materialy odniesione do
konkretnych producentow jak rowniez nazwy firm dostawcéw i producentéw nalezy traktowaé
jako stluzace do okreslenia parametrow przedmiotu zamoéwienia poprzez podanie oczekiwanego
standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materialow réwnowaznych
pochodzacych od innych wytwércow z zastrzezeniem, ze nic beda one jakosciowo gorsze od
wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samvch lub lepszych
parametrow technicznych oraz beda posiadaé wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania.

Opracowal:

Sprawdzil:






