MKB PROJEKT Marcin Kruczek ul. Armii Krajowej 8. 36-200 Brzozow

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku przedszkola
ADRES INWESTYCJI : Besko, dz. nr 1300/3, 1288/1, 1292/4, 4074/2
INWESTOR :  Gmina Besko
ADRES INWESTORA : ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko
BRANZA : Roboty budowlane
DATA OPRACOWANIA 1 21.06.2021
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
21.06.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Besko Przedszkole PRZEDMIAR

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa budynku przedszkla w Besku
1 Slusarka zewnetrzna
1.1KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o pow.ponad 2 m2 m?2
0354-05
<dla O-3 i 0-4>1.45*3.80 m2 5.51
<dla zamurowania otworu komunkacji 07>0.93*2.20 m? 2.05
RAZEM 7.56
1.2|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej dl;gniazd.
0346-05 belki nadprozowefj O-4
2 gniazd. 2.00
RAZEM 2.00
1.3|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych kg
0202-01 $r.do 6 mm
4 kg 4.00
RAZEM 4.00
1.4/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych kg
0202-03 ér. 10-14 mm
10 kg 10.00
RAZEM 10.00
1.5 Osadzenie w istniejgcej ptycie pretéw zbrojeniowych fi 12 nadproza zelbetowed szt.
kalk. wtasna |okna oddymiajgcego na klej epoksydowy
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.6/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggdw i wiencow z betonu monolitycznego |m3
0203-07
1.73*0.51*0.24 m?3 0.21
RAZEM 0.21
1.7/KNR 4-01 Tynk Il kat. belki nadprozowej O4 m?2
0711-07
<belka zelbet. 04>1.43%(0.51+0.24*2) m?2 1.42
RAZEM 1.42
1.8/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 -O3 m?2
1024-02
<okno 0-3>1.43*0.77 m?2 1.10
RAZEM 1.10
1.9/KNR 0-19 Montaz kurtyny rolowanej EW60 1150x1450 m?2
1024-03
<kurtyna rolowana El 120> 1.15*1.45 m?2 1.67
RAZEM 1.67
1.10/KNR 0-19 Montaz kurtyny rolowanej EW60 2,36x2,02 m?2
1024-05
analogia
2.36*2.02*2 m?2 9.53
RAZEM 9.53
1.11/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - O4 m?2
1024-05
1.43*3.03 m?2 4.33
RAZEM 4.33
1.12 Dostawa i montaz ryglowania dwupunktowego wraz z wytacznikiem przeciazenigkpl.
kalk. wikasna |wym na istn. drzwiach dwuskrzydtowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.13 Dostawa i montaz klamki antypanicznej drzwi kotlowni kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.14/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
<elewl.>(1.25%0.55*0.25)*4 m3 0.69
0.93*2.20%0.24 m?3 0.49
RAZEM 1.18
1.15/KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?2
0923-04
1.43*2*0.18 m?2 0.51
RAZEM 0.51
1.16/KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych,paséw pod-i nadrynnowych,wyskokéw i pam?2
0533-02 séw elew.,gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy powlekanej - parapety ze-
wnetrzne
1.43*2*0.32 m?2 0.92
RAZEM 0.92
1.17 Reperacja i odtworzenie elementéw elewac;ji kpl.
kalk. wtasna
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
1.18/KNR 4-01 Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych - zabezpieczenie daszku drzwi wejscia | m?2
0420-04 gtéwnego
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3.20*2.80 m?2 8.96
RAZEM 8.96
1.19/KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o konstrukcji |m?2
1614-04 drewnianej
2.20*1.80 m?2 3.96
RAZEM 3.96
1.20/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m?2
1604-01
2.50*2*10 m?2 50.00
RAZEM 50.00
2 Slusarka wewnetrzna
2.1/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi szt.
0354-04
<piwn.>7+<part.>4+<p-ro>5 szt. 16.00
RAZEM 16.00
2.2|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - p(m?2
0347-09 szerzenie otworéw drzwiowych
analogia
<piwn.><przedsionek 11>(0.42*2+0.17*3+0.45+0.55*2)*2.10+<kottownia>0.25*2 m2 9.28
2.10+<W.C. 22>1.02*2.10
<part.><klatka 1/16;1/1>(0.55*2+0.17)*2.10 m2 2.67
<p-ro><klatka 1>0.10*2.10 m?2 0.21
RAZEM 12.16
2.3|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo m?2
0330-06 wapiennej - poz. zamienna za skucie $cian o grubos¢ ok. 12cm dla drzwi
<piwn.><przedsionek 11>0.42*2.10+ <klatka 01>0.42*2.10 m?2 1.76
<part.><klatka>0.55*2*2.10 m2 2.31
<p-ro><klatka>0.42*4*2.10 m?2 3.53
RAZEM 7.60
2.4/KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m?2
0348-03
<p-ro><klatka>1.55*3.25-0.90*2.10 m?2 3.15
RAZEM 3.15
2.5/KNR 4-01 Rozebranie scian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
0349-02
<part.><klatka>0.45*0.25*2.10 m3 0.24
RAZEM 0.24
2.6|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg m3
0109-11 to$¢ 5 km
0109-12
12.16*0.05+(7.60+3.15)*0.16+0.24 m3 2.57
RAZEM 2.57
2.7/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
<piwn.><jad.021>0.45*0.25*2.10 m3 0.24
<part><kl-ka.1> (0.32*0.42+0.06*0.28)*2.10 m3 0.32
RAZEM 0.56
2.8/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla bele m3
0313-02 - dla $cian <38cm grubosci
<piwn.>(1.52*0.25*0.25)*3 m3 0.29
<part.>1.52*0.25*0.25*2 m?3 0.19
RAZEM 0.48
2.9/KNR 2-02 Zatozenie belek C 120 nadprozowych stalowych z osiatkowaniem kg
0125-05
1.52*2*5*13.3 kg 202.16
RAZEM 202.16
2.10/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla bele m3
0313-02 - dla $cian >38cm grubosci
<piwn.> (1.52*0.40*0.25)*3 m3 0.46
<part.>(1.52*0.55*0.25)*2+1.52*0.28*0.25 m3 0.52
<p-ro> (1.52*0.40*0.25)*2 m?3 0.30
RAZEM 1.28
2.11/KNR 2-02 Zatozenie belek C 160 nadprozowych stalowych z osiatkowaniem kg
0125-05
1.52*2*8*18.80 kg 457.22
RAZEM 457.22
2.12|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
<piwn.>0.93*2.20*0.12+<parter nad DA-0>1.50*0.32*0.25 m?3 0.37
RAZEM 0.37
2.13/KNR 0-19 Drzwi DA -0 90 x200 EI60 - kompletne m2
1024-06
0.90*2.00*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
2.14/KNR 0-19 Drzwi DA -1 90 x200 EIS60 - kompletne m2
1024-06
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0.90*2.00*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
2.15/KNR 0-19 Drzwi DA -2 90x200 EI30 - kompletne m2
1024-06
0.90*2.00 m?2 1.80
RAZEM 1.80
2.16/KNR 0-19 Drzwi DA-3 90x200 EI30 - kompletne m2
1024-06
0.90*2.00 m?2 1.80
RAZEM 1.80
2.17)/KNR 0-19 Drzwi DS-1 80x200 EI60 - kompletne m2
1024-06
0.80*2.00 m?2 1.60
RAZEM 1.60
2.18/KNR 0-19 Drzwi DS-2 80x200 EI30 - kompletne m2
1024-06
0.80*2.00 m?2 1.60
RAZEM 1.60
2.19/KNR 0-19 Drzwi DS-3 90x200 EI30 - kompletne m2
1024-06
0.90*2.00*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
2.20/ KNR 0-19 Drzwi DK-1 80x200 EI30 - z klamka antypaniczng - kompletne m?2
1024-06
0.80*2.00 m?2 1.60
RAZEM 1.60
2.21/KNR 0-19 Drzwi DS-4 80x200 stal biate EIS30 dymoszczelne - kompletne m?2
1024-06
0.80*2.00 m?2 1.60
RAZEM 1.60
2.22/KNR 0-19 Drzwi DS-5 90x200 EIS 30 dymoszczelne - kompletne m?2
1024-06
0.90*2.00*3 m?2 5.40
RAZEM 5.40
2.23/KNR 0-19 Drzwi DS-6 90x200 EIS 60 dymoszczelne - kompletne m?2
1024-06
0.90*2.00 m?2 1.80
RAZEM 1.80
2.24/KNR 0-19 Drzwi DS-7 90x200 stal El 60 - kompletne m2
1024-06
0.90*2.00*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
2.25 Dostawa i montaz samozamykaczy do drzwi kpl.
kalk. wtasna
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
2.26/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z beim?2
0711-08 tonu,zagrunt.siatek,ptyt wiér.-cem. (do 2m2 w 1 miej.)
<osiatkowane belki nadproz.wezsze od 38cm>0.48/0.25 m?2 1.92
<osiatkowane belki nadproz.szersze od 38cm>1.28/0.25 m?2 5.12
RAZEM 7.04
2.27|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej w nadprozach stalowych zaprawg ce- |m?2
0704-03 mentowg
7.04 m?2 7.04
RAZEM 7.04
2.28/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegtyl m?
0711-05 pustakow (do 2m2 w 1 miej.)- miejsca po skutych poszerzeniach otworéw,domuro-
wan i zamurowan
12.16+7.60 m2 19.76
(0.32*2+0.42+0.28+0.06*2)*2.10 m2 3.07
(0.45*2+0.25)*2.10 m2 242
0.93*2.20+(0.32+2*0.25)*1.50 m?2 3.28
RAZEM 28.53
2.29/KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 15 cm na murach - otynkowanie pasdgm
0705-01 po rozebranych $ciankach gr.12cm
1.55+3.25*2+2.10*2+1.00 m 13.25
RAZEM 13.25
2.30/KNR AT-02 |Osadzenie naroznikéw ochronnych wtynkowych na narozach m
2057-01
3.10*10+3.25*2 m 37.50
RAZEM 37.50
3 Zabezpieczenia p-poz
3.1/KNR 2-15/  |Przegrody ogniowe dla rur PCV o $r. zewn. 50 mm - opaski peczniejgce szt.
GEBERIT
0317-03
analogia
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.2|KNR 2-15/  |Przegrody ogniowe dla rur o $r. zewn. do 40 mm - zabezpieczenie masg ogniochszt.
GEBERIT ronng oraz wetng niepalng
0317-01
analogia
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
3.3|[KNR 2-15/  |Przegrody ogniowe dla rur stalowych i zeliwnych o $r. zewn. powyzej 40 mm - zgszt.
GEBERIT bezpieczenie masg ogniochronng oraz wetna niepalng
0317-01
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
3.4/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratka p-poz EI60 w kotjszt.
0322-02 towni
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.5/KNR 4-02 Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej szt.
0130-07
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3.6/KNR 4-02 Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 50 mm szt.
0130-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3.7/KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 40-50 mm msc.
0105-03
2 msc. 2.00
RAZEM 2.00
3.8/KNR 2-15 Szafki hydrantowe 25 nascienne z wyposazeniem szt.
0120-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3.9 Proba szczelnosci oraz wydajnosci wraz z odbiorem instalacji hydrantowe;j szt.
kalk. wtasna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
4 Naprawa posadzek
4.1|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek gresowych 30x30 R10, PEI4 ptyt.
0813-11
analogia
36 phyt. 36.00
RAZEM 36.00
4.2|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek 15x30 w cokolikach ptyt.
0813-17
analogia
38 phyt. 38.00
RAZEM 38.00
5 Wyprawy, wymalowania
5.1/KNR 0-29 Gruntowanie recznie - pod szpachlowanie m?2
0636-01
1.42+7.04+28.53+13.25*0.15 m?2 38.98
RAZEM 38.98
5.2|KNR 2-02 Wykonanie pierwszej warstwy szpachlowania gipsem twardym m?2
0815-03
38.98 m?2 38.98
RAZEM 38.98
5.3|KNR 2-02 Gtadz gipsowa m?2
0815-04
38.98 m?2 38.98
RAZEM 38.98
5.4/NNRNKB Gruntowanie $cian pod malowanie m?2
202 1134-02
38.98 m?2 38.98
RAZEM 38.98
5.5/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich $cian farbg emulsyjng m?2
1507-04
analogia
38.98 m?2 38.98
RAZEM 38.98
5.6/KNKRB 3 Malowanie tynkow wewnetrznych farba olejna dwukrotnie z jednokrotnym szpach m?
0605-06 lowaniem
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34826 Uzytkownik: Marcin




