Schemat wykonania nadproza stalowego
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Ceownik C160 dla Sciany gl. 35¢em
Ceownik C120 dla Sciany gr. 24cm
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pret gwintowany ocynkowany M12
klasa min. 8.8

UWAGI:

Wszystkie wymiary i wielkoSci zweryfikowac na budowie
Wymiary podano w centymetrach

pret gwintowany ocynkowany M12
klasa min. 8.8
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Podane rzgdne wysokoSciowe odnosza si¢ do poziomu posadzki na danej kondygnaciji
Rysunek rozpatrywaé facznie z rysunkami architektury oraz innymi projektami branzowymi

Wszystkie zmiany uzgodni¢ z projektantem
Ksztattowniki stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie

Przed tynkowaniem ksztaftowniki owing¢ siatkq stalowq Rabitza

Wolne przestrzenie pomigdzy murem a ksztaftownikiem wypetni¢ zaprawq szybkowiqzqcq
Minimalne opracie nadproza na murze wynosi ok. 20cm po kazdej ze stron
W miejscu oparcia ksztaftownika na murze zstosowa¢ podlewke z zaprawy

cementowe] szybkowiqzqcej np. Ceresit CX-5

Ksztattowniki skreci€¢ ze sobq za pomocq pretdw gwintowanych M12 w rozstawie co ok. 25¢m
Dla muru o szer. powyzej 38cm zastosowaé dodatkowo wspawane dofem pfaskowniki 6x50mm w

rozstawie co ok. 25cm.
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