OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

do Projektu ,,Termomodernizacja budynku nauczania poczgtkowego przy Zespole Szkdt w Besku” w
zakresie przebudowy i modernizacji toalet.

Inwestor: Gmina Besko

38-524 Besko, ul. Podkarpacka 5

l. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Wizja lokalna

Inwentaryzacja architektoniczna

Koncepcja architektoniczna projektu elewac;ji
Obowigzujace przepisy i normy
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CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie przebudowy i modernizacji toalet przy Zespole Szkét w Besku.
Projekt zaktada wykonanie niezbednych wykuc¢ i zamurowan wraz ze zmiang stolarki drzwiowej
(zmiana szerokosci i wysokosci otworéw drzwiowych). Ponadto zaktada sie skucie tynkow i wylewki
wraz z ptytkami ceramicznymi na podtogach oraz scianach. Projektuje sie nowa aranzacje tazienek
wraz z lekkg zabudowa kabin z HPL. Nalezy wykona¢ nowg oktadzine podtogowsa i scienng z PCV.
Kolorystyke tazienek tj. podtdg, Scian oraz HPL nalezy uzgodnic z Inwestorem oraz projektantem przed
realizacjg.

I. Opis ogdlny istniejgcego obiektu

Objety opracowaniem budynek zlokalizowany jest w Besku przy ulicy Kolejowej 58. Budynek od lat
funkcjonuje jako budynek przeznaczony do nauczania wczesnoszkolnego. W latach ubiegtych ulegat
on drobnym przebudowom dostosowujgcych go do obowigzujacych standardéw wymogdéw prawa
budowlanego.

Przedmiotowy budynek jest obiektem podpiwniczonym (suterena, ktérej poziom podtogi znajduje sie
ponizej otaczajgcego terenu), posiadajacy dwie kondygnacje nadziemne (parter i | pietro) oraz
poddasze nieuzytkowe (strych).

Na parterze i | pietrze znajdujg sie sale lekcyjne, szatnie, toalety dla dzieci oraz personelu, pokdj
nauczycielski, pokoje logopedy i psychologa szkolnego.
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Na poziomie sutereny znajduje sie biblioteka publiczna, gabinet stomatologa, kuchnia i jadalnia,
toalety oraz pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz pomocnicze (tj. kottownia, magazyn
zywnosci, chtodnia, magazyn sprzetu) oraz toalety.

Istniejgcy poziom 0.00 parteru znajduje sie 258,5 cm powyzej terenu przed gtdwnym wejsciem do
obiektu.

Budynek przykryty jest dachem kopertowym o kacie nachylenia 16°. Nad dwiema dobudowanymi. Nad
dwoma wejsciami znajdujg sie zadaszenia pokryte blachg prosta.

Ogdlny stan obiektu jest dobry za wyjatkiem pokrycia dachowego, ktdre przecieka i nalezy je
wymienic.

Obiekt posiada wszystkie niezbedne media tj:

- instalacja elektryczna

- instalacja gazowa

- instalacja wod-kan

- instalacja kanalizacji deszczowej

- instalacja CO

- telekomunikacyjna i teletechniczna

Teren wokét budynku jest uzbrojony, do dziatki wykonany jest juz istniejgcy dojazd z drogi gminnej (ul
Kolejowa). Uktad komunikacji zewnetrznej na dziatce oraz dziatkach sasiednich nalezacych do
Inwestora sktada sie z dojs¢, dojazddw oraz miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych oraz dla
niepetnosprawnych. Dziatka jest czeSciowo ogrodzona.

Istniejgcy budynek nie podlega rozbudowie, przebudowie. Jego lokalizacja, kubatura oraz
powierzchnia zabudowy pozostaje w istniejgcym obrysie — bez zmian.

1. Dane techniczno-realizacyjne

Projekt zaktada przebudowe i remont istniejgcych sanitariatéw. Na parterze zlokalizowano dwie
toalety dla dzieci (koedukacyjne) — dla oddziatow klas 1-3. Pierwsza toaleta dostepna jest z korytarza,
posiada przedsionek gdzie zaprojektowano 4ry umywalki. W pomieszczeniu toalety znajdujg sie 4ry
kabiny z WC, dwie z pisuarami oraz kabina z prysznicem. Kolejna toaleta dostepna jest z ,Sali lekcyjnej
1” i wyposazona jest w dwie kabiny z WC, jedng z pisuarem oraz jedng z prysznicem. Ponadto na
parterze znajduja sie dwie jednostanowiskowe toalety — jedna dla dzieci, druga dla personelu. Obie
toalety podlegajg remontowi.

Na | pietrze projektuje sie dwie toalety dla dzieci (koedukacyjne) — dla oddziatéw klas ,,0”. Pierwsza
jest wspdlna i przylega do dwdch klas, znajduje sie w niej 6 umywalek, 4ry kabiny WC oraz 2 kabiny z
pisuarami i jedna kabina z prysznicem. Druga toaleta dostepna jest z jednej klasy lekcyjnej i
wyposazona jest w 3 umywalki, 2 kabiny WC, jedng kabine z pisuarem, oraz jedng z prysznicem.
Ponadto na tej kondygnacji znajduje sie jedna toaleta jednostanowiskowa dla dzieci.

PROGRAM PRZEBUDOWY | REMONTU

1. Prace rozbiérkowe i demontazowe
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- Wyburzenie istniejgcych Scian dziatowych, powiekszenie otworéw drzwiowych —wg
rysunkow

- Demontaz stolarki drzwiowej

- Demontaz istniejgcych elementdéw wyposazenia fazienek

- Demontaz i przetozenie instalacji kolidujgcej ze zmianami przestrzennymi oraz
przeznaczonych do likwidacji lub przetozenia

- Skucie istniejgcych tynkéw

- Demontaz oktadzin sciennych i podtogowych

2. Prace murarskie
- Nalezy uzupetni¢ Sciany w miejscach wskazanych na rysunku
- Poszerzone otwory drzwiowe do toalet (wymagana szerokos$¢ skrzydta drzwi 90 cm)

3. Posadzki, izolacja
- Po skuciu istniejgcych ptytek oraz wylewek w sanitariatach nalezy sprawdzi¢ ciggtosé izolacji
przeciwwilgociowej posadzki. Nalezy wykonaé nowsg izolacje przeciwwilgociowg na catej
powierzchni posadzki i na scianach do wysokosci 2 m. Nalezy wykona¢ nowe posadzki w
toaletach. Pomieszczenia fazienek nalezy obtozy¢ oktadzing pcv na $cianach (do wysokosci 2
m ) oraz na podtogach. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem na etapie
realizacji.

4. Instalacje
- Nalezy wykona¢ nowg instalacje wod-kan wg projektu branzowego instalacji sanitarnych
- Korekta instalacji elektrycznej dostosowana do nowego ukfadu funkcji
- Nalezy zapewnié skuteczng wentylacje pomieszczen — przewidzie¢ wentylacje mechaniczng
- Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ droznos$é i stan techniczny istniejgcych
przewoddéw wentylacyjnych

5. Wykonczenie wewnetrzne
- Posadzki z oktadziny PCV, oktadzina $cian z PCV do wysokosci 2m — kolorystyke nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem na etapie realizacji
- Sciany powyzej oktadziny pomalowane farbami lateksowymi do fazienek — kolor biaty
- Sufity pomalowane farbami emulsyjnymi — kolor biaty
- Scianki kabin oraz drzwi do kabin wykonane z lekkiej zabudowy HPL pokrytych laminatem.
Scianki wysokosci 2 m, podniesione na nézkach 15 cm ponad posadzke. Drzwi wyposazone w
klamke i zamek z oznaczeniem zajetosci kabiny.
- Ponad umywalkami lustra klejone do sciany

6. Woyposazenie — nalezy dostosowacé wysokos$¢ wyposazenia toalet do wysokosci grup
wiekowych dzieci z nich korzystajgcych

- Pomieszczenie 1/18i1/19
* 4ry miski ustepowe wiszgce
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* 2 pisuary

* brodzik

* 4ry umywalki

* zawér czerpalny ze ztgczka do weza przy pisuarach

* wpust podtogowy przy pisuarach

* armatura bezdotykowa, elektroniczna dla dzieci na wode wstepnie zmieszang

* dozowniki mydta w ptynie, dozowniki recznikéw papierowych, uchwyty na papier
toaletowy

- Pomieszczenie 1/4

* 2ry miski ustepowe wiszace

* 1 pisuar

* brodzik

* 3ry umywalki

* zawOr czerpalny ze ztgczkg do weza przy pisuarze

* wpust podtogowy przy pisuarze

* armatura bezdotykowa, elektroniczna dla dzieci na wode wstepnie zmieszang

* dozowniki mydta w ptynie, dozowniki recznikéw papierowych, uchwyty na papier
toaletowy

- Pomieszczenie 1/8

* 1 miska ustepowa wiszgca

* 1 umywalka

* armatura bezdotykowa, elektroniczna dla dzieci na wode wstepnie zmieszang

* dozowniki mydta w ptynie, dozowniki recznikdw papierowych, uchwyty na papier
toaletowy

- Pomieszczenie 1/9

* 1 miska ustepowa wiszaca

* 1 umywalka

* armatura bezdotykowa, elektroniczna dla dzieci na wode wstepnie zmieszang

* dozowniki mydta w ptynie, dozowniki recznikéw papierowych, uchwyty na papier
toaletowy

-Pomieszczenie 2/15

* Ary miski ustepowe wiszgce

* 2 pisuary

* brodzik

* 6ry umywalki

* zawor czerpalny ze ztgczkg do weza przy pisuarach

* wpust podtogowy przy pisuarach

* armatura bezdotykowa, elektroniczna dla dzieci na wode wstepnie zmieszang

* dozowniki mydta w ptynie, dozowniki recznikdéw papierowych, uchwyty na papier
toaletowy
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-Pomieszczenie 2/4

* 2 miski ustepowe wiszgce

* 1 pisuar

* brodzik

* 3 umywalki

* zawar czerpalny ze ztgczkg do weza przy pisuarze

* wpust podtogowy przy pisuarze

* armatura bezdotykowa, elektroniczna dla dzieci na wode wstepnie zmieszang

* dozowniki mydta w ptynie, dozowniki recznikdéw papierowych, uchwyty na papier
toaletowy

-Pomieszczenie 2/8

* 1 miska ustepowa wiszaca

* 1 umywalka

* armatura bezdotykowa, elektroniczna dla dzieci na wode wstepnie zmieszang

* dozowniki mydta w ptynie, dozowniki recznikéw papierowych, uchwyty na papier
toaletowy

UWAGI DLA POMIESZCZEN SZATNI ORAZ KORYTARZY (parter i | pietro):

* Nalezy przewidzie¢ szpachlowanie pomieszczen

* Nalezy przewidzie¢ malowanie pomieszczen

* Do wysokosci 1,5 m nalezy przewidzieé oktadzine Scienng PCV- kolorystyke nalezy uzgodnic

UWAGI DLA POZOSTALYCH POMIESZCZEN (parter i | pietro):
* Nalezy przewidzie¢ szpachlowanie pomieszczen
* Nalezy przewidzie¢ malowanie pomieszczen

Opracowanie:
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