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1/3 Sala lekcyjna 1

1/1 Klatka schodowa 1

8,98 m2

69,72 m2 1/4 WC

11,52 m2

1/2 Komunikacja 1

60,75 m2

1/5 P. pomocnicze

3,02 m2

1/6 Pom. porządkowe 1

3,48 m2
1/7 P. nauczycielski

16,25 m2

1/8 WC personel

3,12 m2

1/9 WC dla dzieci

3,02 m2

1/10 Świetlica

30,67 m2

1/11 P. porządkowe 2

9,43 m2

1/12 Szatnia 1

11,80 m2

1/13 Szatnia 2

8,47 m2
1/14 Szatnia 3

9,55 m2

1/15 Szatnia 4

10,68 m2

1/16 Kl. schodowa 2

11,98 m21/17 Sala lekcyjna 2

62,43 m2

1/18 Przedsionek

6,66 m2

1/19 WC dla dzieci

18,84 m2

1/20 Sala lekcyjna 3

59,37 m2

11
x1

8,
3

31

H=3,071 m

9x
18

,3
31

10
x1

8,
3

31

10
x1

6,
3

32

-1.715

+0.02

-0.02

0.00

0.00

+0.02+0.02

0.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12
x1

4,
5

30
,2

0.00

-1.71

-1.71

w

w

wwww

www

So
=1

84
0

H
o=

21
20

D6

w w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

A-A

A-A

-3.34

O16 O17 O18 O19 O20

O22

O23

O24

O25O26O27O28O29O30O31O32O33O34

O35

O36

O37

6x
14

,5
32

So
=2

36
0

H
o=

20
30

So
=2

36
0

H
o=

20
30

So
=2

36
0

H
o=

20
30

So
=2

36
0

H
o=

20
30

So
=2

36
0

H
o=

20
30

So
=2

36
0

H
o=

20
30

So
=2

36
0

H
o=

20
30

So
=1

15
0

H
o=

14
20

So
=1

15
0

H
o=

14
20

So
=1

15
0

H
o=

14
20

So
=1

15
0

H
o=

14
20

So
=1

15
0

H
o=

14
20

So
=1

15
0

H
o=

14
20

So
=1

15
0

H
o=

14
20

So=1150
Ho=1420

O21So=1150
Ho=1420

So=2320
Ho=1420

So=2320
Ho=1420So=1150

Ho=1420

So=1150
Ho=1420

D1
80x200

D1
80x200

D1
80x200

D1
80x200

D2
90x210

D1
80x200

D
1

80
x2

00

D
1

80
x2

00

D1
80x200

D1
80x200

D
1

80
x2

00

D
1

80
x2

00

UWAGI DLA TOALET (żółty kolor):
1. Należy wykonać zamurowania i wykucia zgodnie z rysunkami
2. Należy wykonać zabudowę toalet z płyt HPL
(panele róźnokolorowe - należy skonsltować na etapie wykonawstwa)
3. Biały montaż dostosowany do wysokości grup wiekowych dzieci
4. Należy skuć istniejące płytki na ścianie i podłodze, wykonać nowe wylewki i szpachle na scianach.
5. Na podłodze i ścianach należy wykonać okładzinę PCV - kolorystyka do uzgodnienia
6. Należy przewidzieć skuteczną wentylację
7. Należy zaopatrzeć pomieszczenie w lustro, podajniki do ręczników papierowych, dozowniki na mydło, uchwyty na papier toaletowy
 - montaż dostosowany do wysokości grup wiekowych dzieci
8. Należy powiększyć otwory drzwiowe do pomieszczeń toalet do co najmiej 90 cm szerokości skrzydła drzwi
oraz wysokość 210 cm skrzydła drzwi

UWAGI DLA POMIESZCZEŃ SZATNI ORAZ KORYTARZY (parter i I piętro):
1. Należy przewidzieć szpachlowanie pomieszczeń
2. Należy przewidzieć malowanie pomieszczeń
3. Do wysokości 1,5 m należy przewidzieć okładzinę ścienną PCV - kolorystykę należy uzgodnić

UWAGI DLA POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ:
1. Należy przewidzieć szpachlowanie pomieszczeń
2. Należy przewidzieć malowanie pomieszczeń

UWAGI DLA TOALET (niebieski kolor):
1. Biały montaż dostosowany do wysokości grup wiekowych dzieci lub dorosłych
2. Należy skuć istniejące płytki na ścianie i podłodze, wykonać nowe wylewki i szpachle na scianach.
3. Na podłodze i ścianach należy wykonać okładzinę PCV - kolorystyka do uzgodnienia
4. Należy przewidzieć skuteczną wentylację
5. Należy zaopatrzeć pomieszczenie w lustro, podajnik do ręczników papierowych, dozownik na mydło, uchwyt na papier toaletowy
 - montaż dostosowany do wysokości grup wiekowych dzieci lub dorosłych
6. Należy powiększyć otwory drzwiowe do pomieszczeń toalet do co najmiej 90 cm szerokości skrzydła drzwi
oraz wysokość 210 cm skrzydła drzwi
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