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Istniejgca Sciana

Styropian EPS 70 llub 100 gr. 18 cm |
Podkonstrukcja (konsole o wysiegu 20 cm)
Ptyta HPL 8mm

Ciepty montaz stolarki
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Balustrada i zadaszenie wykonane
z metalowych profili 0.00
oraz wypetnien z poliweglanu litego
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Istniejgca Sciana
Styropian EPS 70 llub 100 gr. 18 cm
Podkonstrukcja (konsole o wysiegu 20 cm)

Ptyta HPL 8mm
D2
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Balustrada i zadaszenie wykonane
z metalowych profili
oraz wypetnien z poliweglanu litego

" SCIANA ZEWNETRZNA Il -

Uzupetnienie luki pod schodami

; 'stme@cg dciana

Polistyren ekstrudowany XPS-gr. 15 cm
Tynk mozaikowy
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Creatro IR

Biuro Architektoniczne Karolina Szatankiewicz ‘
—

ul. Szkolna 16 Mymon, 38-524 Besko biuro@ba-creatio.pl, tel. 785637673

TEMAT: Termomodernizacja budynku nauczania poczgtkowego
przy Zespole Szkét w Besku
ADRES BUD.: | ul. Kolejowa 58, 38-524 Besko RYS. NR
INWESTOR: Gmina Besko, Podkarpacka 5, 38-524 Besko A6
TYTUL RYS: 04.2020
BRANZA: IARCHITEKTONICZNA-TERMOMODERNIZACJA OBIEKTUSKALA 1:50
. mgr inz. arch.

Wykonata: Karolina Szatankiewicz 2/PKOKK/2019
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