UWAGI:

- Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatow, urzadzen

Termomodernizacja -przyjete rozwigzania techniczne: podano jako przyktadowe, bedace podstawa do wykonania

S 1.Styropian na elewacjach samogasnacy odmiany EPS 70 lub EPS 100 Amax = 0,04 obliczen technicznych i okreslajace ich standard techniczny i
- Y 2992 y W/mK przyjgto grubosc warstwy 18cm estetyczny. W realizacji mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia
‘ \ / 2. Ocieplenie $cian na wysokosci cokotu polistyrenem ekstrudowanym XPS innych firm, ktore odpowiadajg standardowi okreslonemu w
\ / 3.Na ocieplanej przegrodzie projektuje sie wykonanie oktadziny z ptyt HPL o grubo$ci 8 mm projekcie lub tez standard ten podwyzszaja, Zastosowanie

montowanych na konsolach podkonstrukcji o wysiecu 20 cm
wedtug przyjetej kolorystyki
4. Ciepty montaz okien. Okna montowane sg w warstwie ociepleniowej

urzadzen i materiatow innych niz opisane w projekcie wymaga od
wykonawcow dokonania obliczen technicznych, sprawdzajacych

© W et . : _ w zakresie branzy, w ktorej zmiany te zostaty dokonane. Zmiany
\ 1N / 5.Wymiana instalacji sanitarnych budynku (zakres branzy sanitarnej) projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i
S 6. Nalezy zamurowac wskazane w projekcie otwory okienne lub drzwiowe projektantem branzy w ktorej maja zostac
\ / wprowadzone.
\ / - Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby

4414

muszg posiadaé: aprobate techniczna, obowigzkowy certyfikat
zgodno$ci i 0znaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub
Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla
urzadzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i
oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,O") lub
deklaracje zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi
Normami i aprobatg techniczna.

- Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonac¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz normami pod nadzorem osob
uprawnionych. Wykonanie instalacji wodnych, kanalizacyjnych,
c.0. nalezy zleci¢ uprawnionym firmom.

- Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robot Budowlano-
MontaZzowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny
Odpowiada¢ Budynki i ich Usytuowanie oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym w szczegolnosci zgodnie z
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjg producentow poszczegolnych materiatow i

~ L~
1/15) Szatnia 4 H=2,994 m o~ przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
9859 10,68 m2 He2odem HezoTem H=3,003 m racownikow, pod stalym nadzorem techni Wszelki
, : H=3.020 m p , pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie

1/13| Szatnia 2 1/12| Szatnia 1 ] zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materiaty budowlane
1/14| Szatnia 3
8,47 m2 11,80 m2 1/11| P. porzadkowe 2
%55 m2 9,43 m2
1/17| Sala lekcyjna 2
B 62,43 m2
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oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom

1/10 Swietlica 50$2320 @ technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom
30,67 m2 y 1420 odno$nych norm i przepisow.

: 129 £ - Rysunki oraz opisy wszystkich branz rozpatrywac facznie.
- y - Wszelkie zmiany w projekcie uzgadnia¢ z projektantem
0.00 N -Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na
% |_ 1907 0.00 budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub roznicy
o N ’ 7 \/ B ;
/\@ / zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca
1880,4

1/16| Kl. sghodowa 2 423 | 197,2
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H=2,977 m

yA3 Y 295.2
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o 2| = zobowigzany jest

poinformowac¢ projektanta.

-Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z

rysunku. W przypadku watpliwosci Wykonawca winien zgtosi¢ sie

_ do projektanta

8;112@ -Opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4

lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80,poz. 904). Nie moze by¢

kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow. Wszelkie

proponowane zmiany wzgledem Projektu Budowlanego nalezy

‘ uzgodni¢ z projektantem. Zmiane nalezy przedstawi¢ w formie

N _ — - propozycji lub rozwigzania projektowego do akceptaciji biura
H=3,025 m Me | | 178 | wc personel architektonicznego CREATIO Karolina Szatankiewicz

+0.04 3,02m2 H=2.574 m Cﬂ) 312 m2 ! -W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;

245 a) warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -

montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
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1/18| Przedsionek B y -
=2, m
6,66 m2 So=874

Ho=2036 H=3,019 m
0.00 \ 60,75 m2
N
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) 178.4 262.4 155 160.1
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1/9 | WC dla dzieci
5| +0.02 _—t— H=2,556 m .
1/6 | Pom. porzadkowe N 3,02 — Budowlanej),
348 m2 v0.02 @ ’ +0.02 ° V7 | P nauczycielski b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
F=3.025m <~ T 16,25 m2 ¢) instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczania, atesty
Instytutu Techniki Budowlane;j,
d) instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
 ok2320 dostawcow materiatow budowlano -instalacyjnych,
h Ho+1420 d) przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow
0.00 i wykonywanych robot. _
POWIERZCHNIA UZYTKOWA - PARTER
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Klatka schodowa 2
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Sala lekcyjna 2
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Przedsionek

6,66 m2
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WC dla dzieci

18,84 m2
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Sala lekcyjna 3

59,37 m2

A-A RAZEM 419.74 m2
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Biuro Architektoniczne

Grentia I

ul. Szkolna 16 Mymor, 38-524 Besko biuro@ba-creatio.pl, tel. 785637673

TEMAT: Termomodernizacja budynku nauczania poczatkowego

przy Zespole Szkét w Besku

ADRES BUD.: | ul. Kolejowa 58, 38-524 Besko RYS. NR

INWESTOR: Gmina Besko, Podkarpacka 5, 38-524 Besko A2

TYTUL RYS: RZUT PARTERU 04.2020
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Wykonata: Karolina Szatankiewicz 2/PKOKK/2019
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