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potrójny pakiet szyb Ug=0,7W/m2K
akustyka Rw (dB)=33
klamki systemowe z blokadą przed dziećmi
nawiewnik w górnej ramie okna
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PCV

EI30
Drzwi zewn. do
kotłowni, otwierane na
zewnątrz, od wewnątrz
pomieszczenia
zamknięcie
bezklamkowe,
otwierające się z
kotłowni pod
naciskiem.
Niepalne, stalowe
Współczynnik U=
1,3W/m2K

Uwagi
Drzwi zewn. PCV przeszklone
(szkło przezroczyste)
dwuskrzydłowe, symetryczne
o skrzydle 90cm w świetle,
nieblokowanym
Współczynnik U=1,3W/m2K

Drzwi zewn. PCV przeszklone
(szkło przezroczyste)
dwuskrzydłowe, niesymetryczne
o skrzydle 90cm w świetle,
nieblokowanym
Współczynnik U=1,3W/m2K
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pełne
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pełne
jednoskrzydłowe,
Współczynnik U=
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ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

UWAGI:
-Przed wykonaniemm okien i drzwi wszystkie wymiary otwirów sprawdzić na budowie
- Okna oraz drzwi pokazane od strony elewacji
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