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TYTUŁ RYS:

Wykonała:

Termomodernizacja budynku nauczania początkowego
przy Zespole Szkół w Besku

Gmina Besko, Podkarpacka 5, 38-524 Besko

ul. Kolejowa 58, 38-524 Besko

BRANŻA:

mgr inż. arch.
Karolina Szałankiewicz

ARCHITEKTONICZNA-TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU

2/PKOKK/2019

Ciepły montaż stolarki
okiennej i drzwiowej
w warstwie ocieplenia

Uzupełnienie luki pod schodami

Polistyren
ekstrudowany XPS

Balustrada i zadaszenie wykonane
z metalowych profili
oraz wypełnień z poliwęglanu litego
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ŚCIANA ZEWNĘTRZNA I

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA II
Istniejąca ściana
Polistyren ekstrudowany XPS gr. 15 cm
Tynk mozaikowy

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA I
Istniejąca ściana

Styropian EPS 70 llub 100 gr. 18 cm
Podkonstrukcja (konsole o wysięgu 20 cm)

Płyta HPL 8mm

D2D1

Istniejąca ściana
Styropian EPS 70 llub 100 gr. 18 cm
Podkonstrukcja (konsole o wysięgu 20 cm)
Płyta HPL 8mm
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