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1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY KLADKI PIESZO-JEZDNEJ

NAD RZEKA WISLOK NA PRZEDLUZENIU UL. NADRZECZNEJ W MIEJSCOWOSCI BESKO,
GMINA BESKO
WRAZ Z DOJAZDAMI | PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA TERENU

BRANZA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ i KANALIZACYJNEJ NALEZACEJ DO ZAKLADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL. STAROWIEJSKA 99, 38-524 BESKO
DZIALKI INWESTYCYJNE; 2190, 2563

1.2.Nazwa opracowania

Specyfikacja zostala opracowana do n/w projektu wykonawczego pt;

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ i KANALIZACYJNEJ NALEZACEJ DO ZAKLADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL. STAROWIEJSKA 99, 38-524 BESKO

DZIALKI INWESTYCYJNE; 2190, 2563

Projekt branzowy opracowano w firmie EKOSTRUKTURA JOANNA ISKRZYCKA-KALWAK —43-
300 Bielsko-Biala ul. Czarnieckiego 7 na zlecenie PRACOWNI INZYNIERSKIEJ PROJEKT S.C.
KREZEL Marian, KREZEL Marta, KREZEL Macigj

Projekt opracowano w branzy technologiczno-instalacyjnej — sieciowej

1.3.0pis zakresu robot

Nazwa i adres Zamawiajacego

GMINA BESKO 38-524 Besko, ul. Podkarpacka 5

Zakres robot

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw technicznych i lokalizacyjnych dla przebudowy weztow
armaturowych na odcinku sieci wodociggowej oraz dostosowanie warunkow geometrycznych dla studzienek
kanalizacyjnych w obrebie planowanej budowy ktadki nad Wistokiem

Poczatkowa konfiguracja sieci opisana w Warunkach Technicznych wydanych do projektu znak ZGK/7031/47/2021.

*nalezy podwyzszy¢ dwie studzienki kanalizacyjne, nad ktorymi przewiduje si¢ wykonanie nasypu drogowego
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*przeniesienie zasuwy wodociggowej na chodnik dojscia doktadki

*zastgpienie nawiertki wodociggowej trdjnikiem i wstawienie zasuwy odcinajacej na przytaczu

Dobor $rednic dla odcinkdw sieci wynika z przyjetych zatozen dla przebudowy sieci i wprost wynikaja z warunkéw
technicznych ZGK w Besku ZGK/7031/47/2021 z dnia 13.09.2021

1.4.0rganizacja roboét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow glownych tras oraz lokalizacji obiektow kubaturowych oraz reperow,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Techniczne;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru

Robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Przed rozpoczgeciem robot
Wykonawca wykona w obecnosci przedstawicieli Inwestora dokumentacje fotograficzna miejsc, na ktérych beda prowadzone prace.

1.5. Obowiazki Wykonawcy

wykonanie prob szczelnosci dla 100% wykonywanych sieci i obiektow z dokumentacja,

wykonanie wszystkich dokumentow, opracowan, uzgodnien, zgodnie w wymogami Prawa Budowlanego, wymaganych na
etapie budowy, a w szczego6lnosci kompletng dokumentacje odbioru ostatecznego, wraz z dokumentacja powykonawcza,
wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajacym projektu organizacji i harmonogramu robot,

wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu dla poszczegdlnych etapdw robot , wykonanie i uzgodnienie
szczegOtowego programu i dokumentacji uzgodnionej z zamawiajacym dla robdt (wskazanie i uzgodnieniem materialow
do zainstalowania zgodnych z wymogami dokumentacji, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejnosé
wykonywania robot, zakres i metode przeprowadzenia prob i badan, zestawienie koniecznych badan w trakcie
wykonywania robdt, zestawienie koniecznych badan powykonawczych,

wykonanie wszelkich zabezpieczen obiektow, kolektorow, studni, innych, np. przed zalamaniem, rozszczelnieniem,
wyplywaniem, osuwaniem, jesli konieczno$¢ taka wyniknie ze szczegdtowego rozpoznania geologicznego na etapie robot.
wykonanie uszczegotowien na podstawie projektu budowlano - wykonawczego dla elementéw budowlano - instalacyjnych
tj.: uszczegOtowienie rozwigzan obiektow, studni, komoér, potaczen, mocowan elementéw technologicznych i
konstrukcyjnych — rysunki warsztatowe, w dostosowaniu do materiatdw ostatecznie przyjetych do realizacji,

wykonanie projektow odwodnien wykopdw i operatow z uzyskaniem wymaganych pozwolen wodno — prawnych (jezeli
zajdzie taka koniecznosc).

wykonanie rozruchu urzadzen i instalacji na podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora
ramowego projektu rozruchu,

wykonanie instrukcji eksploatacji urzadzen, obiektow i instalacji objetych projektem

wykonanie i uzgodnienie planu BIOZ dla zakresu prowadzonej budowy,

wyposazenie w sprz¢t BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993r, “w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (w uzgodnieniu z
administratorem i docelowym uzytkownikiem),

wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w formie autoryzowanego wydruku z opisem oraz na no$niku
elektronicznym.

wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej w formie autoryzowanego wydruku z opisem i na nosniku
elektronicznym, wraz z wymaganymi certyfikatami, atestami, o§wiadczeniami zgodnoéci dotyczacymi materiatdéw zgodnie
z ustawa o wyrobach budowlanych.

dostawa i odbidr sprzetu objetego niniejszg specyfikacja winny spelniaé¢ wszystkie niezb¢dne normy i standardy
dostarczenie, montaz, wyposazenie wszelkich elementow dostawy oraz innych niezbgdnych elementéw i narzedzi, w celu
zapewnienia, ze dostarczony kompletny sprzgt pozostanie w pelni sprawny i gotowy do uzycia;

proby przedrozruchowe, rozruch z udziatem personelu Zamawiajacego, proby rozruchu cigglego, proby gwarancyjne;
pokrycie kosztoéw materiatow eksploatacyjnych uzytych podczas instalacji i rozruchu;

projekt, dostawa, instalacja i proby przedrozruchowe (osiagnigcie gotowosci urzadzen) powinny zosta¢ zakonczone w
terminie przewidzianym w kontrakcie;

uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajacego na przewidziane do zakupu kompletnego wyposazenia techniczno —
eksploatacyjnego (zgodne z dokumentacja projektowa).

Szkolenia (opcja)

Wykonawca powinien zorganizowaé kurs szkoleniowy dla pracownikow Uzytkownika Koncowego zgodnie z programem szkolen
przedstawionym przez Producenta, dla kazdego z elementéw /urzadzen oddzielnie.

Szkolenie obejmuje osoby — pracownikéw Uzytkownika Koncowego. Celem szkolenia organizowanego przez Wykonawce jest
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zapewnienie szkolonym nabycia wiedzy i umiejetnosci w zakresie:
—  pelnej obstugi urzadzen i instalacji;
— montazu instalacji;
—  serwisowania dostarczonych urzadzen.

1.6.Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywal w wymaganym standardzie srodowiskowym Teren Budowy,

—  podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i woko6l Terenu Budowy. Begdzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w trakcie budowy. Stosujac si¢ do
tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk i drog
dojazdowych.

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

—  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

— mozliwoscia powstania pozaru.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i
nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy zobowigzany jest do
przestrzegania wymagan zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w “planie bioz” zamieszczonym w
opisie technicznym do projektu. Plan bioz zostat opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednim przepisem, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

Warunki prowadzenia prac w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia terenu zawarte sa w czesSci opisowej projektu
w uzgodnieniach poszczegélnych gestoré6w uzbrojenia. Dla terenu opracowania Gestorami sa:

-Rozdzielnia Gazu

-Rejon Dystrybucji - Tauron S.A

-Orange — TP S.A

-Gminny Zaklad Komunalny

-Urzad Gminy Besko

1.8. Ogrodzenie terenu budowy/zaplecza

Wykonawca jest zobowigzany do:
—  przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
— ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
- wilasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow i elementow budowlanych,
— utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z
wykopow;
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- uzgodnienia z zarzadem drdg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.9.Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla dojazdéw do
placu budowy a takze uzyska stosowne uzgodnienia od administratora drogi dojazdowej (Urzad Gminy).

1.10. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb
1 proces jego wytworzenia sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawicicla, stwierdzajace na jego
wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa — shuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktorych
jest wymagane pozwolenie na budowe — sklada si¢ w szczegélnosci z: projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych, przedmiaru rob6t i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy
prawo budowlane).

Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatno$ci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbidr danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wladajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegaja na:

inwentaryzacji architektoniczna-budowlanej (

opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych i
podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow wysokosciowych (reperow),

geodezyjnej obstugi budowy i montazu obiektu budowlanego,

pomiarach pomieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementow ulegajacych zakryciu,

pomiarze stanu wyj$ciowego obiektow wymagajacych w w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i
odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespdt czynnosci zmierzajacych do okreslenia
przydatnos$ci gruntdow na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podloza gruntowego, wykonanych
w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z
pozn. zm.)

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza
nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilo§ci wykonanych robodt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejnos¢ lub wspoélzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie majg spelnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie (EN)” lub “ dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodne z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich iloéci w przypadku
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zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Odbior czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodoéw kominowych.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnos$ci; polegajacych na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obicktu budowlanego przez osobg lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacja
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbiory dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendow przyleglych, wykorzystywanych jako
plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robot — wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania - (jezeli
jest zalgczony, nie jest podstawq do rozliczen, a jedynie materialem pomocniczym do okreslenia stopnia

zaawansowania robot)

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktéore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonym na
potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz ze stownika uzupetiajacego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajacego z Owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do odbioru jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie ( zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Odbior ostateczny - odbior koncowy i przekazanie do eksploatacji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobow

Podczas wykonywania robot budowlanych moga by¢ stosowne wylacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art.5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegodtowe informacje o zrddle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wlasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodno$ci z Polska Norma, a takze
inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych
przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia za wykonanie i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
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Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc zwigzanych z
Kontraktem bgda wykorzystane do Robot lub odwiezione przez Wykonawce w miejsca, dla ktérych uzyska on
odpowiednie pozwolenia.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zroédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na tym obszarze.

2.2.Wymagania ogodlne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skiadowaniem i kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni wilasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialdw na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostgpne inspektorowi nadzoru w
celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatlow, elementéw budowlanych i
urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materialéw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuni¢te z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym
moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materialdw lub elementdéw budowlanych nie odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym
przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
materiaty, elementy budowlane lub wurzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi pelng
odpowiedzialnos$¢ techniczng i kosztowa.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie podane w dokumentacji projektowej informacje o producentach materialow majg charakter przyktadu.
Przyjmuje si¢ stosowanie materialow i urzgdzen spelniajgcych wymogi projektu i specyfikacji, ktorych parametry
winny by¢ nie gorsze od wymaganych. Ostateczny wybor materialow musi zatwierdzi¢ Projektant oraz przedstawiciel
Inwestora. Wszystkie materialy majgce kontakt 7 wodq pitng muszg mie¢ wymagany atest PZH.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow i opuszczen w dokumentacji projektowej i innych dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu,
ktoérzy dokonajg koniecznych zmian, poprawek i interpretacji tych dokumentéw. Zmiany dokumentacji projektowe;j
muszg zosta¢ zaakceptowane przez Projektanta.

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym doborze
materialow. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru material (element budowlany lub
urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.6. Obowiazkowe czes$ci zamienne, eksploatacyjne i narzedzia specjalistyczne

1. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ (dostarczy¢) obowigzkowe czeSci zamienne oraz materialy i czeSci
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eksploatacyjne na okres jednego roku normalnej eksploatacji (w zakresie urzadzen obowigzuja zobowigzania
gwarancyjne pkt. 4)

2. Wykonawca powinien sporzadzi¢ liste niezbednych czgsci zamiennych i eksploatacyjnych wlaczajac te
wymagajace czestszej wymiany w oparciu o swoje zawodowe doswiadczenia oraz biorgc pod uwage warunki
lokalizacji i eksploatacji.

3. Obowiazkowe czg¢sci zamienne i eksploatacyjne powinny by¢ dostarczone wraz z urzadzeniami, a ich cena
zgodna z ceng podang w ofercie.

4. Oprocz dostarczenia obowiazkowych czgsci zamiennych objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarcza¢ cze¢sci zamienne wymagane do eksploatacji i konserwacji urzadzen przez okres 36 miesigcy od daty
zakonczenia okresu gwarancji — w cenach podanych w ofercie.

5. Wykonawca dostarczy rowniez niezbedne narzgdzia specjalistyczne do napraw i serwisu urzadzen — w cenach
podanych w ofercie.

6. Wszystkie narzgdzia powinny by¢ wykonane z wysokiej jakosci chromowanej stali i umieszczone w solidne;j
metalowej skrzynce narzedziowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnych rodzajow robot.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbgdna jest akceptacja sprzgtu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu,
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu moga by¢
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore beda okreslone w projekcie
organizacji robot oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej, jezeli
gabaryty lub masa elementoéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia specjalistycznego sprzgtu transportowego.

4.1.Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja uszkodzen przewozonych
materiatéw i elementow, (szczegodlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Powinny zapewni¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

4.2.Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkdéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybor $rodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie) wymaga szczeg6lnej staranno$ci przy realizacji robot w
zabudowie miejskiej lub na terenie czynnych zaktadow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0gdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows i
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektow powinien by¢ opracowany Program Zapewnienia Jakosci. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastgpstwa bl¢du popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i
wyznaczeniu robot bgda poprawione prze Wykonawce na koszt wlasny, zgodnie z wymaganiami inwestora nadzoru
inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadno$¢. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace
akceptacji wyboru materialtow, elementow budowlanych, elementow robot, wyboru sprzetu i innych ustalen
odnoszacych si¢ do wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach okre§lonych w umowie, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatdw i robot, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkeji
i badaniach materiatow, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie p6zniej niz w wyznaczonym
czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzytl pomoca inspektorowi nadzoru
inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez Wykonawcg. Wykonawca zabezpieczy
sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodete.

5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada si¢ z czgsci opisowej
i cze$ci graficzne;.
Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1. wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej
oraz skladowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu
budowy wzdhuz trasy,
opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,
sposoOb dostarczania materiatow,
wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych
zasady o$wietlania placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,
rodzaj i ilo§¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
warunki i miejsce skladowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadow z
placu budowy,

9. zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.

e A

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1. granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajgcia czgéci pasa drogowego,
2. usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, skladowisk, a w razie
potrzeby — zaplecza technicznego budowy,
3. drogi dojazdowe,
4. punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenia do punktu odbioru,
5. rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantdéw, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych.

5.3.Projekt organizacji budowy

Wykonawca, opracuje ( lub zapewni opracowanie ) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
szczegotowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,

2. metody i systemy wykonania robot z uwzglgdnieniem $rodkow realizacji, jak: materialy, maszyny i urzadzenia
pomocnicze, zatrudnienie i in.,
harmonogramy wykonania robdt, pracy ,maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,
instrukcje montazowe i bhp,
rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

Nk W
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5.4.Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie powinien by¢
prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowiazany, przy
wykonywaniu obiektu uzgodni¢ metod¢ montazu z Inspektorem Nadzoru oraz prowadzi¢ dziennik montazu.

5.5.Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie wszystkich nowo
projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysoko$ci z reperow, wyznaczy kierunki i
spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stalych i tymczasowych reperow
i sieci punktow odwzorowania zatozonych przez inspektora nadzoru.

5.6.Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokét budowy

5.7.Nadzor Wykonawcy

W trakcie prac i rozruchu urzadzen Wykonawca musi zapewni¢ do§wiadczone kierownictwo budowy. W przypadku
gdy w trakcie wizyty Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego stwierdzi niezgodnos$ci/uchybienia sprz¢tu w stosunku do
pisemnej instrukcji Wykonawcy, powinien niezwlocznie sporzadzi¢ raport o zaistnialych problemach i przekazac¢ go
Inwestorowi i koncowemu uzytkownikowi.

Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego w trakcie wizyty na placu budowy zatwierdza sprzg¢t dostarczony w ramach
kontraktu oraz podpisuje protokot $wiadezacy o tym, ze sprzet zostat prawidlowo uruchomiony i zainstalowany.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasada kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg roboét, jakosci materiatow 1 elementow, zapewni odpowiedni system
kontroli oraz mozliwoséci pobierania probek i badania materialow i robot. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania
pt. Program zapewnienia jakosci.

Program sktada si¢ z czgsci ogdlnej i czesci szczegdlowe;.

Cze$¢ ogolna okresla

—  system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jakosScig kierowanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis wlasnego laboratorium lub wytypowanego do
wykonania badan zleconych przez wykonawce),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisbw pomiardow, ustawienia
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

—  sposob i formg¢ przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacja
umowy.

Czes¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robét podaje:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania,

— wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

—  sposoOb dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobow,

- urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposob i procedur¢ pomiaré6w i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i elementow
budowlanych oraz wykonywania poszczegolnych robot,
sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

Y przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwo$cia gwarantujgca, ze roboty
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wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania
co do zakresu badan ich czgstotliwo$ci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy
rodzaj i ilo§¢ badan nie zostaly okreslone w szczegdtowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Jezeli wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego $§wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacj¢ 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedure badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat ograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru moze
wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawniania danego laboratorium do wykonania konkretnych badan.

6.2.Pobieranie probek

Probki do badan begdg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mial mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegolowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

6.4.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonania kontroli pobierania probek i badania materialow u
zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynno$ciach.

Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materialow,
ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te z wlasne;j
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami
lub aprobatami technicznymi;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

6.5.Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

— pozwolenie na budowe¢ wraz z zatlaczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu-takze dziennik montazu,

—  protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych,

- operaty geodezyjne,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobaty techniczne, protokoty

koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wlasciwym miejscu oraz
udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

6.6.0dbiory i proby gwarancyjne

Podczas prob przedrozruchowych, rozruchu i probnej eksploatacji, wykonawca zademonstruje kompletnos$¢ instalacji i
urzadzen oraz ich zdolno$¢ do poprawnego dziatania przy minimalnej i maksymalnej wydajnosci;

Wspdlnie z Wykonawca, Koncowy Uzytkownik sprawdzi czy kontrakt zostal zrealizowany zgodnie z zapisami w
specyfikacji co zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez obie strony, w ktorym odnotowuje si¢
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wszystkie niezgodnosci oraz usterki wraz z ustaleniem czasu ich usunigcia przez Wykonawce.
Wykonawca w swojej ofercie powinien szczegdlowo opisa¢ jak beda prowadzone proby gwarancyjne potwierdzajace,
ze:
-  wydajno$¢ urzadzen jest zagwarantowana,
— wymagania ochrony $rodowiska i bhp sa spetnione,
—  funkcjonowanie oraz sposob instalacji urzadzen jest zgodny z niniejsza specyfikacjg oraz oferta,
- gwarancje funkcjonalne s3 spetnione.
Odbiodr koncowy i przejgcie urzadzen do eksploatacji nastapi po osiaggnigciu gotowosci urzadzen oraz po:
- wykonaniu petnego zakresu robot ujetego w dokumentacji projektowej i ST,
- okresie rozruchu wg Ramowego projektu rozruchu,
- 2-tygodniowym okresie przeprowadzenia prob gwarancyjnych potwierdzajacych osiggnigcie gwarancji
funkcjonalnych.
- 16-tygodniowym okresie bezawaryjnej probnej eksploatacji,

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0godlne zasady przedmiaru.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robot powinien zawieraé
zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstawy ustalajacej szczegotowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

Jezeli przedmiar robot jest zatgczony, nie jest podstawq do rozliczen, a jedynie materiatem pomocniczym do okreslenia
stopnia zaawansowania robot.

7.2.0golne zasady obmiaru roboét.

Tlo$¢ robdt stanowigcych podstawe do wystawienia faktur czesciowych okres§lana bedzie w protokotach zaawansowania
robot budowlanych i rozliczana zgodnie z umowa.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w protokotach zaawansowania robdot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich Robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie odbioréw robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bg¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robot.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czeSciowy, odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbidr koncowy, odbiodr po okresie gwarancji ( pogwarancyjny).
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Ponadto wystepuja nastgpujace odbiory: przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch
technologiczny.
Zasady odbiorow robdot moze okre§la¢ umowa o roboty budowlane.

8.2.0dbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr taki begdzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3.0dbiory przewodow , instalacji i urzadzen technicznych

Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania prob, badan i odbioru przewodow , instalacji i urzadzen technicznych przed
dokonaniem konicowego odbioru obiektu budowlanego.
Proby i odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, powinny obejmowaé w szczegdlnosci:
—  przewody rurowe i kable
- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewngtrzne na dzialce budowlanej: kanalizacyjne,
wodociggowe, elektroenergetyczne i1 o$wietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, instalacje
technologiczne.
- Urzadzenia technologiczne.
Przy dokonywaniu badan i prob odbiorow nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich polskich
Normach oraz “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot” lub innych publikacjach technicznych.

8.4.0dbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg¢sci robot.
Roboty do odbioru czesciowego zglasza Wykonawca do inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéremu przedktada do
akceptacji Protokot Zaawansowania Robot.

8.5.Rozruch technologiczny

W ramowym projekcie rozruchu w uzgodnieniu z Zamawiajacym, nalezy okresli¢ ogodlne zasady przeprowadzania
rozruchu technologicznego. Projekt rozruchu podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym
a takze urzadzen technologicznych, mozna przystapi¢ do 16 tygodniowej probnej eksploatacji.

8.6.0dbior koncowy

Odbioér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego i przekazania wszystkich realizowanych obiektow do eksploatacji Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac niezb¢dne dokumenty i materiaty.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego- w obecno$ci inspektora nadzoru i
Wykonawcy -sporzadzajac Protokot odbioru koricowego robot budowlanych i przekazania do eksploatacyi.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Cze$¢ ogolna Strona 15



SPECYFIKACJA TECHNICZNA-CZESC OGOLNA ST-00.00

8.7.0dbior po okresie gwarancji

Pod koniec okresu gwarancji Zamawiajacy lub wilasciciel obiektu zorganizuje odbior “po okresie gwarancji”. Odbior
taki wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:
umowy o wykonaniu robot budowlanych,
—  protokotow odbioru koncowego,
—  dokumentoéw potwierdzajacych usunigcie wad/usterek zgloszonych w trakcie odbioru koncowego (jezeli byly
zgloszone usterki),
— dokumentéw dotyczacych usterek zgltoszonych w okresie gwarancji oraz potwierdzenia usunigcia tych usterek,
— innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.8.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego i1 calego zakresu robot objetego
umowa. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu/zadania, na ktory uzyskano
pozwolenie na budowg, wchodza m.in.:
1. pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie
na uzytkowanie, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
oryginatl dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie realizacji budowy,
dziennik montazu (rozbiorki)-jezeli byl prowadzony,
protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw cz¢sciowych i koncowych,
wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz przewodow
kominowych,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przyjetej do zasobu
geodezyjnego
10. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy 1 inspektora nadzoru
inwestorskiego,
11. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,
12. os$wiadczenie kierownika budowy o:
- zgodnos$¢ wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na budowg
oraz przepisami
— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie koniecznosci — ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
- wlasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
13. aprobaty techniczne (deklaracje zgodno$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa “B” dla materiatow i
urzadzen,
14. instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
15. karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
16. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
17. operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz
innych opinii lub dokumentow, to powinny by¢ one wlaczone do dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robodt, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji
dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymodg ten powinien by¢
uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub wykonanie robot.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:
1. strong tytutows: tytul instrukcji, date¢ wykonania urzadzenia (systemu),
2. spis tresci,
3. informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail,

Nowne W
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10.

gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy,

opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia,

procedury rozruchu, zasady ew. Regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczenia z eksploatacji,

instrukcje postgpowania awaryjnego,

instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezb¢dnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czgsci
zamiennych, nazwami smarow i innych niezbgdnych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i
trwalosci urzadzen,

adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatdow wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obshugi,
eksploatacji i konserwacji.

8.9. Dokumenty do odbioru koncowego obiektu budowlanego

Do odbioru koncowego obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1.

8.

9.

10.
11.

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
Uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy,

wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

protokoly odbioréw cze$ciowych, , robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom instalacji,

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

9. ROZLICZENIE ROBOT

1)

2)

3)

5)

6)

7)

Sktadajacy ofert¢ Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z warunkami lokalizacyjno-terenowymi
przyszlego placu budowy i uwzglednienia tych warunkoéw w skalkulowanej ofercie umownej ryczattowej ceny
ustugi, w tym takze ewentualnych robot dodatkowych.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w swej ofercie wszystkich niezb¢dnych zabezpieczen oraz
ewentualnego demontazu urzadzen i budowli kolidujacych z realizowanymi obiektami, a nastgpnie do
odtworzenia tych urzadzen i budowli do stanu pierwotnego, sprzed rozpoczecia budowy. Odtworzeniem
nalezy obja¢ uzbrojenia terenu, takze te, ktore nie zostaly uwidocznione na planach sytuacyjno-
wysokosciowych i profilach podtuznych w czasie wykonywania projektow, a odkryte zostang w czasie trwania
Robot.

Koszt organizacji zaplecza Robdt ponosi Wykonawca.

Do Wykonawcy nalezy: organizacja miejsca (lokalizacja) zaplecza Robot, oczyszczenie terenu i
zabezpieczenie terenu Robot, a takze zwiazane z tym sprawy formalno-prawne.

Odwoz ziemi z placu budowy tj. organizacja miejsca sktadowania, koszty transportu nadmiaru gruntu i sposob
skladowania leza po stronie Wykonawcy. Odwoéz i1 skladowanie nadmiaru gruntu musi by¢ zgodne z
przepisami Ochrony Srodowiska i przepisami BHP.

Dla pozycji z tabeli rozliczeniowej robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest Wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji zgodnie z zawarta umowa.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji tabeli rozliczeniowej robot bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie
koszty zakupu, transportu, montazu, budowy, uruchomienia i eksploatacji wstgpnej oraz czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie.
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Sposob odbioru , rozliczenia i platnosci oraz warunki gwarancji za wykonane roboty
sq okreslone w zapisach Umowy. Zapisy zawarte w umowie sa nadrzedne w
odniesieniu do zapisow zawartych w specyfikacjach.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

[1] Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi ~ zmianami)

[2] Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z dnia 27 kwietnia 2001r.z  pdzniejszymi zmianami)

[3] Prawo Wodne (Dz. U. nr 115. poz. 1229 z dnia 18 lipca2001r z pézniejszymi zmianami)

[4] Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr.100 poz. 1086 z dnia 24pazdziernika ~ 2000r.

[5] Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr.27 poz. 96 z dnia 4 lutego 1994r.)

[6] Ustawa o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz ~ zmianie niektorych ustaw
(Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z z po6zniejszymi zmianami z dnia 27 lipca 2001r.) ,

[7] Ustawa o wprowadzeniu Ustawy Prawo ochrony srodowiska ustawy o odpadach orazo  zmianie niektorych ustaw
(Dz. U. nr. 100 poz. 1085 z dnia 27 lipca 2001 r.)

[8] Ustawa o ochronie i ksztattowaniu srodowiska (Dz. U. nr. 3 poz. 6 z dnia 31 stycznia 1980r.)

[9] Ustawa planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr.80 poz. 717 zdnia 27  marca 2003r.)
Rozporzadzenia wykonawcze do tych ustaw w czasie gdy inwestycja bedzie realizowana.

NORMY:
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogodlne zasady obliczen.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-64/B-03003 Mury z kamienia naturalnego. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-11202 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; plyty posadzkowe zewngtrzne i wewngtrzne.
PN-B-11205 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; stopnie monolityczne i oktadziny stopni.
PN-B-12008 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.
PN-B-12030 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceglty budowlane.
PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly modularne.
PN-B-12055 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne.
PN-B-12057 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do $cian dzialowych.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku- Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
PN-81/B-03150/00 Konstrukcje z drewna 1 materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogolne.
PN-81/B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materialbw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.
PN-81/B-03150/02 Konstrukcje z drewna i materialdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Konstrukcje.
PN-81/B-03150/03 Konstrukcje z drewna i materialdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Ztacza.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Polaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonywanie.
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancja w budownictwie.
PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-3264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zynowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone.
PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. Podstawowe obc. technologiczne i
montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.Zmiany1 Bl 11-12/72 poz.
139

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 5/77 poz.
34

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmianyl DZ 21/73 poz. 61
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
PN-86/M-40142 Elementy przewodu dymowego domowych urzadzen grzewczych

PN-89/B-01022 Schody state. Okreslenia i podziat

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze. Zmiany1 Bl 3/71 poz. 31; 2 Bl 3/83 poz. 16

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkladowa na widkninie przeszywanej

PN-84/B-03230 Lekkie $Sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Poprawki 1 Bl 5-6/89 poz. 45

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego

porowatego. Wymagania i badania

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania. Zast. cz¢s¢ przez PN-C-81913:1998 w
zakresie p. 2.1a

PN-ISO 6240:1998 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Zawarto$¢ i uktad norm

PN-ISO 6241:1994 Normy wlasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich

opracowywania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzgledniane

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady

uzytkowania konserwacji i napraw

PN-89/7-04021.01 Badania higieniczne. Materiaty i wyroby stosowane w budownictwie. Postanowienia ogdlne
i zakres normy. Poprawki 1 BI 1/91 poz. 2

PN-92/7-04226.02 Ochrona czysto$ci powietrza. Badania zawarto$ci poszczegolnych substancji szkodliwych
dla zdrowia (w ich mieszaninach) w powietrzu pomieszczen. Oznaczanie par substancji trudno lotnych,
wydzielajacych si¢ z materialdw 1 wyrobow stosowanych w budownictwie, zawierajacych bitumy i ich pochodne
chlorowane metoda chromatografii gazowej z uzyciem kolumn kapilarnych

NORMY BRANZOWE I WYTYCZNE WYKONAWSTWA I ODBIORU :

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, w zakresie nastgpujacych tomow:
Tom I. - ,,Budownictwo ogdlne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtro
Tom III - ,,Konstrukcje stalowe” — opracowany przez Centralny Osrodek Badawczo — Projektowy Konstrukcji
Metalowych ,,Mostostal”, 00-926 Warszawa, ul. Krucza 20/22

7. Dokumenty przetargowe
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8. Umowa, warunki Kontraktu, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t cz. ogélna
Przepisy, Rozporzadzenia
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a
takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac¢ zagrozenie albo sluzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa i
oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji
Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i §rodowiska
wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z krajow z ktoérymi Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentow (Dz. U.
Nr 5, poz. 58 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r, w sprawie wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedhug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r w sprawie trybu certyfikacji wyrobdéw (Dz. U. z 2000r. nr
17, poz. 219)

Ustawa o systemie zgodnoS$ci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z 28 kwietnia 2000r. (Dz.U. nr 43 z
2000r, poz. 489)

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z pdzZniejszymi zmianami

Odbioér wymiarow. Sprawdzenie wykonanych robdt pod wzgledem wymiarow nastapi wg
obowigzujacych norm, a w szczeg6lnosci PN-ISO 3443-8:1994.

UWAGA: WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PROWADZENIA ROBOT ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO,
ODPOWIEDNIMI NORMAMI, APROBATAMI I INSTRUKCJAMI WYMIENIONYMI W NINIEJSZEJ OGOLNEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ 1 POSZCZEGOLNYCH SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH. NIEWYMIENIENIE
JAKIEGOS DOKUMENTU W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z OBOWIAZKU JEJ STOSOWANIA
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY KELADKI PIESZO-JEZDNEJ

NAD RZEKA WISEOK NA PRZEDEUZENIU UL. NADRZECZNEJ W MIEJSCOWOSCI
BESKO, GMINA BESKO

WRAZ Z DOJAZDAMI 1 PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA TERENU
BRANZA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ i KANALIZACYJNEJ NALEZACEJ DO
ZAKLADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL. STAROWIEJSKA 99, 38-524 BESKO
DZIALKI INWESTYCYJNE; 2190, 2563

1.2.Nazwa opracowania

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ i KANALIZACYJNEJ NALEZACEJ DO ZAKLADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL. STAROWIEJSKA 99, 38-524 BESKO

DZIALKI INWESTYCYJNE; 2190, 2563

Projekt branzowy opracowano w firmie EKOSTRUKTURA JOANNA ISKRZYCKA-KALWAK —43-
300 Bielsko-Biala ul. Czarnieckiego 7 na zlecenie PRACOWNI INZYNIERSKIEJ PROJEKT S.C.
KREZEL Marian, KREZEL Marta, KREZEL Maciej

1.3. Nazwa i adres Zamawiajacego

GMINA BESKO 38-524 Besko, ul. Podkarpacka 5

1.4.Przedmiot i zakres robot

Okre$lenia podstawowe
Wskaznik zaggszczenia gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu jest wielkoscia charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is= p—d

p ds

gdzie:
pd- gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?),
pas- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalne;j
probie Proctora, zgodnie z norma PN-74/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych. Probe
nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12 okre$lajaca warunki oraz metodyke przeprowadzania badan
(Mg/m?).

Wskaznik réznoziarnistosci
Wskaznik réznoziarnisto$ci jest wielkoscig charakteryzujaca stopien zagegszczenia gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:
U d60
d10

gdzie:
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deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Zabezpieczenie wykopow
—  Scianka szczelna — konstrukcja umocnienia $cian wykopéw wykonana z wbijanych grodzic stalowych lub
scianek typu “LARSEN”, stanowigca konstrukcj¢ nos$na przeciwdzialajaca parciu gruntu.
— Obudowa pograzalna — umocnienie $cian wykopu obudowa pelnag z rozparciem, uzupelniang w trakcie
pogtebiania wykopu.
Odwodnienie wykopow
—  Drenaz w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa stuzgca do obnizenia zwierciadta wody gruntowej w czasie
prowadzenia rob6t ziemnych.
— Studzienka zbiorcza - studzienka z kregéw betonowych, zlokalizowana na zdecydowanym zalamaniu osi w
planie i spadku drenazu, stuzaca do gromadzenia wody drenazowej i zainstalowania pompy zatapialne;j.
Instalacja iglofiltrowa - instalacja odwodnieniowa sktadajaca si¢ z pionowo wptukanych do warstwy wodonosnej
iglofiltrow podtaczonych do kolektora zbiorczego z agregatem pompowym (wspomagajaca lub zastgpujaca w/w
drenaze i studnie zbiorcze, stosowana w przypadku ich niewystarczalno$ci).
Studnia odwodnieniowa — studnia z krggéw betonowych zabudowana w bezposrednim sgsiedztwie wykopu z pompa
do obnizenia poziomu wody gruntowej w sgsiedztwie prowadzonych prac.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej - cze¢$¢ ogdlna ST00.00

1.5.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (SST)

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.4.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robot i za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa oraz
instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej - cz¢$¢ ogolna S-00.00.00.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania sondowan geologicznych uzupelniajacych wraz z Dokumentacja
Geologiczna, dla okres$lenia szczegdlowych warunkéw posadowienia sieci.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej - czgs¢
ogolna ST 00.00, pkt. 2.

2.2.Rodzaje materialow stosowanych do wzmocnienia $cian wykopow

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopoéw nalezy stosowaé¢ odpowiednie materiaty
shuzace zabezpieczeniu $cian wykopow. Do umacniania $cian wykopow nalezy stosowac¢ nastepujace materialy:
— grodzice stalowe zgodnie z Dokumentacja Projektowa i odpowiadajace wymaganiom norm: PN-EN
12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,
— clementy usztywniajace i rozpierajace z ksztalttownikow stalowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
— inne elementy umacniajace $ciany wykopow (np. plyty szalunkowe) za zgoda Inspektora Nadzoru.
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2.3. Rodzaje materialow stosowanych do odwodnienia wykopu

Do wykonania odwodnienia wykopoéw w czasie prac budowlanych przewidziano mi¢dzy innymi zastosowanie instalacji
iglofiltrow wraz z agregatem pompowym oraz instalacjg odprowadzajaca. Dopuszcza si¢ stosowanie réwnowaznych
metod zamiennych.

Zestawy iglofiltrow

Zestawy iglofiltrow nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Po kazdorazowym
uzyciu iglofiltry powinny zosta¢ oczyszczone.

Agregaty pompowe dla instalacji igtofiltrow powinny by¢ przechowywane w zamknigtych pomieszczeniach.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna ST.00.00, pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania wykopow i odwodnienia

Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

—  koparki przedsigbierne i chwytakowe,

—  betoniarki,

—  spycharki kotowe lub gasienicowe,

—  zurawie budowlane samochodowe,

—  zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne 1 mechaniczne,

- zageszezarki ptytowe, zagegszczarki wibracyjne,

— obudowy pograzalne do szalowania wykopoéw waskoprzestrzennych do gltgbokosci 6,0m,

—  szalunki systemowe

—  $cianki stalowe do zabezpieczania wykopu,

—  wibromiot,

— urzadzenie do przewiertu,

— weciggarki mechaniczne,

—  spawarki,

—  pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- zestawy iglofiltrowe o ilosci elementow - 50 sztuk w zestawie,

— agregaty pompowe do obstugi instalacji igtofiltrowych,

—  agregaty pradotworcze,

—  przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,

— samochody samowytadowcze,

— samochody skrzyniowe 5-10 t,

—  beczkowozy,

—  wiertarki reczne,

—  reczny sprzet do robot ziemnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - czgs$¢ ogdlna ST.00.00, pkt 4.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1.0g0lne zasady wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6ot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna ST.00.00, pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przygotowanie terenu budowy obejmuje:

— usunigcie ziemi urodzajnej,
— odwodnienie terenu budowy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,
— rozbiodrka elementéw drog wewnetrznych i ogrodzen.

W czasie robot przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ i krawedzie wykopow. Podstawe wytyczenia trasy
projektowanych rurociagow (sieci zewngtrznych), stanowi Dokumentacja Projektowa.

Wytyczenia w terenie osi rurociggéw dokonuja shuzby geodezyjne Wykonawcy, z zaznaczeniem usytuowania
studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkow osiowych. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczgciu robot ziemnych oraz kotki
krawedziowe.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzgdne przekaze Inwestorowi.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.3.Wykopy
Wykonanie wykopoéw

1.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane (umocnione). Metody wykonania robdt - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Rodzaj i sposdb wykonania wykopu nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczeciem kolejnego etapu realizacji.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte w S$cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta). Materiaty
wykorzystywane do obudowy wykopu nalezy stosowaé w nastepstwie przeprowadzonych obliczen statycznych.
Wielkos$¢ obudow powinna by¢ znormalizowana. W zaleznosci od przyjetej technologii materiat obudow stanowia
deski, grodzice stalowe, dyle stalowe lub inne dopuszczone do stosowania.
Na projektowanym obiekcie nalezy zastosowaé nastepujace typy zabezpieczenia Scian wykopow:
—  Typ 1; Obudowa pograzalna dla wykopow o gtebokoéci max 3,7 m i max parciu gruntu 22,0 kN/m?;
—  Typ 2; Obudowa pograzalna dla wykopow o glebokoéci max 5,2 m i max parciu gruntu 46,0 kN/m?;
- Typ 3; Scianka szczelna z grodzic G-62 dla wykopéw max. Do 6,0 m i max parciu gruntu 60,0 kN/m?;
— Typ 4; Wykop o nie umocnionych $ciankach (rozkop) — za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W uzasadnionych wypadkach mozna wykonywac¢ wykopy otwarte nie obudowane o skarpach nachylonych 1:1 (dla
max. glebokosci do 4 m), w miejscach gdzie nie wystepuje woda gruntowa, urwiska, grunt zagrazajacy obsuni¢ciem
oraz przy nie obcigzaniu naziomu w zasi¢gu klina odlamu, po uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Dopuszcza si¢ nastgpujace bezpieczne nachylenie skarp:
—  w gruntach bardzo spoistych (2:1);
—  w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spgkanych (1:1)
- w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
— w gruntach niespoistych 1:1,5, przy réwnoczesnym zapewnieniu odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rowne;j trzykrotnej gt¢bokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnoza skarpy.
Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko po zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru
w gruntach suchych, gdy nie wystgpuja wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie o szeroko$ci rownej co najmniej glebokosci wykopu. Dopuszczalne glebokosci wykopu w gruntach
okreslonych wg. PN-81/B-03020 wynosza:
w gruntach skalistych litych nie spekanych do 4m,
—  w gruntach spoistych 1,5 m,
—  w pozostatych 1,0 m. Norma PN-86/B-02480 okresla podzial i opis gruntow budowlanych, natomiast warunki
dla posadowienia bezposredniego budowli oraz wymogi 1 warunki prowadzenia obliczen statycznych i
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

projektowych dotyczacych bezposredniego posadowienia budowli okresla norma PN-81/B-03020.

. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych powinny by¢ speknione

nastgpujace warunki:

— gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren,

— powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza pas

przylegajacy do wykopu.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po jego
dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczgcie wykopu w innym punkcie lecz po uzgodnieniu tego
faktu z Inspektorem Nadzoru.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami rurociaggu oraz sposobem umocnienia §cian
wykopu (umocnione lub nie umocnione). W przypadku wykopéw o umocnionych §cianach, szerokos¢ wykopu
wynosi Dn + 90 ¢cm, natomiast dla wykopdw nie umocnionych nalezy przyja¢ szeroko$¢ réwna Dn + 80 cm mierzac
w plaszczyznie dna wykopu. Dla wykopéw umocnionych podana szeroko$¢ uwzglednia miejsce potrzebne na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare¢ jego glebienia. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Generalnie, dla sieci zewnetrznych na terenie obiektu technologicznego gospodarki wodno-$ciekowej przyjeto
nastepujace szerokosci wykopu w dnie (dla rur PE i PCW, odpowiednio nalezy przyja¢ szerokosci wykopu dla rur z
innych materiatow np. PE):

— dla DN 250-300 (Dz 280-315), szerokos¢ dna 1,00m,

— dla DN 200 (Dz 225), szeroko$¢ dna 1,00m,

— dla DN 150 (Dz 160), szeroko$¢ dna 0,90m,

— dla DN 125 (Dz 140), szeroko$¢ dna 0,90m,

— dla DN 100 (Dz 110), szeroko$¢ dna 0,90m,

— dla DN 80 (Dz 90), szeroko$¢ dna 0,90m,

— dla DN 50 (Dz 63), szeroko$¢ dna 0,60m,

— dla wigzek — szerokosci wynikajace z dyspozycji projektowych

W trakcie realizacji robot nad otwartymi wykopami powinny znajdowaé si¢ taty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych dna. Laty celownicze nalezy montowaé
nad wykopem na wysokosci ok. 1 m, w odstgpach min. 30 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spéd wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej: - ok.5 cm, a w
gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdéd wykopu ustala si¢ na
poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

W miejscach gdzie istnieje mozliwo§¢ wymywania podsypki piaskowej, na dnie wykopu nalezy ulozy¢
geowtokning 600 g/m3 o szerokosci dna wykopu + 0,7 m z kazdej strony na wywinigcie geowldokniny.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$§¢ w calym okresie prowadzenia robot.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,05m - 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Ostateczny sposéb odwodnienia
wykopow nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru na podstawie uzupelniajacych badan geologicznych oraz
wytycznymi wykonania odwodnienia wykopow. Kazdorazowo warunki odwodnienia wykopow nalezy weryfikowac
po stwierdzeniu aktualnych warunkéw wodnych.

Odwodnienie wykona¢ stosownie do warunkow, ktére wystapia w trakcie prowadzenia robot, tj. poziomu wod
gruntowych, co w rozwazanym terenie jest uzaleznione w istotny sposéb od pory roku, poziomu opadéw w ostatnim
okresie (przed pracami) i poziomu wody w pobliskich ciekach wodnych.

Ziemi¢ z wykopow w ilo$ci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopoéw) nalezy skladowac
wzdhuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od mozliwosci, w odlegtosci poza klinem odlamu
wykopu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad (w miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru).

Wydobyty grunt nalezy sktadowac z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomig¢dzy krawedzia wykopu, a stopa
odktadu wolnego pasa o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji uwzgledniajac klin odtamu.

Zabezpieczenie sgsiadujacej z wykopem budowli, powinno dla ochrony przed mozliwosciag zsuwu gruntu spod
fundamentdéw przebiega¢ nastgpujaco: przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny,
czy nie wystepuja spekania Scian i w przypadku ukazania si¢ spekan nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢. Z
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20.

21.

22.

przeprowadzonych ogledzin nalezy spisa¢ protokot, do ktérego nalezy dotaczy¢ zdjgcia obiektu.

Zabezpieczenia skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowg oraz warunkami wskazanymi przez Dysponentéw w uzgodnieniach branzowych. Kazdorazowo sposéb
wykonania robot zabezpieczajacych musi by¢ odebrany przez eksploatatora uzbrojenia.

Na calej dlugosci kanatu lub rurociagu cisnieniowego z tworzyw sztucznych na obsypce piaskowej nalezy utozy¢
taSme ostrzegawcza. W przypadku kolektorow cisnieniowych nalezy stosowac tasme ostrzegawcza z wkiadka
metalizowana podpigta do elementéw metalowych, ruchomych (zasuwy, inne) W przypadku znacznych odlegtosci
(ok. 30 m) pomigdzy zasuwami, nalezy wykona¢ punkty pomiarowe w postaci bednarki wyprowadzonej ponad
teren. Wyprowadzona na powierzchni¢ bednarke¢ nalezy obudowac skrzynka uliczna do zasuw.

W miejscach utozenia rurociagow na glebokosci mniej niz 1,2 m przykrycia nalezy wykona¢ docieplenie wedtug
Dokumentacji Projektowe;.

Podtoze
Warunki wykonania podioza pod rurociagi kanalizacji grawitacyjnej i ci$nieniowej oraz rurociagi ciSnieniowe wodne:

1.

2.
3.
4.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.

Warunki wykonania podtoza pod rurociagi okresla Dokumentacja Projektowa.

Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podloza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Nalezy stosowa¢ dwa rodzaje podtoza:

- PODLOZE NATURALNE, ktére stanowig grunty suche, piaszczyste — piaski grube, $rednie i drobne
o §rednicy zastepczej ziarna 2 > d > 0,05 mm nie zawierajace kamieni. W tych warunkach rury moga by¢
posadowione bezposrednio na wyro6wnanym podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko
nosne rury. Podloze naturalne wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

- PODLOZE WZMOCNIONE:

— rodzaj A — gdy dno wykopu stanowig zwiry u utwory gliniaste, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste jak
gliny lub ity, warunki obsypki rur wymagaja podloza z zaggszczonego piasku o minimalnej wysokosci 20 cm
na calej szerokosci wykopu. W przypadku gdy zachodzi niebezpieczenstwo wymywania podsypki piaskowej
wokot rury nalezy podsypke zabezpieczy¢ geowtokning 600 g/m? zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

— rodzaj B — gdy dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak muty, torfy i inne o niezbyt glebokim
zaleganiu, warunki stabilno$ci podsypki wymagaja usunigcia w/w gruntu i wymienienia go na zaggszczony
piasek do poziomu posadowienia rury — zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

— Dla warunkow gruntowych wystepujacych na calej dlugosci rurociaggéw nalezy wykona¢ podsypke grubosci
25 cm z piasku $redniego zageszczonego do Is=0,92 na calej szerokosci wykopu.

Tryb przygotowania podtoza — wytyczne: Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ do poziomu okreslonego wg pkt
5.3.1. powyzej rzgdnej dna wykopu, dalej prowadzi¢ wykopy reczne przygotowujac przestrzen pod podsypke. W
przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt nalezy usuna¢ z wykopu, a
przestrzen wolng wypelni¢ dobrze zaggszczonym piaskiem. Podsypka pod rurociggi musi spetnia¢ nastepujace
warunki:

— nie moze zawiera¢ czastek wigkszych od 2 mm;

— nie moze by¢ zmrozona;

— nie moze zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

— Nalezy zwroci¢ uwage na to aby, ani podsypka, ani grunt pod przewodem nie zostaly naruszone (rozmyty,
spulchniony, zamarznigty, itp.) przed zasypaniem przewodu. W przeciwnym razie nalezy usung¢ naruszony
grunt na calej powierzchni dna i zastapi¢ go nowa podsypka.

Podloze naturalne lub podsypka podloza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wyprofilowanie ksztattu spodu
przewodu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim 1/4 swojej powierzchni.

Dla okreslenia warunkow posadowienia kolektorow kanalizacji Wykonawca na wilasny koszt wykona dodatkowe
uzupelniajace sondowania gruntu przed przystapieniem do realizacji poszczegodlnych odcinkow.

Zasyp wykopow

Zasypanie rurociggu/kanatu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi
warstwami grubosci 20 cm.

Do zasypu nalezy uzywac piasku. W szczeg6lnych przypadkach za pisemna zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
dopuszcza si¢ stosowanie gruntow sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni, torfu i pozostato$ci materiatow
budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykow izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.
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Dla rurociggéw/kanatéw z PCW 1 PE przebiegajacych poza drogami nalezy wykonaé zasypke piaskiem do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury, na calej szerokosci wykopu pozostalty wykop zasypaé do poziomu terenu warstwami
grubosci 20 — 30 cm zaggszczajac je mechanicznie (do odpowiedniego wskaznika zageszczenia).
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej, gdy jest mniejsza niz 0,8
wilgotno$ci optymalnej - zaggszczang warstwe polewaé woda, gdy wigksza niz 1,2 - przesuszy¢ grunt w sposob
naturalny lub doda¢ wapno palone, umozliwi¢ odptyw nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy drenujacej albo
ulepszy¢ dodatkiem wapna hydratyzowanego badZz popiotow lotnych (z wyizolowaniem rury przewodowej od zuzla
folia HDPE).
Grubo$¢ warstw zaggszczanego w nasypie gruntu nalezy okresli¢ doswiadczalnie przy probnym zageszczeniu
stosowanym sprzgtem a orientacyjnie nie powinna przekraczac:

—  przy zageszczaniu recznym - 15 cm,

—  przy zageszczaniu walcami - 20 cm,

—  przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 40 cm
Zasyp kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

— ETAP I-wykonanie warstwy ochronnej rury z wylgczeniem odcinkéw na ztgczach;

— ETAP II - po probie szczelno$ci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen

— ETAP III — zasyp wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor

$cian wykopu.

Na odcinkach gdzie wystgpuje wysoki poziom wod gruntowych, zasypke wykona¢ wg ogolnych zasad oraz dodatkowo
przed wylaczeniem odwodnienia wykop zasypaé do wys. 1,2 m powyzej wykonanej zasypki.
Studzienki z tworzyw sztucznych wystepujace na odcinkach nawodnionych posadowione sa tak samo jak rurociagi oraz
dodatkowo na ptycie zelbetowe;.
Wykop nalezy zasypaé rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z dokladnym ubiciem ziemi,
warstwami grubosci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami.
Jednocze$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidérke umocnienia, obudowy wykopu.
Dla zapewnienia calkowitej stabilno$ci koniecznym jest, aby material obsypki szczelnie wypelniat przestrzen nad rura.
Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, aby rura miala odpowiednie podparcie po bokach. Zaleca
si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.
Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Wymagania dotyczace zaggszczenia
Zaggszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszezenia (wskaznik Proctora). Zalecania dotyczace stopnia zaggszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu
nad rurociggiem.
Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety kanalizacji.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw wod z wykopu.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindéw wykonywania innych
robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢é w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych. Scianki obudowy wykopu musza by¢ wyprowadzone 15 cm powyzej
terenu.
Zabrania si¢ kategorycznie odprowadzenia wod z wykopow do kanatu sanitarnego. Natomiast na odprowadzenie wod z
wykopu do cieku wodnego Wykonawca wlasnym staraniem winien uzyska¢ odpowiednie zgody oraz pozwolenia
wodno-prawne.
Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopow i zastosowanych metod nalezy weryfikowaé w trakcie
prowadzenia robo6t poprzez wykonanie sondowan geologicznych majacych na celu bardziej szczegdétowe sprawdzenie
przepuszczalnosci warstwy wodono$nej (wspotczynnika filtracji) oraz poziomu wod gruntowych w czasie prowadzenia
robot.

Roboty ziemne zaleca si¢ wykonywaé przy niskich poziomach wéd gruntowych, co ograniczy pompowanie wody
jednak niezaleznie od tego konieczne jest przygotowanie instalacji odwadniajacej. Wykop kubaturowy pod nowa
komore¢ musi zosta¢ z trzech stron zabezpieczony przed naplywem wod gruntowych. Przed przystapieniem do
robot nalezy metodami geodezyjnymi zlokalizowa¢ istniejace uzbrojenie terenu. Roboty ziemne w bezposrednim
sasiedztwie uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywa¢ recznie z zachowanie przepiséw bezpieczenstwa pod
nadzorem osoby uprawnionej. Odkopane rurociagi i kable nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie i podparcie.
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli 1 jako$ci robot podano w Specyfikacji Technicznej - czg§¢ ogolna ST.00.00, pkt

6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwagg nalezy zwrécié na:

zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

kontrole prawidtowo$ci wytyczenia robdt w terenie,

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrolg rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
doktadnos¢ wykonania wykopow,

zaggszczenie zasypanego wykopu,

zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami (np. PN-86/B-02480).

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami Specyfikacji okreslonymi w pkt 5.4 oraz z
Dokumentacja Projektowa oraz odpowiednimi normami i przepisami.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych,
zgodnos¢ wykonywania instalacji igtofiltrow z Dokumentacja Projektowa odwodnienia wykopow.

Sprawdzenie jako$ci wykonania robdt
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakos$ci wykonania rob6t okreslono w punkcie 6.2.
Dodatkowo sprawdzeniu podlega¢ beda nastepujace parametry:

odchylki podloza wzmocnionego od Dokumentacji Technicznej i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego nie mogg przekracza¢ 1 cm;

dopuszczalne odchylenie w pionie podloza wzmocnionego od osi przewodu nie moze przekraczaé¢ dla
przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm;

roznica rz¢dnych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moze
przekracza¢ wartosci 5 cm dla przewodow z tworzyw sztucznych;

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz 5 cm;

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 3 cm;

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm;

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na dtugosci 100 metréw, musi by¢
odpowiedni dla terenu nad wykopem zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna;

rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnosécia do Smm w terenach zielonych oraz zgodnie
z niwelacja drogi dla wlazow w studzienkach zabudowanych w drogach.

6.3. Badania do odbioru robot ziemnych

Minimalna czgstotliwo$¢ oraz zakres badan pomiarowych

Pomiar szeroko$ci dna: pomiar ta§ma, szablonem w odstgpach co 150 m na prostych, co 50 m w miejscach,
ktore budza watpliwosci.

Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 150 m oraz w punktach
watpliwych.

Badanie zaggszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.

Szeroko$¢ dna: szeroko$¢ dna nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm.

Spadek podluzny dna: tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw
zwigztych, +5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Odchyltki rzgdnych dna wykopu nie moga by¢
przyczyna zmiany spadkéw na uktadanych rurach kanalizacyjnych.
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—  Zageszczenie gruntu: wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 (okre$lajaca warunki
oraz metodyke przeprowadzania badan zageszczania gruntu) powinien by¢ zgodny z zalozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - czg§¢ ogolna ST.00.00, pkt
7. Jednostka obmiaru jest metr rury kazdego typu i $rednicy.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST00.00, pkt. 8.
Przed przystapieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze itowarzyszace
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja:

- wykonanie wykopu i podtoza,

—  zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

—  stan deskowan wykopow,

—  katy nachylenia $§cian wykopow,

— nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ niezbgdnego systemu odwadniajacego, wykonanego dla danego odcinka robot

montazowych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane zabezpieczenie wykopu,
—  zasypany i zaggszczony wykop,
— row pod saczek,
—  podsypka rurociagu drenarskiego,
—  zasypanie rurociggu materiatem filtracyjnym.
Odbior Robot zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogo6lnego postepu Robot.
Dhugosc¢ odcinka Robdt ziemnych liniowych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 30 m.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czes$¢ ogdlna ST.00.00, pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanego wykopu z instalacjg odwodnieniowa dla 1 m wykonanej kanalizacji obejmuje:
—  oznakowanie robot,
— dostarczenie materialow,
— roboty przygotowawcze,
— wykonanie i umocnienie $cian wykopu,
— odwodnienie wykopu,
—  przygotowanie podloza,
— ulozenie rurociggdédw drenazowych,
—  zasypanie i zageszczenie wykopu,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

[1] PN-B/10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

[2] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[3] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[4] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

[5] PN-B-12042:1998 Drenowanie - Projektowanie rozstawu i glgbokos$ci drenowania na podstawie kryteriow
hydrauliczno - hydrologicznych.

[6]PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) (zmiana Az1:2004).

[7] PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

[8] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

[9] PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne (zmiana
Az1:2001).

[10] PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

[11] PN-55/B-04492  Grunty budowlane. Badania  wfasnosci fizycznych.  Oznaczanie  wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

[12] PN-EN 933-1:2000 Badania geometryczne wlasciwosci kruszyw -Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

10.2. Inne dokumenty

[13] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II: Instalacje sanitarne i
przemystowe, Arkady1988.

[14] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych opracowane - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej 1994 r.

[15] Instrukcja stosowania systemow ,,WAVIN” w drogownictwie (rury kanalizacji zewngtrznej i rury drenarskie).

[16] Warunki techniczne wykonania i odbioru Rob6t budowlano-montazowych.

[17] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami).
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Szczegotowa spec. techniczna wykonania i odbioru robot SST 02.00 roboty montazowe przy wodociagu
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1. WSTEP

Specyfikacja techniczna do projektu budowlano-wykonawczego

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY KELADKI PIESZO-JEZDNEJ

NAD RZEKA WISEOK NA PRZEDEUZENIU UL. NADRZECZNEJ W MIEJSCOWOSCI
BESKO, GMINA BESKO WRAZ Z DOJAZDAMI I PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO
UZBROJENIA TERENU

Projekt branzowy opracowano w firmie EKOSTRUKTURA JOANNA ISKRZYCKA-KAELWAK —43-
300 Bielsko-Biala ul. Czarnieckiego 7 na zlecenie PRACOWNI INZYNIERSKIEJ PROJEKT S.C.
KREZEL Marian, KREZEL Marta, KREZEL Macigj

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
budowanego wodociagu.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna /SST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji w/w robot

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy; budowy obiektu wodociaggowego — sieciowego wraz z pomocniczymi obiektami sieciowymi

Przewody
Do budowy sieci zastosowano rury i ksztattki polietylenowe - PE typu PE 100 na ci$nienie PN10 (SDR17) o
$rednicach zewnetrznych zgodnie z PZT.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujaca polska norma PN-87/B-1060 [1], PN-82/M-01600 i definicjami
podanymi w ST 00.00. ,,Wymagania ogé6lne”.
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Szczegotowa spec. techniczna wykonania i odbioru robot SST 02.00 roboty montazowe przy wodociagu

1.3.1.  Przewdd cisnieniowy/tloczny wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do transportu wody
pitnej pod cisnieniem.

1.3.2. Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu tlocznego stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewngtrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglo$¢ poza przeszkode terenowa (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekéw wody.

1.3.3.  Studzienka - komora funkcyjna - obiekt na przewodzie ci§nieniowym, przeznaczony do zainstalowania
armatury lub na koncach rury ochronne;j.

1.3.4. Rurka sygnalizacyjna - przewod podlaczony do jednego konca rury ochronnej stuzacy do zasygnalizowania
nieszczelnos$ci przewodu cisnieniowego.

1.3.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujaca polska normg PN-87/B-1060,

1.3.6. PN-82/M-01600 [33] i definicjami podanymi w ST 00.00 Wymagania og6lne”.

1.3.7. kompensator na sieci - urzadzenie zabezpieczajace przewdd przed powstaniem nadmiernych naprgzen
osiowych.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podane sg w Specyfikacjach Technicznych ST 00.00. ,,Wymagania ogolne
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz z zachowaniem wymagan
niniejszej SST. Proponowane przez Wykonawce i uznane jako niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowe;j
wymagaja akceptacji Inzyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru i zapisu w Dzienniku Budowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogéblne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera. W szczegodlnosci nalezy zwroci¢
uwage na wymagany atest PZH dla elementow majacych kontakt z woda pitna.

2.2.  Rury przewodowe i zlaczki
Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejgcych przewodow ustalone w projekcie i zmodyfikowane co do warunkow
szczegblowych;

Do wykonania sieci wodociagowej dopuszcza si¢ nastgpujace materiaty:

A) rury i ksztaltki ci$nieniowe z polietylenu twardego warstwowe z podwyzszong odpornoscia na propagacje peknieé
RC (system PE100 , SDR17 LUB SDR11, PN10 lub PN16) wg PN-EN13244 dla odcinkéw uktadanych w gruncie

Rury musza posiada¢ mozliwos¢ zgrzewania bez $ciggania warstw ochronnych (pomigdzy warstwami wystepuja
polaczenia molekularne uniemozliwiajgce mechaniczne roztgczenie.

B)ksztattki i rury stalowe (dopuszcza si¢ rury dedykowane na przepusty — rury ochronne ) cisnieniowe

C)ksztattki i rury zeliwne (dopuszcza si¢ wylacznie zeliwo sferoidalne) cisnieniowe do polaczen elastycznych
srubowych wg PN-84/H-74102

2.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
nastgpujagcym norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 1 BN-84/6774-02

2.4.  Bloki oporowe (opcja)

Nalezy stosowa¢ bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajace wymaganiom normy
BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do przewoddéw o srednicach do 100 i ci$nieniu prébnym nie przekraczajacym 0,98
MPa.
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2.5. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B20 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 [49] i PN-88/B-06250
[8].

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501 [15].

2.7.  Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé¢
wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.

2.8. Skladowanie materialéw

2.8.1.  Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na plaskim, rownym podlozu, w sposdb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie warunkéw bhp.

Rury z PE nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty si¢ one z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowaé
na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczac¢:1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢
narazone na bezpo$rednie dziatanie promieniowania slonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C,

2.8.2.  Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, hydranty)
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjeg.

2.8.3.  Bloki oporowe
Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki oporowe

nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna skltadowa¢ w pozycji lezacej na podkladach
drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.8.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.

Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.8.5. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac¢ si¢ silosy w ilosci zapewniajacej
ciaglos¢ robot.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Skladowany cement musi by¢
bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moZe by¢ dluzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.1. Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST .00.00 ,,Wymagania ogdlne”

3.2.  Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprze¢t do wykonania robot ziemnych i wykonczeniowych:
— pife do cigcia asfaltu i betonu,

— pile motorowa tancuchowa 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

— koparke podsiebierng 0,25 m? do 0,40 m3,

— spycharke kolowa lub gasienicowa do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3.  Sprzet do robét montazowych
W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprzet montazowy:

EROSTRUKTURA 4
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— samochod dostawcezy do 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

— samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,

— samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochod beczkowo6z 4 t,

— beczkowoz ciggniony 4000 dm?3,

— przyczepe dluzycowsa do 10 t,

— zurawie samochodowe do4t,od 5do6t,0d 7 do 10 t,
— zurawie samojezdne kotowe do 5t,0d 7 do 10 t,

— wciagarke reczngod 3 do 5t,

— wciagarke mechaniczng z napgdem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 ¢,
— wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowym 0,5 t,

— spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

— zesp6l pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,
— kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

— gietarke do pretoéw mechaniczna,

— nozyce do pretow mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszq by¢é w peini sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne”

4.2.  Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ ladowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu
wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zalacznik nr 10 DKP) oraz tadowaé¢ do granic wykorzystania
wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlna ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moZze przewyiszac¢ scian srodka transportu o wiecej niz 1/3
srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur naleiy ukladaé na podkladach drewnianych, podobnie
poszczegolne warstwy naleZy przedzielaé elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajqce czesci rur.

4.3. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

4.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac¢ si¢ dowolnymi srodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym rozlozeniu tadunku
wykorzystana byta nosnos¢ srodka transportu.

Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwos$cig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie
luzéw i wypehienie pozostatych szczelin (mi¢dzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. opony,
kawatki drewna itp.).
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4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie spowoduja:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslonag w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie i zaggszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami.

Wykonawca zapewni §rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciaglo$¢ dostaw materialdw, w miarg postepu robot

4.77.  Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w
workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne

5.2. Przygotowanie podloza dla odcinkéw ukladanych w gruncie

Nalezy wykona¢ podloze wzmocnione z warstwy piasku grubosci 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru z piaskiem
grubosci 20 cm lgcznie z utozonymi sqczkami odwadniajgcymi.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. _Warunki ogolne

W odniesieniu do odcinkow uktadanych swobodnie w gruncie obowigzuja nastg¢pujace zasady;

-najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej jednak niz
0,1%.

-glebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkoéw zabezpieczajacych podloze i przewod
przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu bylo wigksze niz glgbokos¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic¢:

— wstrefieohz=12m, hn=1,6 mi 1,4 m

— wstrefieohz=14m, hn=1,8m1i 1,6 m.

Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje si¢ powyzej
dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna
z dokumentacja.

5.3.2. Wytyczne wykonania przewodow

Warunki wykonania podtoza pod wodociag okreslono w Specyfikacji Technicznej SST-01.00_(CPV 45111200-0).
Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i uwzgledniajac informacje uzyskane w wyniku
wykonania przez Wykonawce uszczegotawiajacych badan geologicznych warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu
rurociggow .

Tryb przygotowania podloza — wytyczne :

Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ do poziomu 0,05 — 0,2 m powyzej rzednej dna wykopu, dalej prowadzi¢
wykopy reczne przygotowujac przestrzen pod podsypke. W przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego
poziomu, skruszony grunt nalezy usuna¢ z wykopu, a przestrzen wolng wypehi¢ dobrze zageszczonym piaskiem.

Na etapie wykonawstwa, w trakcie wykonywania wykopow nalezy okresli¢ rzeczywistg ilos¢ potrzebnej geo widkniny
do stabilizacji podioza

[
A
e
77}
|
!

a
)
5
&
o
b

[

@



Szczegotowa spec. techniczna wykonania i odbioru robot SST 02.00 roboty montazowe przy wodociagu

Dla gruntéw nosnych przyje¢to wykonanie podsypki o miazszosci 0,2 m, przy czym gdy w dnie wystgpuja kamienie o
wielkosci wigkszej niz 0,6 m podsypke nalezy zwigkszy¢ od 0,05 m do wielkosci 0,25 m.

Dla gruntow stabono$nych (grunt kurzawkowy) przyjeto wymiang gruntu wedtug nastgpujacych zasad:

Jezeli grunt niespoisty zalega giebiej niz 1 m ponizej dna wykopu nalezy go wymieni¢ do gt. 1,0 m gruntem no$nym
(np. tawa tluczniowo — piaskowa w stosunku 1:0,3) w obudowie z geowldkniny. Uformowane dno wykopu oraz $ciany
nalezy wylozy¢ geowldkning o masie powierzchniowej 600 g/m? utozong na wymienionym gruncie i wywinigtg do
wysokosci 0,25 m powyzej wierzchu rurociagu i polaczona na zaktadke. Bezposrednio pod rurg nalezy utozy¢ podsypke
piaskowa 0,1 — 0,15 m na geowldkninie o masie powierzchniowej 300 g/m? o szerokosci ok. 1,0 m.

Jezeli grunt niespoisty zalega mniej niz 1m ponizej dna wykopu nalezy wymieni¢ catg warstwe gruntu niespoistego
poprzez zastapienie go odpowiednio zaggszczang podsypka piaskowa. Uformowane dno wykopu oraz Sciany nalezy
wylozy¢ geowlokning o masie powierzchniowej 600 g/m? utozong na wymienionym gruncie i wywinigta do wysokosci
0,25 m powyzej wierzchu rurociggu. Bezposrednio pod rur¢ nalezy utozy¢ podsypke piaskowa 0,1 - 0,15 m na
geowldkninie o masie powierzchniowej 300 g/m? o szeroko$ci ok. 1,0 m.

Roboty montazowe

Ogolne warunki uktadania i montazu przewodow
Przewody nalezy uklada¢ i montowac S$ciSle z warunkami okre§lonymi przez Producentow oraz zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.
Przewody mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong
elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonaé polaczenia w temperaturze nie nizszej niz
+5°C.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie
mniejszej niz +8°C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego rurociagu
przed zamuleniem.
Dla rurociagu ci$nieniowego w przypadku stosowania armatury odcinajacej nalezy zastosowaé fundament lub ptyte
betonowg. Potaczenia kolnierzowe nalezy zabezpieczy¢ folig termokurczliwg.
Spadki, gltebokos¢ posadowienia umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Spadki powinny spetnia¢ warunki okreslone w Dokumentacji Projektowe;.
Wyrownywanie spadkow rury przez podktadanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne.
Rura wymaga podbicia piaskiem na catej dlugosci o kacie rozwarcia 90°.
Glebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.
Glebokos¢ utozenia przewodoéw bezposrednio w gruncie, bez dodatkowych srodkdéw zabezpieczajacych okresla norma
PN-92/B-10735, wedhug ktorej glebokos¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu
rury do rzednej terenu byto wigksze niz umowna gleboko$¢ przemarzania gruntu o 0,2 m.
W przypadku utozenia przewodow na mniejszych glebokosciach w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem $ciekow i
rozmrozeniem przewodow, przewody powinny by¢ ocieplone zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja
Techniczng.
Przewody powinny by¢ utozone w sposdb uniemozliwiajacy:
-zamarzanie w nich wody w okresie zimowym,;
-uszkodzenia pod wplywem obcigzen zewnetrznych (parcie gruntu, naciski wywotane ruchem kotowym);
-niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, obowiazujacymi przepisami.
Ukladanie przewodu na dnie wykopu
Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac¢ si¢ na przygotowanym podlozu. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania
przewodu. Po obydwu stronach przewodu do stabilizacji ulozonej juz czesci wykorzystuje si¢ piasek odpowiednio
zageszczony na catej szerokosci wykopu. Nalezy przy tym zwroci¢ uwagg, aby osie odcinkéw przewodu pokrywaly sie.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci w co najmniej % jego obwodu — kat
opasania 90°. Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu stronach, do
czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.
QOcieplenie rurociagéow
W miejscach, gdzie nie mozna uzyskaé przykrycia wigkszego niz 1,2 m nalezy stosowaé zasypke z materiatow
ocieplajacych tj:

- na warstwg zageszczonej obsypki nalezy utozy¢ foli¢ HDPE o grubosci 0,5 mm;

- foli¢ nalezy wywinaé do goéry ponad warstwe ocieplajaca;

— na folii nalezy utozy¢ warstwe ocieplajaca, zuzlowa o grubosci 0,3 — 0,5 m.

-  Warstwe ocieplajaca nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym odpowiednio zageszczonym.

Montaz przewodow z rur PE (zgrzewanie doczolowe)
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Montaz rurociaggdéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczona przez Producenta.

Laczenie odcinkdéw rur mozna wykonac poza wykopem i opuszczaé¢ do wykopu rurociag juz zmontowanymi odcinkami.
Wyloty rur podczas ukladania przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem za pomoca
tymczasowych korkéw (dostarczanych z rurami).

Ponizej wymieniono ogdlne zasady w zakresie zgrzewania rur z PE.

Polega ono na ogrzaniu czolowych powierzchni taczonych elementow na styku z plyta grzewcza az do ich
uplastycznienia, a nastgpnie po odjeciu od nich plyt na wzajemnym docisnigciu do siebie uplastycznionych
powierzchni. Zgrzewanie czotowe umozliwia taczenie rur i ksztattek oraz wykonanie w warunkach warsztatowych
segmentowych kolan, tukow i trojnikow.

Decydujacy wplyw na wytrzymato§¢ spoiny ma czysto$¢ laczonych powierzchni, wilasciwa sita docisku i czas
nagrzewania w glab plyta o rownomiernym rozkladzie temperatur, odpowiedni docisk do siebie uplastycznionych
powierzchni i czas schtadzania.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ wykonania zgrzewow w warunkach: ponizej 0°C, w czasie deszczu, silnego wiatru lub w
czasie gestej mgly, nalezy zastosowa¢ namiot ostonowy. Na czas zgrzewania konce rur powinny by¢ zamknigte, aby
unikna¢ chtodzenia przez ruchy powietrza.

W celu uzyskania prawidtowej spoiny nalezy zapewnic:

prostopadte do osi rur obcigcie i oczyszczenie z widréw zgrzewanych koncow,

maksymalng czystos¢ zgrzewanych powierzchni — niedopuszczalne jest dotykanie palcami sfrezowanych powierzchni,
wspolosiowos¢ i eliminacje owalu — wzajemne przemieszczanie si¢ Scianek nie moze przekracza¢ 0,1 jej grubosci,
utrzymanie w czystosci plyty grzewczej — usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg drewnianego skrobaka i czy$ciwa
nie pozostawiajacego resztek wiokien,

dotrzymanie czasu poszczegodlnych operacji, temperatur i sit nacisku, wg zalecanego cyklu procesu zgrzewania,
naturalnej temperatury studzenia zgrzeiny — niedopuszczalne jest uzycie wentylatora lub wody do przyspieszenia
schtodzenia.

Zgrzewaé ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika szybko$ci ptynigcia, o tej samej
$rednicy i grubosci $cianki.

Dopuszcza si¢ tez za zgoda Inspektora Nadzoru inne sposoby laczenia rurociaggéw PE tj. potaczenia kolnierzowe,
elektroztaczki, spawanie ekstruzyjne - w zalezno$ci od uwarunkowan wykonawczych

Préba szczelnoSci

Probe szczelnoséci przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10725:1997 przy badaniu szczelnosci odcinka przewodu
nalezy stosowa¢ metode proby hydraulicznej.

Dla proby hydraulicznej, niezaleznie od $rednicy, ci$nienie na manometrze w ciggu 30 min nie moze spas¢ ponizej
warto$ci ci$nienia proby pp. Jest to metoda bardzo ucigzliwa i dlatego ze wzgledéw techniczno-ekonomicznych tam
gdzie jest to mozliwe, stosuje si¢ metod¢ proby pneumatycznej, gdy zachowane sa minimalne wartosci odleglosci
bezpiecznej, tj.:

30 m od linii zwartej zabudowy, krawedzi drog, autostrad, itp.;

40 m od obiektow uzytecznosci publicznej, np. stacji kolejowej, przystankoéw lub skladow materialow i ptynow
fatwopalnych.

Ostateczny sposob wykonania proby cisnieniowej nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci. Nalezy je prowadzié
warstwami grubos$ci 0,2 m. Materiat zasypowy (piasek) powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu
stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST. Obsypke piaskiem prowadzi¢ po
poziomu 0,3 m nad wierzch przewodu.

Rodzaj gruntu do zasypu wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Dla zapewnienia mozliwosci lokalizacji zakopanego przewodu przewidziano uktadanie nad rurag tasmy z wktadka
stalowa.

5.3.3.  Wytyczne wykonania blokow oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgalezieniach), pod zasuwami, a takze na zmianach
kierunku:.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng §ciang opierat si¢ o grunt nienaruszony.

W przypadku braku mozliwos$ci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylng $ciang bloku a gruntem
rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegto$¢ migdzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu ciSnieniowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m.
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Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami
papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzgdnej spodu bloku -
wykop nalezy poglebi¢ rgcznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

5.3.4.  Armatura odcinajgca

Armatur¢ odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

— na weztach (przy odgalezieniach),

— na odgalezieniu,

— w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika sieci.

5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Uzyty material i sposoéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektdéw na

przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;j.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic:

— dla przewodéw z rur zeliwnych - 0,5 m,

— dla przewodéw z innych rur w tym z PE- 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ piasek sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-74/B-
02480.

Material zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien byé zaggszczony ubijakiem r¢cznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggnigcia
wskaznika zageszczenia gruntu nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdt
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne” .

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia
zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725
i PN-91/B-10728.

W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnos$cia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow 1 elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg,
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badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),

badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,

badanie wykonania obiektoéw budowlanych na przewodzie wodociagowym (w tym: badanie podloza, sprawdzenie
zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie przejs¢ rurociagdw przez
$ciany, sprawdzenie montazu przewodoéw i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wilazéw oraz
sprawdzenie stopni wlazowych, otworé6w montazowych i urzadzen wentylacyjnych),

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych jego
warstw.

6.2.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegltosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +
5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostalych przewodow 5 cm,

roéznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie: dla przewoddéw z
tworzyw sztucznych =+ 5 cm, dla pozostatych przewodoéw + 2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostaltych przewoddéw + 2cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢
mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa w ujeciu scalonym :
- 1 m (jeden metr) wykonanego i odebranego przewodu cisnieniowego z PE

lub w ujeciu szczegdtowym zgodnie z jednostkami podanymi w przedmiarze
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg kpt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudows linii wodociggowych, a mianowicie:

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— wykonanie izolacji,

— proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

— badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 oraz instalacji w
pompowni — wraz z wymaganymi badaniami elektrycznymi

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokédtu, szczegdtowo

omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkéw komisji

przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie

wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktores 7 wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostalo spelnione, naleiy ocenié jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleinosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Ceny jednostek obmiarowych (lacznie z robotami ujetymi w pozostalych specvfikacjach

szczegétowych)

9.2.1. _Cena wykonanego i odebranego 1 m ( jednego metra) przewodu cisnieniowego z rur PE obejmuje:
— oznakowanie robot

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— rozebranie nawierzchni

— wykonanie wykopow kontrolnych dla zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia

— wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
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— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

— przygotowanie podtoza i sprawdzenie niwelaty,

— ulozenie oraz montaz ksztattek i przewodow ze sprawdzeniem osiowosci i spadku,

— wykonanie blokow oporowych,

— przeprowadzenie proby cisnienia,

— wykonanie i zaggszczenie obsypki piaskowej

— ulozenie tasmy identyfikacyjnej

— zasypanie wykopu wraz z jego zagegszczeniem 1 demontazem deskowania,
Wykopy przewodoéw zlokalizowanych w jezdni nalezy zasypaé pospotka i odpowiednio zagescié

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— wykonanie ptukania przewodu

— pomiary i badania.

9.2.2.  Cena zamontowanej i odebranego 1 mb przepustu stalowego (rury ochronnej ) poprowadzonego po
kladce technologicznej

Cena obejmuje:

- dostawg¢ materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych w tym zabezpieczenia antykorozyjnego,

- montaz wigzki poza rurg ochronng na podporach wielorurowych

- ustawienie wigzki wewnatrz rury ochronnej z zachowanie centrycznos$ci + izolacja cieplna

- montaz kolan z rur dwudzielnych

- zamknigcie obudowy i wykonczeniowe prace malarskie

- wykonanie proby szczelnosci

- zasypanie 1 zageszczenie wykopu w miejscach gdzie rura ochronna wchodzi w grunt

W odniesieniu do opisanych powyzej zasad nadrzedne s3 ustalenia zawarte w
kontrakcie/umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13244-2- Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do wody uzytkowej I

2004 sciekOw -rury
2. PN-EN 1324403 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych
2004 rurociggow - ksztattki

3. PN-EN 120050-1 Przepompownie $ciekow w budynkach I ich otoczeniu — czgs¢ 1
pompowanie Sciekow zawierajacych fekalia

4.  Pn-ENV 1046 System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych . System do
przesytania $ciekdw na zewnatrz budynkow

5. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

6. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

8.  PN-88/B-06250 Beton zwykty.

9. PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanalow w wykopach.

10. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

11. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i1 badania przy
odbiorze.

12. PN-85/B-10726 Wodociggi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach
gorniczych. Wymagania i badania.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.

52.

PN-91/B-10728
PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202

PN-74/C-89204

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
PN-87/H-74051
PN-64/H-74086
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-84/H-74102
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003

PN-83/M-74024/00

PN-83/M-74024/02

PN-83/M-74024/03

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-89/M-74301

BN-76/0648-76
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-77/6731-08
BN-62/6738-
03,04,07
BN-87/6755-06
BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02

Studzienki wodociggowe.

Cegla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

Zaprawy budowlane zwykte.

Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Ksztaltki do rur cisnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

Rury cisnieniowe 2z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania.

Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na gorgco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogolne i zakres normy.

Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Rury zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania.

Rury zeliwne cisnieniowe do potaczen sztywnych.

Rury zeliwne cisnieniowe do potaczen elastycznych srubowych.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Potaczenia kotierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemyslowa. Zasuwy klinowe kolierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kohlierzowe Zzeliwne na
cisnienie nominalne 0,63 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kohierzowe zeliwne na
cisnienie nominalne 1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Armatura przemyslowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa.

Armatura przemystowa. Kompensatory jednodlawicowe kotierzowe
zeliwne na ci$nienie nominalne 11 1,6 MPa.

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozja. Wymagania ogolne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Welon z wtokien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospotka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

roboty montazowe przy wodociagu



Szczegotowa spec. techniczna wykonania i odbioru robot SST 02.00 roboty montazowe przy wodociagu

54. BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe

»WIPRO”.

55. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

56. BN-86/9192-03 Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur stalowych i
zeliwnych. Wymagania i badania przy odbiorze.

57. BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.

58. BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

59 BN-82/9192-06 Wodociagi wiegjskie. Szczelno$¢ przewodow z PCW ukladanych

metodg bezodkrywkowsg. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wszystkie roboty ujete w specyfikacji naleiy wykonaé w oparciu o aktualnie obowiqzujgce normy i
przepisy. Nie wyszczegdlnienie w zestawieniach zawartych w specyfikacji ktorejs z obowiqzujqgcych
norm lub przepisu nie zwalnia Wykonawcy z obowiqzku ich stosowania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA-CZESC SZCZEGOLOWA SST-03.00

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY KELADKI PIESZO-JEZDNEJ

NAD RZEKA WISLOK NA PRZEDLUZENIU UL. NADRZECZNEJ W MIEJSCOWOSCI
BESKO, GMINA BESKO WRAZ Z DOJAZDAMI I PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO
UZBROJENIA TERENU

1.2.Nazwa opracowania

Specyfikacja zostala opracowana do n/w projektu wykonawczego pt;

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ i KANALIZACYJNEJ NALEZACEJ DO ZAKLADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL. STAROWIEJSKA 99, 38-524 BESKO

DZIALKI INWESTYCYJNE; 2190, 2563

Projekt branzowy opracowano w firmie EKOSTRUKTURA JOANNA ISKRZYCKA-KALWAK —43-
300 Bielsko-Biala ul. Czarnieckiego 7 na zlecenie PRACOWNI INZYNIERSKIEJ PROJEKT S.C.
KREZEL Marian, KREZEL Marta, KREZEL Macigj

1.3. Nazwa i adres Zamawiajacego

GMINA BESKO 38-524 Besko, ul. Podkarpacka 5

1.4.Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z budowg sieci zewnetrznych grawitacyjnych
W zakres tych robot wchodza:

— roboty przygotowawcze,

— roboty montazowe sieciowe,

— odwodnienie wykopoéw —

- proba szczelnoscei,

— ochrona przed korozja,

- kontrola jakosci.

1.5. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (SST)

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.4.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robdt i za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa oraz

instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czgs¢ ogodlna ST.00.00, pkt 1.2.
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2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej - czg$¢
ogolna ST-00.00, pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest:
— dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej,
- powiadomi¢ Zamawiajacego o proponowanych zrodtach pozyskania materiatoéw przed rozpoczgciem dostawy i
uzyskac jego akceptacje.
2.1. Rozwigzania techniczne, materiat, dlugosci sieci

W zwiagzku z budowa wodociagu zaprojektowano odcinki sieciowe;
-rurociagi grawitacyjne odwodnieniowe i drenaze z rur kanatowych, litych, kielichowych

2.2. Rury na kanalizacje
Kanalizacja grawitacyjna

Do wykonania kanalizacji grawitacyjnej - rury PCW klasy S (SN6) gladkie, kielichowe, lite 7 nadrukiem
wewnetrznym z uszczelkami wargowymi , gumowymi , wg PN-EN1401-1:1999 , w odcinkach do 6 m. Ksztaltki do sieci
kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991 lub rury PE SDR17.  [OPCJA]

Wiazy kanalowe D600 - D650

Wszystkie wlazy winny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN 124 oraz posiadaé certyfikat wystawiony przez krajowa ,
niezalezna , akredytowana jednostke certyfikujaca potwierdzajacy zgodnos$¢ wyrobu z wymogami norm. Wiazy winny by¢
wykonane z zeliwa sferoidalnego {zgodnie z normami ISO1083(500-7) i EN 1563}. Wymagana klasa obciazenia D400 wg PE-
EN 124 z pokryciem nietoksyczna czarna farba emulsyjna.

POKRYWA;

-pelna , niewentylowana , na zawiasie, 0 wymiarze 650 mm. , z napisem zawierajacym logo ZWiK Andrychéw (okreslenie
firmy Zamawiajacego) , otwierana o kat minimum 110 stopni

-blokowana na ramie pod katem 90 stopnia
-z mozliwo$cia wyjmowania z ramy

-posiadajaca mozliwo$¢ prostego zainstalowania zaryglowania pokrywy (nie zawiasu) , zabezpieczajacego przed otwarciem -
Sruba w juz zamontowanym wlazie

-posiadajaca mozliwo$¢ zabezpieczenia pokrywy przed kradzieza w miejscu zawiasu po zamontowaniu wlazu
-z minimum pi¢cioma prowadnicami centrujacymi pokrywe w ramie przy zamykaniu

-wyposazona w chowany uchwyt, ktéry automatycznie rygluje pokrywe z rama

RAMA;

-o$miokatna o Srednicy zewnetrznej 850 mm.

-przeswit otworu minimum 600 mm
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-wysoko$¢é ramy 100 mm

-wyposazona w amortyzujaca uszczelke polietylenowa.
2.3. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-10 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/6738-07 okreslajacej sktadniki
oraz wymagania techniczne dla betonu hydrotechnicznego.

2.4.2.5, Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501 okreslajacej wymagania stawiane zaprawom
cementowym zwyktym.

2.5. Piasek na podsypki i obsypki rur

Piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.
Zwir, thuczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.
Przywotlane normy okreslajg sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsypki.

2.6.Materialy izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - powinny odpowiada¢ PN-B-30150:1997.

Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998.

Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615.

Przywotane normy okreslajg sktadniki oraz wymagania techniczne stawiane materiom izolacyjnym.

2.7. Skladowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Rury

Rury z tworzyw sztucznych nalezy skladowaé pod zadaszeniem, ukladajac je w pozycji lezacej jedno - lub
wielowarstwowo.

Pierwsza warstwg rur nalezy ulozy¢ na podkladach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadow
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem.

Sktadowanie winno odpowiada¢ warunkom okreslonym przez Producenta, z zapewnieniem ochrony przed nadmiernym
nastonecznieniem i skrajnymi temperaturami.

Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.8. Odbior materiatdow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

materialy dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
Producenta, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do
ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.9. Jakosé materiatow

Wszystkie elementy sktadowe rurociggéw grawitacyjnych oraz wodociggu powinny pod wzgledem jakosci spetniaé
wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi
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wymaganiami, rury i ksztaltki powinny migdzy innymi spelniaé nastepujace warunki:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys, pekni¢¢ na powierzchni zewngtrznej,

— plaszczyzny ciecia rur powinny by¢ prostopadie,

— uszczelki powinny mie¢ gladkie i rowne powierzchnie bez zadzioréw i wypuklosci,

- kazda rura, ksztaltka, studnia lub jej element powinny by¢ fabrycznie oznakowane, w szczegdlnosci kazda rura
powinna posiada¢ nastgpujace podstawowe dane:

- czynnik transportowany,

— nazwa Producenta,

-  rodzaj materiatu,

—  oznaczenie szeregu,

— $rednica zewnetrzna w mm,

- grubo$¢ $cianki w mm,

— data produkcji,

— obowigzujaca norma.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czg$¢ ogodlna ST.00.00, pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cz¢$¢ ogolna  ST.00.00, pkt 4.
4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub z dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢
zawiesia na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub fancuchowych.
Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur nalezy przy transporcie zachowac nastgpujace dodatkowe wymagania:
—  przewdz rur moze by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi,
—  przewdz powinno si¢ wykonywaé przy temperaturach powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegodlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong kruchos$¢ tworzywa,
— na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na podktadach drewnianych
o szeroko$ci 10 cm, utozonych prostopadle do osi rur,
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajace boczne $Sciany skrzyn samochodu,
- przy dhugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko§¢ zwisu nie moze przekraczac¢ 1m.

4.2, Kruszywo
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow, frakcji itp.). W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy

zatadunku i wytadunku.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czgs¢ ogodlna ST.00.00, pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze wykona¢ wg Specyfikacji Technicznej — czg$¢ szczegdtowa

Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé r¢cznie, poza miejscami
skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie lub rg¢cznie, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczng (CPV 45111200-0).

5.3.Przygotowanie podioza (podsypki)

Warunki wykonania podtoza pod kanalizacj¢ okreslono w Specyfikacji Technicznej SST 01.00 (CPV 45111200-0).
Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i uwzgledniajac informacje uzyskane w wyniku
wykonania przez Wykonawce uszczegotawiajacych badan geologicznych warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu
rurociaggow .

Tryb przygotowania podloza — wytyczne :

Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ do poziomu 0,05 — 0,2 m powyzej rzednej dna wykopu, dalej prowadzi¢
wykopy reczne przygotowujac przestrzen pod podsypke. W przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego
poziomu, skruszony grunt nalezy usuna¢ z wykopu, a przestrzen wolng wypehi¢ dobrze zaggszczonym piaskiem.

Na etapie wykonawstwa, w trakcie wykonywania wykopow nalezy okresli¢ rzeczywista ilo§¢ potrzebnej geo
wilokniny.do stabilizacji podtoza

Dla gruntéw nosnych przyje¢to wykonanie podsypki o miazszosci 0,2 m, przy czym gdy w dnie wystgpuja kamienie o
wielkosci wigkszej niz 0,6 m podsypke nalezy zwigkszy¢ od 0,05 m do wielkosci 0,15 m.

Dla gruntéw stabono$nych (grunt kurzawkowy) przyjeto wymiang gruntu wedtug nastgpujacych zasad:

Jezeli grunt niespoisty zalega giebiej niz 1 m ponizej dna wykopu nalezy go wymieni¢ do gt. 1,0 m gruntem no$nym
(np. tawa tluczniowo — piaskowa w stosunku 1:0,3) w obudowie z geowldkniny. Uformowane dno wykopu oraz $ciany
nalezy wylozy¢ geowtdkning o masie powierzchniowej 600 g/m? ulozong na wymienionym gruncie i wywinigtg do
wysokos$ci 0,25 m powyzej wierzchu rurociagu i polaczona na zakladke. Bezposrednio pod rure nalezy utozy¢ podsypke
piaskowg 0,1 — 0,15 m na geowlokninie o masie powierzchniowej 300 g/m? o szerokos$ci ok. 1,0 m.

Jezeli grunt niespoisty zalega mniej niz 1m ponizej dna wykopu nalezy wymieni¢ calg warstwe gruntu niespoistego
poprzez zastapienie go odpowiednio zaggszczang podsypka piaskowa. Uformowane dno wykopu oraz $Sciany nalezy
wylozyé geowldkning o masie powierzchniowej 600 g/m? ulozong na wymienionym gruncie i wywinieta do wysokosci
0,25 m powyzej wierzchu rurociagu. Bezposrednio pod rur¢ nalezy utozy¢ podsypke piaskowa 0,1 - 0,15 m na
geowlokninie o masie powierzchniowej 300 g/m? o szerokosci ok. 1,0 m.

5.4. Roboty montazowe

Ogolne warunki uktadania i montazu przewodoéw

Przewody nalezy uklada¢ i montowac §cisle z warunkami okreslonymi przez Producentéw oraz zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Przewody mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszona
elastycznos¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykona¢ potaczenia w temperaturze nie nizszej niz
+5°C.

Wiaczenia kanatéw do kanalizacji grawitacyjnej stosowac¢ nalezy zawsze w studzience lub w komorze. Katy zawarte
migdzy osiami kanatow doplywowego i odplywowego dla kazdej studzienki nalezy uscislic na etapie wykonania. Po
wytyczeniu trasy nalezy sprawdzi¢ dla kazdej studzienki kat pomigdzy osiami kanatéw doptywowego i odplywowego, i
w razie potrzeby skorygowac przed zamoéwieniem.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie
mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanatu przed
zamuleniem.

Dla rurociggu tlocznego w przypadku stosowania armatury odcinajacej nalezy zastosowac fundament lub plyte
betonowa. Potaczenia kotnierzowe nalezy zabezpieczy¢ folig termokurczliwa.

Spadki, glgbokos¢ posadowienia umieszczenie wzglgdem uzbrojenia podziemnego

Spadki powinny spetnia¢ warunki okreslone w Dokumentacji Projektowej. Kanaly grawitacyjne nalezy uktada¢ od
rzgdnych nizszych do wyzszych, odcinkami uwarunkowanymi dtugos$cia dostarczonej rury.
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Maksymalne spadki kanaléw wynikaja z dopuszczalnej maksymalnej predkosci przeplywu Sciekow. Wartoscia
graniczng do okreslania maksymalnego spadku przewodu jest predkos¢ przeptywu wynoszaca 5 m/s.
Wyréwnywanie spadkoéw rury przez podktadanie pod rurg kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne.
Rura wymaga podbicia piaskiem na calej dlugosci o kacie rozwarcia 90°.
Glegbokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.
Glebokos¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie, bez dodatkowych srodkéw zabezpieczajacych okresla norma
PN-92/B-10735, wedhug ktorej glebokos¢ utozenia przewodoéw powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu
rury do rzednej terenu byto wigksze niz umowna glgboko$¢ przemarzania gruntu o 0,2 m.
W przypadku utozenia przewodow na mniejszych glebokosciach w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem $ciekow i
rozmrozeniem przewodow, przewody powinny by¢ ocieplone zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja
Techniczng.
Przewody powinny by¢ utozone w sposdb uniemozliwiajacy:
zamarzanie w nich $ciekow w okresie zimowym,;
uszkodzenia pod wplywem obcigzen zewngtrznych (parcie gruntu, naciski wywotane ruchem kotowym);
niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, obowiazujacymi przepisami.
Ukladanie przewodu na dnie wykopu
Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ na przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadania
przewodu. Po obydwu stronach przewodu do stabilizacji utozonej juz czeSci wykorzystuje si¢ piasek odpowiednio
zageszezony na catej szerokosci wykopu. Nalezy przy tym zwroci¢ uwagg, aby osie odcinkéw przewodu pokrywaly sig.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci w co najmniej % jego obwodu — kat
opasania 90°. Ztgcza powinny pozosta¢ odstonicte, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu stronach, do
czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Potaczenie nalezy zabezpieczy¢ przed $cieraniem uszczelki w
czasie pracy przewodu.
Ocieplenie rurociggéw
W miejscach, gdzie nie mozna uzyskaé przykrycia wigkszego niz 1,2 m nalezy stosowaé zasypke z materialow
ocieplajacych tj:

- na warstwg zageszczonej obsypki nalezy utozy¢ foli¢ HDPE o grubosci 0,5 mm;

- foli¢ nalezy wywina¢ do gory ponad warstwe ocieplajaca;

- na folii nalezy utozy¢ warstwe ocieplajaca, zuzlowa o grubosci 0,3 — 0,5 m.

- Warstwe ocieplajaca nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym odpowiednio zaggszczonym.

Zaprojektowano dostosowanie zwienczen studzienek na odcinku kanatu grawitacyjnego w obrgbie nowego wezta
drogowego.

Technologia studzienek

Studzienki istniejace wykonano z krggoéw betonowych D800 faczonych na uszczelki. Dno jest prefabrykowane.
Podfaczenia wylotowe wykonano w formie przej$¢ szczelnych tulejowych krétkich. Po podniesieniu pokryw
wymagana jest izolacja $cian studni przy zapewnieniu separacji $Srodka izolacyjnego i materialu rur przewodowych.
Elementy uzupetniajace w studzienkach nalezy wykona¢ z kregéw z betonu B45 (klasa ekspozycji chemicznej AX3).
Przewidziano przykrycie komory ptyta pokrywowa wspartg na pierscieniu odcigzajacym (uszczelnienie pier§cienia
odcigzajacego wykonac za pomocg uszczelki), na ktorym bedzie posadowiony wiaz zeliwny typu cigzkiego wg PN-
80/H74051.02 lub wilaz lekki (wg specyfikacji studzienek).

Préba szczelnoS$ci kanalizacji

Probe szczelnoséci przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10725:1997 przy badaniu szczelno$ci odcinka przewodu
nalezy stosowa¢ metode proby hydraulicznej.

Dla proby hydraulicznej, niezaleznie od $rednicy, cisnienie na manometrze w ciggu 30 min nie moze spas¢ ponizej
wartosci ci$nienia proby pp. Jest to metoda bardzo ucigzliwa i dlatego ze wzgledow techniczno-ekonomicznych tam
gdzie jest to mozliwe, stosuje si¢ metode¢ proby pneumatycznej, gdy zachowane s3 minimalne wartosci odleglosci
bezpiecznej, tj.:

30 m od linii zwartej zabudowy, krawedzi drog, autostrad, itp.;

40 m od obiektow uzytecznosci publicznej, np. stacji kolejowej, przystankéw lub skladow materialow i ptyndéw
fatwopalnych.

Ostateczny sposob wykonania proby cisnieniowej nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Szczegdtowe warunki wykonani i odbioru zgodnie ze Specyfikacja Techniczng S-02.01.01 (CPV45111200-0).
Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci. Nalezy je prowadzié
warstwami grubosci 0,2 m. Materiat zasypowy (piasek) powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu
stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Studzienki kanalizacyjne (tworzywowe W PRZYPADKU WYMIANY (OPCJA)) powinny by¢ wykonane zgodnie
z normg: PN-B-10729:1999 i PN-EN476:2000. Wtazy w obrgbie ulic nalezy wykona¢ jako Zeliwne o wytrzymatosci 40
sztywnos¢ obwodowa dla zastosowanych studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych , montowanych na placu
budowy wynosi SN 4 kN/m?:

Studzienki kanalizacyjne betonowe oraz komory i obudowy powinny by¢ wykonane z kregéw betonowych
faczonych na uszczelki z dnem monolitycznym , prefabrykowanym. Wtazy w obrebie ulic nalezy wykonac
jako zeliwne o wytrzymatosci 40 t sztywnos¢ obwodowa dla zastosowanych studzienek kanalizacyjnych
prefabrykowanych , montowanych na placu budowy wynosi SN 8 kN/m?:

Materialy maja posiada¢ wymagane atesty i deklaracje zgodno$ci oraz aprobaty techniczne wydane przez
kompetentne Instytuty Badawcze. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia,
ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wymagana maksymalna chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych k=0,1 mm.
Dla studzienek tworzywowych o §rednicy 600 mm (opcja)nalezy przyjac nastgpujace wymogi minimalne;
-studzienka niewlazowa
-$rednica wlazu 600 mm.
-$rednica komina ztazowego 600 mm
-$rednica podiaczanych rur w kinecie 160 — 400 mm
-$rednica rur wigczanych “in situ” w obrebie rury trzonowej nad kinetg 110- 200 mm
-rozwigzania kinet przeptywowych dostepne w systemie 0, 15, 30 , 60, 90 stopni
-rozwigzania kinet dofaczeniowych T 1 X
-zalecana obecno$¢ w systemie kinet z nastawnymi kinetami
-gwarantowana szczelno$¢ potaczen od 5 m H20
-odporno$¢ chemiczna PE zgodna z ISO / TR 10358
-odprono$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620
-klasa obcigzen A15 - D400

Wymagane aprobaty ;
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-dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych COBRITI “Instala Warszawa”

-dopuszczona do stosowania w pasie drogowym IBDiM — Warszawa

Studzienki kanalizacyjne betonowe i zelbetowe systemowe

wykonywane z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych z betonu klasy minimum B — 45
Studzienka sklada sie¢ z;

podstawy studzienki (element denny monolityczny )

kregoéw nadbudowy

elementow redukujacych (ptyt pokrywowych, zwezek i ptyt redukcyjnych)

W/w elementy przeznaczone do potaczen za pomocg uszczelki elastomerowej. Elementy denne winny by¢
prefabrykowane na kinety wraz z zamontowaniem przejs$¢ tulejowych szczelnych (PVC lub PE) umozliwiajacych
podtaczenie rur kanalizacyjnych.

Uksztattowanie kinety i spocznika dokonywane jest indywidualnie na zaméwienie odbiorcy w oparciu o dane
projektowe przewidujace konfiguracje wlotow 1 wylotow (katy, Srednice i rodzaj przej$¢ szczelnych) oraz wysokosé
kinety. Poszczegdlne elementy studzienek dla zapewnienia wymaganej szczelnosci winny by¢ taczone przy pomocy
slizgowych uszczelek elastomerowych.

Do montazu poszczegdlnych elementéw wraz z uszczelka nalezy uzywac smarow poslizgowych. Smarem nalezy
pokry¢ zewnetrzng powierzchni¢ uszczelki umieszczanym na dolnym elemencie studni oraz wewngtrzng powierzchnig
,,zamka” elementu naktadanego na uszczelke.

Do studzienek mogg by¢ stosowane wlazy kanatowe spelniajace wymogi EN124:1994 klasy od A15 do D400.
Wymagane aprobaty ;

-dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych COBRITI “Instal Warszawa”

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jako$ci robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogolna ST-00.00, pkt
6.

6.2. Kontrola pomiary i badania.

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatlow do betonu, zapraw, obsypek i
podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne. Kazdorazowo metodyke badan oraz przyszlte recepty
laboratoryjne nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscia
okreslong w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 10mm;
- sprawdzenie panujacych w gruncie warunkéw hydrogeologicznych (aktualnych i zmiennych w zakresie
poziomoéw wod gruntowych), na podstawie uzupeiajacej Dokumentacji Geologicznej oraz wykonywanych
wykopow pod kanalizacje;
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badanie statecznosci i konstrukcji wykopu, badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda;
badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki;

badanie odchylenia osi kolektora;

sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa — spadki, materiaty, $rednice przewodow i studzienek;
badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego;

sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow za pomoca kamery;

sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow;

sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje;

badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu;

sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych;
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja (obiekty zelbetowe i ewentualnie elementy stalowe);
inspekcja telewizyjna — kamera TV dla 100% dtugosci wykonanych sieci.

Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania

odchylenie odlegtos$ci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz 50 mm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £30 mm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £50 mm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ +5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.11,

rzgdne kratek §ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +5 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej - czg$¢ ogdlna ST-00.00.00,

pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-00.00.00, pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

1.
2.

B~ W

0 3 O\ W

sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, a w szczego6lnosci zastosowanych materiatow,
sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podloza obsypki, zasypki,
glebokosci ulozenia przewodu, odeskowania, zabezpieczenia wykopu,

sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczego6lnosci zachowania kierunku i spadku,
sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez
przeszkody,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania studzienek, itp.,

przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje, infiltracje, prob cisnieniowych,

sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych elementow stalowych.

Odbiodr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6lnego postepu robot.

8.2. Odbiér techniczny koncowy

Jest to odbior techniczny calego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia si¢
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ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu.
Przedlozone dokumenty:
—  wszystkie dokumenty odnosnie odbiordéw czgsciowych,
—  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonanej
przez uprawnionych geodetow w formie autoryzowanego wydruku z opisem oraz w formie elektroniczne;j,
— dwa egzemplarze dokumentacji z inspekcji kamerg video w formie elektronicznej (CD) oraz autoryzowanego
wydruku z opisem,
—  dokumenty zestawione w ,,Wymaganiach Ogo6lnych” Specyfikacji Technicznej ST00.00, rozdziat 8.10.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna ST00.00, pkt 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

[1] PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

[2] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociaggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[4] BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

[5] PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

[6] PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003, Beton — Czgs¢ 1:  Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnos¢.

[7]1 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[8] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Metody pobierania probek.

[9] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

[10] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych w

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
[11] PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne — piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
[12] PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

[13] PN-EN 197-1:2002 Cement — Czgsé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

[14] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

[15] PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy

przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

[16] PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.

[17] PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) (zmiana Az1:2004).

[18] PN-B-12040:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Rurki drenarskie.

[19] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[20] PN-B-24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
[21] PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.

10.2. Inne dokumenty

[1] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne

z rur PVC.

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

[3] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasoboéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)
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[4] Ustawa z 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony §rodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U. nr 100/2001 poz. 1085),

[5] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-
$ciekowych w gospodarce komunalnej. Wyd. Centrum Techniki Budowlano Komunalne;j
w Warszawie.
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