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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z odcinka sieci gazowej i

przytaczy n/c w zwigzku z budowag budowe ktadki pieszo-jezdnej na rzece Wistok w m. Besko

ul. Nadbrzezna gm. Besko.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) stosowana jest jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

W zakres prac wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- podsypki,

- roboty montazowe,

- przekroczenia pod drogami,

- préba szczelnosci,

- kontrola jakosci,

- zasyp wykopow,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Przewéd gazowy - gazociag - rurociag wraz z urzgdzeniami przeznaczonymi  do
dostarczania gazu odbiorcom.

1.4.2. Sie¢ gazowa — gazociggi wysokiego, podwyzszonego S$redniego, $redniego i niskiego
cisnienia utozone w ziemi i nad ziemia, stuzace do przesytania i rozdziatu paliw gazowych,
wraz z przynaleznymi stacjami gazowymi wszystkich cisnien i konstrukcji.

1.4.3. Gazociag sredniego cisnienia - rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym cisnieniu
roboczym od 10 kPa do 0,5 MPa wigcznie.

1.4.5. Cisnienie — nadcisnienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.

1.4.8. Cisnienie robocze (OP) - nadcisnienie gazu lub cieczy wystepuje w urzadzeniach
i instalacjach technologicznych podczas eksploatacji w warunkach normalnych.

1.4.9. Maksymalne cisnienie przypadkowe (MIP) — maksymalne cisnienie, na jakie sie¢ gazowa
moze by¢é narazona w ciggu krotkiego okresu czasu, ograniczone przez urzgdzenia
zabezpieczajace.

1.4.10. Maksymalne cisnienie robocze (MOP) — maksymalne cisnienie, przy ktérym sie¢ gazowa
moze pracowa¢ w sposob ciagly w normalnych warunkach roboczych (noramalne warunki
robocze oznaczajg brak zaktdécen w urzadzeniach i przeptywie paliwa gazowego).

1.4.11. Cisnienie prébne - najwyzsze nadcisnienie gazu lub cieczy wystepujace w urzadzeniach i
instalacjach technologicznych podczas przeprowadzania préby cisnieniowe;j.

1.4.12. Cisnienie proby wytrzymalosci - cisnienie probne wystepujace podczas przeprowadzania
proby cisnieniowej w celu sprawdzenia wytrzymatosci.

1.4.13. Préoba wytrzymalosci i szczelnosci — proba cisnieniowa przeprowadzana w celu
sprawdzenia, czy dana sie¢ gazowa spetnia wymagania wytrzymato$ci mechanicznej
i szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.

1.4.14. Skrzyzowanie — miejsce, w ktérym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi
lub terenowymi, takimi jak autostrada, linia kolejowa, kanat, grobla.

1.4.15. Przekroczenie podziemne - ukfad konstrukcyjny nie bedacy czescig gazociggu stuzgcy do
zabezpieczenia gazociggu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz stuzacy
do odprowadzania na bezpieczng odlegto$¢ ewentualnych przeciekédw gazu spowodowanych
drobnymi nieszczelnosciami gazociggu lub jego uszkodzeniem.

1.4.16. Rura ostonowa - rura o $rednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu,
wspotosiowo z gazociggiem, stuzgca do przenoszenia obcigzen

1.4.17. Ptoza poslizgowa — element z tworzywa stuzacy do wprowadzenia gazociggu do rury
ochronnej i usytuowania go w przyblizeniu wspétosiowo.

1.4.18. Manszet — element stuzgcy do zamykania przestrzeni pomiedzy gazociagiem a koricem rury
ochronnej.




1.4.19. Rura przejsciowa - przewiertowa - rura o $rednicy wiekszej od srednicy rury ostonowe,
w przyblizeniu usytuowana wspétosiowo z gazociggiem, stuzgca do wykonania przejscia pod
przeszkoda terenowg bez wykonania wykopow (np. metoda przecisku lub przewiertu).

1.4.20. Strefa kontrolowana - strefa, ktérej linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociagu,
wyznaczona na okres eksploatacji dla gazociggdw uktadanych w ziemi i nad ziemia.

1.4.21. Odlegtos¢ podstawowa - dopuszczalna odlegtos¢ gazociagu od przeszkody terenowej, bez
specjalnych zabezpieczen gazociggu.

1.4.22. Kat skrzyzowania - kat ostry mierzony w ptaszczyznie poziomej miedzy osig gazociagu i osig
drogi lub toru w punkcie ich przeciecia.

1.4.23. Glebokos¢ utozenia gazociggu - odlegtos¢ pionowa od gornej tworzacej gazociagu lub rury
ochronnej albo przejsciowej do poziomu terenu.

1.4.24. Odlegtos¢ pionowa od przeszkody terenowej - odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrzng
powierzchnig gazociggu a przeszkodag terenowa.

1.4.25. Ksztaltki - elementy gazociggu nie bedace prostymi odcinkami rur, stuzace do zmiany
kierunku trasy gazociagu (tuki, kolana), rozdziatu strumienia gazu (trojniki, i.t.p.) lub zmiany
$rednicy gazociagu (zwezki).

1.4.26. Luk gazociagu - odcinek gazociggu , na ktérym nastepuje fagodna zmiana kierunku jego osi
w dowolnej ptaszczyznie (poziomej, pionowej lub skosnej).

1.4.27. tuk giety kotowy - tuk wykonany przez zgiecie rury gazociagu wg ftuku kota, okreslony
promieniem i katem tuku.

1.4.28. Luk giety famany - tuk wykonany przez wielokrotne zgiecie rury gazociggu wg tuku kota,
okreslonym diugoscig segmentu, katem tuku i katem segmentu.

1.4.29. Zatamanie gazociggu - punkt gazociggu, w ktérym nastepuje nagta zmiana kierunku jego osi
w dowolnej ptaszczyznie, (poziomej, pionowej lub skosnej) i pod katem zatamania,

1.4.30. Spajalnos¢ - przydatnos¢ materiatu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia
w okreslonych warunkach spajania, ztgcza ciggtego o wymaganej uzytecznosci.
Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie.

1.4.32. Wrazliwos¢ na spajanie - reakcja materiatu na procesy wywotane okreslonymi warunkami
spajania.

1.4.33. Warunki spajania - zesp6t czynnikéw technologicznych i konstrukcyjnych oddziatujacych na
spajane ztgcze w czasie jego wykonania.

1.4.34. Uzytecznos¢ - zespot wilasnosci ztacza okreslajagcych mozliwosci jego wykorzystania
w danych warunkach pracy.

1.4.35. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potaczenie materiatéw nastepuje wskutek docisku,
niezaleznie od Zrddta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie taczenia.

1.4.36. Zlacze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomoca zgrzewania.

1.4.37. Zgrzeina - miejsce zlgcza zgrzewanego, w ktérym nastapito potgczenie (materiatow) o
fizycznej ciggtosci.

1.4.38. Klasa lokalizacji — klasyfikacje terenu wedlug stopnia urbanizacji obszaru poftozonego
geograficznie wzdtuz gazociagu.
1.4.39. Operator sieci gazowej — jednostka organizacyjna przedsiebiorstwa gazowniczego

posiadajgcego koncesje na przesylanie i dystrybucje paliw gazowych siecia gazowa,
odpowiedzialng za ruch sieciowy.

1.4.40. Tymczasowe skladowisko — miejsce skladowania gruntéw pozyskanych z wykopéw do
pdzniejszego wbudowania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
DM.00.00.00. "Wymagania ogdélne".

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze,
jak najszybciej, jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera.



W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawic
do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
2.2, Rury polietylenowe wg PN-EN 1555-2

- PE100 SDR17/17,6 dn90 L -24m

- PE100 RC SDR11 dn63 L -32m

- PE100 RC SDR11 dn40 L -13m
Dla wykonania rur ostonowych dla gazociggow przy skrzyzowaniach:

- PE100 SDR17,6 dn140 L -6,5m

- PE100 SDR17,6 dn140 L -11,0m

- PE100 SDR17,6 dn90 L -9,5m.
2.3. Ksztaltki elektrooporowe wg PN-EN 1555-3+A1 klasa PE100

- kolano PE100 SDR11 dn63 900 szt.2
- kolano PE100 SDR11 dn63 450 szt.1
- kolano PE100 SDR11 dn63 300 szt.1
- kolano PE100 SDR11 dn40 900 szt.1
- mufa redukcyjna PE100 SDR11 dn90/63 szt.1
- mufa redukcyjna PE100 SDR11 dn90/75 szt.2
- mufa redukcyjna PE100 SDR11 dn63/40 szt.1
- mufa PE100 SDR11 dn63 sz. 1
- mufa PE100 SDR11 dn40 sz. 1
- tréjnik redukcyjny PE100 SDR11 dn90/63/90 szt.1
- kolano PE100 SDR11 dn63 900 szt.1
polietylenowe -doczolowe wg PN-EN 1555-3+A1
- trojnik PE100 SDR11 dn90/90/90 szt.1

2.4, Plozy dystansowe
Konstrukcja wsporcza dla rury przewodowej w rurze ostonowej - Nie wystepujg
2.5. Materiaty do uszczelniania koncéw rur ostonowych
2.5.1. Opaski termokurczliwe
Nie wystepujg
2.6. Drut lokalizacyjny DY 2,5mm?
Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST-IGG-1002 — 75 mb
2.7. Tasma ostrzegawcza z PE koloru zéttego
Tasma ostrzegawcza koloru zottego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 69 mb
2.8. Tabliczki do oznaczenia trasy gazociagu
Tabliczki oznacznikowe — zgodnie z ST-IGG-1004 — 4
2.9. Stupki betonowe do oznaczenia trasy gazociagu
Stupek znacznikowy betonowy - zgodnie z ST-IGG-1003 — 3 szt
2.10. Tasma izolacyjna
klasa B30 - PN-EN 12068 — 2,0m?
2.12. Przejscie PE/STAL wg ST-IGG-1101
- pofaczenie PE-Stal dn75/DN65 (materiat czesci polietylenowej PE100 SDR11 — materiat

czesci stalowej min. L290) szt.2
- pofaczenie PE-Stal dn63/DN50 (materiat czesci polietylenowej PE100 SDR11 — materiat
czesci stalowej min. L290) szt.1
- pofaczenie PE-Stal dn40/DN32 (materiat czesci polietylenowej PE100 SDR11 — materiat
czesci stalowej min. L290) szt.1
2.12. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek 2,5m3

2.11. Skladowanie materialow na placu budowy

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.

Wysokos$¢ sktadowania rur z polietylenu nie powinna przekracza¢ 1 m.

Rury powinny by¢ zabezpieczone przed przesunieciem.

W okresie letnim rury PE nalezy skladowa¢ pod zadaszeniem w celu zabezpieczenia przed wptywem
promieni stonecznych. Nalezy unika¢ kontaktu rur z olejami, ttuszczami, smarami i farbami oraz
benzyna.



Ksztattki nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, ktére nalezy zabezpieczyc
na placu budowy przed dziataniem warunkéw atmosferycznych w pomieszczeniach zamknietych,
w temperaturze do 30°C.

Wszystkie drobne elementy jak uszczelki, materiaty izolacyjne, tasémy i przewody lokalizacyjne,
skrzynki uliczne, korki itp. nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych.

Zaleca sie sposéb sktadowania materiatdw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego
asortymentow.

2.12. Odbior materialow na budowie

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zatwierdzenie materiatbw mozna dokona¢ alternatywnie na
podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadac
producent.

Odbioru zatwierdzonego materiatdbw przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie deklaragji
zgodnosci albo z norma, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajgcym zgodnosc¢
z uprzednio zatwierdzonym materiatem.

Realizacja sieci gazowej z polietylenu moze odbywac sie z tylko z rur i ksztattek dopuszczonych
do stosowania przez wtasciwy terenowy Zaktad Gazownictwa.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Inzyniera
robot.

Rury z polietylenu winny posiada¢ oznakowanie:

- nazwe producenta,

Srednice zewnetrzna x grubos¢ scianki,

numer normy, rodzaj polietylenu,

- stowo GAZi PN.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania przebudowy sieci gazowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot przy przebudowie sieci gazowej, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- samochéd dostawczy,

- przyczepa diuzycowa,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki),

- prosciarka do rur,

- zgrzewarka,

- sprezarka,

- agregat pradotworczy,

- obcinarka do rur,

- urzadzenie do wykonywania przewiertu sterowanego/poziomego

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii robét.
Sposob wykonania robo6t oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
4.2. Transport materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkdéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego,

- samochodu dostawczego.

Powierzchnia zatadowcza srodka transportowego powinna by¢ czysta i wolna od wystajgcych ostrych
czesci (gwozdzi, Srub itp.).

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.



Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;j.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gorna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu

wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Piasek do obsypki rur i zasypki nalezy przewozi¢

bezposrednio na budowe.

Zatadunek i roztadunek rur winien odbywac¢ sie w sposob zabezpieczajacy przed zarysowaniem,

uszkodzeniem mechanicznym lub owalizacja rur z polietylenu.

Sktadowane rury wzdiuz trasy gazociggu winny by¢ podparte tak by znajdowaty sie nad powierzchnig

ziemi. Nie nalezy rzucac i przesuwacé rur po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne".

5.2. Ogodlne zasady wykonania sieci gazowych

Szerokos¢ strefy kontrolowanej dla sieci Sredniego cisnienia wynosi 1,0 m.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg sieci gazowej sredniego cidnienia nalezy prowadzi¢ zgodnie

z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

Technologia przebudowy sieci gazowej dostosowana jest do warunkéw technicznych wydanych przez

jej uzytkownika.

Dla zachowania ciggtosci pracy sieci gazowej rozdzielczej oraz przytgcza, kolizyjne odcinki nalezy

przebudowaé zachowujgac nastepujaca kolejnosc¢ robot:

- wybudowac nowe nie kolidujgce odcinki gazociggdéw projektowanych,

- wykonac potaczenia nowych odcinkdéw gazociagow projektowanych z istniejgcymi,

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany gazociag oraz Instrukcje Zasady

projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci

gazowych.

5.3. Geodezyjne wytyczenie trasy gazociggow

Podstawe wytyczenia trasy gazociggu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

Geodezyjne wytyczenie trasy gazociggu w terenie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego

geodete na podstawie projektu budowlanego.

Réwnolegle z wytyczeniem trasy gazociggu powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod

budowe, ktéry powinien by¢ oznakowany w terenie, a trasa projektowanego gazociggu wytyczona

kotkami. W uzasadnionych przypadkach, szczegdlnie na obszarach przeznaczonych dla wypasu

zwierzat, pas terenu zajetego pod budowe nalezy ogrodzic.

Wszelkie uzbrojenia podziemne i nadziemne znajdujace sie na trasie gazociggu i w pasie terenu

zajetym czasowo pod budowe powinny by¢ doktadnie oznakowane w terenie.

W przypadku przechodzenia pasa terenu zajetego pod budowe pod liniami energetycznymi o napieciu

powyzej 6 kV, nalezy zainstalowaé, o ile to mozliwe, w odlegtosci 10 m po obu stronach linii

odpowiednie mierniki potencjatu.

W przypadku prowadzenia budowy gazociggéw na terenach miejskich o duzym natezeniu ruchu lub

wzdtuz drég krajowych i wojewddzkich, nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu i uzgodnié go ze

stuzbami drogowymi.

Z geodezyjnego wytyczenia trasy gazociggu w terenie nalezy sporzadzi¢ dokument pod nazwag

,Operat geodezyjnego wytyczenia trasy". Operat ten powinien by¢ zatgcznikiem do protokétu

przekazania placu budowy Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z Wykonawcg robét, dopuszcza sie wytyczanie trasy

gazociggu i oznaczanie pasa terenu czasowo zajetego pod budowe odcinkami. Przekazywanie

Wykonawcy trasy gazociggu powinno odbywac sie przy udziale kierownika budowy i inspektora

nadzoru inwestora. Nalezy sporzadzié¢ protokdt zawierajacy szkice wytyczenia trasy gazociagu

podpisany przez:

- geodete,

- inspektora nadzoru,

- kierownika budowy.

Powyzszy protokdt stanowi podstawe do przekazania placu budowy przez inwestora wykonawcy.

5.4. Roboty przygotowawcze

- Gazociggi powinny by¢ prowadzone po trasach zblizonych do linii prostych dla poszczegdlnych
odcinkéw gazociggu w taki sposéb, aby byly zachowane bezpieczne odlegtosci od obiektéw
terenowych.

- Nalezy ustali¢c state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilodci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.



- W miejscach gdzie moze =zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

- W miejscach potaczenia gazociggu z istniejgca siecig nalezy wykonac przekopy kontrolne pod
nadzorem jej Uzytkownika.

5.5. Glebokos¢ utozenia gazociagow

Glebokos¢ utozenia uzalezniona jest od konfiguracji terenu istniejgcego i projektowanego

(skrzyzowania). Faktyczna gtebokos¢ utozenia zgodne z Dokumentacjg Projektowg Wykonawcza.

5.6. Roboty ziemne

Przed wykonaniem wykopow pod gazociag i przytacza z pasa terenu zajetego pod budowe nalezy

zdjg¢ ioddzieli¢ wierzchnig warstwe gleby tak, aby byto mozliwe przywrdcenie stanu pierwotnego

pasa zajetego pod budowe.

Zabrania sie mieszania gleby z warstwy powierzchniowej z ziemig z wykopow pod gazociag.

W przypadkach koniecznych, w zaleznosci od nosnosci gruntu, wzdtuz trasy gazociggu w pasie

zajetym pod budowe nalezy wykona¢ droge umozliwiajgcg przemieszczanie materiatow i urzadzen.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych ( Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401 ).

W terenie o duzym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie

lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu, z zachowaniem szczegélnej ostroznoéci, po uprzednim

zawiadomieniu uzytkownikéw tego uzbrojenia o prowadzeniu robaét.

Pod liniami wysokiego napiecia nie dopuszcza sie prowadzenia wykopdw przy uzyciu koparek.

Roboty ziemne w poblizu czynnego gazociggu nalezy wykonac recznie pod nadzorem uzytkownika

gazociggu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie napotkane przewody podziemne krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem,

powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb

zapewniajacy ich eksploatacje.

W miejscach skrzyzowanh z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykonaé przekopy kontrolne

pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Po okresleniu rzeczywistego przebiegu urzadzenia oraz jego

gtebokosci posadowienia, nalezy okresli¢ sposdb zabezpieczenia w porozumieniu z uzytkownikiem.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego

krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie powinno by¢ stale oczyszczane z

wydobywanej ziemi.

Drugg strone wykopu nalezy pozostawi¢ dla dowozu materiatow.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg fopat i oskardéw lub mechanicznie koparka.

Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne oraz wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Dla robét ziemnych ze skarpami w zaleznosci od kategorii gruntu, nachylenia skarp 1:0,60 do 1:1,50.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu

w dét po jego dnie. Wykopy o $cianach pionowych i o gtebokosci ponad 1,0 m nalezy umocnic

wypraskami zaktadanymi poziomo. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.

Umocnienie $cian sktada sie z trzech elementéw:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do scian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory,

Rozluznienie gruntu nalezy dokonaé recznie za pomoca topat i oskardow. Rozluzniony grunt wydobyé

na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne oraz wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykopy nalezy wykonywac bez naruszania naturalnej struktury gruntu.

Wyjscie i zejscie z wykopu po drabinie powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci

wiekszej od 1,0 m od poziomu terenu. Rozstaw drabin co 20 m.

Przed przystgpieniem do montazu gazociggu nalezy dokonaé¢ odbioru wykopu z wpisem do Dziennika

Budowy.

5.7. Podsypka

Przytacz nalezy uktadaé na wyrdwnanym podtozu i podsypce o grubosci warstwy 0,1m z piasku lub

przesianego gruntu rodzimego.

Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie lub recznie.

5.8. Odwodnienie wykopu

W celu odwodnienia wykopu nalezy zastosowac¢ dodatkowo podsypke filtracyjng z pospotki lub zwiru

grubosci odpowiednio 10 cm lub 15 cm z sgaczkiem zrur ceramicznych lub jednosciennych

z polipropyleny dn50 oraz studzienkami drenazowymi w dnie wykopu rozstawionymi co ~50 m. Wode

z wykopu odpompowa¢é pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zasieg robo6t ziemnych.



5.9. Roboty montazowe
5.9.1. Rozwozenie i sktadowanie rur
Rozwozenie i sktadowanie rur powinno by¢ zgodne z procedurami i instrukcjami roboczymi
opracowanymi dla konkretnej budowy zatwierdzonymi przez Inzyniera uwzgledniajacymi instrukcje
fabryczne producentéw rur i izolacji.
Rozwozenie i sktadowanie rur wzdiuz trasy gazociggu nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zabezpieczajgcego rury przed uszkodzeniem powlok izolujgcych i ukosowanych krawedzi rur
stalowych oraz powierzchni zewnetrznych rur z tworzyw sztucznych. Nie nalezy rzucaé i przesuwac
rur po podtozu. Rury sktadowane wzdtuz trasy gazociggu winny by¢ podparte tak by znajdowaty sie
nad powierzchnig ziemi.
5.9.2. Laczenie rur polietylenowych
5.9.2.1. Przygotowanie rur do zgrzewania
Przed przystapieniem do montazu rur, nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych powierzchni rur
polietylenowych oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny
wystepowac uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla gazocigagéw z rur
polietylenowych dopuszcza sie wystepowanie rys i zadrapan, ktorych glebokosé nie przekracza 10%
grubosci Scianki, lecz nie wiecej niz 0,5 mm. Odcinki rur PE majgce niedopuszczalne rysy
i zadrapania nalezy wycigc.
5.9.2.2. Wymagania ogélne
Sprawdzenie materiatéow (rury stalowe, polietylenowe, armatura) stosowanych do budowy gazociagu
polega na sprawdzeniu wymaganego art. 10 Prawa Budowlanego, dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz zgodnosci stosowanych materiatdbw z przedtozonymi przez
wykonawce certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng producenta
Rury polietylenowe uzyte do budowy gazociggéw powinny spetniaC wymagania Polskiej Normy
PN-EN-1555- 2.
Ksztattki polietylenowe uzyte do budowy gazocigagéw powinny spetnia¢ wymagania Polskiej Normy
PN-EN-1555- 3.
Montaz projektowanego gazociggu nalezy wykonaé zgodnie z ,Zasady projektowania gazociggéw
oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych,
Rury PE potaczone w sekcje powinny spoczywaé poziomo na podktadach utozonych prostopadle do
osi rury nad wykopem umocnionym.
Przed przystgpieniem do montazu gazociggu nalezy dokonaé¢ odbioru wykopu z wpisem do Dziennika
Budowy.
5.9.2.3. Instrukcja Technologiczna Laczenia
Przed przystapieniem do taczenia rur, wykonawca winien opracowac karte technologiczng zgrzewania
i uzgodnic jg z uzytkownikiem sieci (Zaktadem Gazowniczym).
5.9.2.4. Kwalifikacje zgrzewaczy
taczenie rur i ksztaltek polietylenowych moga wykonywac jedynie osoby majgce kwalifikacje
zgrzewacza potwierdzone egzaminem kohcowym specjalistycznego kursu obejmujgcego zagadnienia
teoretyczne i praktyczne montazu rur z PE.
5.9.2.5. Organizacja prac potaczeniowych
Organizacja prac potaczeniowych powinna zapewni¢ poprawne pod wzgledem technicznym
wykonanie potaczen i umozliwi¢ identyfikacje parametrow technologicznych oraz przeprowadzonych
kontroli i wykonawcow poszczegdlnych potaczen.
W przypadku rur z polietylenu wykonawca robot potgczeniowych powinien prowadzié dokumentacje
dotyczgcqg zgrzewania w postaci kart technologicznych zgrzewania.
5.9.2.6. Wykonanie prac potagczeniowych
Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy sprawdzi¢ wspotosiowos¢ montowanych rur.
Technologia oraz materiaty uzyte do taczenia rur przy wykonywaniu gazociggdw powinny zapewnic
wytrzymatos¢ potaczen, rowng co najmniej wytrzymatosci rur.
taczenie rur powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Instrukcjg Technologiczng
taczenia.
taczenie rur z polietylenu w zakresie srednic Dz 25 + Dz 63 mm nalezy wykona¢ stosujac technologie
zgrzewania elektrooporowego z zastosowaniem odpowiednich ksztattek mufowych zawierajgcych
cewke drutu oporowego. Rowniez odgatezienia, zmiany kierunku i redukcje $rednic winny byc¢
wykonane przy zastosowaniu atestowanych ksztaltek tgczonych ~metodg zgrzewania
elektrooporowego. Rury PE w zakresie srednic Dz 75 i powyzej mozna tgczy¢ technologig zgrzewania
czotowedo.

W przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak: wiatr, mgta, (przy wszystkich
metodach zgrzewania), miejsce  zgrzewania powinno by¢  ochronione namiotem
a odcinek rur zgrzewanych winien by¢ zamkniety co najmniej z jednego konca, dla ochrony zgrzewu
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przed przeciagiem. Przy temperaturze ponizej 0°C zabrania sie zgrzewania rur PE
a ponizej 5°C - jedynie za zgodg Zakladu Gazowniczego

Potaczenia rur PE z rurami stalowymi lub armaturg powinny by¢é wykonywane za pomocg ksztattek

potaczeniowych PE/stal, potaczen zgrzewanych i spawanych.

5.9.2.6.1. Zgrzewanie elektrooporowe

Zasada tej metody jest wykorzystanie ciepta wydzielanego przy przeptywie pradu przez drut oporowy

do nagrzania wewnetrznej powierzchni ksztattki i zewnetrznej powierzchni rury.

Parametrem zgrzewania ksztattek elektrooporowych jest napiecie zasilania oraz czas nagrzewania.

Oba te parametry ustala producent ksztattek i w zadnym przypadku nie mogg by¢ zmieniane. Gdy

temperatura otoczenia jest inna niz 20° C wprowadzana jest przez aparat do zgrzewania korekta

czasu nagrzewania dla dostosowanie do temperatury otoczenia. W takim przypadku czas

nagrzewania wyswietlany na aparacie rézni sie od deklarowanego czasu na ksztaltce. W Zzadnym

przypadku nie wolno zmieniac tej wartosci.

Przebieg procesu zgrzewania:

1) Przygotowanie aparatu i miejsca do zgrzewania.

2) Oczysci¢ konce rur z piasku, ziemi itp.

3) Zaznaczyc¢ obszar cyklinowania pisakiem.

4) Zestruga¢ cykling konce rur na diugosci wigkszej niz potowa diugosci ksztattki, lub na
powierzchni styku siodetka z rurg. Podczas strugania powinien powsta¢ wior o grubosci co
najmniej 0,1 mm.

5) Przetrze¢ wewnetrzng powierzchnie ksztaltki oraz rury papierem niewtoknistym zwilzonym
odpowiednim zmywaczem.

6) Zaznaczy¢ gtebokos¢ wsuniecia rury do mufki.

7) Zamocowac¢ w uchwycie rury z ksztaitkg lub siodetko.

8) Potaczy¢ przewody z aparatu do ztaczki.

9) Wigczy¢ aparat.

10) Ustawi¢ i sprawdzi¢ napiecie zasilania ksztaltki, oraz czas nagrzewania. Dane te wpisa¢ do

protokotu zgrzewania.
11) Wiaczy¢ nagrzewanie ksztattki i kontrolowac przebieg nagrzewania.
12) Po zgrzaniu wytgczy¢ aparat.
13) Zdjac przewody.
14) Na rurze oznaczy¢ numer uprawnien, numer zgrzeiny, date i czas nagrzewania. Oznaczenia
powinny by¢ widoczne po zmontowaniu gazociagu.
15) Wypetni¢ protokdt zgrzewania.
16) Pozostawic ksztattke w uchwytach przez 1,5 min na kazdy mm grubosci $cianki rury.
17) Probe szczelnosci lub nawiercanie siodta mozna przeprowadzi¢ po czasie nie krétszym niz 8
minut na kazdy mm grubosci scianki.
5.9.3. Opuszczanie i uktadanie rur
Gazociagi nalezy uktada¢ ze spadkiem przyjetym w Dokumentacji Projektowe;.
Rury z polietylenu potaczone w sekcje powinny spoczywac¢ poziomo na podkiadach utozonych
prostopadle nad wykopem. Nastepnie nalezy przystapi¢ do utozenia odcinka gazociggu na dnie
wykopu.
Opuszczanie rur nalezy wykonywa¢ powoli i ostroznie za pomoca lin konopnych i paséw lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu nad wykopem. Do opuszczania rur o wigekszej
Srednicy nalezy stosowac zurawie.
Opuszczone rury, powinny $cisle przylega¢ do podioza na catej dlugosci. Po utozeniu, rury nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierdwnym utozeniu rur,
nalezy podnies¢ rury i wyregulowa¢ podioze przez podsypke z dobrze zageszczonego piasku.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza rury przez podtoZzenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.
W miejscach zatamania trasy gazociggu lub jego spadku, nalezy wykona¢ w wykopie potaczenie rur
przez wspawanie tukéw o kacie przyjetym w Dokumentacji Projektowe;.
Gazociagi z rur z tworzyw sztucznych powinny by¢ luzno uktadane w wykopie w celu kompensac;ji ich
ruchéw termicznych, a w przypadku rur odwijanych z kregéw nalezy zabezpieczy¢é boczne
powierzchnie rur przed bezposrednim kontaktem z bocznymi scianami wykopu.
Po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno-inwentaryzacyjne.
Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ kohce gazociggu.
5.9.4. Skrzyzowania gazociagu z przeszkodami terenowymi
Wszystkie  skrzyzowania z  uzbrojeniem  podziemnym nalezy wykonaé zgodnie
z Dz. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001r.) oraz ,11. Obowigzujgce w PSG ,Zasady projektowania
gazociggow stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz gazociggéw polietylenowych. Przy



skrzyzowaniu gazociggu w terenie zaliczonym do pierwszej klasy lokalizacji z uzbrojeniem

podziemnym, nalezy zachowac odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi

elementami uzbrojenia - nie mniej niz 20 cm. Dopuszcza sie zmniejszenie tych odlegtosci po
zastosowaniu ptyt izolujgcych lub innych srodkéw zabezpieczajgcych.

Skrzyzowanie nalezy wykonywac¢ po uprzednim zawiadomieniu uzytkownika danej przeszkody oraz

przy jego udziale jezeli jest to wymagane w pozwoleniu na budowe.

Z wykonania skrzyzowania gazociggu z przeszkoda terenowag nalezy sporzgdzi¢ protokot zawierajacy:

- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu skrzyzowania zgodnie z projektem wykonawczym,

- opis odstepstw od projektu z ich uzasadnieniem, o ile odstepstwo takie wystgpito.

Protokdt powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz uzytkownika

przeszkody terenowe;j.

Rury ostonowe z PE nalezy stosowac:

- na skrzyzowaniach z drogami oraz wjazdami na posesje prywatne, kablami energetycznymii TT.

Gazociggi do rur ostonowych nalezy wprowadzi¢ na ptozach $lizgowych, zamontowanych na

gazociggu co 1.5

5.9.5. Czyszczenie gazociagu

Przed rozpoczeciem prob szczelnosci odcinki gazociggéw podlegajace przebudowie nalezy poddaé

czyszczeniu od wewnatrz z wszelkich zanieczyszczen nagromadzonych w trakcie budowy.

Oczyszczenie wykonuje sie za pomocg sprezarki przez przedmuchiwanie rurociggu strumieniem

powietrza. Cisnienie powietrza w zbiorniku powinno wynosi¢ 0,4 MPa.

5.9.6. Przygotowanie do proby szczelnosci i wytrzymatosci.

Po wykonaniu kontroli jakosci potaczen i odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadza sie wstepne

badanie szczelno$ci przed opuszczeniem gazociggu do wykopu, odcinkami nie diuzszymi niz 2 km

bez zamontowania armatury.

Badanie wstepne potaczen nalezy przeprowadzi¢é przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego

o cisnieniu 0,1 MPa. Czas trwania badania powinien wynies¢ min. 1 godzine od chwili osiagniecia

cisnienia proby i ustabilizowania sie ci$nienia.

W przypadku wystagpienia jakichkolwiek podejrzen o ewentualnych nieszczelnosciach wystepujacych

na badanym odcinku gazociagu, kazde potgczenie powinno podlegaé badaniu za pomocg srodka

pianotworczego (np. wodny roztwdr mydta). Ujawnione nieszczelnosci nalezy usunaé, a potaczenia
ponownie zbadac.

5.9.7. Préby szczelnosci i wytrzymatosci wg Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia

26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich

usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) i ST-IGG-0301

Teren, na ktérym sg przeprowadzane préby szczelnodci i wytrzymatodci gazociggu powinien byé

oznakowany przy pomocy odpowiednich znakéw ostrzegawczych.

Znaki te powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz to wynika z nominalnej odlegtosci

podstawowej badanej sieci gazowej w stosunku do obiektéw terenowych, jednak nie mniejszych niz 4

m.

a) Miejsca montazu armatury, zamknie¢ koncéw odcinkéw nalezy pozostawi¢ odkryte podczas
wykonywanych préb.

b) Czynnikiem probnym powinno byé powietrze.

c) Tioczenie czynnika prébnego do rurociagu powinno odbywac sie ptynnie i bez przerwy, az do
uzyskania cisnienia badania szczelnosci wynoszacego 0,75 MPa.

d) Badanie szczelnosci i wytrzymatosci przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu temperatury
czynnika prébnego.

e) Czas trwania proby powinien wynosi¢ co najmniej 24 godziny od chwili osiagniecia cisnienia proby
z tym, Zze czas trwania proby szczelnosci przytgczy domowych, powinien wynosi¢ mniej niz 1
godzine.

f) Ogledziny rurociagu nie nalezy dokonywa¢ wczesniej niz po uptywie 2 godzin.

g) Rurociag nalezy uzna¢ za szczelny jezeli po zakohczeniu préby nie stwierdzi sie zadnych
nieprawidtowosci na wykresie pomiarowym, a spadek cisnienia jest nie wiekszy niz od wyliczonego
rzeczywistego wzglednego spadku cisnienia wg projektu.

h) Probe nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem operatora sieci gazowe;.

i) Z przeprowadzonej préby nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.9.8. Podtaczenie do istniejacej sieci

Potfaczenie z istniejgcqa siecig nalezy wykonac za pomocag wczeshiej przygotowanych ksztaitek.

Potaczenia z istniejaca siecia gazowa dokonuje tylko i wylacznie operator sieci gazowej.

5.10. Zasyp wykopu

Po wykonaniu odbioru proby gazociaggu mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Gazociagi nalezy zasypywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050.
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Gazociggi przebiegajace w kierunku spadku zboczy o pochyleniu przekraczajagcym 20° nalezy
zasypywac zaczynajac od najnizszego punktu zbocza.
W tym przypadku nalezy wykonywaé dodatkowe przegrody z gruntu nie przepuszczajacego wody
zapobiegajgcego wymywaniu przykrycia gazociggu.
Wymiary przegréd i ich rozmieszczenie wzdtuz zbocza powinny by¢ okreSlone w projekcie
wykonawczym gazociggu
5.10.1. Obsypanie rur piaskiem
Zasypanie gazociggu nalezy rozpocza¢ od doktadnego i rownomiernego obsypania rur z bokéw
i wykonania obsypania na wys. 30 cm ponad gére rury z doktadnym zageszczeniem piasku warstwami
grubosci 10 - 20 cm.
Ubicie piasku ubijakami o roznym ksztatcie i ciezarze 2,5-3,5 kg lub zageszczarkami mechanicznymi.
Zasypywanie i zageszczanie nalezy wykonac ostroznie, aby nie uszkodzié¢ rur.
5.10.2. Zasyp gazociagu do poziomu terenu
Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym z ubiciem
ubijakami recznymi lub zageszczarkami.
Pozostaty nadmiar ziemi z wykopdw nalezy rozplantowac lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez
Wykonawce a zaakceptowane przez Inzyniera.
5.10.3. Rozbidérka umocnienia scian wykopu
Jednoczesdnie z zasypywaniem gazociggu nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia scian wykopu.
Przy zwalnianiu rozpér nalezy unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.
5.11. Oznakowanie trasy gazociagu wg ST-IGG-1001, ST-IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004
W systemie oznakowania gazociggu z rur PE nalezy zastosowaé elementy podziemne:
- przewdd lokalizacyjny.
- tasmy ostrzegawcze,

oraz elementy nadziemne:
- stupki oznaczeniowe wg ST-IGG-1003,
- stupki oznaczeniowo-pomiarowe,
- tablice orientacyjne.
5.11.1. Drut lokalizacyjny i tasmy ostrzegawcze.
Nad wybudowanym gazociggiem na catej jego dtugosci, na wysokosci okoto 0,4 m nad gérng
tworzacg rury nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zéttego
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,2 m. Dodatkowo wzdtuz gazociggdéw z tworzyw sztucznych .nalezy
uktadaé ponizej gornej tworzacej gazociagu drut lokalizacyjny DY 2,5mm?® umozliwiajacy lokalizacje
gazociggu. Przewdd lokalizacyjny powinien mie¢ sprawdzong przewodnosé elektryczng. Czynnosc ta
powinna by¢ zapisana w dzienniku budowy i potwierdzona przez inspektora nadzoru. Konce przewodu
lokalizacyjnego lub metalizowanej sciezki siatki ostrzegawczej nalezy wyprowadzi¢ nad powierzchnie
ziemi w miejscach i w sposéb okreslony w projekcie wykonawczym.
Drut lokalizacyjny nalezy uktada¢ wzdtuz gazociggu, nad lub obok rury w odlegtosci 5 cm.
Tadme ostrzegawczg z PE nalezy uktada¢ nad gazociggiem w odlegtosci 0,40 m.
Zaleca sie aby gtebokos¢ utozenia tadmy ostrzegawczej wzgledem powierzchni terenu wynosita:
- dla terenéw zabudowanych min. 0,30 m,
- poza terenem zabudowanym min. 0,70 m.
5.11.2. Stupki i tablice
Znakowanie trasy gazociggdw nalezy wykonywac na podstawie rzeczywistego przebiegu gazociggoéw
w terenie, potwierdzonego pomiarami geodezyjnymi. Trase gazociggéw w terenie nalezy oznakowaé
stupkami betonowymi ustawionymi w ziemi na osi gazociggu w miejscach nie narazonych na
zniszczenie (ugory, granice dziatek itp.) Odstepy miedzy stupkami powinny by¢ takie aby od jednego
stupka byt widoczny nastepny w odlegtosci nie wiekszej niz 300 m. Stupki oznacznikowe nalezy
ustawiac rowniez w punktach zmiany kierunku gazociggu, w miejscach odgatezien od gazociggu oraz
przed i za skrzyzowaniami z przeszkodami terenowymi. Goérna czes¢ stupka powinna by¢
pomalowana farbg odblaskowg koloru zéttego niezaleznie od rodzaju przesytanego gazu i cisnienia
W gazociggu.
Tablice orientacyjne powinny by¢é mocowane w potozeniu pionowym rownolegle do osi gazociggu na
wysokosci od 1,20 m do 2,80 m od powierzchni terenu. Tablice nalezy mocowaé na sScianach
budynkdéw, na statych ogrodzeniach, oraz stupach itp.
5.12. Odtworzenie stanu pierwotnego pasa zajetego pod budowe gazociagow
Po zasypaniu i oznakowaniu trasy gazociggéw, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego pas zajety
pod budowe. Nalezy:
- odtworzy¢ stan nawierzchni ulic, chodnikéw i zieleni,
- odtworzy¢ stan nawierzchni drég dojazdowych do poses;ji i pdl,
- odtworzy¢ stan urzadzen melioracyjnych i ciekédw wodnych,
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odtworzy¢ stan umocnien i watdéw przeciwpowodziowych,

- wykonac umocnienia brzegéw rzek i ciekdw wodnych,

- przeprowadzi¢ rekultywacje gleby w pasie zajetym czasowo pod budowe,

- odbudowac inne obiekty zniszczone w trakcie budowy.

Powyzszy przepis nie dotyczy przywracania do stanu pierwotnego obiektéw, za ktére ich wiascicielom
wyptacono uzgodnione z nimi odszkodowanie.

5.13. Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa pracy przy przebudowie sieci sredniopreznych
5.13.1. Postanowienia ogolne

a) Przedmiotem wytycznych sg szczegdtowe zasady organizacji i bezpieczenstwa pracy przy budowie
odcinkéw gazociggow krzyzujacych sie z elektroenergetycznymi napowietrznymi liniami i kablami.

b) Wytyczne nie dotyczg przebudowy gazociggdw na odcinkach biegngcych réownolegle w odlegtosci
mniejszej jak 1,5 wysokosci stupa i odlegtosci mniejszej w stosunku do kabla energetycznego, niz
podana w normie PN-91/M-34501. Dla w/w warunkéw budowy gazociagu nalezy opracowac¢ osobng
instrukcje.

c) Prace zwigzane z przebudowa gazociggdw w warunkach podanych w punkcie [a] zalicza sie
do robét szczegdlnie niebezpiecznych wymagajacych szczegdlnej ostroznosci i specjalnego nadzoru
ze strony Wykonawcy.

d) W pewnych przypadkach (skrzyzowanie z trakcjg) moze zaistniejg koniecznos¢ nadzoru przez
uzytkownika.

e) Przed rozpoczeciem robdt w obrebie linii napowietrznej elekiroenergetycznej lub kablowej linii
elektroenergetycznej nalezy wystawi¢ pisemne polecenie na prace w warunkach szczegdlnie
niebezpiecznych zgodnie z zarzadzeniem MGIE z dn. 09 maja 1970 & 17, (Dz.U. nr 14 poz.125,
z 1970) .

f) Rejon zagrozenia nalezy na czas trwania robét w terenie oznakowacé (paliki, tablice) uwzgledniajac
najdalej wysuniety punkt uzywanego sprzetu, badz przewozonego lub przenoszonego elementu.

g) W przypadku koniecznosci przejazdu sprzetu mechanicznego i $srodkéw transportu pod linig
elektroenergetyczng napowietrzng, kierownik budowy w porozumieniu z uzytkownikiem linii oraz
stuzbe bhp wyznaczy i trwale oznakuje w terenie na czas budowy, trasy przejazdu, biorac pod uwage:
- napiecie linii elektroenergetycznej,

- najwyzszy zwis jaki moze wystapi¢ w czasie wykonywania robat,

- gabaryty uzywanego sprzetu,

- wysoko$c¢ tadunkéw przewozonych przez srodki transportu.

h) W rejonie zagrozenia zabrania sie urzadzenia stanowiska pracy ze sprzetem mechanicznym,
sktadania materiatow, parkowania sprzetu i Srodkdw transportu.

i) Niezaleznie od warunkéw podanych w ninigjszej instrukcji Wykonawca jest obowigzany do
przestrzegania wszystkich wymogoéw zawartych w instrukcjach stanowiskowych, obowigzujgcych
aktualnie w przedsiebiorstwie wykonawczym i innych ogolnopanstwowych przepiséw w tym zakresie
(przepis Rozp. Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych — Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

5.13.2. Szkolenie pracownikow

Przed rozpoczeciem prac w rejonie zagrozenia, nalezy zapoznaé¢ Kierownictwo i Wykonawcéw
z trescig niniejszej instrukcji w formie instruktazu ustnego. Po zakonczeniu instruktazu nalezy
sprawdzi¢ zasdb wiadomosci teoretycznych przyswojonych przez pracownikow i sporzadzié¢ protokét.
Protokdt podpisujg pracownicy uczestniczacy w instruktazu. Ponadto w kazdej brygadzie nalezy
przeszkoli¢ wszystkich pracownikow z zakresu uwalniania porazonego spod napiecia i udzielanie
pierwszej pomocy, wraz z reanimacjg poszkodowanego.

5.13.3. Rejon zagrozenia

Rejonem zagrozenia przy budowie w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych, jest obszar
wyznaczony odlegtoscig od rzutu poziomego skrajnej linii wg ponizszych wartosci:

- 2 mdlalinii o napieciu znamionowym 1 kV i nizszym,

- 5 m dlalinii o napieciu znamionowym wyzszym od 1 kV,

- 10 m dla linii o napieciu znamionowym od 15 kV do 30 kV,

- 15 m dla linii o napieciu znamionowym wyzszym ood 30 kV.

Odlegtosci gazociagdw od kabli elektroenergetycznych reguluje norma PN-91/M-34501[5].

Uwaga:

W przypadku wytgczenia linii elektroenergetycznej spod napiecia na okres budowy gazociagu,
powyzsze odlegtosci nie obowigzujg. Warunkiem dopuszczenia do pracy sprzetu mechanicznego
i transportu pod linig jest wykonanie uziemienia ochronnego przewoddéw linii napowietrznej.
Uziemienie ochronne wykonaé w poblizu dwoch stupdw, w rejonie w ktéorym wykonane bedzie
skrzyzowanie. Jedno uziemienie musi by¢é widoczne z miejsca pracy. W czasie pracy nalezy uwazaé
aby nie uszkodzi¢ linii elektroenergetyczne;.
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5.13.4. Szczegotowe zasady organizacji bezpiecznej pracy

1. Prace ziemne:

- prace ziemne przy budowie gazociggu mozna wykona¢ sprzetem zmechanizowanym pod
warunkiem, ze najblizej wysuniety element sprzetu nie przekracza stref podanych w rozdziale,

- w przypadku skrzyzowania z linig kablowg elektroenergetyczng lub telekomunikacyjng prace
ziemne sprzetem zmechanizowanym, mozna wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m,

- W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie,

- sprzet uzyty do robét ziemnych nalezy uziemic¢ linkg Cu 50 mm? potaczong metalicznie z obudowg
sprzetu z jednego korca, zas z drugiego z pretem stalowym Dn 20 mm wbitym w ziemie na
gtebokos¢ minimum 3 m. Dlugos¢ linki Cu powinna umozliwi¢ swobodne manewry sprzetu. Sprzet
nalezy obowigzkowo uziemic, przy jego pracy w odlegtosci mniejszej niz 1,5 wysokosci stupa od
linii elektro-energetycznej. Rezystancja uziemienia ochronnego nie powinna by¢ wieksza niz 5 m,
Przed przystgpieniem do prac ziemnych, w poblizu kabla energetycznego, nalezy ustali¢ na czas
budowy doktadny jego przebieg (za pomocg sond, probnych przekopdéw) oraz trwale go
oznakowac w terenie.

2. Roztadunek rur, prace montazowe, uktadanie gazociggu

- prace zwigzane z roztadowaniem, montazem i uktadaniem gazociggu w wykopie, mozna wykonac
sprzetem zmechanizowanym pod warunkiem, ze najbardziej wysuniety element sprzetu lub
materiatu transportowego, nie przekraczajg odlegtosci podanych w rozdziale 5.3,

- w przypadku skrzyzowania z kablem energetycznym prace zwigzane z roztadunkiem, montazem
i uktadaniem gazociggu mozna wykona¢, zachowujgc odlegtosci od linii kablowej do najbardziej
wysunietego elementu transportowego lub sprzetu nie mniejszg niz 15 m, w rejonie zagrozenia,
wszystkie prace nalezy wykonacé recznie,

- sprzet uzywany do roztadunku, prac montazowych i uktadanie gazociggu nalezy uziemi¢ wg
zasad podanych powyzej,

- rury przeznaczone do budowy gazociagu, znajdujace sie w odlegtosci mniejszej ni 1,5 wysokosci
stupa od linii elektroenergetycznej napowietrznej lub 15 m od linii energetycznej kablowej nalezy
uziemi¢ wg zasad podanych powyzej,

- dilugosé linki uziemiajacej powinna zapewni¢ swobodny montaz i utozenie gazociggu. Przed
zasypaniem gazociggu, halezy odtaczy¢ linke uziemiajgca, a miejsce tgczenia dokiadnie
zaizolowac.

3. Warunki specjalnego zagrozenia.

Nadzorujacy, obowigzany jest przerwaé prace i ewakuowalé brygady w miejsce bezpieczne,

w przypadku:

- silnego wiatru, burzy, wytadowan atmosferycznych i ztej widocznosci (mgta),

- zerwania sie przewodu lub pojawienia sie napiecia krokowego (w obu wypadkach nalezy
powiadomi¢ najblizszy Rejon Energetyczny).

5.13.5. Sprzet ratowniczy

Kazda brygada robocza winna posiadac¢ nastepujacy sprzet dielektryczny i ratowniczy (z aktualnym

badaniem okresowym):

- drgzek izolujacy dla odpowiedniego napiecia - 1 szt.,

- rekawice dielektryczne - 2 pary,

- potbuty dielektryczne - 2 pary,

- uziemienie przenosne - 2 kpl.,

- neonowy wskaznik napiecia na odpowiednie napiecie - 1 szt.,

- apteczke przenosng zaopatrzong dodatkowo w dwa ustniki do sztucznego oddychania - 1 kpl.

Wyzej wymieniony sprzet dielektryczny i ratowniczy nalezy umiedci¢ w odpowiedniej skrzyni

pomalowanej na czerwono usytuowanej w poblizu stanowiska pracy w miejscu widocznym i fatwo

dostepnym.

Pracownicy brygad winni by¢ doktadnie poinstruowani o miejscu utozenia sprzetu ratowniczego.

5.13.6. Omowienie zagrozen i postepowanie w przypadkach awarii

W czasie budowy gazociggu z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego przy zblizeniach do

napowietrznej linii  elektroenergetycznej lub kabla energetycznego, mogg wystapi¢ nastepujace

zagrozenia prowadzace do porazeh elektrycznych pracownikow:

a) zerwanie przewodéw napowietrznej linii elektroenergetycznej w czasie przejazdu sprzetu
mechanicznego lub transportowego (koparek, podnosnikow itp.),

b) zerwanie przewoddéw napowietrznej linii elektroenergetycznej wysunietym wysiegnikiem w czasie
pracy w niedozwolonym obszarze dla manipulacji sprzetem mechanicznym,

c) zerwanie przewodow napowietrznej linii elektroenergetycznej przez nieprawidtowe manewrowanie
rurami umocowanymi,
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d) dotkniecie wysiegnikiem lub przenoszonym elementem przewodu napowietrznej linii
elektroenergetycznej,
e) przewrocenie stupa przez sprzet mechaniczny,
f) przewrécenie stupa napowietrznej linii elektroenergetycznej w wyniku zlych warunkow
atmosferycznych (szadz, ulewa, roztopy itp),
g) uszkodzenia lub przerwanie kabla, w czasie pracy w obszarze niedozwolonym,
h) wejscie w obszar dziatania ,napiecia krokowego” wystepujacego na powierzchni kota o promieniu
10 m od miejsca doziemnego.
W przypadku wyszczegélnionych w pozycji od ,a” do ,g” operator sprzetu mechanicznego, winien
natychmiast wycofaé pojazd z obszaru razenia pradem elektrycznym. Nie wolno operatorowi
w zadnym przypadku opuszczac¢ wnetrza swego pojazdu, gdyz grozi to Smiertelnym porazeniem.
Osoby, ktére w trakcie awarii doznaty porazenia pradem elektrycznym, winny by¢ najszybciej usuniete
spod napiecia, a hastepnie poddane zabiegom ratowniczym.
Podczas operacji usuwania spod napiecia, nalezy obowigzkowo ubra¢ pétbuty dielektryczne, zatozyé
rekawice dielektryczne i postugiwac sie drgzkiem izolacyjnym. Nie spetnienie powyzszych wymogow
grozi porazeniem 0sob udzielajgcych pomocy.
W przypadku wyszczegoélnionym w punkcie ,h” pracownik, ktéry doznat porazenia, winien wycofaé
sie z obszaru zagrozenia skaczac na jednej nodze, lub na dwéch zwartych stopach. W razie
niemozliwosci samodzielnego wycofania, nalezy poszkodowanemu udzieli¢ natychmiastowej pomocy
w nastepujacy sposéb: ubra¢ obowigzkowo poétbuty dielektryczne oraz rekawice dielektryczne i
wynies¢ porazonego z obszaru zagrozonego.
W razie potrzeby udzieli¢ pierwszej pomocy i wezwaé pogotowie ratunkowe.
5.13.7. Udzielenie pierwszej pomocy
W przypadku potrzeby udzielenia pierwszej pomocy osobom porazonym pradem, nalezy (po
ewakuowaniu ich spod napiecia) dziata¢ zgodnie z ,Wytycznymi w sprawie zasad postepowania
w ratowaniu osob w porazeniach pradem elektrycznym” - opracowanymi przez PIGE - Zespot
Elektroenergetyki, Wydawnictwo Przemystu Maszynowego ,WEMA” Warszawa 1972 r.
Najskuteczniejszym sposobem ratowania przy utracie przytomnosci, jest prowadzenie sztuczne
oddychanie metodg usta-usta z jednoczesnym masazem serca. Akcje ratowniczg nalezy prowadzi¢
bez przerwy (nawet kilka godzin) w czasie oczekiwania na przyjazd lekarza/ jak tez podczas
przewozenia porazonego do szpitala lub pogotowia ratunkowego. W zakresie udzielania pierwszej
pomocy, winni by¢é przeszkoleni wszyscy pracownicy brygady, pracujacej przy zblizeniach lub
skrzyzowaniach gazociggu z liniami elektroenergetycznymi. Przystepujac do udzielenia pierwszej
pomocy poszkodowanemu, nalezy obowigzkowo zawiadomi¢ najblizszg stacje pogotowia
ratunkowego, lub w inny sposob zapewnic¢ jak najszybszg opieke lekarska.
5.13.8. Kwalifikacje osdb zatrudnionych i kierownictwa nadzoru
Osoby zatrudnione i kierownictwo nadzoru winny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie
w zakresie BHP.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogoélne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnietej jakosci robét.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa,
oraz wymaganiami ST, norm i przepisow.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera
i Uzytkownika.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.
Kontrola jako$ci robét przy przebudowie gazociggdw powinna odbywacé sie w obecnosci uzytkownika
sieci.
6.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg
Badanie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa nastepuje przez:
- sprawdzenie czy zmiany zaistnialte w trakcie wykonywania robdt zostaty wprowadzone
do Dokumentac;ji Projektowe;j,

- sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,
- sprawdzenie czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty,
- sprawdzenie przedtozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym,
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- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podania na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych.

6.3. Badanie materiatow

Sprawdzenie uzytych do budowy gazociggéw materiatdw nastepuje przez poréwnanie ich cech z

wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.4. Badanie w zakresie glebokosci ulozenia

Wykonuje sie przez pomiar przykrycia gazociggu do powierzchni terenu istniejacego wzglednie

projektowanego. Pomiar z doktadnos$cig do 5 cm.

6.5. Badanie podtoza

Sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar z doktadnoscig do 1 cm.

6.6. Badanie w zakresie utozenia nowo budowanego gazociagu

6.6.1. Badanie utozenia na podtozu

Rurociag powinien by¢ tak utozony, aby opierat sie na nim na catej dtugosci i co najmniej na 1/4

swego obwodu symetrycznie do osi.

Sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.2. Badanie zabezpieczenia gazociagu pod stalymi przeszkodami

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie

z Dokumentacjg Projektowa.

6.6.3. Badanie zmiany kierunku gazociagu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu

zastosowania ksztattki o wtasciwym kacie zatamania.

6.6.4. Badanie zasypki

Sprawdzenie prawidlowosci zasypki przewodu nalezy wykona¢ przez:

- zbadanie sypkosci materiatu uzytego do zasypki

- skontrolowania zageszczenia gruntu, a w szczegdlnosci ubicia jej z bokow rur.

Pomiar wykonac w trzech dowolnych miejscach.

6.7. Badanie w zakresie szczelnosci gazociagu

6.7.1. Badanie wstepne szczelnosci ztaczy zgrzewanych

Dla rur z polietylenu badania wstepne szczelnosci ztagczy przeprowadzi¢ nalezy przed opuszczeniem

rurociggu do wykopu bez zamontowanej armatury.

6.7.2. Kontrola proby szczelnosci i wytrzymatosci gazociagow

Badanie nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy

i Uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg sieci gazowej Sredniego i niskiego cisnienia jest:
e 1m’ wykopu z umocnieniem i zageszczeniem

1m?® podsypki i obsypki z piasku

1 m utozenia gazociggu z rur okreslonego typu i srednicy

1 m utozenia rur ochronnych okreslonego typu

1 szt. zasuwy zeliwnej kotnierzowej

1 m tasmy ostrzegawczej

1 m drutu lokalizacyjnego

1 m demontazu gazociggu okreslonego typu

1 m rury ochronnej do przewiertu sterowanego okreslonego typu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét wg zasad okreslonych w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”

pkt. 8.

Przed przystgpieniem do odbioru gazociggu jako obiektu budowlanego, kierownik budowy powinien

przediozy¢ inwestorowi dokumenty potwierdzajace wykonanie gazociggu zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa, pozwoleniem na budowe, normami powotanymi oraz przepisami pahstwowymi .

Powyzsze dokumenty i prawidtowo$¢ wykonania prac sprawdzaja:

- inwestor i wykonawca przy udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta i
przedstawiciela przysztego uzytkownika gazociggu.
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8.2. Sprawdzenie dokumentow

8.2.1. Sprawdzenie dokumentoéw dotyczacych wykonanych prac

Nalezy sprawdzi¢ dokumenty dotyczgce:

- materiatéw i wyrobéw uzytych do budowy,

- przygotowania terenu budowy,

- wykonania robot ziemnych,

- wykonania skrzyzowan gazociggow z przeszkodami terenowymi,

- fgczeniarur,

- wykonania wstepnego badania szczelno$ci gazociggéw,

- ulozenia gazociggow,

- wykonania prob szczelnosci i wytrzymatosci gazociggéw,

- oznakowania trasy gazociggow,

- odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajetego pod budowe,

- zgodnosci z projektem i pozwoleniem na budowe.

8.2.2. Sprawdzenie dokumentow dotyczacych materiatéw i wyrobow

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych materiatdow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami zawartymi w rozdziale 2.

Sprawdza sie odpowiednie deklaracje zgodnosci wykonania materiatdw i wyrobow z odpowiednimi
normami lub aprobatami technicznymi na materiaty i wyroby stosowane do budowy gazociggéw oraz
odpowiednie protokdty badan dotyczacych elementow gazociggdw wykonywanych na budowie,
a takze protokoty ewentualnych dodatkowych badan.

8.2.3. Sprawdzenie dokumentow dotyczacych przygotowania terenu budowy

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych przygotowania terenu budowy polega na kontroli protokotow
z wytyczenia trasy gazociggu i oznaczenia szerokosci pasa zajetego pod budowe., oraz na
sprawdzeniu odpowiednich zapiséw w dzienniku budowy.

8.2.4. Sprawdzenie dokumentow dotyczacych wykonania robé6t ziemnych

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania robot ziemnych polega na  kontroli
przedstawionych przez kierownika budowy zapiséw w dzienniku budowy potwierdzonych przez
inspektora nadzoru $wiadczacych o ich wykonaniu zgodnie z 5.6

8.2.5. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania skrzyzowan gazociagow
z przeszkodami terenowymi

Sprawdzenie dokumentow dotyczacych wykonania skrzyzowan gazociggdw z przeszkodami
terenowymi polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania potwierdzonej zapisem w dzienniku budowy
lub stosownym protokdtem podpisanym przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz
uzytkownika (wtasciciela) danej przeszkody.

8.2.6 Sprawdzenie dokumentow dotyczacych taczenia rur

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych faczenia rur PE polega na kontroli zapiséw w dzienniku robét
zgrzewalniczych zawierajacych potwierdzenie przez inspektora nadzoru zgodnosci wykonania
z ustalong technologiag taczenia. Nalezy réwniez sprawdzié protokéty z przeprowadzonych ogledzin
ztaczy zgrzewanych oraz przedtozone wyniki badan nieniszczacych.

8.2.7. Sprawdzenie dokumentoéw dotyczacych badania wstepnego szczelnosci gazociagow
Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych badania wstepnego szczelnosci gazociggéw polega na
kontroli przedstawionego przez wykonawce robét protokotu z przeprowadzonego badania. Badanie to
nie jest obowigzkowe.

8.2.8. Sprawdzenie dokumentow dotyczacych utozenia gazociggéow

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych gtebokosci utozenia gazociggu w wykopie polega na kontroli
zapisow w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru swiadczgcego o wykonaniu
prac zgodnie z 5.5 i geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza.

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych utozenia gazociggu w wykopie polega na przedstawieniu
przez kierownika budowy zapiséw w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru
Swiadczacego o wykonaniu prac zgodnie z 5.5.

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych zastosowania rur ostonowych, rur montazowych oraz
sgczkow wechowych polega na przedstawieniu przez kierownika budowy zapisow w dzienniku
budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru Swiadczgacego o wykonaniu tych prac zgodnie
z projektem wykonawczym.

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych zasypywania gazociggu polega na kontroli przedstawionych
przez kierownika budowy zapiséw w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru
Swiadczacego o wykonaniu prac zgodnie z 5.10.

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych umieszczenia tasm ostrzegawczych i drutu wskaznikowego
wzdtuz gazociggdébw polega na sprawdzeniu przedstawionych przez kierownika budowy zapisow w
dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru swiadczacego o umieszczeniu tasm
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ostrzegawczych i drutu wskaznikowego oraz sprawdzeniu elektrycznej ciggtosci drutu wskaznikowego
zgodnie z 5.12.
8.2.9.Sprawdzenie dokumentow dotyczacych wykonania prob szczelnosci i wytrzymatosci
Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych préb szczelnosci i wytrzymatosci polega na kontroli
przedstawionego przez kierownika budowy protokétu komisyjnego przeprowadzenia prob szczelnosci i
wytrzymatosci gazociggu wykonanych zgodnie z 5.9.7, 5.9.8 podpisanego przez wszystkich cztonkdéw
komis;ji.
8.2.10.Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych znakowania trasy gazociagow
Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych znakowania trasy gazociggdw polega na kontroli
przedstawionych przez kierownika budowy zapiséw w dzienniku budowy potwierdzonych przez
inspektora nadzoru swiadczacego o wykonaniu znakowania gazociggéw zgodnie z 5.12.
8.2.11. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajetego
pod budowe gazociagow.
Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajetego pod budowe
gazociggow polega na kontroli przedstawionego przez kierownika budowy protokdtu swiadczacego o
odtworzeniu stanu pierwotnego pasa terenu zajetego pod budowe gazociggu zgodnie z 5.13.
8.2.12. Ocena
Na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia dokumentéw dotyczacych wykonania prac zgodnie z
8.1, 8.2.1-8.2.11 oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, inwestor podejmuje decyzje o
przeprowadzeniu odbioru prac budowlano-montazowych gazociggu i powotuje stosowng Komisje
Odbioru.
8.2.13. Odbior
Na podstawie oceny prac budowlano-montazowych, inwestor dokonuje odbioru prac budowlano -
montazowych gazociggu od wykonawcy - kierownika budowy.
Inwestor powotuje komisje odbioru, w ktorej sktad wchodza:
- przedstawiciel inwestora,
przedstawiciel wykonawcy,
przedstawiciel uzytkownika,
przedstawiciel banku finansujacego budowe,
- przedstawiciel administracji terenowej
oraz, jesli w decyzji o pozwoleniu na budowe zastrzezono uzyskanie zgody na uzytkowanie,
przedstawiciele organéw Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej. Komisja odbioru dziata przy
udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz projektanta sprawujgcego nadzér autorski.
Nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru gazociggu od wykonawcy w trzech egzemplarzach podpisany
przez wszystkich cztonkéw komisji po jednym dla wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Wszystkie trzy
egzemplarze sg prawnie rownowazne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
1m?® wyKkopu z umocnieniem i zageszczeniem
1m?® podsypki i obsypki z piasku
1 m utozenia gazociggu z rur okreslonego typu i $rednicy
1 m utozenia rur ostonowych okreslonego typu
1 m tasmy ostrzegawczej
1 m czynnika lokalizacyjnego

¢ 1 m rury ostonowej do przewiertu sterowanego/poziomego okreslonego typu
Cena wykonania robot obejmuije:
- roboty przygotowawcze,
- czasowe zajecie terenu dla potrzeb przetozenia sieci gazowej,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie i umocnienie scian wykopu,
- przygotowanie podtoza,
- odwodnienie wykopu wraz z odprowadzeniem wody poza zakres robot,
- wykonanie przewiertu sterowanego, przepychu lub przekopu,
- wykonanie zageszczonej podsypki z piasku pod gazociag,
- montaz rur ostonowych,
- montaz gazociggu,
- obsypka gazociggu z zageszczonego piasku,
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- ulozenie tadmy ostrzegawczej,
- utozenie drutu lokalizacyjnego,
- proba szczelnodci i wytrzymatosci gazociagu,
- wilgczenie gazociagu do sieci,
- wywdz nadmiaru gruntu nadajacego sie do wbudowania na tymczasowe sktadowisko,
- wywdz gruntu nieprzydatnego na sktadowisko odpadéw,
- koszt sktadowania i utylizacji gruntu,
- doprowadzenie terenu do stanu istniejgcego,
- nadzér ptatny operatora sieci gazowej dla catosci wykonywanych robét na sieci gazowej,
- nadzér ptatny innych operatoréw sieci uzbrojenia nad i podziemnego na odcinkach kolizyjnych,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
2. PN-EN 1997-1 Grunty budowlane -- Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i
projektowanie
3. PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogodline
7. PN-EN-1555- 1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne”,
8. PN-EN-1555- 2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych - Polietylen (PE) - Czes¢ 2: Rur
9. PN-EN 1555-3 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 3: Ksztaltki
10. PN-EN 1555-4 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 4: Armatura
11. PN-EN 10216 PN-EN 10216 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki
techniczne dostawy — gatunek stali nie gorszy niz P265
11. PN-EN I1SO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociggowych systemow
transportowych — gatunek stali nie gorszym niz L290
13. PN-EN 12732 Systemy dostawy gazu -- Spawanie stalowych uktadéw rurowych- Wymagania
funkcjonalne
14. PN-EN I1SO 15609-1 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Instrukcja
technologiczna spawania - Cze$¢ 1: Spawanie fukowe
15. PN-EN ISO 15614-1 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie
technologii spawania -- Czes$¢ 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i
stopéw niklu
16. PN-EN 473 Badania nieniszczace -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych -
- Zasady ogélne
17. PN-EN 331 Kurki kulowe i kurki stozkowe z zamknietym dnem, sterowane recznie, przeznaczone
dla instalacji gazowych budynkow
18. ST-IGG-0502- Instalacje redukc;ji cisnienia i/lub pomiaru gazu na przytaczach . Wymagania w
zakresie projektowania budowy oraz przekazania do uzytkowania.
ST-IGG-0301 - Préby cisnieniowe gazociagéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5
MPa witgcznie
20. PN 92/M-34503 ,, Gazociagi i instalacje gazownicze —proby rurociggéw
21. PN-EN I1SO 12944-5 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich -- Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie
22. PN-EN ISO 8502 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw -- Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni.
23. PN-EN 12068 Ochrona katodowa -- Zewnetrzne powtoki organiczne  stosowane facznie z
ochrong katodowa do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggéw stalowych
-- Tasmy i materiaty kurczliwe
24, ST-IGG-1001 - Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggoéw. Wymagania ogdine.
25. PN-EN 751 Srodki uszczelniajace do metalowych potaczen gwintowych
bedacych w kontakcie z gazami 1., 2. i 3. rodziny i wodg goraca
26. PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentéw kontroli
27. Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:
+ ST-IGG-1001 - Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociaggéw. Wymagania ogdlne.
+ ST-IGG-1002 - Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania
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10.

1.

2.

3.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

i badania.
*  ST-IGG-1003 - Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.
* ST-IGG-1004 - Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
+ ST-IGG-1101 - Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wigczen oraz elementami do przytaczen.
e ST-IGG-0301 - Proby cisnieniowe gazociggdéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do
0,5 MPa wtgcznie
2. Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)
Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych
Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych
Ustawa 2z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane - t. Dz. U. nr 207 poz. 2016
z podzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 . — W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.
nr 47/2003 — poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania

zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz. U. 198 poz. 2041 z dnia 11.08.2004r.

Rozporzadzeniu  Ministra  Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego/Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr
80 poz.717)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz.627)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U.-2001 Nr 115 poz.1229 oraz Nr 154

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U.-2001 Nr 115 poz.1229 oraz Nr 154

poz. 1803 z 2001 )

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.
1999, Nr 43, poz.430)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912)
Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie
niektoérych ustaw (Dz.U. 2003 Nr 200, poz.1953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)
Mytyczne w sprawie zasad postepowania w ratowaniu oséb w porazeniach pradem
elektrycznym” - opracowane przez PIGE - Zespot Energetyki Wydawnictw Przemystu
Maszynowego ,WEMA” - Warszawa 1972 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002, Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003, Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr
195 poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz.U. 2003 r. Nr 120 poz.1134)
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24.

25.

26.

27.

28.
20.
30.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz.U. 2001 Nr 138 poz.1554)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25 poz.133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2003 Nr 121
poz.1138)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegoétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360)
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386)

Wytyczne w sprawie zasad postepowania w ratowaniu osob w porazeniach prgdem elektrycznym
opracowane przez PIGE - Zespdt Energetyki. Wydawnictwo Przemystu Maszynowego ,WEMA” -
Warszawa 1972 r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w STWiIORB nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.
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