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Inwestycja: BUDOWA KLADKI PIESZO-JEZDNEJ NAD RZEKA WIStOK
NA PRZEDLUZENIU UL. NADRZECZNEJ W MIEJSCOWOSCI BESKO
WRAZ Z DOJAZDAMI | PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO
UZBROJENIA TERENU

Temat: KOSZTO RYS O FE RTOWY
/ PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA MOSTOWA, DROGOWA, ENERGETYCZNA,
TELETECHNICZNA, GAZOWA, WODOCIAGOWA | KAN. SAN.

Kody wg W.S.Z. (CPV)

45221113-7 Roboty budowlane w zakresie mostowych przejs¢ dla pieszych

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekdéw

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych
i ciggdbw komunikacyjnych

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggéw

77211400-6 Ustugi wycinania drzew

71322300-4 Ustugi projektowania mostow

71247000-1 Nadzo6r nad robotami budowlanymi

égir;(stu. NAD RZEKA WISLOK NA PRZEDL,UZENIU UL. NADRZECZNEJ
) W MIEJSCOWOSCI BESKO
Inwestor: GMINA BESKO 38-524 Besko ul. Podkarpacka 5

Bielsko - Biata, styczen 2022 r.




BUDOWA KLADKI PIESZO-JEZDNEJ NAD RZEKA WISLOK

TEMAT NA PRZEDLUZENIU UL. NADRZECZNEJ W MIEJSCOWOSCI BESKO
WRAZ Z DOJAZDAMI I PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO
UZBROJENIA TERENU
Zamawiajacy:

GMINA BESKO
38-524 Besko, ul. Podkarpacka 5

Zbiorcze zestawienie Tabeli Elementow Rozliczeniowych

Nr , Nazwa Tabeli Wartos¢ robét netto PLN
Tabeli
1 2 3
1 PRACE PROJEKTOWE - g
- wymagania ogolne
2 ROBOTY BUDOWLANE R
- wymagania ogolne
BRANZA MOSTOWA
3 - kladka pieszo-jezdna i Sciana oporowa -z
(przy dz. 2564/1)
a BRANZA DROGOWA - g
- dojazdy do kiadki na lewym brzegu
5 BRANZA DROGOWA - g
- dojazdy do kiadki na prawym brzegu
BRANZA DROGOWA
6 . - oz
- kanalizacja deszczowa
BRANZA ENERGETYCZNA
7 - s . -
- oswietlenie uzytkowe
8 BRANZA TELETECHNICZNA -
9 BRANZA GAZOWA -
10 BRANZA WODOCIAGOWA -
Razem wartos¢ netto -z
Kwota podatku VAT (23%) -z
Ogotem wartos¢ brutto - ozt

Podpis Wykonawcy/Petnomocnika




Kosztorys ofertowy

BUDOWA KLADKI PIESZO-JEZDNEJ NAD RZEKA WISLOK
NA PRZEDLUZENIU UL. NADRZECZNEJ W MIEJSCOWOSCI BESKO
WRAZ Z DOJAZDAMI | PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA TERENU

ROBOTY MOSTOWE, DROGOWE, KANALIZACYJNE - KOSZTORYS OFERTOWY

iln i SIniani - Jednostka ;
Poz. Specyfikacja Wyszczegc.>ln|er1|e elementéw Cena jedn. Wartosé netto PLN
Nr rozliczeniowych . netto PLN
Nazwa| llos¢
1 2 3 4 5 6 7
PRACE PROJEKTOWE - WYMAGANIA OGOLNE
1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1a. Projekt koncepcyjny ktadki pieszo-jezdnej kpl. 1

Kompletny projekt budowlany dla branzy
1b. mostowej, drogowej i energetycznej kpl. 1
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe

Kompletny projekt wykonawczy branzy

fe. mostowej kpl. !
1d. Kompletny projekt techniczny dla catej inwestycji|  kpl. 1
1e. Projekt organizacji ruchu na czas budowy kpl. 1
1f. Projekt organizacji ruchu docelowej kpl. 1

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg branzy energetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej, ktorq przekaze Wykonawcy. Zaktada sie, ze roboty na sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i na sieci
teletechnicznej nie wymagaja zgtoszenia ani uzyskania pozwolenia na budowe. Projekt branzy gazowej zostanie zgtoszony /
ztozony celem uzyskania pozwolenia na budowe niezaleznie. Uzyskanie pozwolenia na budowe dla robdt branzy energetycznej
|powinno nastapic¢ fgcznie z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla kiadki pieszo-jezdnej wraz z dojazdami (po wydaniu decyzji
lokalizacyjnej i innych niezbednych uzgodnien).

Jesli w toku prac projektowych pojawi sie konieczno$¢ opracowania dodatkowej dokumentacji projektowej nie opisanej powyzej,
lub aktualizacji dokumetnacji posiadanej przez Zamawiajacego, a jej sporzadzenie / aktualizacja bedzie niezbedna dla uzyskania
[pozwolenia na budowe lub zrealizowania zadania zgodnie z obowigzujgcym prawem, to Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania / aktualizacji takiej dokumentaciji.

Przyjmuje sie, ze catkowity koszt wykonania / aktualizacji tej dokumentaciji jest wliczony w cene umowna.

ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE

2 Harmonogram robét wraz z aktualizacjami kpl. 1

OPERAT KOLAUDACYJNY

obejmujacy w szczegdblnosci: dane kontraktowe,
dokumenty odbiorowe, dokumenty budowy,
rozliczenie finansowe kontraktu, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, dokumentacje
powykonawczg wszystkich branzy

kpl. 1

UTRZYMANIE CIAGLOSCI RUCHU
obejmujace utrzymanie ruchu pieszego

i dojazdéw do posesji na ul. Nadrzecznej,

a takze ruchu pojazdéw na ul. Kolejowej wraz
z wprowadzeniem i utrzymywaniem
tymczasowej i docelowej organizacji ruchu

kpl. 1

DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW
KONTRAKTU

- zorganizowanie zaplecza budowy

i organizacja placu budowy, zapewnienie
5 mediow, ka. 1
- nadz6r nad terenem budowy, utrzymanie tadu
i porzadku, prowadzenie robét zgodnie

z zasadami BHP,

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem
0s6b postronnych.




Kosztorys ofertowy

Poz.

Specyfikacja
Nr

Wyszczegolnienie elementow

Jednostka

Cenajedn. | \.10¢ netto PLN

rozliczeniowych

Nazwa

llosé

netto PLN

2

3

4

5

6 7

ROBOTY MOSTOWE - KLADKA PIESZO-JEZDNA | SCIANA OPOROWA

Roboty budowlane

*

*

* *

9

10

wg opracowania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym

Budowa ktadki dla pieszych:

- rozpietos¢ teoretyczna 51,75 m

- obiekt jednoprzestowy

- szerokos$¢ uzytkowa jezdni s=0,5+2,5+0,5m
- szerokos¢ uzytk. chodnikow 1,5+1,5m

- konstrukcja nosna stalowa lub betonowa

- zelbetowa ptyta pomostowa

- posadowienie na palach wielkosrednicowych

obiekt

1,0

Budowa $ciany oporowej na prawym brzegu na
dziatce 2564/1:

- Zbrojenie betonu stalg A-IlIN (stal BSOOSP)
1500kg

- beton C30/37, kl. eksp. XC4+XD3+XF4, 25m*
- izolacje bitumiczne wykonywane na zimno,
26m”

- barieroporecz stalowa mostowa N2doH2,
W1doW4, H=1,1m

kpl.

1,0

Schody skarpowe na lewym brzegu rzeki:

- beton C20/25 jako tawa dla schodéw
skarpowych na lewym brzegu (2x0,12=0,25m°)
- wykonanie i montaz prefabrykatéw betonowych
zbrojonych: stopnie 20x34x80cm schoddw
skarpowych na lewym brzegu, 8+7=15 szt.
(C25/30, tacznie 0,6m°)

- izolacje bitum. wykonywane na zimno, 4m?

- balustrada jednostronna stalowa z rur,
H=1,1m, L=2,4+2,7=5,1 m wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym (farby poliuret.-
epoks. na podkt. wysokocynkowym

o catk. gr. 240um)

5,1

Przeniesienie stotu turystycznego na lewym
brzegu

kpl.

1

Probne obcigzenie obiektu

kpl.

1

Wycena powyzszych pozycji musi obejmowac wszystkie materiaty i roboty niezbedne do budowy nowej ktadki pieszo jezdnej,
Sciany oporowej na prawym brzegu (na dziatce 2564/1) oraz schodow skarpowych zgodnie z wymogami specyfikacji
technicznych opracowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Przyjmuje sie, ze catkowity koszt
|pozyskania materiatow i wykonania robdt jest wliczony w cene umowna.

ROBOTY DROGOWE - DOJAZDY DO KLADKI NA LEWYM BRZEGU

D.01.00.00 (ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *

Usuniecie drzew i krzew6w - usuniecie drzew

11 D.01.02.01 wymagajacych pozyvolenla na usuniecie szt 14,0
(4 drzewa, w tym wielokonarowe - razem 14
konaréw)

12 D.01.02.01 Usunleqe drzew i krzewqw - usuniecie drzew nie szt 40
wymagajgcych pozwolenia na usunigcie

13 | D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu lub darniny m? 255,0

14 D.01.02.04 Rozblprka elementéw drég - fre;owame warstw m2 152,0
bitumicznych gr. 4 cm (ul. Kolejowa)

15 D.01.02.04 Bo;b!orka elementow.drog - 'rozb|orka.1 ‘ m 37.0
istniejgcego ogrodzenia zdtuz ul. Kolejowej




Kosztorys ofertowy

Jednostka

Poz. Specyfikacja Wyszczegc.>ln|er1|e elementéw Cena jedn. Wartosé netto PLN
Nr rozliczeniowych . netto PLN
Nazwa| llos¢
1 2 3 4 5 6 7
D.02.00.00 (ROBOTY ZIEMNE * * * *
D.02.03.00 |Nasypy * * *
17 D.02.03.01 Wykonanie nasypéw - nasyb dojazdu na lewym m 150,0
brzegu
D.04.00.00 |PODBUDOWY * * *
Korytowanie wraz z profilowaniem
18 | D.04.01.01 |i zageszczaniem podtoza (na styku z jezdnig m? 83,0
istniejaca), gt. 82cm
Warstwy mrozoochronne - ulepszone podtoze z
19 D.04.02.03 [mieszanki niezwigzanej o CBR > 20% m? 120,0
oraz k >8m / dobe, 300mm
Warstwy mrozoochronne - ulepszone podtoze z
mieszanki niezwigzanej o CBR > 20% 2
20 D.04.02.03 oraz k >8m / dobe, 150mm (pod poszerzenie m 24,0
jezdni ul. Kolejowej)
Warstwy mrozoochronne - geowtéknina
21 D.04.02.03  |polipropylenowa o gramaturze min. 300 gr/m? m? 155,0
pod rzutem nowej jezdni
20 D.04.02.03 Warstvyy mrozoochronne - posp6tka, 200mm 2 65.0
(chodniki)
D.04.04.00 |Podbudowa z mieszanek niezwigzanych * * * *
Podbudowa z kruszywa tamanego
23 D.04.04.04 |stabilizowanego mechanicznie - kruszywo m? 111,0
tamane 0/31,5mm, 200mm (jezdnia)
Podbudowa z kruszywa tamanego
24 D.04.04.04 [stabilizowanego mechanicznie - kruszywo m? 65,0
tamane 0/31,5mm, 300mm (chodnik)
Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie - kruszywo 2
25 D.04.04.04 tamane 0/31,5mm, $r. 150mm (podbudowa pod m 4.0
schody skarpowe)
D.04.05.00 (Podbudowy z mieszanek zwiazanych * * * *
Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego
26 D.04.04.04 |cementem C 1,5/2 (nie mnigj niz 2,5 MPa), m? 129,0
200mm
D.05.00.00 (NAWIERZCHNIE * * * *
D.05.02.00 |Nawierzchnie twarde nieulepszone * * *
Nawierzchnia ttuczniowa - na przedtuzeniu 2
27| D.05.0201 1 inikow, 300mm m 6,0
D.05.03.00 [Nawierzchnie utwardzone * * *
Nawierzchnia - w-wa wigzaca z asfaltobetonu 2
28 D.05.03.05 AC 16W gr. 80mm (dojazd) m 111,0
Warstwa $cieralna z mieszanki SMA - SMA11 >
29 | D05.0313 | \0mm (dojazd i ul. Kolejowa) m 2650
Nawierzchnie z kostki brukowej bet. - bezfazowa
30 D.05.03.23 kostka betonowa w kolorze.szarym., gr. 80mm 2 65.0
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
40mm
Geosiatka lub geokompozyt o wytrrzymatosci na
34 D.05.03.06 |f0Zciaganie wzdtuz i w pgpr;gk w{‘o‘klen powyzej m2 60,0
100kN/m - na ztaczeniu istniejacej i nowej
nawierzchni (szer. 2,0m)




Kosztorys ofertowy

Jednostka

Poz. Specyfikacja Wyszczegc.>ln|er1|e elementéw Cena jedn. Wartosé netto PLN
Nr rozliczeniowych . netto PLN
Nazwa| llos¢
1 2 3 4 5 6 7
D.06.01.00 [Roboty wykonczeniowe * * * *
32 | D.06.01.01 |Humusowanie skarp m? 84,0
Umocnienie skarp narzutem kamiennym na
33 D.06.01.07 faszyr.ue - umocnienia p’rzy podporz’e iprzy m2 38,0
wylocie kalizacji, kamier tamany o $r. wymiarze
0,5m
34 D.06.01.07 Umocqlem’e gkarp narzutem kamiennym na m2 38,0
faszynie - Sciel faszynowa, gr. 20cm
Umocnienie skarp narzutem kamiennym na
35 D.06.01.07 [faszynie - $ciek skarpowy z korytek betonowych m 16,5
prefabrykowanych na betonie C12/15 gr. 10cm
Umocnienie skarp narzutem kamiennym na
36 D.06.01.07 |faszynie - palisada z pali drewnianych m 62,0
nieodrostowych ¢12cm, L=1,3m
D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * * * *
D.07.05.00 |(Bariery ochronne stalowe * * * *
Balustrady U12a, rurowe, szczeblinkowe, kolor
37 D.07.06.02 |RAL1004 lub z6tty, osadzone na betonie C16/20,f] m 26,0
H=1,1m
D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC * * * *
D.08.01.00 |Krawezniki * * * *
Krawezniki betonowe na tawie betonowej -
38 D.08.01.01 [|krawezniki betonowe 15x30cm na tawie m 66,0
z betonu C12/15 V=0,1m*/m
D.08.03.00 [Obrzeza * * * *
Obrzeza betonowe - obrzeza chodnikowe
39 D.08.03.01 [80x300mm na tawie z betonu C20/25 m 40,0
V=0,04m%m
ROBOTY DROGOWE - DOJAZDY DO KLADKI NA PRAWYM BRZEGU
D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
Usunigcie drzew i krzewdw - usuniecie drzew
40 D.01.02.01 wymagajacych pozvyolema na usuniecie szt 43,0
(29 drzew, w tym wielokonarowe - razem 43
konary)
Usuniecie drzew i krzewdw - usuniecie drzew nie
41 D.01.02.01 wymagajacych pozyvolenla na usuniecie szt 6.0
(4 drzewa, w tym wielokonarowe - razem 6
konaréw)
42 | D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu lub darniny 2 600,0
43 D.01.02.04 Rozblprka elementéw drog - rozbiérka warstw 2 4645
bitumicznych gr. 9 cm
Rozbiérka elementéw drég - frezowanie warstw
44 | D.01.02.04 [|bitumicznych gr. 4 cm (na styku starej i nowej m? 10,5
nawierzchni)
Rozbiérka elementéw drég - rozbiérka
45 D.01.02.04 ([istniejgcego ogrodzenia (18 m) wraz z odbudowg| m 18,0
po nowym $ladzie (16 m) na dziatce nr 2196/3
D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE * * * *
D.02.03.00 |Nasypy * * *
46 D.02.03.01 Wykonanie nasypdw - nasyb dojazdu na lewym w3 690.0

brzegu




Kosztorys ofertowy

Jednostka

Poz. Specyfikacja Wyszczegc.>ln|er1|e elementéw Cena jedn. Wartosé netto PLN
Nr rozliczeniowych . netto PLN
Nazwa| llos¢
1 2 3 4 5 6 7
D.04.00.00 |PODBUDOWY * * *
Korytowanie wraz z profilowaniem
47 D.04.01.01 |i zageszczaniem podtoza - ul. Nadrzeczna, m? 513,0
gt. 82cm
Korytowanie wraz z profilowaniem
48 D.04.01.01 |i zageszczaniem podtoza - dojazd do posesji, m? 310,0
gt. 79cm
Warstwy mrozoochronne - ulepszone podtoze z
mieszanki niezwigzanej o CBR > 20% 2
49 | D.04.0203 |« sem/ dobe, 300mm: ul. Nadrzeczna m 952,0
655m?, dojazd do posesji 297m?
Warstwy mrozoochronne - geowtéknina
l ( in. ?
50 D.04.02.03 polipropylenowa c? ‘gramr?\turze min. 300 gr/m , 2 1045,0
pod rzutem nowej jezdni: ul. Nadrzeczna 720m°,
dojazd do posesiji 325m*
51 D.04.02.03 Warstvyy mrozoochronne - posp6tka, 200mm e 62,0
(chodniki)
Warstwy mrozoochronne - posp6tka, 200mm
52 D.04.02.03 |(pod obrukowaniem wpustu przed $ciang m? 62,0
oporowa na dziatce 2564/1)
D.04.04.00 |Podbudowa z mieszanek niezwigzanych * * * *
Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie - kruszywo s
53 | D.04.04.04 | 1ane 0/31,5mm, 200mm (jezdnia): m 765,0
ul. Nadrzeczna 525m?, dojazd do posesji 240m?
Podbudowa z kruszywa tamanego
54 D.04.04.04 [stabilizowanego mechanicznie - kruszywo m? 76,0
tamane 0/31,5mm, 300mm (chodnik)
D.04.05.00 [Podbudowy z mieszanek zwiazanych * * * *
Ulepszone podtoze z kruszywa stabiliz.
55 D.04.04.04 cementem C 1,5/2 (nie mnigj niz 2,5 MPa), 2 868.0
e 200mm: ul. Nadrzeczna 603m?, dojazd do m ’
posesji 265m?
D.05.00.00 [NAWIERZCHNIE * * * *
D.05.02.00 |Nawierzchnie twarde nieulepszone * * *
Nawierzchnia ttuczniowa - dojécie wzdtuz 2
56 D.05.02.01 ul. Nadrzecznej réwnolegtej do rzeki, 300mm m 45,0
57 D.05.02.01 Nawierzchnia ttuczniowa - pobocza utwardzone, 2 61.0
100mm
D.05.03.00 [Nawierzchnie utwardzone * * *
Nawierzchnia - w-wa wigzaca z asfaltobetonu
D.05.03. 2
%8 05.03.05 AC 16W gr. 80mm: ul. Nadrzeczna 517m? m 517.0
Nawierzchnia - w-wa wigzaca z asfaltobetonu
59 D.05.03.05 2 22
AC 16W gr. 50mm: dojazd do posesji 220m? m 0.0
Warstwa $cieralna z mieszanki SMA - SMA11
60 D.05.03.13  [40mm: ul. Nadrzeczna 522m?, dojazd do posesji| m? 739,0
217m°
Nawierzchnie z kostki brukowej bet. - bezfazowa
61 D.05.03.23 kostka betonowa w kolorze szarym na chodm!«u, 2 76.0
gr. 80mm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 40mm
Nawierzchnie z kostki brukowej bet. -
62 D.05.03.23 obrukowanie z kOStk’I t?etonovyej w Ifo!orze e 2.0
szarym przy kratce $ciekowej pod $ciang
oporowa, gr. 80mm na podsypce piaskowej
Geosiatka lub geokompozyt o wytrrzymatosci na
63 D.05.03.06 |f0Zciaganie wzdtuz i w pgpr;gk w{‘o‘klen powyzej m2 46,0
100kN/m - na ztaczeniu istniejacej i nowej
nawierzchni (szer. 2,0m)




Kosztorys ofertowy

Jednostka

Poz. Specyfikacja Wyszczegc.SInierTie elementéow Cena jedn. Wartosé netto PLN
Nr rozliczeniowych . netto PLN
Nazwa| llos¢
1 2 3 4 5 6 7
D.06.01.00 [Roboty wykonczeniowe * * * *
64 | D.06.01.01 |Humusowanie skarp m? 210,0
Umocnienie skarp narzutem kamiennym na
65 D.06.01.07 faszyrjie - um‘ocni“enia przy podporze i’ przy 2 38,0
wylocie nakalizacji, kamien tamany o $r.
wymiarze 0,5m
66 D.06.01.07 Umocr?ieni’e gkarp narzutem kamiennym na 2 38,0
faszynie - Sciel faszynowa, gr. 20cm
Umocnienie skarp narzutem kamiennym na
67 D.06.01.07 [faszynie - éciek z korytek betonowych m 9,5
prefabrykowanych na betonie C12/15 gr. 10cm
Umocnienie skarp narzutem kamiennym na
68 D.06.01.07 |faszynie - palisada z pali drewnianych m 49,0
nieodrostowych fit12cm, L=1,3m
Umocnienie skarp z ptyt azurowych - ptyty
azurowe betonowe 60x40x8cm na podsypce N
69 . . o . m 16,0
piaskowej gr. 4cm, z wypetnieniem otworéw
humusem i obsianiem
Umocnienie skarp z ptyt azurowych - krawezniki
70 D.06.01.08 |oporniki 12x25cm na tawie m 13,0
z betonu C12/15 V=0,08m%*m
D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * * * *
D.07.05.00 ([Bariery ochronne stalowe * * * *
Balustrady U12a, rurowe, szczeblinkowe, kolor
71 D.07.06.02 |RAL1004 lub z6tty, osadzone na betonie C16/20,f] m 20,0
H=1,1m
D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC * * * *
D.08.01.00 |Krawezniki * * * *
Krawezniki betonowe na tawie betonowej -
72 D.08.01.01 |krawezniki betonowe 15x30cm na tawie m 112,0
z betonu C12/15 V=0,1m*/m
D.08.03.00 [Obrzeza i oporniki betonowe * * * *
Obrzeza i oporniki betonowe - obrzeza
73 D.08.03.01 |chodnikowe 80x300mm na tawie z betonu m 42,0
C20/25 V=0,04m*°/m
Obrzeza i oporniki betonowe - oporniki betonowe
120x250mm na tawie z betonu C12/15
74 | D0BO3OT Iy b 07m¥m wzdtuz krawedzi m 36,0
ul. Nadrzecznej réwnolegtej do rzeki




Kosztorys ofertowy

Poz.

Specyfikacja
Nr

Wyszczegolnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Cenajedn. | \.10¢ netto PLN

Nazwa

. netto PLN
llos¢

2

3

4

5 6 7

ROBOTY DROGOWE - KANALIZACJA DESZCZOWA

75

D.03.02.01

Roboty przygotowawcze i towarzyszace -
wytyczenie trasy kanalizacji, niwelacja terenu
celem potwierdzenia wysokosci studni,
dokumentacja geodezyjna powykonawcza

kpl.

D.03.02.01

Wykopy w scianach pionowych

llosci robdét oszacowano. Ostateczne ilosci robdt ustali Wykonawca po opracowaniu wtasnym staraniem
projektu technologicznego wykonania kanalizacji deszczowej. Przyjmuje sie, ze wszystkie roboty
niezbedne do wykonania kanalizacji deszczowej wynikajace z projektu technologicznego sg objete ofertg i

nie podlegaja odrebnej zaptacie.

76

D.03.02.01

Wykopy pod 4 studnie ®1000mm na lewym
i prawym brzegu (przyjeto wykop 2,5x2,5m
o gteb. ok.1,7m, 4x11m3)

44,0

77

D.03.02.01

Wykopy pod 1 studnig DN®1200mm (przyjeto
wykop 2,7x2,7m o gteb. ok. 1,7m, 13m3)

13,0

78

D.03.02.01

Wykop liniowy szerokosci ér. ok. 1,5 m
i gtebokosci $r. ok. 1,5 m, dt. tagczna
ok. 135 m (na lewym i prawym brzegu)

304,0

79

D.03.02.01

Wykopy pod 2 wpusty drogowe $¢500mm na
prawym brzegu (przyjeto 1,5x1,5x2,0m, 9m3)

9,0

80

D.03.02.01

Wykop liniowy szerokosci ér. ok. 1,5 m
i gtebokosci $r. ok. 1,0 m pod odwodnienia
liniowe, dtugos¢ taczna 10,5+3,5+6,5m

31,0

D.03.02.01

Zasypanie wykopow

81

D.03.02.01

Podsypka piaskowa pod studnie i wpust na
lewym i prawym brzegu, Is=0.1

3,0

82

D.03.02.01

Podsypka pod rurociag z piaskéw grubych lub
Srednich, gr. 20 cm, Is=0.1, 0,2x1,5x135

41,0

83

D.03.02.01

Obsypki studni z piaskéw grubych lub $rednich,
1s=0.1

13,5

84

D.03.02.01

Obsypki wpustu z piaskéw grubych lub
$rednich, 1s=0.1

3,5

85

D.03.02.01

Obsypki rurociggu i zasypki, Is=0.1

263,0

86

D.03.02.01

Obsypki odw. liniowego i zasypki, Is=0.1

25,0

D.03.02.01

Kanalizacja deszczowa

87

D.03.02.01

Kanalizacja deszczowa - studnia DN1000 (4
szt.) i DN1200 (1 szt.), potaczeniowe.

Dla kazdej studni:

- ptyta fundamentowa, C25/30

- podstawa (z kinetg) i kregi betonowe
DN1000mm lub DN1200, H=750, C35/45 ze
stopniami ztazowymi zeliwnymi

- pierscien odciazajacy

- ptyta pokrywowa

- wtaz zeliwny ®600mm z wentylacja,

kl. D400

- przejscia szczelne

- izolacja na zimno rozworem bit. R+2G

kpl.

5,0 -

88

D.03.02.01

Kanalizacja deszczowa - wpusty drogowe
DN500:

- ptyta fundamentowa, C25/30

- kregi betonowe

- ptyta pokrywowa

- pierscien odciazajacy

- wpust uliczny zeliwny 420x620mm,

kl. D400 z uchylnym rusztem i koszem
osadczym

- przejscia szczelne

- izolacja na zimno rozworem bit. R+2G

kpl.

2,0 -




Kosztorys ofertowy

Poz.

Specyfikacja
Nr

Wyszczegolnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llosé

Cena jedn.
netto PLN

Wartos¢ netto PLN

2

3

4

5

6

89

D.03.02.01

Kanalizacja deszczowa - odwodnienie liniowe na

lewym i na prawym brzegu

- dtugos¢ L= 12,5+3,1+6,0 m,

- korytka z betonu C35/45 ze zbroj. rozprosz.,
krawedzie wzmocnione zeliwem,

- ruszt zeliwny zabezp. przed kradzieza, k.
D400, swiatto poziome kanatu min.15¢cm,

- inne niezbedne elementy wyposazenia (np.
skrzynka odptywowa z koszem osadczym,
$cianki czotowe zamykajace),

- beton drogowy napowietrzany C30/37,

kl. XF4 do osadzenia korytek,

- fuga bitumiczna: wypetnienie szczelin
20x40mm wzdtuz styku betonu z asfaltem,
ok. 13 m

kpl.

1,0

90

D.03.02.01

Kanalizacja deszczowa - rury PCV, SN8,
6200/5,9mm

mb

80,0

91

D.03.02.01

Kanalizacja deszczowa - rury PCV, SN8,
6250/7,3mm

mb

65,0

92

D.03.02.01

Kanalizacja deszczowa - prefabrykaty wylotowe

dla kd250

szt.

2

93

D.03.02.01

Préba szczelnosci - lewy i prawy brzeg

kpl.

2,0

PODSUMOWANIE:

PRACE PROJEKTOWE - WYMAGANIA OGOLNE (poz. 1: 1a do 1f, netto)

ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE (poz. 2 - 5, netto)

RAZEM ROBOTY MOSTOWE - ktadka pieszo-jezdna i $ciana oporowa (poz. 6 - 10, netto)

RAZEM ROBOTY DROGOWE - dojazdy do ktadki na lewym brzegu (poz. 11 - 39, netto)

RAZEM ROBOTY DROGOWE - dojazdy do ktadki na prawym brzegu (poz. 40 - 74, netto)

RAZEM ROBOTY DROGOWE - kanalizacja deszczowa (poz. 75 - 93, netto)

RAZEM WYMAGANIA OGOLNE, ROBOTY DROGOWE | MOSTOWE (netto)

VAT 23%

RAZEM (brutto)




Kosztorys ofertowy

BUDOWA KLADKI PIESZO-JEZDNEJ NAD RZEKA WISLOK
NA PRZEDLUZENIU UL. NADRZECZNEJ W MIEJSCOWOSCI BESKO
WRAZ Z DOJAZDAMI | PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA TERENU

ROBOTY ENERGETYCZNE - KOSZTORYS OFERTOWY

Poz. Specyfikacja Wyszczegc.>ln|er1|e elementéw Jednostka Cena jedn. Wartosé netto PLN
Nr rozliczeniowych Nazwa| llogé netto PLN
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa odcinka sieci kolidujgcej z zagospodarowaniem terenu. * * * *
1 ST-E Demontaz elementéw istniejgcej sieci * * * *
1.1 ST-E Element * * * *
3 Demontaz stup6w linii napowietrznych nn, stup
114 ST-E pojedynczy bez ustojéw, koparka 0,15 m3 p.a stup 4
1.1.2 ST-E Demontaz stupdw oswietleniowych stup 1
Demontaz sieci przewodami nieizolowanymi,
113 ST-E recznie bez podnosnika, przew6d do 50 mm2 m 460
o ST-E Przebudowa odcinka sieci zas. z stacji transf. . . . .
Besko 5
2.1 ST-E Element * * * *
211 ST-E IPi/opanle rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii m? 0.8
: Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN
212 ST-E z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy 10,5/10 stup 1
213 ST-E g/loontaz uchwytéw SO 118.1201S, SO 130, SO szt 4
Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii
214 ST-E NN,montaz hakéw SOT 29, SOT 21, szt 112
: Montaz zaciskdw przebijajgcych izolacje na sieci
2.1.5 STE  |\N'SL11.118 oraz SE 46.1 kpl. 8
Montaz przewodo6w izolowanych linii
2.1.6 ST-E napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, km 0,045
przewdd 4x35 mm2
Montaz przewodo6w izolowanych linii
217 ST-E napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, km 0,045
przewdd 2x25 mm2
218 ST-E Laczeme’przewc’)dow instalacji odgromgwej lub szt 1
przewoddéw wyréwnawczych, w wykopie,
2.1.9 ST-E Montaz Tabliczek TO TID na stupach. kpl. 1
3 ST-E Montaz toru o$wietleniowego * * * *
3.1 ST-E Element * * * *
311 ST-E Montaz wyglegqlkow rurowych typu na gtowicy st 1
stupa, wysiegnik do 15 kg
Montaz zabezpieczenia opraw w liniach
3.1.2 ST-E napowietrznych NN z przewoddw izolowanych, szt. 1
Bezpiecznik SV z wktadka Bi-Wta 6A .
4 ST-E Przebudowa odcinka sieci zas. z stacji transf. . . . .
Besko 10
4.1 ST-E Element * * * *
3 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN
411 ST-E z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy 12/16 stup !
412 ST-E g/loontaz uchwytéw SO 118.1201S, SO 130, SO szt 4
Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii
413 ST-E NN,montaz hakéw SOT 29, SOT 21, szt 112
: Montaz zaciskdw przebijajgcych izolacje na sieci
414 STE  |\N'SL11.118 oraz SE 46.1 kpl. 8
Montaz przewodo6w izolowanych linii
415 ST-E napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, km 0,045
przewdd 4x35+25 mm2
416 ST-E Laczeme’przewc’)dow instalacji odgromgwej lub szt 1
przewoddéw wyréwnawczych, w wykopie,
4.1.7 ST-E Montaz Tabliczek TO TID na stupach. kpl. 1




Kosztorys ofertowy

Poz. Specyfikacja Wyszczegc.>ln|er1|e elementéw Jednostka Cena jedn. Wartosé netto PLN
Nr rozliczeniowych Nazwa| llogé netto PLN
1 2 3 4 5 6 7
5 ST-E Montaz toru o$wietleniowego * * *
5.1 ST-E Element * * * *
5.1.1 ST-E Montaz wyglegqlkow rurowych typu na gtowicy st 1
stupa, wysiegnik do 15 kg
Montaz zabezpieczenia opraw w liniach
5.1.2 ST-E napowietrznych NN z przewoddw izolowanych, szt. 1
Bezpiecznik SV z wkiadka Bi-Wta 6A .
6 ST-E Budowa toru o$wietlenia drogowego * * * *
7 ST-E Szafa o$wietleniowa SO. * * * *
71 ST-E Element * * * *
711 ST-E Montaz szafy o$wietleniowej SO wg schematu szt. 1
8 ST-E Odcinek oswietlenia * * * *
8.1 ST-E Element * * * *
3 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii 3
811 ST-E Ill, szeroko$¢ 0,4m gtebokos¢ 0,8m m 39
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
8.1.2 ST-E kablowego, szerokos¢ 0,4 m - dwie warstwy m® 9,68
piasku o grubosci 0,1m
Ukfadanie kabli w rowach kablowych recznie z
813 ST-E z;iipr—j\semlsm pqmledzy poszczeg6lnymi siupaml m 121
oswietleniowymi- , kabel 1,0 kg/m, przykrycie
folig - YAKY 4x35
: Zasypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt 3
8.1.4 ST-E kategorii lll, szeroko$¢ 0,4m gtebokos¢ 0,6m m 39
815 ST-E Zageszqzanle nasypéw, ubl!akam| ) m 39
mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1ll
8.1.6 ST-E Utozenie rur ostonowych PVC - rura DVK Fi 75 m 148
Podtaczenie przewoddéw pod zaciski lub $ruby,
przewdd pojedynczy, powtoka polwinitowa,
817 ST-E przekrdj zyt do 50 mm2 - podtaczenie szt 3
o obrobionych 4 zyt kabla YAKY 4x35 pod zaciski '
listew LZ-35 oraz zaciskow tulejowych 1ZK w
stupach
818 ST-E Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych, stup szt 3
S-80
8.1.9 ST-E Montaz opraw o$wietleniowych kpl. 3
Montaz przewod6éw do opraw o$wietleniowych,
8.1.10 ST-E wciagganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, |  kpl. 3
wysoko$¢ latarn do 10 m




Kosztorys ofertowy

Poz. Specyfikacja Wyszczegc.>ln|er1|e elementéw Jednostka Cena jedn. Wartosé netto PLN
Nr rozliczeniowych Nazwa| llogé netto PLN
1 2 3 4 5 6 7
10 ST-E Odcinek oswietlenia WO usuniecie kolizji. * * *
10.1 ST-E Element * * * *
3 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii 3
1011 ST-E Ill, szeroko$¢ 0,4m gtebokos¢ 0,8m m 5
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
10.1.2 ST-E kablowego, szerokos¢ 0,4 m - dwie warstwy m® 1,2
piasku o grubosci 0,1m
Uktadanie kabli w rowach kablowych recznie z
1013 ST-E z;iipr—j\semlsm pqmledzy poszczeg6lnymi siupaml m 15
oswietleniowymi- , kabel 1,0 kg/m, przykrycie
folig - YAKY 4x35
3 Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt 3
10.1.4 ST-E kategorii lll, szerokos$¢ 0,4m gtebokos¢ 0,6m m 12
1015 ST-E Zageszqzanle nasypéw, ubl!akam| ) m 12
mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1ll
10.1.6 ST-E Utozenie rur ostonowych PVC - rura DVK Fi 75 m 10
Podtaczenie przewoddw pod zaciski lub $ruby,
przewdd pojedynczy, powtoka polwinitowa,
1017 ST-E przekréj zyt do 50 mm2 - podtgczenie szt 1
o obrobionych 4 zyt kabla YAKY 4x35 pod zaciski '
listew LZ-35 oraz zaciskow tulejowych 1ZK w
stupach
10.1.8 ST-E Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych, stup szt 1
S-80
10.1.9 ST-E Montaz opraw oswietleniowych kpl. 1
Montaz przewod6éw do opraw o$wietleniowych,
10.1.1 . . A
0 ST-E wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, | kpl. 1
wysokos¢ latarn do 10 m
10.1 1.1 ST-E IPi/opanle rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii m? 0.8
11 ST-E Pomiary elektryczne sieci. * * * *
11.1 ST-E Element * * * *
1111 ST-E Spra’wdzame i pomiar obwodu elektrycznego nn, pomiar 10
obwdd 1-fazowy
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej,
1112 ST-E plqrun.ochronnej i skutecznowsci zerowania, st >
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy
12 ST-E Obstuga geodezyjna zadania * * * *
121 ST-E Element * * * *
12.1.1 ST-E Wytyczenie geodezyjne kpl. 1
12.1.2 ST-E Inwentaryzacja geodezyjna . kpl. 1

PODSUMOWANIE:

RAZEM ROBOTY ENERGETYCZNE - usuniecie kolizji, oswietlenie uzytkowe (poz. 1-8, 10-12, netto)

VAT 23%

RAZEM ROBOTY ENERGETYCZNE (brutto)




Kosztorys ofertowy

BUDOWA KLADKI PIESZO-JEZDNEJ NAD RZEKA WISLOK
NA PRZEDLUZENIU UL. NADRZECZNEJ W MIEJSCOWOSCI BESKO

WRAZ Z DOJAZDAMI | PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA TERENU

ROBOTY TELETECHNICZNE - KOSZTORYS OFERTOWY

Poz. Specyfikacja Wyszczegc.>ln|er1|e elementéw Jednostka Cena jedn. Wartosé netto PLN
Nr rozliczeniowych Nazwa| llogé netto PLN
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa odcinka sieci kolidujacej z zagospodarowaniem terenu. * * * *
* ST-T Demontaz elementéw istniejgcej sieci * * * *
1 ST-T Wytyczenie geodezyjne rurociggu kablowego kpl. 1
Reczne kopanie rowéw dla kabli, szerokos¢ dna
2 ST-T do 0.4-m, kategoria gruntu 1V, gteboko$é rowu
do 0.8'm m 19
Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami
3 ST-T podsiebiernymi, szeroko$¢ dnarowu do 0.4-m,
kategoria gruntu llI-IV, gteboko$¢ rowu do 0.8-m m 19
4 ST-T Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie,
rura AROTA PS 119/110 - dwudzielna m 38
5 ST-T Budowa taw betonowych, szeroko$¢ 0.35-m m 38
Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szerokos$é
6 ST-T dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu 1V,
gteboko$¢ rowu do 0.6-m m 40
Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci
7 ST-T 1-m w wykopie wykonanym koparkami
tyzkowymi, grunt kategorii Ill-IV, HDPE
Fi-40-mm z bebna, 1 rura w rurociagu km 0,01
Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy
8 ST-T przebudowie, studnia SKR-1, studnia
prefabrykowana szt 1
Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci
0,8m w wykopie wykonanym koparkami
9 ST-T tyzkowymi, grunt kategorii Ill-IV, HDPE
Fi-32-mm z bebna, dodatek za kazdg nastepna
rure w rurociagu km 0,002
10 ST-T Montaz ztgczy rur polietylenowych w ziemi, rury
HDPE Fi-32-mm, ztgczki skrecane szt 2
W prowadzenie kabla na stup, stup zelbetowy,
11 ST-T zabezpieczenie kabla rurg ochronna, kabel do
Fi-30-mm m 6
12 ST-T Montaz haka na stupie stojgcym, wielko$¢ haka
-2 szt 1
Demontaz stelazy zapasow kabli
13 ST-T o .
Swiattowodowych, na stupie szt 1
14 ST-T Woycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z
rurociggu kablowego, kabel ZW-XOTKtcdD 48 J 41
m
W iaganie kabli $wiattowodowych do rurociggow
kablowych wciggarka mechaniczng
15 ST-T . ; o
z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa
z linka, kabel ZW-XOTKtcdD 48 J km 0,036
Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych,
16 ST-T . ;
montaz na stupie szt 1
Zawieszenie kabli $wiattowodowych na
17 ST-T podbudowie stupowej, kabel okragty zawieszany
z ziemi - ADSS AS04 1-6Tx12F- 24 J
m 135
Zawieszenie kabli $wiattowodowych na
18 ST-T podbudowie stupowej, kabel okragty zawieszany
z ziemi - ADSS AS04 1-6Tx12F- 12 J m 191




Kosztorys ofertowy

Poz.

Specyfikacja
Nr

Wyszczegolnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llosé

Cena jedn.
netto PLN

Wartos¢ netto PLN

2

3

4

5

6

7

19

ST-T

Zawieszenie kabli $wiattowodowych na
podbudowie stupowej, kabel okragty zawieszany
z ziemi - AERO-DRO03 2F - 2J

41

20

ST-T

W prowadzenie dodatkowych kabli odgateznych
do ztgcza kabla swiattowodowego, jeden kabel
dodatkowy

zlgcze

21

ST-T

Laczenie $Swiattowod6w kabli odgateznych
wprowadzonych dodatkowo do ztacza, kabel
tubowy, jeden taczony $wiattowdd

szt

22

ST-T

Laczenie Swiattowod6w kabli odgateznych
wprowadzonych dodatkowo do ztacza, kabel
tubowy, dodatek za kazdy nastepny taczony
Swiattowod

szt

21

23

ST-T

Montaz ztgczy przelotowych na kablach
Swiattowodowych napowietrznych na stupie,
kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany
Swiattowod

zlgcze

24

ST-T

Montaz ztgczy przelotowych na kablach
Swiattowodowych napowietrznych na stupie,
kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za kazdy
nastepny spajany $wiattowdd

zlgcze

24

25

ST-T

Pomiary reflektometryczne linii
Swiattowodowych, pomiary montazowe
z przetgcznicy, mierzony 1 $wiattowod

odcinek

26

ST-T

Pomiary reflektometryczne linii
$wiattowodowych, pomiary montazowe

z przefacznicy, dodatek za kazdy nastepny
zmierzony $wiattowod

odcinek

21

27

ST-T

Demontaz kabla $wiattowodowego 24 J
z podbudowy stupowej, kabel okragty

120

28

ST-T

Demontaz kabla $wiattowodowego 12 J
z podbudowy stupowej, kabel okragty

105

29

ST-T

Demontaz kabla $wiattowodowego 2 J
z podbudowy stupowej, kabel okragty

31

30

ST-T

Demontaz kabla ze $ciany, $ciana drewniana,
kabel do Fi-15-mm

10

31

ST-T

Umocowanie kabla swiattowodowego na $cianie,
bez przykrycia ostong, $ciana drewniana, kabel 2

10

32

ST-T

Dowo6z sprzetu na odlegtosé/transport
materialéw z demontazu do magazynu
COMP-SERWIS (46,0 km)

dow.

1

33

ST-T

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

kpl

1

PODSUMOWANIE:

RAZEM ROBOTY TELETECHNICZNE (netto)

VAT 23%

RAZEM ROBOTY ENERGETYCZNE (brutto)




Kosztorys ofertowy

BUDOWA KLADKI PIESZO-JEZDNEJ NAD RZEKA WISLOK
NA PRZEDLUZENIU UL. NADRZECZNEJ W MIEJSCOWOSCI BESKO

WRAZ Z DOJAZDAMI | PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA TERENU

ROBOTY GAZOWNICZE - KOSZTORYS OFERTOWY

Poz. Specyfikacja Wyszczegc.>ln|er1|e elementéw Jednostka Cena jedn. Wartosé netto PLN
Nr rozliczeniowych Nazwa| llogé netto PLN
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa odcinka sieci kolidujgcej z zagospodarowaniem terenu. * * * *
1 ST-G Montaz rurociagéw PE100 SDR17/17,6 dn90 m 24
2 ST-G Montaz rurociagédw PE100 RC SDR11 dn63 m 32
3 ST-G Montaz rurociggéw PE100 RC SDR11 dn40 m 13
Pion Stalowy - Rura Stalowa DN32 (Dz
4 ST-G 42.4x3.6) wg PN-EN 3183 materiat min. L290 w
izolacji fabrycznej 3LPE m 3
5 ST-G Rura ostonowa PE100 SDR17,6 dn140 m 17,5
6 ST-G Rura ostonowa PE100 SDR17,6 dn110 m 9,5
kolano elektrooporowe PE100 SDR11 dn63
7 ST-G :
90stopni szt. 2
8 ST-G kolano e]ektrooporowe PE100 SDR11 dn63
45stopni szt. 1
9 ST-G kolano e]ektrooporowe PE100 SDR11 dn63
30stopni szt. 1
10 ST-G mufa elektrooporowa redukcyjna PE100 SDR11
dn90/63 szt. 1
11 ST-G mufa elektrooporowa redukcyjna PE100 SDR11
dn90/75 szt. 2
12 ST-G mufa elektrooporowa redukcyjna PE100 SDR11
dn63/40 szt. 1
13 ST-G tréjnik elektrooporowy redukcyjny PE100
SDR11 dn90/63/90 szt. 1
14 ST-G kolano e]ektrooporowe PE100 SDR11 dn63
90stopni szt. 1
15 ST-G tréjnik doczotowy PE100 SDR11 dn90/90/90 szt 1
potaczenie PE-Stal dn75/DN63 (materiat czesci
16 ST-G polietylenowej PE100 SDR11 — materiat czgsci
stalowej min. L290) — potaczenie wg ST-IGG-
1101 kpl. 2
potaczenie PE-Stal dn65/DN50 (materiat czesci
17 ST-G polietylenowej PE100 SDR11 — materiat czgsci
stalowej min. L290) — potgczenie wg ST-IGG-
1101 kpl. 1
potaczenie PE-Stal dn40/DN32 (materiat czgsci
18 ST-G polietylenowej PE100 SDR11 — materiat czgsci
stalowej min. L290) — potaczenie wg ST-IGG-
1101 kpl. 1
19 ST-G Kurek gtéwny kulowy gwintowy DN32 MOP 5-20
[bar] wg PN-EN 331 szt. 1
3 Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST+
20 STG  ligg-1002 m 75
o1 ST-G Tasma ostrzegawcza koloru z6ttego — zgodnie z
ST-IGG-1002 m 69
20 ST-G Tabliczki oznacznikowe — zgodnie z ST-IGG-
1004 kpl. 4
3 Stupek znacznikowy betonowy - zgodnie z ST-
21 STG ligg1003 kol. 3
24 ST-G Tasma izolacyjna klasa B30 - PN-EN 12068 m2 2
25 ST-G Piasek do podsypki m3 25




Kosztorys ofertowy

1 2 3 4 5 6 7
26 ST-G Wykop m3 28
27 ST-G Zasypywanie wykopow z zaggszczeniem m3 28
28 ST-G Dozér na przeprowadzanymi pracami kpl. 1
29 ST-G Préba szczelnosci i wytrzymatosci m 69
30 ST-G Odbior techniczny kpl. 1
31 ST-G Roboty przetaczeniowe wg OZG Jasto kpl. 1

PODSUMOWANIE:

RAZEM ROBOTY GAZOWNICZE (netto)

VAT 23%

RAZEM ROBOTY ENERGETYCZNE (brutto)




Kosztorys ofertowy

BUDOWA KLADKI PIESZO-JEZDNEJ NAD RZEKA WISLOK W CIAGU UL. NADRZECZNEJ
W MIEJSCOWOSCI BESKO WRAZ Z DOJAZDAMI

ROBOTY WODOCIAGOWE - KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezacej do Zaktadu Gospodarki Komunalnej

ikaci blnieni 5 Jednostka i
Poz. Specyfikacja Wyszczegc.>ln|er3|e elementéw Cena jedn. Wartosé netto PLN
Nr rozliczeniowych Nazwa| llosé netto PLN
1 2 3 4 5 6 7
1 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ . . . .
CPV 45231300-8, CPV 45231300-8
1.1 Roboty ziemne . . . .
’ CPV 45231300-8
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o
111 |ssT-01.00 s;erok030| dna do 1’,’5-m w gruncie suchym Iu‘t‘) m3 5.6
wilgotnym, gteboko$¢ do 3,0-m, grunt kategorii
IV
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o
1.1.2 |SST-01.00 szerokosci dna do 1,5 m, gteboko$¢ do 1,5-m, m3 1,6
kategoria gruntu IV
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o
113 |sST-01.00 szerokosci dna do 1,5 m, dodatek’ za kazde ‘ m3 12
dalsze rozpoczete 0,5-m gtebokosci, kategoria
gruntu IV
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o
1.1.4 |SST-01.00 $cianach pionowych, gteboko$¢ do 3,0-m, m3 8,4
kategoria gruntu -1
12 Przebudowa wodociggu . . . .
) CPV 45231300-8
121 |ssT-02.00 Demontaz zasuwy zeliwnej w wykopie, zasuwa szt 5
kotnierzowa, Fi-100-mm
W stawienie tréjnika o cinieniowego PE 100
1.2.2 |SST-02.00 SDR 11 w wykopie -tréjnik réwnoprzelotowy Dz szt 1
125
W tawienie tréjnika cisnieniowego PE 100 SDR
123 |SST-0200 144\ wykopie -tréjnik redukeyjny Dz 125Dz 75 | S !
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE 100
1.2.4 |SST-02.00 SDR 11, Dz-125-mm m 1
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE 100
1.2.5 |SST-02.00 SDR 11 Dz 40 mm m 1
W tawienie zasuwy w wykopie, zasuwa
1.2.6 |SST-02.00 kotnierzowa klinowa typu E , Dn -100-mm szt 1
zabudowa krétka z obudowg
Wstawienie zasuwy w wykopie, zasuwa
1.2.7 |SST-02.00 domowa klinowa do zgrzewania z zywicyPOM szt 1
Dn 32 z obudowg
1.2.8 |SST-02.00 Obrukowanie skrzynek ulicznych m2 6
1.2.9 |SST-02.00 Dostawa i montaz bloku oporowego pod zasuwe | szt 2
Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe,
1.2.10|SST-02.00 Fi-100-mm - ksztaitka montazowo - szt 1
demontazowa
Montaz ksztattek ci$nieniowych PE100 SDR 11
1.2.11|SST-02.00 o0 tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje szt 2
kotnierzowe na luzny kotnierz), Dn 100
Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych
1.2.12|SST-02.00 PE 100 SDR 11 metodg zgrzewania czotowego | ztacze 10
Dz125-mm
Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych
1.2.13|SST-02.00 PE 100 SDR 11 metoda zgrzewania czotowego | ztacze 1

Dz125-mm, z agregatem - tuk




Kosztorys ofertowy

ikaci 5Inieni 5 Jednostka i
Poz. Specyfikacja Wyszczegc.>ln|er3|e elementéw Cena jedn. Wartosé netto PLN
Nr rozliczeniowych Nazwa| llosé netto PLN
1 2 3 4 5 6 7
Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych
1.2.14 (SST-02.00 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi zlgcze 1
75-mm, z agregatem- redukcja
Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych
1.2.15|SST-02.00 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi zlgcze 1
63-mm, z agregatem
Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z
1.2.16 [SST-02.00 rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, préba 1
(rurociag 200-m) Dn-90-110-mm
3 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowej, .
1.2.17|88T-02.00 (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm odcinek 1
3 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, .
1.2.18|88T-02.00 (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm odcinek 1
5 PRZEBUDOWA ELEMENTOW KANALIZACJI . . . .
CPV 45231300-8
2.1 Regulacja studzienek kanalizacyjnych * * * *
2.1.1 |SST-03.00 Podwyzszenie studzienek S1iS2 Fi-80-cm m 1
Kominy wtazowe z kregéw betonowych, pokrywa
512 |ssT-03.00 nad.styd.aenna‘ zelbetowa z pierscieniem szt 1
odcigzajacym i wlazem, Fi-80-cm- studzienka
S
Kominy wtazowe z kregéw betonowych, pokrywa
513 |ssT-03.00 nad.styd.aenna‘ zelbetowa z pierscieniem szt 1
odcigzajacym i wlazem, Fi-80-cm- studzienka
S2
514 |SST-03.00 Izolacja ;eyvnetrznej powierzchni kreggébw masg m 4
uszczelniajaca
515 |SST-03.00 Izolacja ngwnetrznej powierzchni kreggébw masg m 4
uszczelniajgca
5o Nadzér dysponentow sieci, geodezja . . . .
) powykonawcza
2.2.1 |ST.00 Nadzory branzowe kpl 1
2.2.2 |ST.00 Geodezja powykonawcza kpl 1

PODSUMOWANIE:

RAZEM ROBOTY WODOCIAGOWE (netto)

VAT 23%

RAZEM ROBOTY WODOCIAGOWE (brutto)




