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1.DANE OGOLNE O OPRACOWANIU

1.1. Zleceniodawca
GMINA BESKO 38-524 Besko, ul. Podkarpacka 5

1.2. Nazwa opracowania
PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ i KANALIZACYJNEJ
w zwigzku z budowa kladki pieszo jezdnej nad rzeka Wislok

- w branzy technologiczno-instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej..

1.3. Autor opracowania
EKOSTRUKTURA JOANNA ISKRZYCKA-KALWAK, 43-300 Bielsko-Biata ul. Czarnieckiego 7

1.4. Podstawa opracowania

-sekcje mapy zasadniczej w skali 1:500 - w formie mapy cyfrowej

-wizje terenu opracowania

-uzgodnienia branzowe-administratorzy uzbrojenie nad i podziemnego oraz administratorzy i uzytkownicy terenu
-wypisy z ewidencji gruntow

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz.U z dnia 12.11. 2010 1)

-Ustawa z dnia 03.10.2008 o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko - wraz z pdzniejszymi zmianami.

-Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994, Dz.U 2019.0.1186 t.j [z pdzniejszymi zmianami]

-normy i przepisy branzowe.

-Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych z pdézniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 z p6zniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. NR 43, poz. 430)

1.5. Zakres i cel i uklad dokumentacji

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow technicznych i lokalizacyjnych dla przebudowy weztow
armaturowych na odcinku sieci wodociagowej oraz dostosowanie warunkdéw geometrycznych dla studzienek
kanalizacyjnych w obrebie planowanej budowy ktadki nad Wistokiem

Poczatkowa konfiguracja sieci opisana w Warunkach Technicznych wydanych do projektu znak
ZGK/7031/47/2021.

*nalezy podwyzszy¢ dwie studzienki kanalizacyjne, nad ktérymi przewiduje si¢ wykonanie nasypu drogowego
*przeniesienie zasuwy wodociggowej na chodnik dojscia doktadki

*zastgpienie nawiertki wodociggowe;j trojnikiem i wstawienie zasuwy odcinajacej na przyltaczu

1.6. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem projektu sg istniejace rurociagi dystrybucyjne wody i kanalizacji sanitarnej obstugujace
sasiadujaca zabudowe mieszkaniowa w rejonie ul. Nadbrzeznej. Ze wzgledu na rodzaj gruntu wykopy otwarte
punktowe trzeba prowadzi¢ w obudowie ze wzgledu na niebezpieczenstwo osuwania si¢ Scian. Posadowienie
wodociggu lokalnie ponizej poziomu wod gruntowych wigze si¢ z koniecznoscig okresowego pompowania wody z
wykopu.
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1.7. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren opracowania jest uzbrojony. Wystepuja sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, teletechniczne i
elektryczne. Wystepuja rowniez linie napowietrzne elektryczne i teletechniczne. Istniejace drzewa nie koliduja z
zakresem wod-kan opracowania. Teren jest zabudowany i wykorzystywany do celoéw mieszkaniowych i
ushugowych.

1.8. Zagospodarowanie terenu w aspekcie projektowanych odcinkow sieci
Teren opracowania jest przeznaczony na potrzeby mieszkalnictwa i ustug. Przebudowa nowoczesnych sieci
komunalnych jest zgodna z przeznaczeniem planistycznym terenu.

Rurociagi wodociggowe poprowadzono w stanie istniejagcym i docelowym wzdhuz ciggdéw komunikacyjnych
zapewniajac dostep do zaopatrzenia w wode 1 dostep do kanalizacji sanitarnej dla istniejacej zabudowy. Uzyskano
zezwolenie Gminnego Zaktadu Komunalnego na korekty funkcjonalne infrastruktury technicznej niezwigzanej z
funkcjonowaniem drogi.

1.9. Zestawienie poszczegolnych elementow projektowanego zagospodarowania terenu

Projekt dotyczy zmian w weztach armaturowych na sieci wodociagowej oraz dostosowanie wysokosci studzienek w
zwigzku z korektami niwelety drogi. Zmiany te nie pociagaja za sobg korekt lokalizacyjnych.

Zestawienie elementéw wymienianych znajduje si¢ w zataczonej specyfikacji.

1.10. Ochrona konserwatorska
Teren i dziaki, na ktorych zaprojektowano korekty na sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nie s wpisane do
rejestru zabytkow oraz nie podlegaja ochronie konserwatorskiej na podstawie zapis6w planu miejscowego.

1.11.Teren gorniczy
Dziatki inwestycyjne i teren opracowania nie znajduja si¢ w granicach terenu goérniczego oraz nie wystepuje wpltyw
eksploatacji gorniczej na obiekty projektowane.

1.12.Dane Srodowiskowe oraz BHP
Szczegdlowe dane opisujace aspekty srodowiskowe i w zakresie BHP zawarto w punkcie 5 niniejszego opisu.

1.13. Dane szczegélowe wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu

Szczegbdtowy opis technologiczny w tym uwarunkowania lokalizacyjne oraz wymogi stawiane projektowanym
weztom armaturowym i wyposazeniu technologicznemu zawarto w punkcie 2 opisu.

2.WODOCIAG I KANALIZACJA
2.1.Bilans wody

Przy wymiarowaniu sieci przyjeto warunki odtworzeniowe zgodnie z warunkami technicznymi GZK w Besku przy
zachowaniu parametrow obliczeniowych. Celem projektu jest przebudowa sieci z zachowaniem parametréw
hydraulicznych.

2.2.Dobor Srednic rurociagow
Dobér érednic dla odcinkéw sieci wynika z przyjetych zatozen dla przebudowy sieci i wprost wynikaja z warunkow
technicznych ZGK w Besku ZGK/7031/47/2021 z dnia 13.09.2021

2.3.Uklad sieci - konfiguracja

Wyznacznikiem dla ustalenia trasy rurociagéw sg warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnien
lokalizacyjnych i wlasnosciowych. Generalnie przyjeto lokalizacje bezposrednio pokrywajace si¢ z istniejagcym
przebiegiem.
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2.4.Warunki geologiczne

Teren opracowania zaliczono do prostych warunkéow geologicznych w ktérych strefa przemarzania wynosi 1,2 m.
W poziomie posadowienia wystepuja gliny, gliny pylaste i piaszczyste ze znacznymi domieszkami otoczakow
piaskowca i zwiru (lokalnie mozliwe jest wystgpowanie nasypow z ktorych uksztaltowano istniejgce skarpy). Na
wigkszych glebokosciach mozliwe jest wystgpowanie rumoszu lub wietrzeliny.

Utwory te sa twardoplastyczne lub zageszczone i nadajg si¢ na posadowienie rurociggu.
W trakcie prowadzenia prac ziemnych w glinach pylastych nalezy wyeliminowa¢ kontakt gruntu z woda, aby nie
dopusci¢ do uplastycznienia si¢ podtoza.

3. TECHNOLOGIA ROBOT PRZY SIECIACH WODOCIAGOWYCH.
3.1.Dobor materialow

Materialy na wodociag

Szczegbdtowe wytyczne w zakresie grubosci podsypki, obsypki, zasypki i stabilizacji warstw ochronnych podano w
punkcie 3.2, 3.3 1 3.4 opisu [dotyczy technologii wykopowej].

Rury nalezy taczyé poprzez zgrzewanie doczotowe i na mufy elektrooporowe w sasiedztwie weztdéw instalacyjnych.
Szczegbty zamieszczono na schemacie montazowym.

Przy podejsciach pod potaczenia kotierzowe nalezy stosowac tuleje kotnierzowe z kotnierzami zabezpieczonymi
galwanicznie. Elementy tacznikowe; $ruby, nakretki i podktadki do skrgcania dopuszcza si¢ tylko w wykonaniu ze
stali nierdzewnej AISI 304. Wymagania co do armatury kotnierzowej odcinajacej; korpus z zeliwa sferoidalnego,
miegkko uszczelniajacy klin z gltadkim swobodnym przelotem, wrzeciono ze stali nierdzewnej, Sruby, nakretki i
podktadki do potaczen kohierzowych ze stali nierdzewne;.

Armatura odcinajaca na przylagcza - dobrano z pokrywa z zywicy, pokrywa potaczona z korpusem w procesie
zgrzewania, z kro¢cami PE do zgrzewania z rurami PE, migkko uszczelniona z gladkim przelotem. Skrzynki uliczne
zasuwy na przylaczach oraz punktéw pomiarowych nalezy obrukowaé w promieniu 30 cm i oznakowaé na
sasiadujacych $cianach budynkow lub ogrodzeniach.

Zasuwy nalezy stabilizowa¢ na plytach betonowych - podporowych. Jako taczniki punktow pomiarowych stosowac
bednarke ocynkowana. Istniejgce skrzynki uliczne na odcinkach likwidowanych podlegaja demontazowi wraz z
tabliczkami oznaczeniowymi.

3.2.Roboty ziemne i odwodnienie wykopow
Zatozono, ze prace beda prowadzone odcinkowo. Diugos$¢ odcinka robdt wyniesie ok. 20 mb.
Nalezy przewidzie¢ wykonywanie wykopow kontrolnych w celu szczegolowej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Rozpoczgcie prac wymaga wytyczenia miejsca wykopu w nawigzaniu do lokalizacji i dlugo$ci rurociagéw podanych
na planach sytuacyjno-wysokosciowych. Rownoczesénie nalezy zlokalizowac i zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie
podziemne. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie sieci nie zinwentaryzowanych. Moga réwniez wystapi¢
rozbiezno$ci pomigdzy stanem na mapie a stanem faktycznym gdyz wielokrotnie stwierdzano btgdy na dostgpnych
inwentaryzacjach. Dla odcinkéw realizowanych wykopem, biegnacych przez tereny nieutwardzone przewidziano
nastepujacy tryb prowadzenia wykopdéw. W pierwszej kolejnosci zostanie zdjgta warstwa humusu - zostanie ona
zdeponowana w sgsiedztwie wykopu. Po wykonaniu wykopu i wywiezieniu nadmiaru gruntu (objetos¢ rurociggu i
objetos$¢ podsypki i zasypki piaskowej), wykonaniu podsypki, obsypki i zasypki piaskowej wykop zostanie zasypany
gruntem rodzimym a jego wierzchnia cz¢$¢ humusem tak, aby odtworzy¢ pierwotne warunki gruntowe.

Teren jest objety melioracjg szczegdtows - w przypadku uszkodzenia ciggéw drenarskich nalezy je odtworzyc¢.
Nalezy zlokalizowaé wskazany w projekcie wezel armaturowy i okresli¢ jego zaglebienie. Nalezy bezwzglednie
zapewni¢ zachowaniu normatywnego przykrycia lub zastosowac elementy docieplajace.

Generalnie zatozono montaz rurociggéw w wykopie, przy szerokosci dna 1,0 m.

W zalezno$ci od stopnia nawodnienia stosuje si¢ typowe przy robotach ziemnych sposoby odwodnien.

W przypadku duzego naptywu wod gruntowych przewidziano odwodnienie pompowe z drenowaniem dna wykopu
za pomocg saczkow. W przypadku glebokich wykopow dopuszcza si¢ realizacje odwodnienia za pomocg igtofiltrow.
Rzeczywiste warunki w zakresie wod gruntowych beda podlega¢ weryfikacji podczas trwania prac wykonawczych.
Generalnie zaktada si¢ wykonanie wykopow waskoprzestrzennych, deskowanych azurowo lub dylami stalowymi.

W przypadku wykopow glebszych niz 2,0 m zachodzi konieczno$¢ petnego deskowania. Dla glebokosci powyzej 3
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m wymaga si¢ dwustronnego zabijania §cianek z grodzic lub stosowanie $cianek berlinskich. Wymagane jest
barierkowanie wykopu. Wykopy beda prowadzony w bezposrednim sasiedztwie ciagéw pieszych.

Zaprojektowano nastepujacy tryb przygotowania podtoza:

Wykopy mechaniczne w miejscach gdzie jest to mozliwe nalezy prowadzi¢ do poziomu 20 cm powyzej rzednej dna
wykopu, dalej prowadzi¢ wykopy reczne przygotowujgc przestrzen pod podsypke. W sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia wykopy prowadzi¢ recznie na catej glebokosci.

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt nalezy usunaé

z wykopu, a przestrzen wolna wypetni¢ dobrze zaggszczonym piaskiem.

W przypadku natrafienia na warstwe gruntu organicznego, nalezy ja wybra¢ az do gruntu nosnego, a przestrzen
wypeti¢ piaskiem, zwirem lub thuczniem.

Podsypka z piasku gruboziarnistego, nie powinna by¢ zmrozona i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni Iub innego
rodzaju tamanego materiatu. Wymagana grubos¢ warstwy podsypki piaskowej 20 cm.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna czwarta powierzchni (zalozono

wyprofilowanie do kata opasania 900). Odktad urobku powinien by¢ wykonywany tylko po jednej stronie wykopu w
odleglosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.
Nalezy pamietac, aby bezposrednio przed montazem wyprofilowaé podioze w miejscu ztaczy rur.

3.3.Montaz wezla na rurociagu

Projektuje si¢ wykonanie weztéw z polietylenu.

Materiat rury PE RC, PN16, system PE100 (SDR11) $rednica zewngtrzna wg profilu. Laczenie rur - metoda
zgrzewania elektrooporowego doczotowego lub technologia mufy zgodnie z dyspozycjami na schemacie
montazowym.

Montaz powinien by¢ prowadzony przy temperaturach zewng¢trznych w granicach od + 5 do + 30 Oc.
Wyloty rur podczas uktadania przewodu musza by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem za pomoca
tymczasowych korkow. Zgrzewanie rur polietylenowych wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Po zakonczeniu montazu w wykopie nalezy zasypaé piaskiem rur¢ do potowy $rednicy (za wyjatkiem ztacza) i
zagescic piasek.

Nastepnie nalezy:

-zbadaé prostoliniowo$¢ utozenia rurociagu,

-zbada¢ zgodnos¢ z projektowanym spadkiem podhuznym,

-sprawdzi¢ drozno$¢.

3.4.Préba szczelnos$ci rurociggu, wykonanie zasypki

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci ztacz rurociagu z PE nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowo - hydrauliczng. Wymagania, co do proby szczelnosci precyzuje obowiazujaca norma. Wymagany
poziom ci$nienia w czasie proby 1,0 MPa.

Probe przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci i odbioru technicznego nalezy :

-uzupetnic zasypke wokot ztgez (piaskiem) i zagescic ja ubijakami drewnianymi

-wykona¢ zasypke do poziomu 30 cm powyZej wierzchu rury (grubosé po zageszczeniu). Jako zasypka moze by¢
stosowany piasek gruboziarnisty.

-ulozy¢ na warstwie obsypki tasme identyfikacyjng

Zasypke nalezy zageszczac poprzez ubijanie (warstwami, co 20 cm). Zasypka musi by¢ wykonana z materiatlow i w
taki sposob, aby spelniala wymagania struktury nad rurociggiem ( w tym dla drogi).

PLUKANIE I DEZYNFEKCJA. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy w porozumieniu
ze GZK przewdd poddaé ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody. Predkos¢ przeptywu w przewodzie powinna
umozliwié usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Wode ptuczaca po
zakonczeniu plukania nalezy poddaé badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w upowaznionej jednostce
badawczej. Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ prowadzony
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przy uzyciu roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane
stezenie 1 1 podchlorynu na 500 1 wody). Po tym okresie kontaktu pozostalo$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok.

10 mgClz/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac.

Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci nalezy :

-uzupetni¢ zasypke pachwin (piaskiem) i zaggséci¢ jg ubijakami drewnianymi

-wykona¢ zasypke z piasku gruboziarnistego do poziomu 40 cm powyzej wierzchu rury (przed zageszczeniem)
Zasypke nalezy zageszczac poprzez ubijanie warstwami .

Grubosé warstwy zasypki po zageszczeniu ma wynosié¢ 30 cm.

-wykona¢ zasypke gorej czesci wykopu gruntem rodzimym zageszczanym. Przy zblizeniach ze §cianami budynkow
na zasypke stosowaé pospotke stabilizowang do parametrow docelowych rownoczesnie z wyjmowaniem ostony
wykopu

-odtworzy¢ nawierzchni¢ wraz z podbudowa na odcinkach biegnacych pod drogami

Szczegoblne ustalenia dotyczace wyzej wymienionych prac zawiera norma PN-83/8836-02 (Przewody podziemne.
Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze) w powigzaniu z PN-86/B-02480 (Grunty budowlane. Podziat, nazwy,
symbole).

Po zmontowaniu przewodow i sprawdzeniu ich szczelno$ci (zgodnie z w/w norma ) nalezy wykonane sieci zgtosi¢
do odbioru technicznego Do odbioru nalezy przeditozy¢ :

-protokoty proby szczelnosci sieci oraz przylaczy

-projekt budowlany wraz z klauzula uzgadniajgca oraz naniesionymi przez wykonawce domiarami i ewentualnymi
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji

-inwentaryzacje geodezyjng utozonych przewodéw lub o§wiadczenie uprawnionego geodety o ich zinwentary-
zowaniu (wWymagana inwentaryzacja winna by¢ zarejestrowana w Osrodku Geodezyjnym).

-o$wiadczenie gwarancyjne wykonawcy sieci i przytaczy.

3.5.Skrzyzowanie z uzbrojeniem terenu
Projektowana wezty sg zlokalizowane w poblizu istniejgcego uzbrojeniem terenu.

Wystepuja zblizenia:

-melioracje

-gazociagi

-kable teletechniczne i energetyczne w tym $wiattowody

-rurociagi wodociggowe

-stupy linii energetycznych
Warunki prowadzenia prac w sgsiedztwie w/w uzbrojenia precyzuja uzgodnienia z ich administratorami dotagczone
do niniejszego projektu.
Rurociagi poprowadzono w odlegtosciach nie mniejszych od wynikajacych z obowiazujacych norm i zasad
Projekt podlegat uzgodnieniom branzowym z administratorami sieci podziemnych.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw w/w uzgodnien (dotaczonych do projektu).

W szczegolnosci nalezy zapoznad sie i przyjaé do stosowania wymogi szczegélowe zawarte w piSmie Rozdzielni
Gazu i GZK, klauzuli uzgadniajacej Tauron Dystrybucja i Orange S.A oraz wymaganiom zawartym w
uzgodnieniach pozostalych instytucji branzowych lub korzysta¢ z klauzul w protokole z Narady
Koordynacyjnej

Ze wzgledu na forme projektu zobowigzuje sie Wykonawce do zapoznania sie 7 planszami uzgodnien
branzowych w oryginalnym formacie. Dokumentacja ta znajduje sie w dyspozycji Inwestora.

3.6. Uwagi koncowe dotyczace robot przy rurociagach
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow BHP zawartych w szczegdlnosci w:

- DZ.U.nr 22/53 poz.89 -"BHP"-transport r¢gczny

- DZ.U.nr 2/67-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych w zakresie gospodarki
wodnej

- DZ.U.nr13/72- W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu rob6t budowlano-montazowych i
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rozbidrkowych

- PN-99/B10736- Roboty ziemne wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych

- PN- 68/B-06050-Roboty ziemne budowlane - wymogi w zakresie wykonania oraz w Warunkach Technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- " Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych" - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994,

Szczegbdlne wymogi bezpieczenstwa nalezy zachowaé przy skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

Ze wzgledu na glebokie wykopu zobowiazuje si¢ Wykonawce do opracowania projektu wykonawczego
zabezpieczenia wykopow (DzU nr13/72 wg Rozporzadzenia MBiPM B w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy wykonaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych).

Zobowiazuje si¢ Wykonawce Rob6t do opracowania na podstawie wytycznych i informacji zawartych w
projekcie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla przedmiotowej inwestycji.

4. KOREKTY WYSOKOSCIOWE NA STUDZIENKACH ISTNIEJACYCH

Zaprojektowano dostosowanie zwienczen studzienek na odcinku kanalu grawitacyjnego w obrebie nowego wezta
drogowego.

Technologia studzienek

Studzienki istniejace wykonano z kregdéw betonowych D800 taczonych na uszczelki. Dno jest prefabrykowane.
Podtaczenia wylotowe wykonano w formie przej$é szczelnych tulejowych krotkich. Po podniesieniu pokryw
wymagana jest izolacja $cian studni przy zapewnieniu separacji §rodka izolacyjnego i materialu rur przewodowych.
Elementy uzupehiajace w studzienkach nalezy wykona¢ z kregdéw z betonu B45 (klasa ekspozycji chemicznej
AX3). Przewidziano przykrycie komory ptyta pokrywowa wspartg na pierscieniu odciazajacym (uszczelnienie
pierscienia odcigzajacego wykonaé za pomoca uszczelki), na ktérym bedzie posadowiony wiaz zeliwny typu
cigzkiego wg PN-80/H74051.02 lub wtaz lekki (wg specyfikacji studzienek).

6.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1 Zagospodarowanie terenu

Teren opracowania jest bardzo silnie uzbrojony. Planowane zamierzenie inwestycyjne zaprojektowano w sposob
okreslony przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac poszanowanie wystgpujacych
w zasiggu oddzialywania interesow 0sob trzecich, w tym w zakresie ochrony $rodowiska. Przedmiotowa inwestycja
nie zmieni funkcji i sposobu zagospodarowania istniejacego terenu.

5.2. Informacja o wymogach specjalnych

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska.

Teren, na ktorym projektowana jest przebudowa wodociggu nie ma zwigzku z eksploatacjg gornicza. Teren i dziatki
inwestycyjne nie znajduja si¢ w granicach terenu gérniczego.

5.3 Zagrozenia dla Srodowiska

Zagrozenia dla Srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska naturalnego - nie przewiduje si¢
powstawania ucigzliwosci dla dziatek sgsiednich.

Zakres dokumentacji obejmuje rurociagi wodociggowe. Wymieniane odcinki sieci (przebudowa)
wodociagowych nie maja charakteru sieci magistralnych. Tym samym zakres projektu nie spelnia warunkow
okreslonych w punkcie Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko.

Szata roslinna; Na terenie opracowania wystegpuja skupiska zieleni.
Realizacja projektu nie pociaga za soba wycinki drzew.
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Rodzaj technologii; Przewidziano zastosowanie ksztattek cisnieniowych z PE RC. Generalnie zalozono montaz
wezlow w wykopie otwartym punktowym przy szerokosci dna 1,0 m. Gigboko$¢ posadowienia weztéw od 1,5 do
3,0 m ppt.

Zaktada si¢ wykonanie wykopow wasko przestrzennych, deskowanych azurowo.

Ewentualne warianty przedsiewziecia; Projekt rozwigzuje problem catoSciowo poprzez budowe nowych weztow
nowej sieci.

W trakcie realizacji - prowadzenia prac budowlanych wystapi zuzycie energii i paliw dla potrzeb maszyn
budowlanych pracujacych w standardowym rezimie.

Rozwiazania chroniace Srodowisko; Zastosowana technologia uktadania rurociagdéw i dobdr materiatéw w
maksymalnych stopniu chroni srodowisko. Zastosowane rury nie podlegaja korozji. Rurociagi zostana
zaprojektowane jako szczelne.

W trakcie realizacji inwestycji zostang zastosowane standardowe $rodki chronigce srodowisko przed
zanieczyszczeniem (olejem, spalinami, hatasem) poprzez spetnienie wymogdéw technicznych stawianych maszynom
budowlanym (biezace przeglady, wymogi ogdlne w przypadku awarii, czasowy rezim pracy).

Rodzaje i przewidywana ilo§¢ wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwiazan chroniacych §rodowisko przyrodnicze; Jak wczesniej to przedstawiono zakres prowadzonych robot
(objetych planowang inwestycja) oraz sposob eksploatacji nie wigze si¢ z wprowadzaniem do Srodowiska substancji
szkodliwych. W trakcie realizacji w wyniku pracy sprz¢tu budowlanego dojdzie do okresowej emisji hatasu i spalin
w pasie inwestycji. Zasieg oddzialywania w trakcie realizacji bedzie ograniczony do pasa dziatek inwestycyjnych.

Mozliwos¢ transgranicznego oddzialywania na §rodowisko przyrodnicze; Projektowana inwestycja nie
oddzialuje transgranicznie w zadnym swoim aspekcie.

Projektowane przedsiewzigcie nie bedzie oddziatywac negatywnie na obszary chronione.

Wymogi szczegélowe; Wymagane jest zabezpieczenie w trakcie robot budowlanych drzew i krzewdw rosngcych w
sasiedztwie inwestycji.

Roboty musza by¢ prowadzone tak, aby zminimalizowa¢ przeksztalcenia powierzchni ziemi przy niwelacji terenu.
Projekt przewiduje wylacznie wykopy waskoprzestrzenne, nie przewiduje si¢ zmian w zakresie makroniwelacji
terenu wynikajacych w projektu branzowego wod-kan. Wymagane jest ograniczenie emisji pytowych i gazowych w
trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.

Po realizacji teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Sposob realizacji przedsigwzigcia nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych i powierzchniowych.

Ewentualne odpady powstajace podczas realizacji beda zagospodarowane lub sktadowane zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 27 kwietnia 20001 "o odpadach". Przedsiewzigcie nie zostato zaliczone do inwestycji stwarzajacych
zagrozenie powaznych awarii. Inwestycja nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Whioski - wplyw Srodowiskowy inwestycji

Uwzgledniajac powyzsze dane i wymogi nalezy stwierdzi¢, ze planowana inwestycja nie stanowi czynnika
wplywajacego negatywnie na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz obiekty sgsiadujgce. Generalnie nie wystepuje
ucigzliwo$¢ wynikajaca z funkcjonowania wodociagu czy kanalizacji. Oddzialywanie §Srodowiskowe na etapie
eksploatacji ogranicza si¢ obrysu obiektu przedstawionego na PZT. Podsumowujgc wystepowanie uciazliwosci
zwigzanych z inwestycja na etapie realizacji i eksploatacji ogranicza si¢ do terenu dzialek inwestycyjnych.
Zakres robot miesci si¢ w granicach dzialek inwestycyjnych. Wplyw inwestycji na wszystkie kierunki
oddziatywania jest generalnie pozytywny.

5.4 Zgodnos¢ z planem zagospodarowania
Dla terenu obowigzuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury
technicznej jest dopuszczona dla terenu opracowania.

5.5. Opinia geotechniczna

Teren opracowania zaliczono do prostych warunkow geologicznych w ktorych strefa przemarzania wynosi 1,2 m.
W poziomie posadowienia wystepuja gliny, gliny pylaste i piaszczyste ze znacznymi domieszkami otoczakow
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piaskowca i zwiru (lokalnie mozliwe jest wystepowanie nasypow a na wigkszych glebokosciach wietrzeliny).
Utwory te sa twardoplastyczne lub zageszczone i nadajg si¢ na posadowienie rurociggu.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych w glinach pylastych nalezy wyeliminowa¢ kontakt gruntu z woda, aby nie
dopusci¢ do uplastycznienia si¢ podtoza. Warunki gruntowe przy spetnieniu zapisanych w projekcie warunkoéw nie
beda stanowily przeszkody w posadowieniu sieci. Zakres robdt zaliczono do pierwszej kategorii geologicznej (w
zakresie wykopow do 2,0 m.).

Zakres zaprojektowanych prac sieciowych (w tym robot ziemnych) w aspekcie inzynierskich warunkow
geotechnicznych nie zagraza statecznosci budynkéw. Projekt nie przewiduje przebiegéw rownolegtych sieci w
bezposrednim sgsiedztwie budynkow.

5.6. Warunki wynikajace z uzgodnien

Projekt spetnia wszystkie wymogi wynikajace z uzgodnien. W szczegdlnosci obowigzuja wymagania zawarte w
protokole narady Koordynacyjne;j

6.8.0pis wymogow formalnych spelnionych w odniesieniu do projektowanego obiektu oraz
okreslenie obszaru oddzialywania

I. SPELNIENIE WYMOGOW WYNIKAJACYCH Z ART. 5 PRAWA BUDOWLANEGO

Przedmiotem projektu jest obiekt liniowy z przynaleznymi elementami zwigzanymi z krzyzowaniem elementow
uzbrojenia podziemnego

1. Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi zostat, biorac pod uwagg
przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowany i zostanie zbudowany w sposob okreslony w przepisach,

w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan
podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji - projekt opracowano ze spetnieniem wymogo6éw materialowych ,
wytrzymato$ciowych, odpornosci konstrukeji, zblizen do elementéw uzbrojenia nadziemnego (stupow) i
podziemnego (kanatow, kabli, ciggoéw rurowych). W przypadku ponadnormatywnych zblizen zastosowano rury
ochronne

b) bezpieczenstwa pozarowego - projekt dotyczy budowy rurociagdw wodociggowych z funkcja ppoz. Projekt
zapewnia wymagane zaglebienia i spadki co eliminuje zagrozenia eksploatacyjne

¢) bezpieczenstwa uzytkowania - zaprojektowane rurociagi zlokalizowano pod ziemia, armature i studzienki
wyposazono w zwienczenia o nosnosci dostosowanej do sposobu uzytkowania terenu (pod drogami skrzynki uliczne
z ptytami podporowymi)

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska - zastosowane materiaty
zapewniaja odpornos¢ rurociggow na korozje i tworzenie zastoisk wody.

¢) ochrony przed hatasem i drganiami - obiekt nie jest Zrodtem hatasu lub drgan.

f) oszczgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod - zapewniono rury o minimalne;j
chropowato$ci wewngtrznej co zapewnia minimalizacj¢ oporow liniowych i miejscowych.

2) warunki uzytkowe beda zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélno$ci w zakresie:
a) efektywnego wykorzystania czynnikéw energetycznych - niskie straty liniowe przy transporcie wody
b) usuwania $ciekdw - teren opracowania jest wyposazony w kanalizacje ogdlnosptawna

3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego - obiekt zaprojektowano z tworzyw sztucznych (PE w
generacji PE100 i PCW SN&§)

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznos$ci publicznej - kanalizacja jest elementem komunalnego
systemu $ciekowego 1 zapewnia oczyszczenie $ciekoOw przed ich skierowaniem do $rodowiska

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy - zapewnienie bezawaryjnej sieci kanalizacyjnej poprawia warunki
bezpieczenstwa i higieny
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6) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej - nie dotyczy

7) ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska - teren
opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska

8) odpowiednie usytuowanie na dziatlce budowlane;j - lokalizacja sieci na dzialkach jest zgodna z obowiazujacymi
zasadami i warunkami wynikajacymi z uzgodnien

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, w tym
zapewnienie dostgpu do drogi publicznej - projektowane obiekty nie wplywajg na istniejace warunki w zakresie
dostepu do drogi, nie wystepuja okoliczno$ci moggce naruszaé interesy osob trzecich.

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy. Projekt w czgéci opisowe;j
stanowiacej Informacje do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia szczegétowo przedstawia warunki wymagane
do spehienia podczas realizacji prac budowlanych

2. Obiekt budowlany (wezetl wodno-kanalizacyjny) nalezy uzytkowa¢ w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;j.

IL. SPEENIENIE WYMOGOW WYNIKAJACYCH Z UZGODNIEN , WARUNKOW TECHNICZNYCH I DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH WYDANYCH NA ETAPIE PROJEKTOWANIA.

Projekt podlegal uzgodnieniom branzowym. Wniesione w trakcie uzgodnien zalecenia i warunki zostaty
uwzglednione przy szczegodtowej lokalizacji przy przebiegach rownolegtych i krzyzowaniu przeprojektowanego
rurociggu z elementami uzbrojenia podziemnego, elementami zagospodarowania drogowego.

III. SPELNIENIE WYMOGOW ODNOSZACYCH SIE DO MAPY
Projekt zostal sporzadzony na zaktualizowanej mapie z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

OKkreslenie obszaru oddzialywania rurociggu.

Analiz¢ obszaru oddziatywania wodociagu w aspekcie par.13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 22.09.2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
oparto o analizg istniejacych regulacji w tym zakresie stwierdzajac, ze w odniesieniu do rozwigzania projektowego
obejmujacego przebudowe sieci kanalizacyjnej i wodociagowej z tworzyw sztucznych brak jednoznacznych
wymogow prawnych w tym zakresie. Odnoszac te wymagania do obowigzujacych przepisow nalezy stwierdzi¢, ze w
odniesieniu do par. 22.1. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie dopuszczalne jest zblizenie obryséw budowli na 0,4 m.

W odniesieniu do pozostatych elementdow zagospodarowania zastosowano wytyczne zawarte w Wymaganiach
Technicznych COBRTI INSTAL ISBN 83-88695-04-5 z wrzesnia 2001 roku zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, ktére wskazuja na wymagane minimalne odleglosci od
uzbrojenia podziemnego [(kable - 0,7 m), (kanaly grawitacyjne -1,2 m), (kanaty ttoczne-0,6 m), (cieptociagi-0,7 m)].
Uwgledniajac powyzsze przestanki oraz biorg pod uwage, ze rurociagi zaprojektowano z rur o podwyzszonej
odpornosci na propagacje peknig¢ (typ RC lub TS - rury warstwowe) i nalezy je traktowac jak poprowadzone w
rurze ochronnej co dodatkowo zmniejsza zasi¢g potencjalnego wptywu na otoczenie) przyj¢to oddziatywanie obiektu
jako nie przekraczajace 1 m od zewngtrznego obrysu rury przewodowe;.

Tak okreslony obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dzialkach inwestycyjnych. Ponadto
obowigzuja wymogi zawarte w uzgodnieniach szczegélowych (np. THERMA, TAURON, ROZDZIELNIA
GAZU, ORANGE).

7.WARUNKI DODATKOWE REALIZACJI ROBOT

Wiaczenie przebudowanych wodociggéw do czynnej sieci moze nastapi¢ po pozytywnych wynikach prob
szczelnos$ci oraz po dokonanym przez GZK odbiorze technicznym.
Prace taczeniowe moga by¢ wykonane wytacznie przez firm¢ dopuszczong do wykonania przebudowy przez GZK.

Warunki wniesione przez administratorow uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zawarte w dotgczonych pismach
uzgadniajacych stanowig integralng czes¢ projektu budowlanego i winny by¢ rozpatrywane w pelnym formacie.
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ZaloZenia kosztorysowe;
-0dwoz gruzu i ziemi na odlegtosé do 10 km.

-zabezpieczenia drog i ciggow pieszych (barierki + kladki)

-umocnienia wykopu - aiurowe i pelne w zaleznosci od glebokosci

-udzial robot ziemnych wykonywanych recznie 15 % ( formowanie dennej czesci wykopu)

-specjalne warunki realizacji dla odcinkow 7z duiym zaglebieniem - w obudowach systemowych stalowych

Jednostka projektowa

EKOSTRUKTURA JOANNA ISKRZYCKA-KALWAK ul. Czarnieckiego 7,
43-300 Bielsko-Biata kom. 508 275 305, 501 478 881,

e-mail; j.iskrzycka@wp.pl  iskrzyckijacek@interia.pl

INWESTOR

GMINA BESKO

Tytut

Projekt wykonawczy

PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ i KANALIZACYJNEJ
NALEZACEJ DO ZAKEADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL.

STAROWIEJSKA 99 38-524 BESKO

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

faza; projekt budowlany
branza; technologiczno-instalacyjna
zakres; sieci wodociggowe i kanalizacyjne

KATEGORIA
OBIEKTU

XXVI

projektowat:
mgr inz. Joanna Iskrzycka-Kalwak

adres
43-300 Bielsko-Biala
ul. Muszlowa 3

................... nr. upr. proj. SKL/5028/POOS/13

zakres uprawnien;

projektowanie bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych, i
kanalizacyjnych

grudzien 2021

EKOSTRUKTURA
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Projekt przebudowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Besku w zwiazku z budowa ktadki pieszo-jezdnej nad rzeka Wistok

8.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

8.1.Nazwa i adres obiektu
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ i KANALIZACYJNEJ NALEZACEJ DO ZAKLADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL. STAROWIEJSKA 99 38-524 BESKO

8.2.Inwestor
Gmina Besko

8.3.Projektant
mgr inz. Joanna Iskrzycka-Katwak dla EKOSTRUKTURA Bielsko-Biata ul. Czarnieckiego 7

8.4.Zakres robot

- tyczenie trasy sieci zewngtrznej

- wykopy kontrolne

- wykonanie podsypki pod przewody rurowe
- ulozenie przewodo6w i proba szczelno$ci

- wykonanie obsypki piaskowej przewodow
- zasypka oraz zageszczanie wykopu

8.5.Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie
-istniejgce uzbrojenie podziemne

-zagrozenie ze strony ruchu drogowego

-gtebokos$¢ wykopow

-potencjalnie duze nawodnienie gruntu

8.6.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Elementami, ktore mogq stwarzaé zagrozenia dla zdrowia ludzi podczas robot sq:
-otwarte, glebokie wykopy

-zblizenia z uzbrojeniem podziemnym elektrycznym, energetycznym i gazowym
Glegbokos¢ wykopow dla projektowanych sieci i obiektow wynosi ok.1,5 - 2,5 m.ppt.

Czynnosci moggce stanowié zagrozenie;

-wykopy reczne 1 mechaniczne pod projektowane sieci i przytacza
-roboty zwigzane z budowg sieci w sasiedztwie czynnych linii energetycznych

Przewidywane zagrozenia mogqgce wystgpic podczas realizacji robot;

-niebezpieczenstwo upadku do wykopu w trakcie prowadzonych prac ziemnych

-niebezpieczenstwo przysypania ziemig, ktdra moze osuna¢ si¢ do wykopu lub wytwarzaé nawisy przy odktadach
koparkami przedsiebiernymi

-niebezpieczenstwa zwigzane z uszkodzeniem uzbrojenia podziemnego w tym porazenie pradem, gwattowny
wypltyw wody

-niebezpieczenstwo zerwania si¢ elementu podnoszonego dzwigiem podczas montazu rurociaggu, pompowni, komory
obstugowej, studzienek lub przemieszczania obudéw wykopow

-niebezpieczenstwo potracenia przez samochody uczestniczace w ruchu drogowym lub pojazdy techniczne
zaangazowane w budowe

8.7.Przeszkolenie pracownikow przed przystapieniem do robot

Pracownicy przed przystapieniem do robdt powinni zosta¢ przeszkolenie w zakresie BHP.

Roboty winny by¢ prowadzone przez pracownikow posiadajacych kwalifikacje dla danego rodzaju czynnosci.

Przed podjgciem czynnos$ci mogacych stwarzaé szczegdlne zagrozenie pracownicy powinni zostaé dodatkowo
pouczeni przez kierownika budowy o wystgpujacych zagrozeniach i sposobach postgpowania w przypadku
zaistnienia wypadku oraz o konsekwencjach samowolnego podjecia czynnosci sprowadzajacych zagrozenie.
Pracownicy winni zosta¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej stosowne do wykonywanej pracy (KASKI , BUTY,
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KAMIZELKTI)

Prace powinny by¢ prowadzone pod kierunkiem osoby posiadajacej wymagane kwalifikacje , przy czym do prac
szczegoblnie niebezpiecznych nalezy wyznaczy¢ dodatkowo osobg nadzorujgca. Osoba wykonujgca prace szczegodlnie
niebezpieczne winna zosta¢ imiennie wyznaczona przez osob¢ nadzorujaca.

8.8.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu sytuacji niebezpiecznych
-wykopy nalezy obowigzkowo zabezpiecza¢ deskowaniem
-ziemi¢ z wykopow odktada¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu
-od strony ruchu pieszego wykopy zabezpieczy¢ barierkami wys. 1,0 m
-wykopy wykonywa¢ zgodnie z normg PB-99/B-10736
-prace w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé recznie pod nadzorem wiasciciela
uzbrojenia

Przed rozpoczgciem budowy kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (tzw planu bioz) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz.U nr 120 poz
1126 par.2.

Wykonywanie wykopow;
Przewiduje si¢ wykonywanie wykopow o glebokosci 1,5 - 3,0 m jako waskoprzestrzennych w deskowaniu;

-azurowym do 2,0 m ppt
-pelnym systemowym lub w grodzicach dla wykopéw giebszych.

Wykopy sieciowe - wodociagowe zaliczane do wykopdw glebokich - niebezpiecznych realizowane sg za pomoca
koparek podsigbiernych a czeSciowo recznie, szczegdlnie w miejscach skrzyzowan

z uzbrojeniem. Wykonywanie robdt ziemnych w sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego winno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy minimalnej bezpiecznej odleglosci od elementdw infrastruktury przesylowej i
sposobu prowadzenia robdt. Odlegtosci te oraz sposob prowadzenia robot zostajg okreslone

w porozumieniu z jednostka zarzadzajaca danym typem uzbrojenia lub uzytkownika przedmiotowe;j sieci. Miejsca
prowadzenia robot nalezy oznakowac i ogrodzic.

W czasie wykonywania robot w miejscach dostepnych dla os6b postronnych nalezy wokoét wykopow
pozostawionych na czas przerwy nocnej ustawi¢ balustrady o wysokoéci 1,1 m i nie blizej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Balustrady nalezy wyposazy¢ w §wiatta ostrzegawcze koloru czerwonego. Jesli wykonanie takich
zabezpieczen nie jest mozliwe nalezy ustanowic¢ staty dozor nad terenem nieczynnej budowy.

W trakcie prowadzenia rob6t sprz¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ i oznakowac strefe¢ niebezpieczna

Dodatkowe wymogi w zakresie zapobiegania zagroZeniom na placu budowy.
W celu zapobiezeniu zagrozeniom na placu budowy sieci wodnej nalezy dodatkowo;

-zapewni¢ sprawng komunikacje i transport

-zapewni¢ pomieszczenia socjalni i inne elementy zaplecza budowy

-zabezpieczy¢ plac budowy przed dostgpem osdb niepowotanych

-umiesci¢ w widocznym miejscu tablice budowy

-zabezpieczy¢ miejsca szczegdlnie niebezpieczne tablicami ostrzegawczymi, znakami i sygnalizacjg $wietlng
-wyznaczy¢ miejsca postojowe dla wykorzystywanych pojazdéw technicznych

-wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsca sktadowania materiatéw budowlanych.

15
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PROJEKTOWANYCH RZEDNYCH TERENU, UZUPELNIENIE STOPNI
ZLAZOWYCH, ODTWORZENIE POWLOK WEWNETRZNYCH
WGRYS. W3

ZESTAWIENIE MATERIALOW
PRZEBUDOWA ELEMENTOW WODOCIAGU
OZNACZENEE oPIS ILOSC/ PRODUCENT
DLUGOSC
KMDI00 KSZTALTKA MONTAZOWO-DEMONTAZOWA DN100 mm 1SZ. xxm&
TULEJA KOLNIERZOWA Dy/DN 125/100 mm (PE100, SDR11)
K125 KOLNIERZ STALOWY LUZNY DN100 mm, on :(’);‘(’)‘NLUB;NL’;EE
PN10 (stal kwasoodporna)+uszezelka
WAVIN LUB INNE
TR, TROJNIK REDUKCYINY BOSY PEI00 Dz125/D75 SDR11 B o
WAVIN LUB INNE
TI25 TROINIK ROWNOPRZELOTOWY BOSY PEI00 Dz125 SDRI1 ~v S s s
R% REDUKCIA BOSA PE100 Dz75/40 SDR11 182, ;‘:{mm
E% EUK 60° Dz125 PE100 SDR11 o e e
K% KOLANO BOSE 5° Dz40 PE100 SDR1 1 1821, ;gmm
RURA PRZEWODOWA DO WODY PITNEJ Lomp | WAVNLUBINE
. Dz125 PE, SDR1L, PN16 ; POROWNYWALNE
RURA PRZEWODOWA DO WODY PITNE] Lomp | WAVINLUBINGE
. D240 PE, SDRI1, PN16 ; POROWNYWALNE
ZASUWA KOLNIERZOWA, KLINOWA TYPU E DN100
ZABUDOWA KROTKA
HAWLE LUB INNE
ZK100 OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW R e ctidaio
PLYTA PODKLADOWA
SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW
ZASUWA DOMOWA, KLINOWA DO ZGRZEWANIA
ZZYWICY POM DN32 (D240) PN16 WO
iz OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW G R e
PLYTA PODKLADOWA
SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW
ZESTAWIENIE MATERIALOW
PRZEBUDOWA ELEMENTOW KANALIZACIT
ILOSC/
OZNACZENEE OPIS PRODUCENT
DLUGOSC
PRZEBUDOWA STUDZIENKI KANALIZACYINEJ S1
(KREGI BETONOWE D80() - PODNIESIENTE POKRYWY
sl (OKOLO 1,3m)DOSTOSOWANIE DO PROJEKTOWANYCH 1KPL. RYNKOWE
RZEDNYCH TERENU, UZUPELNIENIE STOPNI ZEAZOWYCH,
ODTWORZENIE POWLOK WEWNETRZNYCH WG RYS, W3
PRZEBUDOWA STUDZIENKI KANALIZACYINE] 52
(KREGI BETONOWE D80() - PODNIESIENTE POKRYWY
9 (OBMIAR NA PLACU BUDOWY)DOSTOSOWANIE DO - p—

EKOSTRUKTURA
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Z2

Oswiadczenia projektantow

+ zaswiadczenia
o cdonkostwie w izbie
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Bielsko-Biata 06.12.2021

Oswiadczenie projektanta

Projektant mgr inz. Joanna Iskrzycka-Kalwak
Nruprawnien  SKL/5028/PO0OS/13
Nr cztonkowski SKL/IS/8561/14

Zgodnie z ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89, poz.414) - tekst
jednolity 2020. 0.1333 z dnia 2020.08.03 z pozniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam;

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY KLADKI PIESZO-JEZDNE]

NAD RZEKA WISLOK NA PRZEDLUZENIU UL. NADRZECZNE] W MIEJSCOWOSCI BESKO,
GMINA BESKO WRAZ Z DOJAZDAMI [ PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA TERENU

BRANZA WODOCIAGOWA I KANALIZACYINA

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ i KANALIZACYJNEJ
NALEZACEJ DO ZAKLADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL. STAROWIEJSKA 99, 38-524 BESKO
DZIALKI INWESTYCYJINE; 2190, 2563

sporzadzony w dniu 06.12.2021

na dziatkach; 2190, 2563

obregb; Besko

jednostka ewidencyjna; Besko

dla Gminy Besko 38-524 Besko, ul. Podkarpacka 5

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podpis

() WAVt
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-5DC-VPW-R1M *

Pani Joanna Iskrzycka-Katwak o numerze ewidencyjnym SLK/1S/8561/14

adres zamieszkania ul. Muszlowa 3, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




SLK/OKK/7131/5028/12 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 15 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow

(Dz U. z 2001 r Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pani Joanna Iskrzycka - Kalwak
mgr inz. inZynierii Srodowiska
ur. dnia 24 maja 1984 w Bielsku - Biatej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5028/PO0OS/13
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 62.
ust 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszef decyzji stuzy stronom prawo odwoiania co Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierovw
Budowrictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnef SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1 Pani Joanna Iskrzycka - Katwak : -
Hetmana Stefana Czarnieckiego 7 A e, S
43-300 Bielsko - Biata mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby G 205777

3 Gléwny Inspektor 2. [t ’//_,
Nadzoru Budowlanego \ SNFER mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

4, ala. ' e 3

mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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Besko, dnia 13-09-2021 r.

Zaklad Gospodarki Komunalnej
ul. Starowiejska 99
38-524 Besko

ZGK/7031/47/2021

Gmina Besko
ul. Podkarpacka S
38-524 Besko

Dotyczy: technicznych warunkow przebudowy w zwiazku z

planowang inwestycja pn. ,Budowa kladki pieszo-
jezdnej na rzece Wislok w Besku”

W odpowiedzi na wniosek o podanie technicznych warunkéw przebudowy w zwiazku z planowana

inwestycja pn. ,,Budowa kladki pieszo-jezdnej na rzece Wislok w Besku” sieci kanalizacyjnej oraz sieci
wodociagowej na dzialce nr 2564 oraz 2196, 2563 polozonej w miejscowosci Besko przy ul. Nadrzeczna -
Zaklad Gospodarki Komunalnej w Besku wyraza zgode na przebudowe sieci kanalizacyjnej oraz sieci
wodociagowej na dzialce nr 2564 oraz 2196 potozonej w miejscowosci Besko przy ul. Nadrzeczna.

1
2%

8

4.
5.

Wykona¢ dokumentacje — projekt budowlany i zglosi¢ wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego,

Catly zakres robot wykona¢ wilasnym kosztem i staraniem. Wszelkie prace winna wykona¢ osoba lub
przedsigbiorstwo, ktore posiada odpowiednie uprawnienia,

Po przebudowaniu przytacza wodociagowego oraz sieci wodociagowej przeprowadzi¢ probe cisnieniowa z
udzialem przedstawiciela Zakladu Gospodarki Komunalnej w Besku,

Zleci¢ inwentaryzacje wykonanych prac uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Zainwentaryzowane przylacze i sieci nalezy zglosi¢ do odbioru w Zakladzie Gospodarki Komunalnej w
Besku i zasypac,

Warunki techniczne do przebudowy przytacza wodociagowego i kanalizacyjnego:

1. Kanalizacja sanitarna — podwyzszy¢ dwie studzienki kanalizacyjne, nad ktérymi przewiduje sig
wykonanie nasypu drogowego na dzialce 2196 i 2563 zgodnie z przedstawiona propozycja w pismie
znak: L.dz. 81/2021 z dnia 18.08.2021 r.

2. Wodociag — przeniesienie zasuwy wodociagowej & 125 mm przy granicy z dziatka nr 2564 na chodnik

dojscia do kladki a w miejsce obecnej zasuwy wodociagowej wstawienie trdjnika & 9125 mm.

Wodociag — zastapienie nawiertki wodociagowej @ 125/40 mm W3, na sieci wodociagowej na dzialce

nr 2196, tréjnikiem & 125/40 mm i wstawienie zasuwy odcinajacej klinowej & 40 mm do wody pitnej

z trzpieniem w oryginalnej obudowie na przylaczu wodociagowym do budynku mieszkalnego na

dzialce nr 2564. Zakonczenie trzpienia nalezy umiesci¢ w skrzynce ulicznej.

)

4

Otrzymuja:
1 x adresat
1 xaa
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Projekt przebudowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Besku w zwiazku z budowa ktadki pieszo-jezdnej nad rzeka Wistok
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Besko, dnia 19-01-2022 r.
Zaklad Gospodarki Komunalnej
ul. Starowiejska 99
38-524 Besko

ZGK/7031/1/2022

Gmina Besko
ul. Podkarpacka 5
38-524 Besko

Dotyczy: technicznych warunkéw przebudowy w zwiazku
z planowang inwestycja pn. ,,Budowa kladki pieszo-
jezdnej na rzece Wistok w Besku”

W odpowiedzi na otrzymany projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej
I kanalizacyjnej na dziatkach nr 2190 i 2563 w miejscowosci Besko przy ul. Nadrzeczna oraz
przeprowadzonych uzgodnien Zaktad Gospodarki Komunalnej w Besku nie wnosi zastrzezen
do przedstawionego projektu i wyraza zgod¢ na przebudowe elementow sieci kanalizacyjnej
I wodociggowej na w/w dziatkach zgodnie z projektem.

)

Otrzymuja:
1x adresat
1x a/a



Projekt przebudowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Besku w zwiazku z budowa ktadki pieszo-jezdnej nad rzeka Wistok

RYSUNKI

1.Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
2.Schemat montazowy sieci wodociggowe;j

3.Elementy przebudowy studzienek kanalizacyjnych
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ISTN. WODOCIAG PE Dz125

TK125
KMD100
ZK100 o
NOWA LOKALIZACJA ZASUWY
1)
TK125
Wi
T125

ISTN. WODOCIAG PE Dz125

ISTN. WODOCIAG PE Dz125

TR!%;

R% (W2

ZESTAWIENIE MATERIALOW
PRZEBUDOWA ELEMENTOW WODOCIAGU

ILOSC/

K40 s ’
- ISTN. WODOCIAG PE Dz125

ISTN. WODOCIAG PE Dz40
(PRZYLACZE DO BUDYNKU UL.
NADBRZEZNA 30)

\>
<A~ 7ZP32
NOWA LOKALIZACJA ZASUWY

OZNACZENIE OPIS . PRODUCENT
DLUGOSC
i X HAWLE LUB INNE
KMD100 KSZTAELTKA MONTAZOWO-DEMONTAZOWA DN100 mm 1SZT. POROWNYWALNE
TULEJA KOLNIERZOWA Dy/DN 125/100 mm (PE100, SDR11)
TK125 KOLNIERZ STALOWY LUZNY DN100 mm, 2KPL, %%mwﬁg\imi
PNI10 (stal kwasoodporna)+uszczelka
. WAVIN LUB INNE
TR%s TROINIK REDUKCYJNY BOSY PE100 Dz125/Dz75 SDRI1 1SZT. POROWNYWALNE
A : WAVIN LUB INNE
T125 TROINIK ROWNOPRZELOTOWY BOSY PE100 Dz125 SDR11 1SZT. POROWNYWALNE
WAVIN LUB INNE
75,
R%, REDUKCIA BOSA PE100 Dz75/40 SDR11 1SZT. POROWNYWALNE
WAVIN LUB INNE
125, o
£, LUK 60° Dz125 PE100 SDR11 1SZT. POROWNYWALNE
WAVIN LUB INNE
40, 0
K% KOLANO BOSE 15° Dz40 PE100 SDR11 1SZT. POROWNYWALNE
RURA PRZEWODOWA DO WODY PITNEJ L0 b WAVIN LUB INNE
Dz125 PE, SDR11, PN16 ’ POROWNYWALNE
RURA PRZEWODOWA DO WODY PITNEJ L01b WAVIN LUB INNE
Dz40 PE, SDR11, PN16 ’ POROWNYWALNE
ZASUWA KOLNIERZOWA, KLINOWA TYPU E DN100
ZABUDOWA KROTKA HAWLE LUB INNE
ZK100 OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW 1 KPL. PORGWNYWALNE
PLYTA PODKLADOWA
SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW
ZASUWA DOMOWA, KLINOWA DO ZGRZEWANIA
Z ZYWICY POM DN32 (Dz40) PN16 HAWLE LUB INNE
7P32 OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW 1 KPL.

PLYTA PODKEADOWA
SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW

POROWNYWALNE

UWAGA: NOWA ARMATURE (ZASUWY) NALEZY OBRUKOWAC W PROMIENIU 30cm
10ZNAKOWAC TABLICZKAMI MOCOWANYMI DO SASIADUJACYCH OGRODZEN

UWAGA: DLA POLACZEN KOLNIERZOWYCH STOSOWAC SRUBY I PODKLADKI ZE
STALI NIERDZEWNEJ I ZABEZPIECZYC FOLIA TERMOKURCZLIWA

UWAGA: NOZE ZASUWY OSADZIC NA PLYTACH BETONOWYCH 05x0,5m CELEM ICH
STABILIZACII

PRAC OWNIA  INZYNIERSKA PROJEKT s.c.
mgr inz. Harian Krezel  magr inz. Harta Krezel  mgr inz. Maciej Krezel
- 43-300 Bielsko — Biata, ul.T.Sixta 5/407

tel./fax (033) 819-26-81; e—mail : biuro@mkprojekt.bielsko.pl
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W FORHMIE PROJEFTU TECHHMICZHECO (W\VOMAWCZEGO) BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABROMIOME
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