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1. Podstawy opracowania

1.1. Podstawy formalne

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu budowy ktadki pieszo-jezdnej nad rzeka
Wistok na przedtuzeniu ul. Nadrzecznej w miejscowosci Besko wraz z dojazdami
i przebudowg kolidujgcego uzbrojenia terenu zostat sporzgdzony zgodnie z umowg
nr SR.272.20.2021 zawartg w dniu 01.06.2021 pomiedzy Gming Besko z siedzibg w Besku
przy ul. Podkarpackiej 5, a Pracownig Inzynierskg PROJEKT S.C. KREZEL Marian, KREZEL
Marta, KREZEL Maciej z siedzibg w Bielsku-Biatej przy ul. T. Sixta 5/407.

1.2. Podstawy techniczne

[1] Mapa do celéw projektowych. Aktualizacja: listopad 2021.
Geo-Inwest Mateusz Szepieniec, Rynek 8, 38-480 Rymandw,

[2] Opinia geotechniczna wraz z dokumentacijg badan podtoza gruntowego.
GEO-HAR Zaktad Ustug Geologicznych, Rzeszéw ul. Sportowa8/57,

[8] Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000
nr 63 poz. 735 z pdézn. zm.),

[4] Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

2. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa ktadki pieszo-jezdnej nad rzeka
Wistok w miejscowosci Besko, gmina Besko, powiat Sanok. Obiekt powstanie na
przedtuzeniu prostopadtego do rzeki odcinka drogi gminnej 117212R - ul. Nadrzecznej (na
prawym brzegu) i zapewni jej potgczenie z drogg powiatowg 2006R ul. Kolejowag na lewym
brzegu. Ktadka bedzie miata znaczenie lokalne. Droga na ktadce i na dojazdach bedzie
posiadata status 'drogi wewnetrznej'.

W przekroju poprzecznym ktadka bedzie posiadata jeden pas ruchu dla pojazdéw
oraz obustronne chodniki. W strefie wjazdéw na obiekt przewiduje sie poszerzenia jezdni do
2 paséw ruchu celem zapewnienia miejsca (‘kieszeni') dla pojazdéw oczekujgcych na
przejazd. Rozpietos¢ teoretyczna obiektu wyniesie Li= 51,75 m. Na ktadce przewiduje sie
montaz oswietlenia uzytkowego - lampy w strefach wjazdu na ktadke, zgodnie z projektem
branzowym.

Potaczenie ktadki z terenem zapewnig dojazdy:

- na lewym brzegu - nowy odcinek drogi o dtugosci ok. 14,2m, tgczacy ktadke
z ul. Kolejowa,

- na prawym brzegu - gtéwny dojazd do ktadki bedzie prowadzit ul. Nadrzeczng, po jej
odcinku prostopadtym do rzeki. W strefie wjazdu na ktadke nastgpi odpowiednia rozbudowa
i modernizacja uktadu drogowego, ktéra umozliwi wjazd na ktadke, przejazd na odcinek
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ul. Nadrzecznej réwnolegty do rzeki, dojazdy do posesji oraz zjazd do brodu rzeki.
Rozbudowa skrzyzowania uwzglednia wyniesienie ktadki ponad istniejgcy poziom terenu
(zuwagi na wymagang skrajnie pionowg pod obiektem dla przeprowadzenia wod
powodziowych).

Celem odebrania wod opadowych z powierzchni ktadki i dojazdéw w zakresie
opracowania, planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej z wylotami do rzeki Wistok.

Realizacja inwestycji bedzie wymagata usuniecia drzew rosngcych na brzegach
i w gornych czesciach skarp rzeki Wistok.

W zwigzku z planowanym zadaniem konieczna bedzie takze przebudowa
istniejgcego uzbrojenia terenu: sieci energetycznej, teletechnicznej i gazowej. Zasuwy na
sieci wodociggowej zostang przesuniete, a kanalizacja sanitarna bedzie wymagata
podniesienia studzienek do poziomu nowych elementéw zagospodarowania terenu. Projekty
branzowe dla wykonania powyzszych prac stanowig odrebne opracowania i nie sg objete
zakresem niniejszego projektu.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja bedzie realizowana w miejscowosci Besko, w terenie
zagospodarowanym o charakterze wiejskim. Wzdtuz lewego brzegu rzeki istnieje pas zieleni
z miejscami turystycznymi (stét + siedziska), a za nim ulica Kolejowa, ktora jest drogg
powiatowg nr 2006R. Wzdtuz ul. Kolejowej istnieje zabudowa mieszkaniowa i gospodarska,
a w rejonie inwestycji takze boisko sportowe.

Na prawym brzegu rzeki wystepuje gesta zabudowa mieszkaniowa i gospodarska.
Obstuge komunikacyjnag zapewnia ul. Nadrzeczna, ktérg tworzy odcinek prostopadty do rzeki
(zjazd z ul. Starowiejskiej) oraz odcinek réwnolegty do rzeki poprowadzony bezposrednio
wzdtuz brzegu. Projektowana ktadka powstanie na przedtuzeniu prostopadtego do rzeki
odcinka ul. Nadrzecznej. Obecnie w tym miejsce brak jest przeprawy. Ponizej i powyzej
planowanego miejsca budowy funkcjonujg brody.

Istniejgce uzbrojenie terenu

W rejonie inwestycji istnieje nastepujace uzbrojenie terenu:

- lewy brzeg
— nadziemna linia energetyczna i oswietleniowa wzdtuz ul. Kolejowej (do
przebudowy na podziemng z zachowaniem lamp),

— nadziemna linia teletechniczna wzdtuz ul. Kolejowej (do pozostawienia),
— kanalizacja sanitarna,

— podziemna linia teletechniczna,
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-prawy brzeg

napowietrzna linia energetyczna wraz z oswietleniem (stup przelotowy z lampag
przy narozu dziatki nr 2196/3 do przestawienia),

— podziemna linia energetyczna oswietleniowa (lampa na granicy dziatek drogowych
nr 2563 i 2190 do likwidacji),

— podziemne kable teletechniczne (do zabezpieczenia pod dojazdami do mostu,
studnia teletechniczna przy narozu dziatki nr 2196/3 do likwidacji),

— wodocigg (przeniesienie istniejgcych dwbch zaséw, poza teren dostepny dla ruchu
pojazddw, nie zaktada sie przy tym zmiany trasy wodociggu),

— kanalizacja sanitarna ks200 (przebudowa w zakresie podwyzszenia studni do
poziomu projektowanego zagospodarowania terenu),

— gazociag (przebudowa poza zakres kolizji z nowymi dojazdami wraz z przytgczem
do budynku nr 30).

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowa, zabezpieczeniem i dostosowaniem sieci
nalezy realizowa¢ w oparciu o projekty branzowe, ktére stanowig odrebne opracowania i nie
sg objete niniejszym projektem.

Koryto rzeki Wistok

Obecnie rzeka ptynie w korycie o charakterze naturalnym, jest nieuregulowana i do
pewnego stopnia dowolnie ksztattuje linie brzegowa. W rejonie inwestycji brak jest umocnien
brzegéw. W czasie wizji lokalnej w terenie stwierdzono, ze brzegi koryta majg regularny
przebieg, bez ewentualnych wyrw i 'poszarpanych' odcinkdéw. Skarpy rzeki zarosniete sg
samosiejkami, a w ich gérnej czesci rosng drzewa. Koryto rzeki objete jest zakresem
obszaru NATURA 2000 i z tego powodu podlega ochronie.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana ktadka pieszo-jezdna

Nowa kiadka pieszo-jezdna bedzie to obiekt jednoprzestowy o rozpietosci
teoretycznej w osiach podpér Ly = 51,75 m (po osi drogi) i szerokosci catkowitej 9,68 m. Na
ktadce przewiduje sie jednokierunkowy ruch pojazdéw. W przekroju poprzecznym obiekt
bedzie miescit jezdnie o szerokosci 2,5 m zobustronnymi opaskami 2x 0,5 m oraz
obustronne chodniki o szerokosci uzytkowej po 1,5 m.

Wysokosciowe usytuowanie obiektu przyjeto w taki sposéb, aby przy podporach
zapewni¢ Swiatto pionowe min. 0,5 m pomiedzy spodem konstrukcji nosnej a poziomem
lustra wody powodziowej o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=1%. Niwelete ktadki
przewidziano w tuku pionowym wypuktym o promieniu R=542 m.
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Dojazd i doj$cia do mostu na lewym brzequ

Na lewym brzegu rzeki potaczenie ktadki z ul. Kolejowg bedzie stanowit dojazd
o ditugosci ok. 14,2 m - nowy odcinek drogi. Z uwagi na wyniesieni kfadki na ok. 1,5 m ponad
teren istniejacy, dojazd bedzie wykonany na nasypie. Zaktada sie, ze jezdnia na tym odcinku
bedzie dwukierunkowa o szerokosci 6,0 m, co zapewni mozliwos¢ oczekiwania pojazdéw na
wjazd na ktadke. Po obu stronach jezdni zostang wykonane chodniki o szerokosci 1,6 m,
ktére na odcinku rownolegtym do ul. Kolejowej zostang poszerzone do 2,0 m. Z chodnikow
wzdtuz dojazdu przewidziano schody skarpowe na teren zielony na brzegu rzeki.

Dojazd i dojscia do mostu na prawym brzegu

Na prawym brzegu dojazd z ktadki zostat wkomponowany w zakret ul. Nadrzecznej.
Z uwagi na wyniesienie obiektu ponad poziom istniejgcej ul. Nadrzecznej na ok. 1,6 m,
dojazdy do ktadki beda prowadzity po nasypach drogowych. Odcinek ul. Nadrzecznej
prostopadty do rzeki bedzie stanowit gtéwny wjazd na ktadke. Na styku z granicami dziatki
nr 2564/1 przewidziano zelbetowg $ciane oporowg utrzymujaca nasyp drogowy.

Wzdtuz gtbwnego wjazdu na ktadke z prostopadtego odcinka ul. Nadrzecznej
przewidziano chodnik jednostronny o szerokosci 1,5 m - na przedtuzeniu chodnika na kfadce
od strony dolnej wody. Szerokos$¢ jezdni na tym odcinku wyniesie 6,0 m, co zapewni
mozliwos$¢ oczekiwania pojazdéw na wjazd na obiekt.

Na wjezdzie na ktadke z odcinka ul. Nadrzecznej rownolegtego do rzeki zatozono
poszerzenie jezdni do ok. 5,0 m - wzdtuz jezdni przewidziano pobocze.

Wykonanie wjazdéw na ktadke z ul. Nadrzecznej na nasypach drogowych spowoduje,
ze odcinek tej ulicy prostopadty do rzeki nie moze dtuzej stuzy¢ jako dojazd do posesji nr 9
(dz. 2191/1), 11 (dz. 2192/1) i 15 (dz. 2196/6). W zwigzku z tym zaprojektowano osobny
dojazd do tych posesji z jezdnig o szerokosci 3,0 m.

Odwodnienie

Niweleta ktadki zostata uksztattowana w tuku pionowym wypuktym. Wody opadowe
i roztopowe z powierzchni jezdni i chodnikéw beda sptywaty od najwyzszego punktu niwelety
w strone podp6r A i B. Wody te zbierane beda do wpustow mostowych usytuowanych przed
podporami i odprowadzane projektowanych studni kanalizacyjnych na lewym i na prawym
brzegu. W najnizszych punktach dojazdéw przewidziano montaz odwodnienia liniowego.
Kanalizacja deszczowa obejmujgca kiadke i dojazdy w zakresie opracowania bedzie
posiadata wyloty do koryta rzeki na lewym i na prawym brzegu.
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Umocnienia brzegdw

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ nastepujgce umocnienia skarp:

- umocnienia przy podporach - powierzchnia skarp pod rzutem mostu w bezposrednim
sgsiedztwie podpdér bedzie umocniona za pomocg kamienia tamanego o wymiarze
ok. 0,5 m ukfadanego na scieli faszynowej o grubosci ok. 20 cm. Powierzchnia umocnienia
bedzie miata szeroko$¢ ok. 10,0 m, a dtugos¢ ok. 4 m (od Sciany oporowej utrzymujgce;j
nasyp drogowy), a po jej obwodzie wykonana bedzie palisada z pali drewnianych,

- umocnienia w rejonie wylotéw kanalizacji deszczowej na lewym i na prawym brzegu -
wyloty kanalizacji zostang wykonane za pomocg betonowych prefabrykatow wylotowych.
W bezposrednim sasiedztwie wylotéw, teren nalezy umocni¢ za pomocg kamienia
tamanego o wymiarach ok. 0,5 m (narzut gtadki) na faszynie. Ponizej umocnienia utozone
zostang korytka $ciekowe na betonie, ktére nalezy doprowadzi¢ do sScistego koryta rzeki.
Cate pole umocnienia, wraz ze S$ciekiem, powinno zosta¢ otoczone palisadg z pali
drewnianych.

Uzbrojenie terenu

Przebudowa uzbrojenia terenu jest przedmiotem odrebnych opracowan. W punkcie
'3' podano informacyjnie zakres prac do wykonania dla poszczegdlnych sieci.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Zestawienie charakterystycznych dtugosci i powierzchni:

— dtugosé¢ drogi: ktadka wraz z dojazdami do obiektu 168,1 m,
— dtugos¢ dojazdu do posesji 54,6 m,
— powierzchnia jezdni:

— na ktadce 191 m?,

- na dojazdach 111 + 739 = 850 m?,
— powierzchnia catkowita chodnikéw na moscie

— chodnik pétnocny 155,5 m?,

— chodnik potudniowy 155,5 m?,
— powierzchnia chodnikéw na dojsciach (kostka brukowa)

— lewy brzeg 65 m?,

— prawy brzeg 76 m?,
— powierzchnia umocnien

— umocnienia przy podporach 30 + 30 = 76 m?,

— umocnienia przy wylotach 8+8=16m

6. Ograniczenia i zakazy wg MPZP

Dla Gminy Besko nie opracowano MPZP. Dla przedmiotowej inwestycji, zostanie
uzyskana decyzja lokalizacyjna.
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7. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycii

Obszar oddziatywania przedmiotowego zadania zasadniczo ogranicza sie do terenu,
na ktérym usytuowane zostaty projektowane elementy zagospodarowania: nowa ktadka wraz
z dojazdami, umocnienia na skarpach rzeki, przebudowa uzbrojenia terenu.

Nowa kfadka bedzie miata znaczenie lokalne, mieszkancy w jej okolicy bedg mogli
przeprawic sie na drugi brzeg rzeki bez koniecznosci wjezdzania na ruchliwg droge krajowg
w centrum miejscowosci. W czasie trwania prac budowlanych przejazd ul. Nadrzeczng nie
bedzie mozliwy - wyznaczone zostang objazdy (zachowana bedzie jedynie mozliwos¢ ruchu
pieszego oraz zapewnione beda dojazdy do posesji). Bedzie to jednak sytuacja wyjgtkowa -
przejsciowa. Po zakohczeniu realizacji inwestycji utrudnienia te nie bedg wiecej wystepowalty.
Obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatkach inwestycyjnych nr: 551, 4074/2,
1232/3, 1230/7, 2563, 2564/1, 2564/2, 2567/3, 2565/5, 2190, 2196/3, 2196/6, 2192/1,
2000/14 w obr. 0001 Besko, jedn. ewid. Besko. Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu
0 przepisy [3] i [4]. Wykorzystanie dziatek jest nastepujgce:

-nr 551, 2563, 2190, czesciowo 2000/14 - dziatki zagospodarowane obecnie na cele
komunikacyjne - w wyniku realizacji inwestycji ich wykorzystanie nie zmieni sie,

- nr 4074/2 - teren zielony wzdtuz rzeki na lewym brzegu, na dziatce powstanie dojazd do
ktadki, czesciowo umocnienia kamienne skarp oraz elementy kanalizacji deszczowej,

-nr 2000/14 - teren pokryty wodami, na dziatce bedg usytuowane elementy kanalizacji
deszczowej z wylotami i korytkami wraz z przynaleznymi umocnieniami, a takze czesciowo
podpora ktadki wraz z umocnieniami przy tej podporze,

- nr 2564/1 - teren niezabudowany przy budynku nr 30, na dzialce zostanie czesciowo
wykonany dojazd do ktadki wraz ze $ciang oporowg utrzymujgcg nasyp drogowy, a takze
poprowadzona bedzie nowa trasa gazociggu po przebudowie,

- nr 2564/2, 2567/3, 2565/5 - na dziatkach wykonany zostanie zjazd z ul. Nadrzecznej (na
rzucie zjazdu istniejgcego), na dziatce 2565/5 nastgpi réwniez nieznaczna zmiana trasy
napowietrznego kabla energetycznego,

- 2196/6, 2196/3 - na dziatkach wykonany bedzie zjazd do posesji z przesunieciem
ogrodzenia i likwidacjg stupa energetycznego na dziatce nr 2196/3,

- 2192/1 - na dziatce wykonane zostanie nowe przytgcze energetyczne.
8. Ochrona konserwatorska

Istniejgcy obiekt mostowy oraz teren, na kitérym planowana jest realizacja
przedmiotowej inwestycji nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

9. Wplyw eksploatacii gérniczej

Teren realizacji inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;.




Budowa ktadki pieszo-rowerowej na rzece Wistok w Besku

10. Wptyw na srodowisko

Planowana inwestycja bedzie realizowana w terenie zagospodarowanym,
o charakterze wiejskim. W najblizszym sasiedztwie mostu istnieje zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i gospodarska. Koryto rzeki Wistok zostato objete formg ochrony srodowiska
przyrodniczego NATURA 2000.

Nie przewiduje sie, aby realizacja inwestycji mogta wywrze¢ negatywny wptyw na
Srodowisko naturalne, uzytkownikbw powstatej infrastruktury i otoczenie. Przez
posadowienie nowego obiektu na palach duzych srednic zakres rob6t ziemnych zostanie
ograniczony do minimum. Na obiekcie nie bedg zamontowane zadne urzadzenia emitujgce
hatas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, sScieki, pola elektromagnetyczne Iub inne
elementy powodujacych ucigzliwosci (np. odory).

Roboty bedg wykonywane wg powszechnie znanych technologii i z wykorzystaniem
sprawnego sprzetu. Wykonawca bedzie prowadzit prace w sposob, ktéry zapewni ochrone

Srodowiska, a w szczegolnosci wdd rzeki przed zanieczyszczeniem.

Opracowanie

mgr inz. Marta Krezel mgr inz. Maciej Krezel
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INZYNIERSKA PROJEKT s.c.

Marta Krezel mgr inz. Maciej Krezel

43-300 Bielsko - Biata, ul.T.Sixta 5/407
tel./fax (033) 819-26-81; e-mail : biuro@mkprojekt.bielsko.pl

OBIEKT

BUDOWA KLADKI PESZO-JEZDNEJ NAD RZEKA WISLOK W CIAGU UL. NADRZECZNEJ
W MEJSCOWOSCI BESKO WRAZ Z DOJAZDAMI

FAZA PROJEKTU

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
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W FORME PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO) BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
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W MEJSCOWOSCI BESKO WRAZ Z DOJAZDAMI

FAZA PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
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