/nazwa inwestora/

GMINA BESKO Bielsko-Biata, dnia........ 26.11.2021 r.
ul. Podkarpacka 5

38-524 Besko

Pethomocnik

Marta Krezel, ul. Kozia 11/9, 43-300 Bielsko-Biata

adres do korespondenciji:

Pracownia Inzynierska PROJEKT s.c.

Krezel Marian, Krezel Marta, Krezel Maciej ]
43-300 Bielsko-Biata, ul. T. Sixta 5/407 ZARZAD ZLEWNI W KROSNIE

tel. 33 819 26 81, e-mail: biuro@mkprojekt.bielsko.pl ul. Bieszczadzka 5
38-400 Krosno

Dotyczy: uzupetnienia i wyjasnienia do wniosku o wydanie decyzji srodowiskowe] dla zadania
pn. ,Budowa ktadki pieszo-jezdnej nad rzekg Wistok na przedtuzeniu ul. Nadrzecznej
w miejscowosci Besko, wraz z dojazdami i przebudowg kolidujgcego uzbrojenia terenu” -
odpowiedz na pismo PGW WP Zarzad Zlewni w Krosnie nr RZ.ZZS.1.435.186.2021.KS
z dnia 04 pazdziernika 2021 r.

Niniejszym przedktadamy wyjasnienia i uzupetnienia do wniosku j.w.:

Ad. 1 Nie przewiduje sie zadnych rob6t umocnieniowych dna lub skarp w czesci nurtowej koryta rzeki,
w bezposrednim sgsiedztwie lub na styku z wodami ptyngcymi. Umocnienia skarp przewiduje sie jedynie
lokalnie w sasiedztwie podpor (w gérnych czesciach koryta) i wylotdw kanalizacji deszczowej -
w zatgczeniu przekazujemy szczego6towy rysunek umocnien. Planowane umocnienia zostang wykonane
w nastepujacy sposaéb, ktéry zostat uzgodniony z Zarzgdem Zlewni w Krosnie:

- Umocnienia skarp rzeki w bezposrednim sasiedztwie podpor projektowanej ktadki

Obie podpory kiadki zaprojektowano w formie 2 stupéw wyprowadzonych z oczepow pali
fundamentowych. Na podporze nr 1 oczep bedzie znajdowat sie pod poziomem terenu, natomiast na
podporze nr 2 oczep bedzie widoczny. Za podporami ktadki przewidziano sciany oporowe utrzymujgce
nasypy drogowe.

Powierzchnia skarp pod rzutem mostu w bezposrednim sgsiedztwie podpo6r zostanie umocniona
za pomoca kamienia tamanego o wymiarze ok. 0,5 m uktadanego na $Scieli faszynowej o grubosci
ok. 20 cm. Powierzchnia umocnienia bedzie miata szerokos¢ ok. 10,0 m, a dlugos¢ ok. 4 m (od Sciany
oporowej). Po obwodzie umocnien zostanie wykonana palisada z pali drewnianych nieodrostowych
o $rednicy ¢12 cm. Pale zostang zabite na gtebokos¢ ok. 1 m, a gorg dociete do poziomu umocnien
kamiennych.

- Umocnienia w rejonie wylotu kanalizacji deszczowej na lewym brzegu

Na lewym brzegu, pomiedzy korytem rzeki a ul. Kolejowg istnieje pas wyptaszczonego terenu o funkcji
rekreacyjnej. Wylot kanalizacji deszczowej na lewym brzegu bedzie usytuowany w dolnej czesci skarpy
drogowej, w odlegtosci ok. 12,5 m od gornej krawedzi koryta rzeki. Przyjeto, ze wylot kanalizacji
zostanie wyksztatcony za pomocg betonowego prefabrykatu wylotowego. W bezposrednim sgsiedztwie
wylotu, w pasie o szerokosci 1,5 m, teren zostanie umocniony za pomoca kamienia famanego
o wymiarach ok. 0,5 m (narzut gtadki). Przed wylotem umocnienie bedzie miato dtugos¢ ok. 2,0 m.
Przed wylotem umocnienie bedzie miato dtugos¢ 2,0 m. Ponizej umocnienia utozone zostang korytka
Sciekowe, ktére bedg doprowadzone do scistego koryta rzeki. Korytka zostang utozone na podbudowie
betonowej gr. 10 cm. Cate pole umocnienia, wraz ze Sciekiem, bedzie otoczone palisadg z pali
drewnianych nieodrostowych o srednicy ¢12 cm. Pale zostang zabite na gtebokos$¢ ok. 1 m, a géra
dociete do poziomu umocnien kamiennych.

- Umocnienia w rejonie wylotu kanalizacji deszczowej na prawym brzegu
Wylot kanalizacji deszczowej na prawym brzegu zostanie wykonany na skarpie rzeki, z wykorzystaniem

prefabrykatu wylotowego. Podobnie jak na lewym brzegu, w bezposrednim sgsiedztwie wylotu, w pasie
0 szerokosci 1,5 m, teren zostanie umocniony za pomocg kamienia tamanego o wymiarach ok. 0,5 m
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(narzut gtadki). Przed wylotem umocnienie bedzie miato dtugos¢ 2,0 m. Umocnienia kamienne zostang
wyprofilowane tak, aby tworzy¢ linie scieku dla wody. Ponizej umocnien utozone zostang korytka
sciekowe, ktére bedg doprowadzone do Scistego koryta rzeki, w sposéb jak na lewym brzegu. Pole
umocnienia oraz korytka zostang otoczone palisadg z pali drewnianych (jak na lewym brzegu).

Ad.2. W zwiagzku z lokalizacjg inwestycji w zasiegu wéd powodziowych:

- przewidujemy lokalizacje bazy materiatowej i zaplecza budowy na wyptaszczonym terenie na lewym
brzegu, pomiedzy ul. Kolejowg a korytem rzeki - dziatka nr 4074/2. W pasie tego terenu, na wysokosci
budynkéw przy ul. Kolejowej 93 i 91, istnieje plac z nawierzchnig tluczniowo-gruntowa. Zaktada sie,
ze w szczegolnosci ten plac postuzy Wykonawcy rob6t do zorganizowania bazy materiatowej i zaplecza
budowy. Pojemniki z paliwem i innymi substancjami niebezpiecznymi nie bedg sktadowane w rejonie
budowy. Pojazdy bedg tankowane na stacjach paliw lub w siedzibie - bazie Wykonawcy. Na budowie
beda skitadowane tylko niewielkie ilosci materiatow do szybkiego wykorzystania, np. stal zbrojeniowa
w okresie robét zbrojarskich podpoér, prefabrykaty betonowe do wykonania pomostu w okresie trwania
tych robét. Na wskazanym terenie bedzie rowniez realizowany montaz konstrukcji stalowej ktadki,
w zwigzku z czym, w miare dostarczania elementéw montazowych bedg one sktadowane na placu do
czasu ich zmontowania/wbudowania,

- prace bedg prowadzone poza okresem zagrozenia powodziowego. Wykonawca robot bedzie
pozostawat w kontakcie z IMGW w Krakowie i Zarzgdem Zlewni w Krosnie celem monitorowania
sytuacji pogodowej,

- Wykonawca przed przystgpieniem do prac na budowie opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, w ktorym przeanalizuje zagrozenia mogace wystgpi¢ na budowie i ustali procedury
postepowania w przypadku pojawienia sie tych zagrozen. Z uwagi na prowadzenie robo6t w terenie
zagrozonym powodzig, jednym z zagrozen bedzie wiasnie powodz, w zwigzku z czym Wykonawca
bedzie posiadat plan ochrony przeciwpowodziowej na czas trwania robdét, w ktérym zostang ustalone
zasady ewakuacji ludzi i sprzetu, a takze zasady zabezpieczenia elementéw, ktoérych nie bedzie mozna
szybko usungé (np. montowana konstrukcja stalowa).

Ad.3. Zaktada sie, ze Wykonawca zapewni dostep do wody w nastepujgcy sposob:

- woda do celéw spozywczych - Wykonawca bedzie zakupywat wode butelkowang lub w wiekszych
pojemnikach przeznaczong do celéw spozywczych,

- woda do celéw higienicznych - Wykonawca dostarczy na budowe kontener do celéw higienicznych
wyposazony w zbiornik na wode czystg i scieki,

- woda do celéw sanitarnych - Wykonawca zapewni w petni funkcjonalne samodzielne kabiny sanitarne
ze zbiornikami wody czystej i zbiornikami na $cieki, obstugiwane przez wyspecjalizowane firmy
zewnetrzne. W miare potrzeby woda bedzie dowozona i uzupetniana przez obstuge kabin, a Scieki
usuwane i przekazywane do oczyszczalni,

- woda do celow budowlanych - Wykonawca zapewni zbiornik z wodg na cele budowlane. Woda bedzie
pozyskiwana  poza budowg i dostarczana w miare potrzeby. Nie przewiduje sie duzego
zapotrzebowania na wode na cele budowlane - technologia montazu konstrukcji stalowej nie wymaga
uzycia wody, beton bedzie zakupywany w betoniarniach i dowozony na budowe betonowozami.
Stosunkowo niewielkie ilosci wody beda jedynie potrzebne do pielegnacji betonu podpoér, a nastepnie
ptyty pomostowe] w pierwszych dniach po betonowaniu.

Prosimy o uwzglednienie powyzszych uzupetnien i wyjasnien w toku sprawy.
Z powazaniem,

Zatgczniki: mgr inz. Marta Krezel

1. Rysunek: umocnienia skarp.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Gmina Besko, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko (3 egz.)
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