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GMINA BESKO Biclsko-Biata, dnia ...21:12:2021 1.
ul. Podkarpacka 5

38-524 Besko

Petnomocnik
Marta Krezel
ul. Kozia 11/9, 43-300 Bielsko-Biata

adres do korespondenciji:
Pracownia Inzynierska PROJEKT s.c.
Krezel Marian, Krezel Marta, Krezel Maciej

43-300 Bielsko-Biata, ul. T. Sixta 5/407
tel. 33 819 26 81,

e-mail: biuro@mkprojekt.bielsko.pl REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY
SRODOWISKA W RZESZOWIE

al. J6zefa Pitsudskiego 38
35-001 Rzeszow

Dotyczy: uzupetnienia i wyjasnienia do wniosku o wydanie decyzji srodowiskowej dla zadania
pn. ,.Budowa ktadki pieszo-jezdnej nad rzekg Wistok na przedtuzeniu ul. Nadrzecznej
w miejscowosci Besko, wraz z dojazdami i przebudowg kolidujgcego uzbrojenia
terenu” - odpowiedz na pismo RDOS w Rzeszowie nr WO0$.4220.19.29.2021.DS.6
z dnia 18 pazdziernika 2021 r.

Niniejszym przedktadamy wyjasnienia i uzupetnienia do wniosku j.w.:

Ad. 1 Zatagczamy nowy plan zagospodarowania terenu uwzgledniajgcy uwagi wg przedmiotowego
pisma oraz aktualne granice nieruchomosci nr 2564, 2565/3 oraz 2567/2 po podziatach (ktére
nastgpity w okresie od ztozenia wniosku o wydanie decyzji sSrodowiskowej, co opisano w czesci
koncowej pisma). Zmodyfikowano takze zakres opracowania w rejonie dawnej dziatki 2564 na
prawym brzegu w zwigzku ze zmiang trasy gazociggu po przebudowie oraz przy ul. Kolejowej
w zwigzku ze zmiang sposobu przebudowy sieci energetycznej (dodatkowe dziatki w zakresie
opracowania nr 1230/7 oraz 1232/3.

Ad.2. Przewidujemy lokalizacje bazy materiatowej i zaplecza budowy na terenie rekreacyjnym na
lewym brzegu. Uwazamy, ze zabezpieczenie tego terenu przed zanieczyszczeniem bedzie
zapewnione:

- przed ropopochodnymi - uzywanie sprawnych technicznie pojazdow i urzadzen (bez
niekontrolowanych wyciekdw),

- przed farbami - konstrukcja stalowa bedzie pomalowana w wytwérni, a na budowie bedag
wykonywane tylko poprawki i malowania w miejscach stykéw, czyli bedzie to bardzo maty
zakres prac mozliwy do zabezpieczenia ostonami,

- inne substancje - beton, stal, piasek, ttuczen, asfalt - nie bedag stanowity zagrozenia dla
srodowiska, beda uktadane w konkretnych miejscach w konkretnych ilosciach,

- zapas sorbentu/mat sorpcyjnych na wypadek wycieku ropopochodnych - wykonawca bedzie
posiadac¢ zapas sorbentu wystarczajacy na niespodziewany wyciek z jednego pojazdu budowy.
Z uwagi na zakres i charakter rob6t, zaktada sie, ze nie ma potrzeby uszczelniania powierzchni.
Jesli wykonawca rob6t bedzie przewidywat naprawy sprzetu na budowie, to wyznaczy miejsce
do tego celu, w ktérym powierzchnia zostanie uszczelniona.



Ad.3. W zatgczeniu inwentaryzacje drzew do usuniecia kolidujacych z planowang inwestycja.
Drzewa rosng na skarpach rzeki, w ich gérnej czesci. W pozostatej czesci koryto zarastajg

samosiejki.

Ad. 4. Ponizej przedstawiono mapki ze wskazaniem:

- potozenia planowanego przedsiewziecia w stosunku do gtéwnych zbiornikdw wod podziemnych
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Usytuowanie inwestycji na mapie gtdwnych zbiornikow wod podziemnych.
Teren planowanej budowy oznaczono czerwong kropka.

- potozenia planowanego przedsiewziecia w stosunku do obszaru jednolitej czesci

podziemnych

Usytuowanie inwestycji na mapie obszaru jednolitej cze$ci wod podziemnych.

Teren planowanej budowy oznaczono czerwong kropka.
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- potozenia planowanego przedsiewziecia w stosunku do obszaru zagrozonego ryzykiem
powodzi o prawdopodobienstwie przekroczenia p=1%

Usytuowanie inwestycji na mapie zagrozenia powodzig Q1%.
Teren planowanej budowy oznaczono rézowym okregiem.

Inwestycja zasadniczo bedzie realizowana na obszarze zagrozenia powodzig Q1%.
Istniejgca ul. Nadrzeczna na odcinku réownolegtym do rzeki obecnie takze znajduje sie na
obszarze zagrozenia powodzig. Usytuowanie wysokosciowe projektowanej ktadki zostato przyjete
tak, aby zapewni¢ swobodny przeptyw woéd powodziowych o prawdopodobienstwie przekroczenia
p=1°/o.

Ad. 5. Teren miejscowosci Besko nie lezy na obszarze zadnych korytarzy ekologicznych. Ponizej
zamieszczono wycinek mapy przedstawiajacy rozmieszczenie korytarzy ekologicznych.
Lokalizacje inwestycji oznaczono czerwong kropka.
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Usytuowanie inwestycji na mépie korytarzy ekologicznych.
Teren planowanej budowy oznaczono czerwong kropka.
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Ad. 6. Na ktadce Zostanie wykonane oswietlenie:
- uzytkowe - za pomoca lamp drogowych LED, usytuowanych w strefach wjazdu na ktadke,

- dekoracyjne - iluminacja tukéw. lluminacja bedzie polegata na podswietleniu tukow od spodu za
pomoca lamp najazdowych zamontowanych w ptytach chodnikowych pod tukami.

Zastosowane zostanie oswietlenie zwykte. lluminacja bedzie zrealizowana za pomocag
Swiatta biatego o barwie cieptej.
Ad. 7. Celem ograniczenia nadmiernego pylenia i emisji do powietrza, roboty bedg prowadzone
przy zachowaniu nastepujgcych wytycznych:
- materiaty pylace (np. cement) nie beda sktadowane na budowie, na otwartej przestrzeni,

- materiaty sypkie beda przewozone przy zabezpieczeniu skrzyni tadunkowych samochodéw za
pomoca plandek,

- w przypadku sktadowania na budowie niewielkich ilosci gruntu do wykonania nasypdéw (w ilosci
do wykorzystania niezwtocznie po dowiezieniu) i przy wietrznej pogodzie, nalezy przewidzie¢
zraszanie gruntu,

- w dni stoneczne i wietrzne, nalezy zrasza¢ woda plac budowy.

Ad.8. Ponizej podajemy szacunkowe ilosci odpaddw, ktére mogg powstawacé podczas realizacji
planowanej inwestyciji:

1501 01 ‘Opakowania z papieru i tektury’ - ok. 30 kg,
1501 02 ‘Opakowania z tworzyw sztucznych’ - ok. 100 kg,
1501 06 ‘Zmieszane odpady opakowaniowe’ - ok. 30 kg,
17 01 01 ‘Odpady betonowe oraz gruz betonowy z rozbidrki i renowac;ji’ -0k. 0,51,
17 0201 ' Drewno' -ok.2m?,
17 0302 ‘Asfalt nie zawierajacy smoty' - ok. 30 m®,
17 04 05 ‘Zelazo i stal - ok. 200 kg,
17 0506 ‘Urobek z pogtebiania niezanieczyszczony
substancjami niebezpiecznymi’ - ok. 150 m®.

Ad. 9. W zafgczeniu przedktadamy rysunek "Inwentaryzacja drzew - zestawienie drzew do
usuniecia”, na ktérym oznaczono usytuowanie drzew do usuniecia oraz podano ich gatunki
i pomierzone obwody pni. Na terenie planowanej budowy nie rosng krzewy wymagajgce
usuniecia.

Ad. 10. Ewentualne nasadzenia kompensacyjne, ktére  zostang zalecone w decyzjach
0 pozwoleniu na usuniecie drzew Zamawiajgcy proponuje zrealizowac¢ w nastepujacy sposob:

- miejsce nasadzen - strona pétnocna dziatki nr 1224 w Besku (kompleks obiektéw sportowych),
na dtugosci 80 m,

- gatunek drzew do nasadzenia - Swierk srebrny,
- liczba sztuk drzew do nasadzenia - 40 szt. lub wg wymagan decyzji,

- wiek drzew do nasadzenh - sadzonki w wieku 7-8 lat o wysokosci ok. 200 cm,
- struktura nasadzen - szpaler drzew,
- sposOb nasadzen - nasadzenia co 2 metry, zabezpieczenie poprzez

palikowanie trzema palikami i wigzanie opaskami, podtoze
— mieszanka torfu, piasku, kory i nawozéw mineralnych.
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Lokalizacja planowanych nasadzen kompensacyjnych - oznaczenie zielong linig.

Ad. 11. Zgodnie z =zatgczonym do Kartu Informacyjnej przekrojem podtuznym ktadki,
zaprojektowano obiekt, ktory przekracza koryto jednym przestem. Przy podporze na lewym
brzegu odlegtos¢ - wysokos¢ miedzy spodem konstrukcji a poziomem terenu na skarpie wynosi
ok. 1 m, a przy podporze na prawym brzegu ok. 2 m. Czyli szlaki migracji matych zwierzagt wzdtuz
rzeki zostang zachowane. Nie planuje sie innych dziatan w zwigzku z migracjg zwierzat.

Z uwagi na zagospodarowanie terenu (rejon centrum miejscowosci Besko - infrastruktura
drogowa, zabudowa mieszkaniowa i gospodarska) nie nalezy spodziewac sie w okolicy duzych
zwierzat. Jesli jednak w wyjgtkowej sytuacji sie pojawig, bedg mogty przejs¢ przez planowane
drogi (w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji ruch pojazddw nie jest intensywny).

Ad. 12. W celu ochrony ptazéw przed uwigzieniem w systemie odwodnienia:

- na wpustach zostang zastosowane kraty o mozliwie najwezszych szczelinach, utrudniajacych
przenikanie dorostych ptazéw,

- wyloty kanalizacji deszczowej zostang zabezpieczone za pomocg krat przed wejsciem ptazéw,

- prace montazowe odwodnienia zostang wykonane sprawnie i z jednoczesnym zabezpieczeniem
przed uwiezieniem ptazow.

Ad. 13. W miejscu planowanej budowy nie stwierdzono wystepowania roslin, zwierzat i grzybow
objetych ochrong. Teren planowanej inwestycji to rejon centrum miejscowosci z infrastrukturg
drogowg, zabudowg mieszkaniowg i gospodarska.

Ad. 14. Wymiary elementéw konstrukcyjnych ktadki zostaty dobrane tak, aby obiekt bezpiecznie
przenosit obcigzenia normowe, bez nadmiernych zapaséw. Ewentualne dalsze minimalizowanie
wymiarow konstrukcji nie jest mozliwe. tuki zaprojektowano z rur - ksztatt optywowy, bez duzych
ptaskich powierzchni. Zaktada sie malowanie ich w kolorze RAL 1004 - z6tty.

Na ktadce Zostanie wykonane oswietlenie:
- uzytkowe - za pomoca lamp drogowych LED, usytuowanych w strefach wjazdu na ktadke,

- dekoracyjne - iluminacja tukéw. lluminacja bedzie polegata na podswietleniu tukéw z rur od
spodu za pomocg lamp najazdowych zamontowanych w ptytach chodnikowych pod tukami.
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Ad. 15, 16. Odpowiedzi na pytania nr 15 i 16 obejmuje zatgcznik 'Opracowanie akustyczne
dotyczgce uzupetniania karty informacyjnej dla planowanego przedsiewziecia ,Budowa kitadki
pieszo-jezdnej nad rzeka Wistok na przedtuzeniu ul. Nadrzecznej w miejscowos$ci Besko, wraz

"

z dojazdami i przebudowg kolidujgcego uzbrojenia terenu”.'.

Ad. 17. Projektowana ktadka wraz z dojazdami bedzie miata znaczenie lokalne. Na ktadce
zostanie dopuszczony jedynie ruch samochodéw osobowych. Godziny szczytu beda wystepowaty
w godzinach porannych w zwigzku z odwozeniem dzieci do szkoty usytuowanej na lewym brzegu
lub do przedszkola na prawym brzegu rzeki. W dni $wigteczne ruch bedzie zwigzany
z dojazdami / powrotami do / z kosciota na prawym brzegu. Szacuje sie, ze w godzinie szczytu
przez ktadke przejedzie 40 pojazdéw (tgcznie w obie strony).

Poniewaz ruch na nowej ktadce bedzie zasadniczo generowany przez potrzeby zyciowe
lokalnych mieszkancow , to nie przewiduje sie zmiany natezenia ruchu w ciggu roku.

Zakfada sie, ze w porze nocnej ruch pojazddéw zasadniczo nie bedzie wystepowat - bedzie
sporadyczny i generalnie przypadkowy. W rejonie nie wystepujg miejsca prowadzace regularng
dziatalnos¢ noca.

Ad. 18. Odpowiedz na pytanie nr 18 obejmuje zatgcznik 'Opracowanie akustyczne dotyczgce
uzupetniania karty informacyjnej dla planowanego przedsiewziecia ,Budowa ktadki pieszo-jezdnej
nad rzekg Wistok na przedtuzeniu ul. Nadrzecznej w miejscowosci Besko, wraz z dojazdami

”

i przebudowg kolidujgcego uzbrojenia terenu’.'.

Ad. 19. Zakres prac i spodziewana technologia ich wykonania nie powodujg zagrozenia drganiami
i wibracjami. Nie przewiduje sie inwentaryzacji budynkédw w rejonie inwestycji przed, ani po
zakonczeniu robot.

Ad. 20. Ktadka zostata zaprojektowana i bedzie wybudowana zgodnie z normami obowigzujgcymi
w Polsce, tym samym opracowanymi dla warunkéw klimatycznych i gruntowo-wodnych zgodnych
z tymi wystepujacymi w rejonie budowy. Wszystkie elementy obiektu bedg odporne na zjawiska
pogodowe w wielkosciach przewidzianych normami (np. wiatr, temperatura, powodzie). Zjawiska
ekstremalne, przekraczajgce wartosci normowe, mogg doprowadzi¢ do zniszczenia elementéw
konstrukcji (np. ektremalnie wysokie temperatury w czasie pozaru zniszczg powtoki malarskie
i zaleznie od czasu trwania oraz zasiegu pozaru mogg doprowadzi¢ takze do utraty statecznosci
elementow stalowych). W skrajnym przypadku zjawiska ekstremalne przekraczajgce wartosci
normowe doprowadzg do awarii i zniszczenia konstrukcji. Bedzie to jednak przypadek kleski
zywiotowej, a zniszczenia dotkng takze wielu innych obiektéw w rejonie.

Ad. 21. Ktadka usytuowana jest w bliskim sgsiedztwie centrum miejscowosci, w ciggu nowej drogi,
ktéra bedzie posiadata status drogi wewnetrznej. Obiekt nie bedzie widoczny z gtéwnej drogi
przechodzacej przez centrum miejscowosci DW28. Ktadka bedzie wystepowata w krajobrazie
lokalnym, w swoim bliskim otoczeniu. W ogblnym widoku miejscowosci ktadka bedzie wpisywata
sie w istniejgca zabudowe i zadrzewienia - nie bedzie stanowita dominanty w otoczeniu.

Dodatkowo informujemy, Zze w okresie od ztozenia wniosku o wydanie decyzji
srodowiskowej, nastgpity podziaty nastepujgcych nieruchomosci:

- dziatka nr 2564 - podziat na 2564/1 i 2564/2,
- dziatka nr 2565/3 - podziat na 2565/5 i 2565/6,
- dziatka nr 2567/2 - podziat na 2567/4 i 2567/5.



Jednoczesnie nastgpita zmiana wiasciciela dziatki nr 2564. Wiasciciele dziatek po
podziatach na prawym brzegu beda nastepujacy:

- dziatka nr 2564/1 wiasciciel: GMINA BESKO, siedziba:
ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko

- dziatka nr 2564/2 wiasciciel: Sokotowski Wojciech ul. Nadrzeczna 32,
38-524 Besko

- dziatka nr 2565/5 wtasciciel: Borkowska Zofia ul. Nadrzeczna 34,

38-524 Besko

Czapor Ewa ul. Nadrzeczna 34,
38-524 Besko

Sowa Marta adres: Wzdéw 106,
36-211 Wzdow

Wiasciciele dodatkowych dziatek na lewym brzegu w zakresie opracowania:

- dziatka nr 1230/7 wiasciciel: Krystyna Wegrzyn, ul. Kolejowa 93, 38-524
Besko
- dziatka nr 1232/3 wiasciciel: Jézef Michalak, ul. Kolejowa 91, 38-524 Besko

Teresa Michalak

W zatgczeniu do niniejszego pisma przekazujemy wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek
w zakresie opracowania, o0 nowych numerach oraz dodatkowych.

W zwigzku z powyzszym, inwestycja bedzie realizowana na dziatkach:

1. dziatka nr 551 8. dziatka nr 2564/2

2. dziatka nr 4074/2 9. dziatka nr 2567/3

3. dziatka nr 2000/14 10. dziatka nr 2565/5

4. dziatka nr 1230/7 11. dziatka nr 2190

5. dziatka nr 1232/3 12. dziatka nr 2192/1

6. dziatka nr 2563 13. dziatka nr 2196/6

7. dziatka nr 2564/1 14. dziatka nr 2196/3

Prosimy o uwzglednienie powyzszych wyjasnien i uzupetnien w toku sprawy.
Z powazaniem,
mgr inz. Marta Krezel

Zataczniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu,
2. Inwentaryzacja drzew - zestawienie drzew do usuniecia,
3. Wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek podzielonych znajdujacych sie w zakresie opracowania,

4. Opracowanie akustyczne dotyczace uzupetnienia karty informacyjnej dla planowanego
przedsiewziecia ,Budowa kiadki pieszo-jezdnej nad rzekg Wistok na przedtuzeniu
ul. Nadrzecznej w miejscowosci Besko, wraz z dojazdami iprzebudowg Kkolidujgcego
uzbrojenia terenu”. Autor: Jacek Folta. Grudzien 2021 r.,

5. Ptyta CD obejmujgca wersje elektroniczng wszystkich powyzszych.



