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2. CzesSc¢ opisowa
2.1. Opis techniczny ogolny

2.1.1. Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr ewid. 1440
(ul. Btonie) w Besku o dtugosci 0.53km.

Inwestorem jest Gmina Besko, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko.

Podstawg opracowania sa:

-wizja lokalna i pomiary w terenie,

-Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r - ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie”,

-Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym i literatura techniczna,

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania przebudowy.

2.1.2. Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje sie na terenie miejscowosci Besko na
obszarze gestej zabudowy jednorodzinnej w pétnocno-wschodniej czesci miejscowosci.

2.1.3. Dane techniczne:

-kategoria ruchu KR1,
-predkos¢ projektowa 30km/h,
-szerokos$¢ proj. jezdni 3.50m,
-szerokosc poboczy 2x0.75m,
-dtugosc¢ proj. drogi 0.53km.

2.1.4. Stan istniejacy i projektowany
W stanie obecnym przedmiotowy odcinek drogi gminnej ma nawierzchnie z MMA
w Sstanie wymagajgcym remontu.

Projekt przebudowy przewiduje wzmocnienie ist. konstrukcji nawierzchni jezdni
poprzez profilowanie ist. jezdni i wbudowanie warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu
asfaltowego oraz obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa.

Wszystkie zjazdy przy drodze zostang wyremontowane.

Zwienczenie studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych w jezdni zostang
wyregulowane w pionie.



2.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych i sposob ich wykonania

2.2.1. Przekroj poprzeczny i podtuzny

Spadek podtuzny jezdni pozostanie bez zmian, spadek poprzeczny jezdni bedzie
jednostronny.

2.2.2. Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano metodg indywidualng dla:
1. Jezdni:
-w-wa $cieralna z AC gr. 4cm,
-w-wa wigzgca z AC gr. 4cm,
-profilowanie ist. nawierzchni z AC $r. gr. 2cm,
2. Poboczy
-mieszanka kruszywa tamanego gr. 15cm.
2.2.3. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni bedzie sie odbywaé tak jak obecnie - powierzchniowo
W otaczajgcy teren.

2.2.4. Infrastruktura podziemna i naziemna

Poprzez teren planowanej inwestycji przebiegajg urzadzenia sieci podziemnych
i nadziemnych tj. sie¢ elektroenergetycznej, wodociggowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej
i teletechnicznej.

2.2.5. Zielen

Nie przewiduje sie scinania drzew ani karczowania pni.
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