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1. System komunikaciji.
1.1. Informacje ogdine.

System komunikacii / ciggi drogowe i kolejowe / jako jeden z podstawowych elementéw
zagospodarowania uktadu przestrzennego gminy petni w stosunku do niego role ustugowa.
Ustugowa rola systemu komunikacji polega przede wszystkim na zaspokojeniu podstawowych
potrzeb w przewozie ludzi i towardw. Jego prawidtowe funkcjonowanie jest czynnikiem
stymulujgcym rozwoj danego regionu. Ciggi drogowe i kolejowe stanowig wyrazne osie
kompozycyjne zespotdw urbanistycznych i innych dominant krajobrazowych. Stad w
gospodarce rynkowej rozwdj komunikacji ma wymierny aspekt ekonomiczny. Wyzsza jest
atrakcyjnosc terenow dostepnych komunikacyjnie i odwrotnie mniejsza atrakcyjno$é terendw
wymagajgcych ponoszenia kosztéw ich udostepnienia. Atrakcyjno$é systemu
komunikacyjnego wyrazona poprzez dobrg dostepnosé, przy zwigkszonej ruchliwosci ludnosci
zwigzanej z posiadaniem wtasnego pojazdu staje sie w obecnej chwili problemem bardzo
waznym. Tezeg tg potwierdzajg ostatnie lata 93 — 99 w ktorych nastagpit nie notowany wzrost
wskaznika motoryzacji / ilo§¢ samochodéw osobowych przypadajgcych na 1000 mieszkancow/
W 1999 r. w Polsce kupiono 640,2 tysigce samochodow. Osiggniety wynik daje Polsce
szdste miejsce w Europie pod wzglgdem liczby sprzedazy nowych samochoddw. Tak duzy
wzrost sprzedanych aut, jak i sprowadzonych z zagranicy spowodowat nasilenie sie
niekorzystnych zjawisk, a to :

- przecigzenie istniejgcych tras komunikacyjnych,

- problemy parkowania,

- obnizenie standardu komunikacji publiczne;j,

- zaostrzenie sie problemow zanieczyszczenia Srodowiska,

- zwiekszenie wypadkowos$ci na drogach zwigzanej z pogorszeniem bezpieczeristwa
podrézowania,

- decentralizacji zamieszkania i funkcji miejskich.

Zjawiska te bedg narastac i stwarzac okreslone problemy trudne do rozwigzywania, przy
generalnej dekapitalizacji sieci drogowej.

SPRZEDAZ SAMOCHODOW OSOBOWYCH W POLSCE
W LATACH 1993-1999

w tys.sztuk
g

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
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1.2. Powigzania komunikacyjne:
1.2.1. Zewnetrzne

Gmina Besko potozona jest w wschodniej cze$ci powiatu krosnienskiego.
Miejscowos¢ Besko jest siedzibg wiadz gminnych.
Peini wielorakie funkcje, w tym administracyjne, ustugowe, rolnicze.

Gtownymi zewnetrznymi powigzaniami komunikacyjnymi gminy Besko sg kierunki:
a/ drogowe :

Besko - Sanok / w Sanoku odgatezienie z kierunkiem Przemys$la i /
Besko - Krosno / w Krosnie odgatezienie w kierunku Rzeszowa i Jasta /
Besko - gmina Haczéw

Besko - gmina Bukowsko

Besko - gmina Brzozow

e & & o @

b/ kolejowe :

e Besko— Sanok - Zagorz ( powigzanie w wezle kolejowym w Zagorzu z granicznymi
przejsciami kolejowymi w tupkowie /Stowacja/ i Kroscienko /Ukraina/ )

o Besko - Krosno — Jasto ( powigzanie w wezle Jasto z linig kolejowa relacji Jasto - Rzeszow
i Jasto - Stréze ). Linie te umozliwiajg bezposrednie potaczenia kolejowe w ukfadzie
ponad regionalnym z miastami: Warszawa, Krakow, todz Kaliska, Katowice

1.2.2. Wewnetrzne
Generalnie powigzania wewnetrzne opierac beda sie na sieci drog powiatowych.
Elementem uzupetniajgcym sie¢ drog powiatowych stanowig drogi gminne.

Do najwazniejszych potgczen nalezy zaliczy¢ drogi powiatowe fgczace przylegte gminy a to:

e Haczéw — Besko
e Bukowsko — Besko

1.3. Sie€ drogowa.
1.3.1. Stan istniejacy.

Na terenie miasta i gminy ukiad podstawowy sieci komunikacyjnej stanowi droga krajowa
nr 28 oraz droga wojewddzka nr 889. Droga krajowa przebiega z zachodu na wschod
tworzac wiele nie skanalizowanych skrzyzowan z drogami wojewddzkimi, powiatowymi i
gminnymi.
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Podstawowy ukiad sieci komunikacyjnej gminy Besko stanowig nastepujgce drogi:
w systemie transportowym krajowym

e droga krajowa miedzyregionalna nr. 28 klasy GP relacji: Zator — Nowy Sgcz— Jasto -
Krosno - Sanok - Przemysl

w systemie transportowym lokalnym

drogi wojewddzka klasy Z na kierunkach:

e Sieniawa - Bukowsko nr 889

tgczna dlugosé drog krajowych wynosi 4,826 km, wojewddzkich 1,147 km powiatowych
14,825 km. Stan drég krajowych jest zadawalajgcy. Natomiast drogi wojewodzkie i powiatowe

sg w duzym stopniu ulepszone, jednak ich wartos¢ techniczng i eksploatacyjng nalezy uznac
za nie spetniajgcy aktualnych wymogdw transportu i komunikacji.

WYKAZ DROG KRAJOWYCH, WOJEWODZKICH, POWIATOWYCH | GMINNYCH
NA TERENIE GMINY BESKO

wg. stanu na 01.01.2001 r

tabela nr 1.
Lp. Nr. Nazwa drogi Dlugos¢ drogi | Rodzaj nawierzchni
drogi klasa w km Ulepsz. |Nie ulep.
( twarde)
GMINA
Drogi krajowe — klasa GP
1 28 | Zator-Nowy Sgcz-Jasto-Krosno-Sanok- 4 826 4 826 -
Przemysi
Razem: 4,826 4,826 -
Drogi wojewodzkie — klasa Z
2. | 889 |Sieniawa — Bukowsko 1,147 1,147 -
Razem: 1,147 1,147 -
Drogi powiatowe — klasa Z
5 19356 |Wzddbéw — Besko 3,930 1,500 2,470
6. 19361 |Haczéw-Besko 4,814 4,814 -
7. 19362 |Milcza — Besko 3,019 3,019, -
8. 19378 | Besko-Mymon 3,022 3,022 -
Razem: 14,825 12,355 2,470
drogi gminne -klasa L, D
gmina
9. | 1942001 |Besko-Cieplaki 0,620 0,620 -
10. | 192002 |Besko-Géry k/Zakt.Energt. 0,750 0,750 -
11. | 192003 |Besko-k/zlewni mleka 0,820 0,820 -
12. | 192031 |Besko-k/osrodka zdrowia 1,100 1,100 -
Razem:| 3,290 3,290 -
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Zestawienie drég publicznych na terenie gminy Besko.

Tabelanr 3
L.p. |Wyszczegolnienie Diugos$¢ drég w km
1. | Drogi krajowe 4,826
1. | Drogi wojewodzkie 1,147
2. |Drogi powiatowe 14,825
3. | Drogi gminne 3,290
4 Razem: 24,088

| km 15 -

880'vZ

10 -

i G

' drogi krajowe B drogi wojewddzkie O drogi powiatowe Cdrogi gminne Erazem

W kompetencji Samorzadu Gminy Besko znajduje sieg:
- 4 drogi gminne o {gcznej diugosci 3,290 km

Przedstawione dane pokazujg, ze gmina posiada niewielkg ilos¢ drog
gminnych .Gmina nie dysponuje wystarczajgcymi funduszami na drogi oraz nie ma sprzetu
niezbednego do prowadzenia robot drogowych. Stad dalszy rozwdj sieci drog gminnych
powinien iS¢ w kierunku utrzymania dotychczasowego stanu jak i poprawy parametrow
technicznych drogi. Dalsze powigkszanie sieci transportowej gminy tylko rozproszy planowane
$rodki finansowe przeznaczane na ten cel. ktére sg i tak pod duzym naciskiem licznych
wnioskow i postulatow spotecznych
W odniesieniu do drég powiatowych mozna stwierdzi€ , ze sg w wysokim stopniu
zdegradowane. Wystepujg jeszcze odcinki drég powiatowych o nawierzchni nieutwardzone;.

Reasumujgc istotnymi problemami w zakresie drogownictwa gminy s3:

- wysoki stopienn degradacji technicznej infrastruktury komunikacyjne;j.
- istniejgcy ruch drogowy.

- tranzyt materialéw niebezpiecznych.

- poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego.

- zwigkszona wypadkowos$¢ na drogach.
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- ograniczenia $rodkow finansowych niezbgednych do realizacji inwestycji
komunikacyjnych.

- modernizacja drég powiatowych

- modernizacja drég gminnych.

- zagrozenia dla ruchu pieszego

- ograniczenia srodkéw finansowych niezbednych do realizacji inwestycji
komunikacyjnych.

- poprawa warunkow do korzystania z drég publicznych przez osoby
niepeinosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na wézkach inwalidzkich

1.3.2. Stan istniejacy.

Uktad drogowy.

Przeprowadzone analizy w Studium sieci komunikacyjnej gminy wskazujg,
jednoznacznie, ze najistotniejszym problemem jest ruch tranzytowy na drodze krajowej
miedzyregionalnej nr 28.

Ruch ten w obecnej chwili przechodzi przez miejscowos¢ Besko, stwarzajgc okreslone
zagrozenia komunikacyjne / hatas, emisja spalin, wibracje, duza ilos¢ wypadkéw /. Droga jest
projektowana do modernizacji.

Nie projektuje sie przetozenia drogi krajowej nr 28.

1.4. Kolej.

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa normalnotorowa relacji:
Stroze - Zagorz, ktéra umozliwia bezposrednie potaczenie z miejscowosciami:
Jasto, Tarnowiec, Krosno, Sanok, Zagérz .

W miejscowosci Besko znajduje sie przystanek osobowy.

1.5. Komunikacja zbiorowa.

Teren miasta i gminy obstuguje przewoznik:
e Panstwowa Komunikacja Samochodowa

Obstuguje ona teren gminy od drogi krajowej nr 28 w kierunku potudniowym i pétnocnym
Przystanki PKS sg w wiekszosci nie urzgdzone ich lokalizacjg pokazano na planszy
komunikacyjnej. Brak dworca PKS.

1.6. Stacje benzynowe.

Na terenie gminy Besko stacja benzynowa znajduje sig przy
drodze krajowej nr 28 w miejscowosci Besko.
Posiada Motel wraz z ustugami.
Stacja benzynowa pokrywa zapotrzebowanie gminy na tego rodzaju ustugi.
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1.7. Srednio dobowy ruch drogowy na drogach krajowych.

Gltéwnag trasg komunikacyjna przechodzacg przez gmine Besko jest droga krajowa
miedzyregionalna nr 28 relacji: Zator - Nowy Sacz - Jasto - Krosno - Sanok - Przemysl.
Pomiary ruchu na tych drogach w latach 1985 i 1995 przedstawiajg tabele nr 2

Srednio dobowy ruch pojazdéw samochodowych na sieci drog krajowych w latach 1985 i 1995

tabela nr 2.
. Lata
Nazg‘éiﬂff' - Ruch istniejacy Ruch prognozowany
85 95 2000 2005 2010 2015

Droga krajowa nr 28
Odcinek Rymanéw — Besko | 3000 p/d | 3801 p/d | 5017 p/d | 6234 p/d | 7450 p/d | 8666 p/d
- Zarszyn

Analizujgc przedstawione dane dotyczace $redniodobowego ruchu na drodze krajowej nr 28
mozna stwierdzié, ze wspotczynnik wzrostu ruchu wykazuje znaczng dynamike.

Wiaze sie to miedzy innymi z bliskoécig potozenia dwdéch generatorow ruchu jakim sg miasta
Krosno i Sanok . Ponadto naktada sie na to ruch w kierunku Bukowska, Brzozowa. Ruch ten
bedzie z kazdym dniem coraz bardziej ucigzliwy dla uktadu transportowego gminy Besko a
szczegblnie miejscowosci Besko. Stwarza sie bariera komunikacyjna ktéra wyraznie rozdziela
gmine na czes¢ pdtnocng i potudniowa,

Srednio dobowy ruch pojazdéw samochodowych na sieci drég wojewodzkich
tabela nr 3.

Nazwa drogi — il
0 dcinel? Ruch istniejgcy Ruch prognozowany
85 g5 2010
Droga wojewodzka nr 889
Odcinek Sieniawa-Szczawne g S 1833 pld

1.8. Parkingi.

Na terenie miasta jak i gminy w obecnej chwili jest niewiele miejsc parkingowych.
Znajdujg sie one przewaznie przy obiektach uzytecznosci publicznej jak i ustugach.
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2.0 UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB SYSTEMU KOMUNKACJI.

Uwarunkowania sprzyjajace rozwojowi:

Historyczne tradycje powiazain komunikacyjnych w skali kraju i regionu ( drogowe i
kolejowe ),

Trwate zwiazki funkcjonalno-przestrzenne w obszarze wojewédztwa i powiatu
Istniejaca infrastruktura drogowa i kolejowa,

Zachowane w obszarze gminy i miasta rezerwy terenéw pod rozbudowe ukiadu
komunikacyjnego,

Blisko$¢ polozenia miast Krosna , Sanoka, Brzozowa.

Uwarunkowania ograniczajace rozwdj:

Wysoki stopien degradacji technicznej infrastruktury komunikacyjnej,
Ograniczenia kapitatlowe w realizacji niezbednych inwestycji komunikacyjnych,
Problem utrzymania dotychczasowej infrastruktury komunikacyjnej na niezbednym
poziomie technicznym,

Przebieg ruchu tranzytowego przez gming,

Transport matriatéw niebezpiecznych

3.0 CELE ROZWOJU W SFERZE KOMUNIKACYJNEJ

Modernizacja i restrukturyzacja najwazniejszych ciagéw komunikacyjnych gminy
celem zaspokojenia potrzeb przewozowych mieszkancow i zapewnienia
odpowiedniego poziomu ustug transportowych.

Optymalizacja kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

4.0 KIERUNKIZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY.

Kierunki rozwoju komunikacji gminy Besko okreslone zostaly z uwzglednieniem:

Powiazan zewnetrznych i wewnetrznych.

Rozmieszczenia terendw osadniczych.

Rozmieszczenia terenéw objetych dziatalnoscia gospodarcza.
Potrzeb obstugi rolnictwa.

Potrzeb turystyki i rekreacji.

Potrzeb oswiaty

Wymagan zwiazanych ze specyfika poszczegdlnych systemow.

W zakresie komunikacji drogowej przewiduje sie:

Modernizacje istniejacej drogi krajowej miedzyregionainej nr 28.
Modernizacje i restrukturyzacje drég powiatowych i gminnych..
Budowa os$wietlenia i chodnikéw przy drogach publicznych.
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5.0 POLITYKA KSZTALTOWANIA SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO

Polityka w zakresie rozwoju systemu transportowego gminny winna polegac na
tworzeniu warunkow sprawnego, bezpiecznego i ekonomicznego przemieszczania
osob, tadunkow oraz informacji w powigzaniach wewnetrznych i zewnetrznych, przy
zachowaniu zasady rownowazenia ruchu pieszego i rowerowego, pojazdow transportu
Indywidualnego i komunikacji zbiorowej oraz dgzeniu do minimalizacji ucigzliwosci
ruchu i urzgdzen komunikacyjnych w stosunku do srodowiska.

Jako podstawe rozwigzan transportowych przyjmuije sie istniejgcy uktad drogowy gminy
poddany modernizacji przy wspomaganiu go uktadem tras komunikacji rowerowe; i
pieszej.

Zakres i zasady dziatania.

Zakres oraz zasady dziatania majgce na celu realizacje przyjetych kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy to:

e eliminacja tzw. zaszlosci realizacyjnych w inwestycjach komunikacyjnych
/ modernizacja drég gminnych /,

e zabezpieczenie niezbednych realizacji komunikacyjnych, poprzez zwigkszenie
na ten cel Srodkéw finansowych z budzetu gminy,

e wspolpraca wiadz gminy z administracjg wojewodzka w zakresie poprawy
stanu drog wojewodzkich,

o wspoipraca wiadz gminy z administracjg powiatowa w zakresie poprawy
stanu drég powiatowych,

Zasady ksztaltowania sieci drogowe;j.
Ksztattowanie sieci drogowej winno nastepowac:

e zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie - w stosunku do okreslenia parametréw drogi;
e zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca
2000 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 838, z 2000r.) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ustawy z
dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych - w stosunku do okreslenia odlegtosci sytuowania
obiektéw budowlanych przy drogach;
e zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 5 maja
1999r. (Dz.U. Nr 47, poz. 476 z 1999r; z pdzniejszymi zmianami Dz.U. Nr 52, poz. 627 z
2000r.) w sprawie okreslenia odlegtosci i warunkdw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub
krzewow, elementow ochrony akustycznej, wykonanie robot ziemnych, budynkéw lub budowii
w sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzgdzania i utrzymania zaston i paséw przeciw
pozarowych — w stosunku do okreslenia odlegtosci usytuowania budynkoéw lub budowli w
sgsiedztwie linii kolejowych
e zgodnie z Zarzadzeniem nr 5195 Generalnego Dyrektora Droég Publicznych z dnia 31
marca 1995r. - w stosunku do najmniejszych zalecanych odlegtosci drogi publicznej od
budynkow z pomieszczeniami na pobyt ludzi;
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W planach miejscowych i decyzjach o ustaleniu warunkdéw zabudowy i zagospodarowania
terenu nalezy stosowac nastepujgce minimalne szerokosci ulic w liniach rozgraniczajgcych:

Obiekty budowlane przy drogach powinny by¢ sytuowane od zewnetrznej krawedzi jezdni
CO najmniej:

Na terenie
. . Poza terenem
L.p: Rodzaj drogi zabudowy zabudowy
miast | wsi
Droga ogélnodostepna:
3 a) krajowa 10m 25m
’ b) wojewbdzka, powiatowa 8m 20m
C) gminna, 6 m 15:m

Natomiast zaleca sie aby najmniejsze odlegtosci drogi publicznej od budynkéw z
pomieszczeniami na pobyt ludzi w nawigzaniu do zarzgdzenia nr 5/95 Generalnego Dyrektora
Drog Publicznych z dnia 31 marca 1995 r. wynosity:

WPD -2
KLASA OBIEKTY PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI:
TECHNICZNA | KATEGORIA Mieszkaniowe i budynki Budynki szpitaine,
DROGI DROGI uzytecznosci publicznej sanatoriow
i wymagajgce szczegolnej
jednokondygnacyjne | wielokondygnacyjne ochrony
Krajowa
0 znaczeniu
n/GrP/ ponad 50 m 70m 200 m
regionalnym
Wojewodzka, 130 m
V,V/G,Z/ powiatowa 30m 40 m
V/L D/ Gminna 15m 20m 80m

Zgodnie z Il Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, przyjeto nastepujace szerokos$ci ulic w liniach rozgraniczajacych:

e drogi krajowe

Klasa drogi GP
Przekroj poprzeczny ( liczba jezdni x liczba pasow ruchu) - 1x2, 2X2
Najmniejsza szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych drogi
0 przekroju jednojezdniowym - 25 m.
dwujezdniowym - 35 m.

e drogi wojewodzkie
Klasa drogi G, Z ( symbol KW )

Przekroj poprzeczny ( liczba jezdni x liczba pasow ruchu) - 1x2
Najmniejsza szerokos$c w liniach rozgraniczajgcych drogi
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e drogi powiatowe ( symbol KP )

Klasa drogi Z
Przekroj poprzeczny ( liczba jezdni x liczba paséw ruchu) - 1x2

Najmniejsza szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych drogi
o przekroju jednojezdniowym - 20 m.

e drogi gminne ( symbol KG )

Klasa drogi L, D

Przekroj poprzeczny ( liczba jezdni x liczba pasow ruchu) - 1x2
Najmniejsza szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych drogi

o przekroju jednojezdniowym - 10-15 m.

Szeroko$&¢ w liniach rozgraniczajacych drogi powinna by¢ zwigkszona jezeli zawiera

ona elementy uzbrojenia podziemnego ( gaz, woda, kanalizacja, telekomunikacja,
elektroenergetyka) lub inne urzadzenia.

Drugim bardzo istotnym czynnikiem ze wzgledu na poprawnos$¢ rozwigzan komunikacyjnych,
bezpieczenstwo ruchu jest zasada dostepnosci jezdni. Wigze sig to z odpowiednimi odstepami
miedzy skrzyzowaniami, liczbg wiaczen i wytgczen, parkowaniem.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie podaje w tym zakresie szczegbtowe rozwigzania.

6.0 Zasady polityki parkingowej.

Obecna ilo$¢ miejsc parkingowych w gminie jest nie wystarczajaca w stosunku do
zaobserwowanych potrzeb.

Na terenie catej gminy w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowe; jednorodzinnej

zaktada sie parkowanie w garazach i na terenie posesiji.

Natomiast na obszarze gminy w terenach wyznaczonych pod réznego rodzaju funkcje, przy
zagospodarowywaniu dziatki nalezy zapewni¢, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu
zabudowy odpowiednig ilo$¢ miejsc postojowych wraz z drogami dojazdowymi w nawigzaniu
do sieci drog publicznych.

Orientacyjne wskazniki miejsc postojowych dla samochodow osobowych przy obiektach
ustugowych i uzytecznosci publiczne.

Lp. | Rodzaj obiektu (ustugi) Jedpqs tk_a Liczba miejsc postojowych
odniesienia ; b
na jednostke odniesienia
Administracja 100 zatrudnionych 20-30
2. | Biblioteki 100 uzytkownikéw 20-30
jednoczesnie
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3. | Domy rencistow 100 mieszkancow 4-6
100 zatrudnionych 20-30
5. |Hotele 100 tézek 25-35
100 uzytkownikow 20-30
6. | Domy kultury, kluby jednoczesnie
7 2 _
’ : 100 uzytkownikow
Muzea, obiekty wystawowe jednoczesnie 25 _ 35
8. | Obiekty sportowe 100 uzytkownikéw 15-20
jednoczesnie
9. |Produkcja (przemyst, ustugi) 100 zatrudnionych 15-25
10. | Obiekty handiowe 1000 m? 30-60

7.0 Zasady ograniczania przed hatasem i skazeniami drogowymi.

W trakcie eksploatacji uktadu komunikacyjnego mozliwe jest stosowanie réznorodnych
przedsiewzieé¢, mogacych ograniczy¢ wptyw hatasu jak i zanieczyszczen drogowych
na otoczenie drogi.

Naleza do nich:

modernizacja drég

- korekta drogi w planie i profilu,

- poprawa stanu nawierzchni,

- zwiekszenie przepustowosci.

usprawnienia organizacyjne w ruchu

- wprowadzenie pierwszenstwa ruchu na kierunkach najbardziej obcigzonych ruchem,
- eliminowanie pojazdow ciezkich,

- ograniczenie predkosci,

- zakaz ruchu w pewnych porach doby.

zastosowanie ekranowania przed hatasem

- ekrany akustyczne

- zielen izolacyjna,

- lokalizacja obiektéw mato wrazliwych na hatas

lokalizowanie obiektow wrazliwych na zanieczyszczenia powietrza poza pasem
ucigzliwosci drogi

- szkoly, szpitale, budynki mieszkalne.

stosowanie w obiektach budowlanych znajdujacych sig w pasie ucigzliwosci drogi
specjalnych izolacji redukujgcych hatas.

- przegrody tlumigce hatas

- okna o podwyzszonej izolacji akustycznej

w pasie ucigzliwosci drogi stosowanie upraw roslin mato wrazliwych na zanieczyszczenia,
o ile inny sposdb zagospodarowania tej strefy jest nie mozliwy.

Sa to gtéwne elementy, ktorych zastosowanie moze poprawi¢ ujemny wptyw ucigzliwosci

drogi na jej otoczenie.

Na terenie gminy w celu poprawy tego stanu rzeczy nalezy podjg¢ nastepujace zadania:
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modernizacja drég publicznych

- drogi krajowej nr 28

- drogi wojewodzkiej nr 889

- drog powiatowych i gminnych.

wprowadzenie zieleni izolacyjnej / winna miescic sig w istniejgcych pasach drogowych/
zbadanie poziomu hatasu w najbardziej newralgicznych punktach tras komunikacyjnych.

Opracowanie: mgr inz. Jozef Stefan
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ELEKTROENERGETYKA I GAZOWNICTWO.

Elektroenergetyka.

Gmina Besko posiada dobre wyposazenie w siec $rednich i niskich napig¢ o wymaganym
standardzie. Na terenie gminy pracuja urzadzenia elektroenergetyczne o napigciu 110 kV, 30
kV, 15kVi0,4 kV 1. linie napowietrzne i kablowe oraz stacje transformatorowe 110/30/15
kV, 30/0,4 kV oraz 15 kV/0,4 kV. Istniejace linie elektroenergetyczne 110 kV to linie relacji:
Besko-Sanok, Besko-Iskrzynia, Besko-Brzozow, Besko-Rzepedz /preujgea obecnie jako Iinia
30 kV7.

Gming w zakresie dostaw energii elektrycznej obstuguje Rejon Energetyczny Sanok -
Rzeszowskiego Zakiadu Energetycznego S A.

Zasilanie gminy odbywa sig¢ liniami elektroenergetycznymi $redniego napigcia 15 kV 130 kV
poprzez stacje transformatorowe SN/nn o lacznej mocy zainstalowanej w petni pokrywajace;
istniejgce ogolne zapotrzebowanie oraz zapewniajgce] niezbedng rezerwe. Przestrzenny
rozktad zrodet mocy /stacji/ wymagac jednak bedzie w miarg wzrostu zapotrzebowania
istniejacych odbiorcow i pojawiania si¢ nowych, rozbudowy 1 modernizacji.

Plany rozwoju sieci do roku 2015 nie przewiduja realizacji na terenie gminy nowych
inwestycji w zakresie infrastruktury 110 kV, natomiast zajdzie koniecznos¢ modernizacji
istniejacych linii 110 kV relacji Besko-Iskrzynia i Besko-Sanok polegajaca na dostosowaniu
ww linii do pracy w temperaturze przewodow + 80°C.

W miare rozwoju budownictwa mieszkaniowego 1 ustugowego oraz dziatalnosci gospodarcze]
nalezy liczy¢ si¢ z potrzeba rozbudowy sieci $redniego 1 niskiego napigcia, tj. linii
elektroenergetycznych 1 kablowych SN i stacji transformatorowych SN/0,4 kV.

Po roku 2002 planuje si¢ realizacje domknigé sieciowych linii 15 kV niezbgednych do
poprawy elastycznosci ruchowej sieci — w konsekwencji zwigkszenia pewnosci zasilania.
odbiorcow.

Obiekty budowlane wzgledem infrastruktury elektroenergetycznej winny by¢ lokalizowane
zgodnie z wymogami zawartymi w aktualnie obowigzujacych przepisach.

Wryklucza sie z zalesienia obszary pod liniami elektroenergetycznymi w pasach: 20m /po 10
m od osi linii/ dla linii 110 kV oraz 11 m /po 5,5 m od osi linii/ dla linii SN.

Gazownictwo.

Cata gmina jest zgazyfikowana i posiada dobre warunki zasilania w gaz ziemny. Na teren
gminy gaz doprowadzany jest poprzez zlokalizowang w Besku stacje redukcyjno-pomiarowa,
I stopnia gazociggiem wysokopreznym DN 250 relacji Strachocina-Targowiska.

W pelni zabezpieczone sa potrzeby wszystkich odbiorcow na terenie gminy gminy.




