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1. Wody powierzehniowe

Gmina Besko potozona jest w zlewni rzeki San a dokladrniej w dorzeczu rzeki Wistok ktora
wraz ze swym prawym doplywem rzekq Pielnica oraz szeregiem ciekow bez nazwy tworzy
sie¢ rzeczng w obrebie gminy.

Rzeka Wistok stanowigca SW granice gminy ponizej zbiornika Besko traci swoj gorski
charakter. Do zbiornika Besko ,ktory powstat na Wistoku poprzez spietrzenie wod zapora
zelbetowa Wistok wprowadza wody I kiasy czystosci.

Poludniowo-zachodnia czes¢ gminy obejmuje strefa ochrony bezposredniej i posredniej
ochrony sanitarnej zbiornika Besko. Zbiornik ten to zbiornik wody pitnej dla aglomeracji
R;imanowa, Iwonicza 1 Krosna. W korpusie zapory istnieje ujecie wody o wydajnosci 36 000
m/d.

Ustalenia dla stref

1.1 Strefa ochrony bezposredniej ujecia obejmuje teren wyznaczony zapora oraz brzegami
zbiornika na rzece do odleglosci 600 m w gore rzeki oraz do mostu na drodze Sieniawa —
Odrzechowa. Teren ten jest ogrodzony. W strefie tej zabrania si¢ przebywania 0sob
nieupowaznionych, pobierania wody do celéw nie zwiazanych z ujeciem, odprowadzania
sciekow do wody i do ziemi, kapieli i uprawiania sportow wodnych.

2.2 Teren wewnetrzny strefy ochrony posredniej-w granicach tego terenu zabrania sie
wykonywania ¢czynnosci powodujacych zmniejszenie przydatnosci ujmowanej wody oraz
wydajnosci ujecia a w szczegolnosci:

-odprowadzania Sciekéw do ziemi i wod za wyjatkiem oczyszczonych na podstawie
pozwolenia wodno-prawnego, stosowania przelewd3w awaryjnych od przepompowni
sciekOw, rolniczego wykorzystania Sciekow, lokalizacji obiektow intensywnej hodowli ryb,
stosowania niektorych srodkéw ochrony roslin, myeia pojazdow w rzekach, pojenia zwierzat,
budowy nowych obiekiow mieszkalnych i inwentarskich oraz ustugowych w odleglosct nie
mniejszej niz 100 m od brzegdw rzek i potokéw w terenie nie posiadajacym pelnej
infrastruktury, lokalizowania zaktadow przemystowych, ferm, wysypisk i wylewisk odpadow
komunalnych i przemystowych, lokalizowania magazynow plynnych produktow
ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociagéw do ich transportu,
przechowywania i skladowania odpadow promieniotworczych ,lokalizowania nowych
cmentarzy i grzebania zwierzat, urzadzania parkingdw, urzadzania nowych obiektow
rekreacyinych, budowy nowych staeji paliw, budowy drog publicznych bez oceny
oddziatywania na srodowisko, budowy nowych urzadzen melioracyjnych bez uzgodnienia,
wydobywania zwiru i piasku.



2. Wody podziemne

Wody welebne wystepujgce na terenie matej gminy Besko to glownie wody zbiornika
czwartorzedowego { dolinnego) wystepujgce w osrodku porowym oraz trzeciorzedowego (
szczelinowe i szczelinowo porowe). Zbiorniki te bardzo czesto pozostaja w zwigzku
hydraulicznym tworzac przypowierzchniowy pierwszy poziom wod gruntowych. Jest on
podstawowym zrodfem zaopatrzenia w wodg ludnosci miejscowej. Dolina rzeki Wistok
tworzy zbiornik wod podziemnych Nr 432. Dolina Wistoka uznana zostala uznana za obszar
wymagajacy najwyzszej i wysokiej ochrony ( ONO i OWO ). Ma to swe uzasadnienie w
fakcie, iz jest to zbiornik piytki, w obrebie utworéw czwartorzedowych, stabo lub zupeinie
nie izolowany od powierzchni utworami sfabo przepuszczalnymi badz nieprzepuszczalnymi.
Istnienie w obrgbie gminy stref ochrony sanitarnej dla obszaréw najwyzszej i wysokiej
ochrony wod podziemnych wymaga ukierunkowanego gospodarowania na ich powierzchni.
Podstawowym sposobem zabezpieczenia jest ochrona ich powierzchni przez tworzenie
obszarow chronionych ( lasy ochronne, obszary ochrony wod powierzchniowych, parki
krajobrazowe itp.). Potencjalnymi zZrodtami zanieczyszczenia wod tych zbiornikow moga byé
niekontrolowane zrzuty wod komunalnych, powierzchniowy sptyw lub infiltracja wod
skazonych roznego rodzaju zanieczyszczeniami.



3. Zaopatrzenie w wode

Gmina Besko nie posiada wlasnych ujeé wody. Woda na potrzeby wodociagu zaopatrujgcego
miejscowy ludnos¢ kupowana jest w MPGK Krosno.

Podstawowym zrodlem zaopatrzenia w wode ludnosci gminy Besko jest wodociag publiczny,
zasilany w wode z ujecia na zbiorniku zaporowym na rzece Wistok

w Sieniawie ( gmina Rymanow).

Sie¢ wodociggowg posiada miejscowosc Besko. Na terenie objetym przez sie¢ wodociagowa
zrealizowano juz 22,3 km sieci wodociagowej. Jest to sie¢ o srednicach @ 120-250mm.
Na rzece Wistok w miejscowosci Sieniawa znajduje si¢ zapora i zbiornik retencyjny wodny,
stanowiacy sztuczne jezioro o pojemnosci V=16 min m*. Powstaf on w latach 1971 — 1978 w
celu zaopatrzenia w wodg pitng Krosna, Iwonicza i Rymanowa oraz redukcji fali
powodziowe] w gornym biegu rzeki.
Zapora betonowa ma wysoko$¢ 38 m,a powierzchnia jeziora 1,3 km”,
Zlewnia zbiornika ma charakter rolniczy i lesny.
Kompleksy lesne to 50% powierzchni zlewni, a tereny rolne to faki i pastwiska.
Zaklad Uzdatniania Wody przy ujeciu w Sieniawie zostat przewymiarowany,
zaprojektowano urzadzenia i wyposazenie o zdolnosci produkcyjnej 36000 m’/d.
W 1988r. Zakiad zostat przejety przez MPGK w Krosnie, ktéry przeprowadzit remont i
modernizacj¢ ZUW. Prace te trwaly ponad rok, gdyz urzadzenia byly przestarzale, dhugo staty
nieuzytkowane.
Aktualnie $rednia produkcja wody wynosi 8000 m*/d, a jej glownym odbiorca jest Krosno, do
ktorego dostarcza si¢ 85 —90% uzdatnionej wody.
Zaklad posiada nastepujacy profil technologiczny:
- ujgcie wiezowe ze zbiornika Besko z trzema oknami wlotowymi,
- ciagia koagulacja siarczanem glinu z zastosowaniem wspomagacza — krzemionki

aktywnej,
- filtracja pospieszna /10 filtrow otwartych piaskowych, z ktorych jednoczesnie

pracuje 3/,
- dezynfekcja chlorem.
ZUW jest zakladem o skomplikowanym ukladzie technologicznym oraz silnie
przewymiarowany co rzutuje na duze koszty eksploatacji. Zaklad posiada duze,
nowoczesne laboratorium.
W celu ochrony ujecia ustanowiono strefy ochronne
Do konca 2000r na terenie miejscowosci Besko bylo wykonanych 530 przylaezy
wodociggowych do budynkéw. Szacuje sie ze z wody rozprowadzanej za pomoca
wodociaggu korzysta ok. 2400 osob.
Z zaopatrzenia w wode¢ z wodociggu zbiorczego korzysta ok. 55% ludnoéci calej gminy.

W rok 2000 na potrzeby wodociagu zbiorowego na terenie gminy Besko zakupiono 44 300
m’ wody ,w tym 21 100 m’ na potrzeby gospodarstw domowych. Srednia ilosé wody
przypadajaca na jedno gos?odarstwo domowe na terenie gminy Besko w ciagu jednego
miesigca wynosi ok. 3,3 m”. na terenie powiatu sanockiego nizszy wskaznik zuzycia wody z
wodociagu posiada tylko gmina Zarszyn poza gming Tyrawa Wotoska gdzie wskaznik ten
wynosi 0.

Gmina posiada opracowana dokumentacjg na zaopatrzenie w wode z wodociagu zbiorczego
dla miejscowosci Mymon . Dla tego obszaru uzyskano pozwolenie na budowe w 1999r.
Przysiotek Porgby rowniez posiada dokumentacje na wykonanie sieci wodociagowej. Tutaj
takze na koniec 2000r uzyskano pozwolenie na budowe.



Wady podziemne sg zrodiem zaopatrzenia w wode ludnasci miejscowe] tam gdzie nie ma
sieci wodociggowe]. Poziom czwartorzedowy uymowany jest przez plytkie studnie
przydomowe indywidualne. Poziom trzeciorzedowy pokrywa zapotrzebowanie na wode
poprzez studnie glebinowe.



4. Kanalizacja

W gminie Besko problem gospodarkt sciekowej jest rozwigzany w znacznym stoprid.

Sie¢ kanalizacyjna obejmuje miejscowosci Besko 1 Mymon / czesciowo/.
Do konca 2000r zrealizowano ok. 46 km sieci kanalizacyjnej o d 0,15-0,40 m.

Do sieci kanalizacyjnej podtaczonych jest 690 gospodarstw.
L.acznie na terenie gminy $cieki odbierane s3 poprzez kanalizacje od 3000 mieszkancow
co daje ok. 70% Iludnosci calej gminy. Jest to jedyna gmina na terenie powiatu
sanockiego gdzie ilos¢ przylaczy kanalizacyjnych na terenie gminy prowadzona do
budynkéw jet wyzsza niz liczba przylaczy wodociagowych.

Scieki odprowadzane sa na oczyszczalnie $ciekow zlokalizowana na terenie miejscowosci
Besko. Jest to oczyszczalnia $ciekéw typu BIOBLOK 400 o przepustowosci 400m’/d.

Stan jej jest bardzo dobry, q

W 2000r odebrano i oczyszczono 106 000 m” $ciekow / w tym bez wod opadowych i
$ciekow dowozonych ok. 83 000 m’/. Z obliczen wynika ze iloé $ciekow oczyszczanych w
ciagu miesigca od jednego gospodarstwa domowego wynosi ok. 10 m’,
Planuje si¢ rozbudowe oczyszczalni i podiaczenie dalszej czesci miejscowosci Mymon i
Poreby gdzie projektowana jest kanalizacja.

Oczyszczalnia Sciekow funkcjonujaca na terenie gminy Besko to oczyszczalnia przeznaczona
glownie do oczyszezania sciekow bytowo-gospodarczych lub $ciekow o skladzie fizyko-
chemicznym do nich zblizonym, podatnych na biochemiczny rozklad zanieczyszezen.

Oczyszczalnie tego typu gwarantuja wymagane przepisami efekty oczyszczania.
Stopien redukeji zanieczyszezen wyniesie:
-zanieczyszczenia organiczne  -BZTs powyzej 95%

-zawiesiny ogolne Zog 15-30 mg/dm’
-azot ogolny Nog 8-15mgN/dm’ .
-fosfor ogolny Pog  1-3,5mgP/dm’

Efekty oczyszczania odpowiadajg wymaganiom aktualnych przepisow dla sciekow
oczyszczonych odprowadzanych do wod plynacych lub do gruntu.

Wymagane dla warunkow lokalnych wyzsze efekty redukcji zwiazkow biogennych uzyskuje
si¢ przez zastosowanie chemicznych proceséw wspomagajacych np. przy uzyciu powszechnie
stosowanych reagentow.

W skiad oczyszczalni wchodza zespoty:

-zbiornik wielokomorowy z wydzielong komora beztlenowa, komora niedotleniona,
komorami tlenowymi i komorg stabilizacji,

-osadniki wibrne,

-uktady recyrkulacji oraz instalacji sprezonego powietrza.

Oczyszczanie sciekow odbywa si¢ metodg niskoobceigzonego osadu czynnego w warunkach
beztlenowo-tlenowych, we wspdlnym procesie przemian zwiazkow wegla, azotu i fosforu.
Proces oczyszczania potaczony z biochemiczna redukcja zwigzkow azotu i fosforu
realizowany jest w polaczonych hydraulicznie komorach: beztlenowej, niedotlienione;,
tlenowych i osadnikach.

Osad nadmierny z oczyszczalni jest po ustabilizowaniu i zageszczeniu workowany i
odwozony na wysypisko smieci w Krosnie.



5.Gospodarka odpadami

Gmina Besko nie posiada gminnego skladowiska odpadéw.
Odpady komunalne z terenu czeSci gminy gromadzone s3 w kazdej miejscowosci w
kontenerach o objetosci 6 m * i wywozZone na wysypisko §mieci w Dukli.
Wskaznik nagromadzenia odpadéw na terenie gminy Besko /przez mieszkafncow ktorzy sa
objeci zbiorowym odbiorem odpadéw/ wynosi ok. 0.48 m’/mk/rok { w 2000r). Sa to ilosci
odpadow wywiezionych a nie wytworzonych. W latach poprzednich wskaznik ten wynosit
adpowiednio w 1997 r.-0,21 m’/mk/rok

w 1999 r.-0,40 m*/mk/rok.
Jak wynika z obliczen ilos¢ odpadéw nagromadzonych i odebranych od mieszkancéw gminy
na przetomie lat 1997-1999 ulegta podwojeniu.

Zarzad gminy organizuje utrzymanie czystosci w miejscach publicznych, organizuje akeje
deratyzacji. Uchwala Rady Gminy Nr XII/60/99 wprowadzila regulamin utrzymania czystosci
1 porzadku na terenie gminy.

Za utrzymanie czystosci i porzadku na terenie nieruchomosci odpowiadaja wiasciciele,
uzytkownicy i administratorzy.

Do podstawowych obowiazkow ich nalezy:

-gromadzente odpadéw komunalnych

-likwidowanie nieuciazliwych odpadow komunalnych przez dostarczanie do konteneréw itp.
-na pokrycie kosztow utrzymania i usuwania odpadéw komunalnych mieszkancy gminy
ponoszg ustalone oplaty.

Na terenie gminy pojawia si¢ problem dzikich wysypisk $mieci.

Potencjalne dzikie wysypiska $mieci zlokalizowane sa przy bocznych drogach ,na obrzezach
zadrzewionych terenow oraz na skarpach i w obrebie dolin potokow i rzek. Glowna ich mase
stanowig odpady komunaine. Najczesciej sa one mate i likwidacja ich nie bedzie wymagaé
duzych naktadow finansowych. Wysypiska te wymagaja pilnej likwidacji w przeciwnym
razie beda miejscem dalszego gromadzenia odpaddw a ich kubatura bedzie z roku na rok
narastac.

Istnienie dzikich wysypisk $mieci jest zaszloscig z wielu ubieglych lat gdy jedynym
sposobem pozbycia sie odpadow bylo wysypywanie ich przy drogach lub w dolinach
potokow .

Wprowadzenie zbiorki odpadow poprawilo sytuacje ale jej nie rozwigzato.

Istnienie dzikich wysypisk $mieci stanowi zagrozenie dla srodowiska naturalnego /pozarowe,
sanitarne/ obniza walory krajobrazowe i przyrodnicze przyleglych terendéw a co najwazniejsze
stanowi ono potencjalne miejsce gromadzenia cdpadow pdw. takich ktore ze wzgledu na swe
gabaryty nie mogg by¢ gromadzone w kontenerach. Tylko likwidacja dzikich sktadowisk daje
gwarancje, ze obok nich nie beda skiadowane $mieci.

Gmina winna dazy¢ do kompleksowego rozwiazania problemu gospodarki odpadami.

Gmina powinna wyznaczy¢ teren gdzie bylaby mozliwos¢ skladowania ztomu i odpadow
drzewnych Ztom nalezy do tego typu odpadéw, ktore przez dziesiatki lat moga
zanieczyszeza¢ srodowisko naturalne, jednoczesnie jego gromadzenie i sukcesywne
zagospodarowanie nie stwarza duzych probleméw. Pilnego rozwiazania wymaga problem
zagospodarowania odpadow drzewnych /trocin/. Problem ten nie jest teraz taki uciazliwy ze
wzgledu na to, iz istniejq odbiorcy tego rodzaju odpadow, ktdrzy je zabierajq z terenu gminy.



Selekiywna zbiorka odpadow oraz recykling sianowia podstawe racjonainej gospodarki
odpadami w krajach Europy Zachedniej.
Selektywna zhiorka odpadow przynosi szereg istotnych korzysci:
-zmniejsza strumief odpadow kierowanych na wysypisko wydtuzajac okres jego eksploatacji
-pozwala na odzyskanie wielu cennych surowcow wiérnych, bez koniecznosci obeiazania linii
technologicznych mechanicznego sortowania /ok. 25% masy odpadow a z bioodpadami ok.
75% z gospodarstw domowych nadaje si¢ do ponownego zagospoedarowania/. W Polsce
selekcja odpaddw jest jeszcze na etapie eksperymentow.
Sq rozne systemy zbiorki selektywnej np.:
-kontenery ustawione w sasiedztwie /w pierwszej kolejnosci instaluje sie zbiorniki na
surowcee, ktorych udzial w odpadach jest najwigkszy oraz istnieje mozliwos$¢ zbytu tych
SUrowWeoOwW/,
-zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia /sa to wazne punkty odzysku surowcow
wtornych umozliwiajg odbidr znacznie wigkszej gamy surowcow witornych niz w systemie
kontener w sgsiedztwie.
-zbidrka selektywna u zrodia-jest to najskuteczniejsza forma selektywnej zbiorki odpadow,
zaletg tej formy jest otrzymanie czystych jednorodnych odpadow uzytkowych, wada zas duza
liczba zbiornikow tub workow i rozbudowany system transportu. Selekcja u zrodta jest forma
elastyczna umozliwiajaca stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego
sefekcjonowania.
Wykazuje sig ze poprzez segregacje odpadow u Zrodia nastgpuje ograniczenie odpadow o 25-
30% i tyle samo poprzez edukacje. Wielkosci te mozna uzyskaé w ciagu 5 lat.
Szacuje sig, ze odpady z terenow wiejskich zawieraja ok.
30 - 40 % odpadow mineralnych
5 —10 % odpadow organicznych
50 % odpadow uzytkowych

Sa to ilosci odpadow usuwanych a nie wytworzonych.

Znaczna ilos¢ odpadow organicznych czy mineralnych jest wykorzystywana przez rolnikow.
Wskaznik nagromadzenia odpadow dla terenow wiejskich wynosi od 0,1 m’/M/r

na wsiach _otwartych” do 0,6 m*/M/r we wsiach zurbanizowanych.

Wedlug prognoz przyjmuje sig tempo wzrostu jednostkowego wskaznika nagromadzenia
odpaddw ok. 2,55 rocznie.

W skali kraju w latach 1993 — 1994 nastapit 34 % wzrost ilo$ci nagromadzonych odpadéw.
Tak duzy wzrost ilosci wywozonych odpadéw nie jest wynikiem zwigkszonej radykalnie
tlosci wytworzonych odpadéw lecz zwigkszeniem poziomu obstugi mieszkancow. Zwieksza
si¢ liczba mieszkaficéw objetych zorganizowanym wywozem odpadow.

Wzrasta swiadomos¢ ekologiczna oraz sprzyjajacy system oplat.

Sie¢ zbiornikow na odpady nalezy tak rozstawi¢ aby kazdy mieszkaniec
miat do nich dostep.

Dla terenow wiejskich o zabudowie rozproszonej czgsto trudno dosteprej

komunikacyjnie najkorzystniejsze systemy gromadzenia to

- WPGO wigjskie punkty gromadzenia odpadéw — kontener obstugujacy
mieszkancéw w promieniu 1 -1,5 km.

- gromadzenie odpadéw w workach foliowych i wystawianie ich w okre$lonym
miejscu i czasie na skraju drogi. Jest to system przyjazny dla autonomicznego



wykorzystania biomasy na kompost, popiotu do utwardzania drag,

Nalezy pamigtac, ze w kosztach gospodarki odpadami najwigkszy udziat
zajmuje transport 65 % - 80 %

Po roku 2002 w krajach UE bedzie zakaz przyjmowania na skladowiska

surowych odpadoéw zmieszanych. Skladowiska maja przyjmowac tylko

odpady nieaktywne lub pozostalosci z przerobu w innych technologiach

/kompostowanie, spalanie /

Gmina podjela dziatania zmierzajace do przygotowania wraz z gminami sasiednimi systemu
gospodarki odpadami zgodnie z zalecanymi kierunkami polityki komunalnej i

Gmina Besko podjeia dzialania wspélnie z sasiednimi jednostkami samorzadowymi
zmierzajace do kompieksowego i pelnego rozwigzania gospodarki odpadami.
Zawiazany Komunalny Zwiazek Gmin Bieszczadzkich planuje podjac zadanie budowy
Zaktadu Utylizacji Odpadow Komunalnych na terenie gminy Zarszyn.



6. Telekomunikacja

Przez teren gminy Besko przebiega kabel $wiattowodowy. Na terenie gminy jest sie¢
telekomunikacyjna z centralg automatyczng w Besku, do ktorej podtaczonych jest obecnie
600 abonentow /560 w miejscowosci Besko i 40 w miejscowosci Mymon/.

Mieszkancy przysiotka Porgby podiaczeni sg do centrali automatycznej w Rymanowie

/30 abonentow /.

Operatorem na terenie gminy jest Telekomunikacja Poiska S.A.

Gestos¢ telefoniczna na terenie gminy na 100 mieszkancow wynosi 13,8 (wedhug materialow
z gminy) a wedfug informacji statystycznych wskaznik ten wynosi 14,5 .

Na terenie powiatu sanockiego wskaznik ten wynosi odpowiednio 19,2 facznie z terenem
miast tego powiatu. Wsréd gmin wiejskich powiatu, gmina Besko posiada wskaznik gestosci
telefonicznej najwyzszy.

Dla terenu wojewodztwa Podkarpackiego wskaznik ten wynosi dla terenow wiejskich 13,8
(lacznie dla terenu wojewddztwa 17.1).

Dla terenu catej Polski wskaznik gestosci telefoniczne] wynosi ogdlnie 26,07, dla teréw
wiejskich 14,93

Dane podane sa wedlug stanu aktualnego na koniec 1999 r.

Na terenie gminy prowadzone sa prace z zakresu telefonizacji.

Gmina Besko znajduje si¢ w zasiegu telefonii komorkowe;.



7.Uwarunkowania infrastrukturalne

Zaopatrzenie w wode
Mocne strony:

Istnienie ujecia wody w Sieniawie ktore moze zaopatrzy¢ w wode mieszkancow calej gminy.
Objecie zbiorowym zaopatrzeniem w wodg duzej ilosci mieszkancow gminy.

Siabe strony:
Indywidualne zrédla zaopatrzenia w wode dostarczaja wode o jakosci pozostajacej poza
kontrola. Czgsto woda ta zostaje skazona poprzez zanieczyszczenia migrujace do niej z

nieszczelnych zbiornikow stuzacych do gromadzenia nieczystosci na terenie gospodarstw
domowych i rolnych.

Gospodarka Sciekowa
Mocne strony:

Objecie systemem kanalizacji zbiorczej duzej czesci gminy.

Stabe strony:

Brak kanalizacji sanitarnej na czesci gminy Besko.

Gospodarka odpadami
Mocne strony:

Nawiazanie wspolpracy przez gming z gminami sasiednimi w celu uporzadkowania
gospodarki odpadami.

Stahe strony:

Istnienie dzikich wysypisk $mieci i weiaz matly odsetek ludnoscei objetej zorganizowanym
odbiorem odpadéw. Brak segregacji odpadow.

Telekomunikacja

Mocne strony:



Realizacja sieci i urzadzen tetekomunikacyjnych na terenie gminy. Inwestycja ta po

Siabe strony:

Istnienie jednego inwestora na terenie gminy Besko.



8.KIERUNKI ROZWOJU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
NA TERENIE GMINY BESKO

1. Zaopatrzenie w wode

Gmina Besko ze wzgledu na swoje polozenie i potencjalng funkcje turystyczna powinna
posiada¢ zaopatrzenie w wodg o kontrolowanej, dobrej jakosci, ktorg uzyska sie poprzez
poddanie jej procesom technologicznym uzdatniania w stacji uzdatniania. Na terenie gminy
konieczna jest rozbudowa urzadzen zwiazanych z zaopatrzeniem w wode a wiec przede
wszystkim sieci wodociagowej w oparciu o ujecie w Sieniawie.

Woda z indywidualnych studni przydomowych przeznaczona do picia powinna byé objeta
kontrolnymi badaniami jej jakosci.

2. Gespodarka Sciekowa

Gmina Besko polozona jest w zlewni rzeki Wistok . Kanalizacja obszaru gminy Besko to
przede wszystkim poza ochrong srodowiska naturalnego ochrona zlewni i terendéw ktére sa
zrodiem zaopatrzenia w wode gmin lezgcych ponizej.

System scentralizowany odbioru $ciekow jest najkorzystniejszym systemem.

Dla obszarow gdzie ze wzgledow technicznych lub ekonomicznych nie jest mozliwe
doprowadzenie kanalizacji sanitarnej przewiduje sie lokalne systemy oczyszczania §ciekow
takie jak oczyszczalnie przydomowe i kanalizacja bezodptywowa. Preferuje si¢ wspdlne
oczyszczalnie przydomowe o przepustowosci do Sm’/d zdolne do skutecznego oczyszczania
sciekow od 4-40 mieszkancow.

Inwestycja ta jezeli jest zwigzana z gospodarstwem rolnym nie potrzebuje pozwolenia na
budowe jedynie zgloszenia odpowiednim stuzbom.

Koszt takiej 3p-1rz3.zéenrnowe:j oczyszezalni sciekdéw waha sie w granicach

L8 tys. zi/m” przepustowoscia /lacznie z dokumentacja/.

3. Gospodarka odpadami

Koniecznym do rozwigzania w dniu dzisiejszym problemem jest na terenie gminy jest
wprowadzenie segregacji odpadow komunalnych, Gmina musi podjaé dziatania do tego
Zmierzajace.

Istotne znaczenie ma objecie zbiorowym odbiorem $mieci wszystkich mieszkancow gminy.



Wspomaganie racjonalnej gospodarki odpadami na terenie gminy to edukacja ekologiczna w
tym wzgledzie prowadzona szeroko i od podstaw juz wsrod dzieci 1 mlodziezy szkolnej.

4. Telekomunikacja
Podniesienie wskaznika gestosci telefonicznej na terenie gminy mozliwe jest poprzez

rozbudowg sieci a tam gdzie to mozliwe wykorzystanie istniejacych urzadzen . Zwickszenie
wskaznika gestosci telefonicznej to jedna z drog do promocji 1 rozwoju gminy.



MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY SPORZADZANIU OPISU

1. Materiaty informacyjne z gminy

2.Inwentaryzacja zi6z surowcow mineralnych z uwzglednieniem
elementow ochrony srodowiska gminy Besko”- Geotramp s.c.
Lublin.

3.Raport o stanie gminy Besko —opracowany przez zespot
pracownikow Urzedu gminy wg wzoru ,,Diagnoza spotecznosci
lokalnej”

4. Plan Strategiczny Gminy Besko- lipiec 1998 r.



