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SPIS TRESCI

I. CZESC OPISOWA.

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Instalacje centralnego ogrzewania.
Regulacja instalacji.

Ptukanie instalacji c.o.

Izolacja termiczna 1 antykorozyjna.
Préby instalaciji c.o.

Wykonanie 1 odbior.

II. CZESC RYSUNKOWA

1. Instalacja c.0.— rzut piwnic skala 1: 100
2. Instalacja c.o.— rzut parteru skala 1: 100
3. Instalacja c.0.— rzut pigtro skala 1: 100



1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.

- PT architektury i konstrukcji budynku.

- Ustalenia z inwestorem

- Obowigzujace normy i wytyczne projektowania.
- Literatura fachowa

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:
- instalacje c.o. ( obliczenie zapotrzebowania ciepta pomieszczen, dobdr wielkosci grzejnikow
1 sposobu podtaczenia )

3. Instalacje centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie energii cieplnej do ogrzewanego budynku okreslono wg normy
PN-/B-03406 przyjmujac temperatury obliczeniowe na podstawie PN-82/B-02402, PN-82/B-
02403 oraz normatywne wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréd budowlanych.
Potrzeby cieplne obliczono jako straty ciepla przez przegrody budowlane i na wentylacje
programem komputerowym OZC.

Strefa klimatyczna 3 T,--20°C
Sumaryczne zapotrzebowanie cieplne budynku wynosi: XQ, = 98865 W

Nowg instalacje¢ centralnego ogrzewania projektuje si¢ wtaczy¢ do istniejacej kottowni
gazowej. Instalacje zabezpieczona begdzie istniejagcym zamkni¢tym naczyniem wzbiorczym.
Regulacja temperatury odbywac si¢ bedzie za pomocg zawordw termostatycznych.
W  pomieszczeniach projektuje si¢ montaz grzejnikéw stalowych ptytowych boczno
zasilanych.

Wielkos¢ typ 1 moce grzejnikow dobrane do strat ciepta w poszczegdlnych
pomieszczeniach pokazano na rysunkach.

Instalacje prowadzi¢ zgodnie z cz¢s$cig rysunkowa, zachowujac odpowiednie zatamania
umozliwiajgce kompensacje wydtuzen:

- kompensacj¢ naturalng wydtuzen liniowych, wykorzystujac zmiany kierunkéw
prowadzenia instalacji oraz uktad punktéw statych

- kompensatory U-ksztaltow.

Przewody instalacji c.o. wykona¢ z rur stalowych jednostronnie ocynkowanych STEEL
PRESS ( system ze zlagczami zaprasowanymi ). Armatura odcinajagca — zawory kulowe do
wody z koncéwkami gwintowanymi na ci$nienie nominalne 1 MPa dowolnej produkciji,



posiadajace aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie COBRITI . Instal”.
pozostata armatura — w oparciu o cz¢$¢ obliczeniow3 i rysunki.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty
montaz izolacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomig¢dzy przewodem, a obejma
uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéow
stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur.

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe boczno zasilane.
Grzejniki zostaty rozmieszczone cze¢sciowo pod oknami, a czgsciowo na Scianach budynku.

Na rzutach podano wielkosci dobranych grzejnikéw ( ilos¢ ptyt, wysokos¢, dtugosé
oraz moc ). Na pionach zamontowa¢ zawory regulacyjne. Grzejniki mocowa¢ do $cian za
pomocg zestawdéw wspornikowych do grzejnikéw.

Doboru wielko$ci grzejnikéw dokonano na parametry 75/55 °C

Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ si¢ bedzie przez odpowietrzniki zamontowane na
konicach pionéw c.o. oraz zawory odpowietrzajace na grzejnikach.

4. Regulacja instalacji.

Regulacje hydrauliczng ztadu przeprowadzi¢ w trakcie rozruchu instalacji.

5. Plukanie instalacji c.o.

Po zakonczeniu montazu instalacji, ale przed wykonaniem izolacji 1 regulacji nalezy
doktadnie wyptuka¢ instalacje c.o. woda wodociggowa. Ptukanie prowadzi¢ az do momentu
uzyskania 5 mg zanieczyszczen na 1 1 wody. Wykonanie plukania winno by¢ stwierdzone
zapisem w Dzienniku Budowy.

6. Proby instalacji c.o.

Po zakonczeniu montazu rurociggéw 1 wykonaniu plukania, ale przed zaizolowaniem
nalezy wykona¢ prébe hydrauliczng, zimng wodg na ci$nienie 0,7 MPa. Wynik préby nalezy
uzna¢ za pozytywny jezeli w czasie 20 min. Nie nastgpi spadek ci$nienia. Nastepnie nalezy
wykona¢ probe na goraco, wodg o temperaturze i ciSnieniu roboczym z nadzorowaniem ruchu
prébnego przez 72 godziny zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Rob6t Budowlano-Montazowych” cz. II. ( uwaga — prébe wykona¢ z odtagczonym naczyniem
wzbiorczym — gdyz membrana przy zadanym ciSnieniu moze zosta¢ uszkodzona. )



7. Wykonanie i odbior.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie =z dokumentacja,
obowigzujacymi normami, DTR poszczegdlnych urzadzen oraz ,, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” cz. I1.” i obowigzujacymi przepisami
BHP.

Uwaga:

Wszystkie nazwy i typy wraz z nazwami producentow urzadzen i materialéw
ujetych w projekcie zostaly przyjete w celu okreslenia ich parametrow
technicznych i standardéw. Dopuszcza sie¢ zastosowanie urzadzen innych
producentéw o jednakowych parametrach.



