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SPIS TRESCI:

l. SST — wewnetrzna instalacja wod-kan
1. SST - instalacja c.o.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE SANITARNE

Instalacja wod - kan., C.0. w BUDYNKU NAUCZANIA POCZATKOWEGO
PRZY ZESPOLE SZKOL W BESKU

I. INSTALACJA WOD - KAN.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST )

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budows instalacji wodno — kanalizacyjnej w Budynku Nauczania
Poczatkowego przy Zespole Szkot w Besku,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
budowsa instalacji wodno — kanalizacyjnej.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonania instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot: -
montaz instalacji wodociggowej wody zimnej,
- montaz armatury,
- wykonanie prob szczelnosci,
- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja instalaciji,
- montaz rurociagoéw kanalizacyjnych z PVC lub PP 50, 75, 110, 160,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z polskimi normami i wytycznymi 1.5.
Wymagania og6lne
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Odstepstwa od
projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji



technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatlow i elementow okre$lonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac¢ zgodnie z " warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéot budowlano -
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.6. Uwagi koncowe

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg z obowigzujacymi przepisami BHP i
wykonania rob6t budowlano - montazowych. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania robot
oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowsg i Specyfikacjg Techniczna ponosi wykonawca.

2. MATERIALY.

Wszystkie materialy stosowane przy realizacji w/w zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materiatdbw wyraznie wymienionych w ST ),

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w ST i na rysunkach
projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowiazujacym normom i przepisom,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ).

2.1. Przewody

- instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, z rur PPR taczonych poprzez
zgrzewanie polifuzyjne,

- instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PP lub
PVC-u, uszczelnionych w kielichach gumowymi uszczelkami.

- dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. 2.2. Armatura
Instalacja wodociggowa ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca oraz armature

wyptywowa:

- bateria umywalkowa, zlewozmywakows, natryskowg

Instalacja kanalizacyjna ma by¢ wyposazona w typowa armature: - rewizja, rura wywiewna.

2.3. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych:

- woda zimna w bruzdach i na $cianach - gr. 6 mm

- woda zimna w posadzce —gr. 6 mm

- woda ciepta na $cianach — gr. 25 mm - woda ciepta w posadzce —gr. 25 mm

- otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatow. - komplet narzedzi instalacyjnych

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
4.1. Rury.



Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia.
Transport elementow wyposazenia do " bialego montazu " powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych —w
pojemnikach.

4.3. Armatura.
Dostarczona na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. Izolacja termiczna.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem |
zniszczeniem. Wyroby 1 materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiardw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Montaz rurociggéw

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé mozliwe do wyeliminowania

przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow ( np. prety, wystajace elementy

zaprawy betonowej i muru ). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy

przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w

przewodach nie ma zanieczyszczen ( ziemia, papiery i inne elementy ). Rur peknigtych lub w

inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow, - zatozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen,

- utozenie rur kanalizacyjnych,

- wykonanie potaczen,

- na pionie kanalizacyjnym zamontowac rewizje i rur¢ wywiewna lub zawor napowietrzajacy,
W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci sciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do
scian za pomoca uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20
mm, przy czym na kazdg kondygnacje musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Wykonang instalacje nalezy zaizolowac.



5.2. Montaz armatury i urzadzen sanitarnych.
Montaz armatury i urzadzen sanitarnych ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji.
Instalacja przed zakryciem bruzd i1 przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
- z proby szczelnosci nalezy sporzadzié¢ protokot.
5.4. Wykonanie izolacji cieptochronne;j
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np.
przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod - kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom 1l
Instalacje sanitarne i przemyslowe". Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg rob6t uznac za niezgodna
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarows jest metr wykonanej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej o
okreslonej srednicy oraz 1 komplet montowanych urzadzen. Obmiaru dokonuje si¢ na budowie
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il "Instalacje

sanitarne i przemystowe". W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory

miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez §ciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworow ), -
sciany w miejscach ustawienia urzadzen,

- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z projektem,

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz

przydatnos¢ robdt i elementow do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu prob

przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego

instalacji wodociaggowo kanalizacyjnej. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone

nastepujace dokumenty:



- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ( Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych, - protokét przeprowadzenia proby
szczelnosci catej instalacji, Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoéty z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek, -
aktualno$¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

)

- protokoty badan szczelnosci instalaci,

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena wykonanej i odebranej instalacji wod - kan obejmuije:

- oznakowanie robot,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie instalacji wodociagowej,

- wykonanie montazu armatury wodociggowej,

- wykonanie proby szczelnosci instalacji, - wykonanie instalacji kanalizacyjnej, - montaz
urzadzen kanalizacyjnych,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Przepisy zwiazane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Aprobaty techniczne, Obowigzujace Polskie Normy, Branzowe: Sieci
I instalacje wodociggowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne, wraz z poprawka PN-B-02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-I1SO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.

Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.



PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Il. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z budowg instalacji centralnego ogrzewania w Budynku
Nauczania Poczatkowego przy Zespole Szkot w Besku,

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
budowg instalacji centralnego ogrzewania. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania nowej instalacji centralnego
ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robdt: - montaz rurociagow,
- montaz armatury,
- montaz grzejnikow,
- wykonanie prob szczelnosci,
- wykonanie izolacji termicznej instalacji c.o., - regulacja instalacji,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z polskimi normami i wytycznymi 1.5.
Wymagania ogolne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Odste¢pstwa od
projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatlow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac¢ zgodnie z " warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlano -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
1.6. Uwagi koncowe.
Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg z obowigzujacymi przepisami BHP i
wykonania rob6t budowlano - montazowych. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania robot
oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng ponosi wykonawca.



2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materialtow wyraznie wymienionych w ST ),

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w ST i na rysunkach
projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowigzujacym normom i przepisom, - mie¢
wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ).

2.1. Przewody

- Instalacja centralnego ogrzewania be¢dzie wykonana z rur z stalowych jednostronnie
ocynkowanych, system ze ztgczami zaprasowanymi,

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe. 2.3.

Armatura

- Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca oraz armature wyptywowa 0
podwyzszonym standardzie.

2.4. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéow nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych:

- Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydanga przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatow.

- komplet narzedzi instalacyjnych

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury.
Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia.
Transport elementow "grzejniki" powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura, wyposazenie.
Dostarczong na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature i
wyposazenie nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. 1zolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem |
zniszczeniem. Wyroby 1 materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania
promieni slonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie



ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ Si¢ w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow ( np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru ). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen ( ziemia, papiery i inne elementy ). Rur peknigtych lub w
inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow, - zatozenie tulei ochronnych,
- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen,
W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen
migdzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypei¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Wykonang instalacje nalezy zaizolowac.
5.2. Montaz armatury i osprzgtu.
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.3. Badania i uruchomienie instalacji.
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana probie szczelnos$ci. Instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
- z proby szczelnosci nalezy sporzadzié¢ protokot.
5.4. Wykonanie izolacji cieplochronne;j
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do =zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwoweyj,
styki poprzeczne i1 wzdluzne elementoéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np.
przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i



"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom 1l
Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢
zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spelnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg robot uznac¢ za niezgodna
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest metr wykonanej instalacji centralnego ogrzewania, 1 komplet
grzejnika, 1 metr rury, 1 m otuliny izolacyjne;j.

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom Il “Instalacje

sanitarne i przemystowe". W stosunku do nastepujacych robodt nalezy przeprowadzi¢ odbiory
migdzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworow ), -
sciany w miejscach ustawienia urzadzen,

- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z projektem,

Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz

przydatnos¢ robdot i elementdw do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu prob

przewidzianych dla danego rodzaju robodt nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone
nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ( $wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materialow ),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych, - protokot przeprowadzenia proby
szczelnosci catej instalacji, Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej, - protokolty z
odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek, - aktualnosé¢
Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ), -
protokoty badan szczelnosci instalaci,

9, PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Cena jednostki obmiarowej.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowsa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena wykonanej i odebranej instalacji centralnego
ogrzewania i wentylacji obejmuje: - zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie instalacji c.o.,

- wykonanie montazu grzejnikow,

- wykonanie proby szczelnosci instalacji,



- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Przepisy zwiazane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych tom Il. Instalacje

sanitarne i przemystowe. Aprobaty techniczne, Obowigzujace Polskie Normy, Branzowe:

Instalacje centralnego ogrzewania.
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