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1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.

- PT architektury i konstrukcji budynku.

- Wizja lokalna i ustalenia projektowe

- Obwigzujace normy i wytyczne projektowania.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:
- wewnetrzna instalacje wod-kan ( woda zimna, kanalizacja sanitarna )

3. Instalacje wodociggowe wewnetrzne budynku.

3.1. Instalacja wody pitne;j.

Projektuje si¢ zasilanie budynku z istniejagcego przylacza wodociggowego
doprowadzonego do budynku

Zimna woda zostanie doprowadzona do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych
takze do sptuczek ustepowych w tazienkach. Ponadto zimna woda zostanie doprowadzona do
podgrzewaczy elektrycznych.

Instalacja begdzie uzbrojona w:

- zawory kulowe gwintowane

- zawory kulowe gwintowane ze ztaczka do weza

- Zawory spustowe

Przed kazdym punktem poboru zamontowac¢ zawory odcinajace.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji z rur PPR taczonych przez zgrzewanie polifuzyjne.
Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane na catej
trasie ich prowadzenia. Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421. Minimalna
grubos¢ izolacji cieplnej przewodéw wody zimnej powinna wynosi¢ 9 mm. Do izolowania
przewodow stosowac otuliny z pianki poliuretanowej. Montaz izolacji cieplnej rozpoczaé
nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelno$ci, oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Proby szczelnosci
wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaty
montaz izolacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomig¢dzy przewodem, a obejma
uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéow
stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne



przesuwanie si¢ rur. Podejscia wody zimnej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody. Przewody nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie
z PN-76/8860-01/01 przyjmujagc maksymalny rozstaw uchwytéw odpowiednio:

Srednica rury [ mm ] Odleglos¢ miedzy uchwytami [ m ]
15-20 1,2-1,3
25-32 1,5-1,6
40-50 1,7-2,0

Do przewoddéw pionowych uchwyty rozmieszcza si¢ co 2,50 m. Przejscia przez Sciany
1 stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych stalowych. Rury stalowe ochronne winny by¢
dtuzsze, co najmniej o 2 cm niz grubos¢ $ciany czy stropu. Wolng przestrzen nalezy wypetnic¢
materialem utrzymujacym stan plastyczny.

Potaczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ za pomocg tasmy teflonowej lub zamiennie
konopiami czesanymi i1 pastg uszczelniajaca.

Obliczenie urzadzen do sekundowego zapotrzebowania sumarycznego na wode

. Ilos¢ n zimna n ciepta by n
Rodzaj przyboru [ szt ] q[ s | q[ I /Spl] [ 12 |
umywalka 21 0,07 0,07 2,94
P1. zbiornikowa 13 0,13 - 1,69
Zlew 4 0,07 0,07 0,56
Pisuar 2 0,3 - 0,60
Razem 5,79

Przeptyw obliczeniowy wynosi : q = 4,4 x 5,79%%7 - 3,41 = 3,66 I/s

3.2. Proby instalacji wodociagowych

Catos¢ instalacji wodnej podda¢ badaniu szczelnosci przed zakryciem bruzd
i wykonaniu izolacji. Badang instalacj¢ napetni¢ woda wodociggowa po zamknigciu zaworéow
czerpalnych 1 zakorkowaniu otworéw jednocze$nie odpowietrzajac ja w najwyzszych
punktach. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacji, czy na potaczeniach
przewoddéw 1 armatury nie ma wyciekow wody. Po catkowitym napetnieniu i1 stwierdzeniu
szczelnosci instalacje nalezy poddaé prébie podwyzszonego ci$nienia za pomocg pompy
recznej lub agregatu pompowego. Warto$¢ cisnienia probnego badanej instalacji ( bez
armatury ) powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejsza niz 0,9 MPa. Instalacja przy podwyzszonym cisnieniu nie powinna wykazywac
przeciekéw na przewodach i polgczeniach. Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jesli manometr
w ciggu 20 min. nie wskaze spadku cisnienia. Badanie instalacji cieplej wody nalezy
przeprowadzi¢ dwukrotnie:
- raz zgodnie z powyzszymi wytycznymi
- drugi raz, wypelniajac instalacje ciepta wodg o ci$nieniu 0,6 MPa i temp. 55°C.

Po zakonczeniu préb nalezy przeprowadzi¢ kilkakrotnie plukanie instalacji wraz z jej
dezynfekcja podchlorynem sodowym.




4. Instalacje kanalizacyjne wewnetrzne.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do sieci sanitarnej poprzez istniejacy
przytacz kanalizacji sanitarne;j.

Uktad pionéw 1 odplywéw z przyboréw pokazano na rzutach poszczegélnych
kondygnacji.

Instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur 1 ksztalttek PCV
taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejs$cia do przyboréw sanitarnych
montowa¢ w bruzdach w $cianach 1 pod posadzka. Wszystkie podejscia do przyboréw dla
ktérych nie okreslono spadkéw w czesci rysunkowej wykona¢ ze spadkiem 2 — 5 %
w kierunku sptywu. Kazdy pion wyprowadzony nad dach budynku zaopatrzy¢ w rurg
wywiewng. Zamiennie- w miejsce pionu mozna zainstalowa¢ zawor napowietrzajacy. Zawor
nalezy zamontowa¢ pionowo, minimalna wysoko$¢ od zaworu do najwyzej polozonego
przelewu powinna wynosi¢ ok. 10 [ cm ]. U podstawy kazdy pion powinien posiada¢ rewizje¢
PCV.

5.  Wykonanie i odbior.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie =z dokumentacja,
obowigzujacymi normami, DTR poszczegdlnych urzadzen oraz ,, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” cz. I1.” i obowigzujacymi przepisami
BHP.

Uwaga:

Wszystkie nazwy i typy wraz z nazwami producentow urzadzen i materialéw
ujetych w projekcie zostaly przyjete w celu okreslenia ich parametrow
technicznych i standardéw. Dopuszcza sie¢ zastosowanie urzadzen innych
producentéw o jednakowych parametrach.



