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Budynku nauczania poczatkowego przy Zespole szkét w Besku
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OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej

1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis inwentaryzacji architektonicznej budynku
zlokalizowanego w Besku przy ulicy Kolejowej 58.

2. Podstawa formalna opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Obowigzujace przepisy i normy

3. Zakres opracowania

Opis istniejgcego stanu technicznego budynku wraz z wykonaniem inwentaryzacji architektoniczno —
budowlanej.

4. Materiaty i badania wykorzystywane w opracowaniu
- Inwentaryzacja budynku, przeprowadzenie pomiaréw
- Przeprowadzenie ogledzin zewnetrznych i wewnetrznych budynku

- Dokumentacja fotograficzna

5. Opis techniczny budynku

5.1 Lokalizacja

Budynek znajduje sie w miejscowosci Besko przy ulicy Kolejowej 58. Budynek ma funkcje placowki
o$wiatowe]j — nauczanie poczatkowe przy Zespole Szkdt w Besku. Do budynku prowadzg wejscia;
gtéwne od zachodu oraz wejscie od wschodu. Od strony potudniowe]j znajduje sie wejscie
pomocnicze do czesci technicznej zlokalizowanej na kondygnacji piwnicy oraz dostep do
pomieszczenia sktadu zywnosci oraz toalet przy Sali domu ludowego. Od strony pétnocnej znajduje
sie wejscie do budynku, jednakze obecnie jest wytgczone z uzytku.

Przy budynku od potudnia i zachodu znajduje sie parking dla pracownikéow. Funkcja obiektow
sgsiednich jest pokrewna, gdyz w bliskim sgsiedztwie znajduje sie gtéwny budynek szkoty oraz
budynek przedszkola. Pozostata sgsiedzka zabudowa to domy mieszkalne jednorodzinne i zabudowa



zagrodowa. Od strony wschodniej przebiega droga powiatowa, ktdra obstuguje obiekt nauczania
poczatkowego.

Teren wokot budynku jest w petni uzbrojony, posiada wszystkie niezbedne przytacza. Do inwestycji
jest juz wykonana w/w droga obstugujgca obiekt. Budynek czesciowo posiada chodniki oraz
utwardzong nawierzchnie przeznaczong na dojazdy i dojscia piesze. Dziatka jest czesciowo
ogrodzona.

5.2 Czes¢ ogdlna

Istniejgcy budynek nie jest obiektem wolnostojgcym. tgczy sie z budynkiem domu nauczyciela
fragmentem Sciany oraz taczy sie z budynkiem dawnego domu ludowego réwniez fragmentem
Sciany.

Budynek w catosci jest podpiwniczony, posiada 3 kondygnacje uzytkowe.

Elewacja zachodnia to elewacja frontowa posiadajgca gtdwne wejscie do budynku z dobudowanymi
schodami zewnetrznymi oraz zadaszeniem. Na elewacji zauwazy¢ mozemy regularny uktad okien

powtarzajacych sie co kondygnacje. Stolarka drzwiowa i okienna wykonana z PCV w kolorze biatym,
drzwi w kolorze brgzowym.

Elewacja wschodnia to elewacja na ktdrej znajdujg sie drugie wejscie do budynku. Czes¢ okien
utozona jest w powtarzalnym rytmie, czes¢ utozona w przypadkowej kombinacji. Okna PCV w
kolorystyce biatej, drzwi w kolorystyce brgzowej. Na elewacji ponadto znajduje sie wejscie do
pomieszczenia kottowni. Na elewacji tej réwniez znajdujg sie schody zewnetrzne oraz daszek.

Elewacja pétnocna pokazuje uktad okien o zblizonych wymiarach, wszystkie wykonane z PCV w
kolorystyce biatej. Drzwi wejsciowe nie uzytkowane wykonane z drewna w kolorystyce brgzowe;j.

Wymiary budynku zostaty ujete na rysunkach inwentaryzacyjnych.

Wysokos$¢ pomieszczen:

Piwnica: ~2,7 m
Parter: ~2,9m/3,0 m

| Pietro:~3,0m /3,1 m

5.3 Dane techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy 551,05 m2
Powierzchnia uzytkowa 1267,70 m2
W tym piwnice 415,58 m2




parter 419,74 m2
| pietro 432,38 m2
Powierzchnia catkowita 1671,10 m2
W tym piwnice 551,05 m2
parter 569,00 m2
| pietro 551,05 m2
Kubatura 6629,37 m3

5.4 Zestawienie pomieszczen i ich powierzchni

PIWNICA

POWIERZCH MIA UZYTKOWA - PIVVNICA

0A | Klatka schodowa 1 12,94 m2
W2 | P. pomocnicze 2,98 m2
03 | Komunikaga 1 19,29 m2
/4 | Biblioteka 59,39 m2
0f5 | Zaplecze biblioteki 18,20 m2
e | W 598 m2
0f7 | Komunikaga 2 14,37 m2
075 | Magazyn sprzetu 14,02 m2
0/9 | P. socjalne 14,20 m2
0M0| Gabinet stomatologa | 14,24 m2
011 | Przedsionek 497 m2
02 | Klatka gchodowa 2 647 m2
03| P. gospodarcze 2,07 m2
0f14| Kottownia 21,73 m2
0MS| Chiodnia 2,34 m2
0ME | Magazyn kuchni 11,71 m2
0M7 | P. techniczne 10,42 m2
03| Kuchnia 29,75 m2
019 | Magazyn Zywnosci 13,55 m2
0720 | Kom unikaca 2 4364 m2
0721 | Jadalnia E9.51 m2
022 | wc 12,81 m2
RAZFE M 41558 m2




PARTER

POWIERZCHNIA UZYTKOWA - PARTER

11 | Klatka schodowa 1 8,98 m2
1/2 | Komunikacja 1 60,75 m2
1/3 | Sala lekcyjna 1 69,72 m2
174 | WC 11,52 m2
1/5 | P. pomocnicze 3,02 m2
1/6 | P. porzadkowe 1 3,48 m2
17 | P. nauczycielski 16,25 m2
1/8 | WC personel 312 m2
1/9 | WC dzieci 3,02 m2
1/10| Swietiica 30,67 m2
1/11| P. porzadkowe 2 943 m2
1/12 | Szatnia 1 11,80 m2
/13| Szatnia 2 8,47 m2
1/114| Szatnia 3 9,55 m2
1/15| Szatnia 4 10,66 m2
1/16 | Klatka schodowa 2 11,98 m2
/17 | Sala lekcyjna 2 6243 m2
118 | Przedsionek 6,66 m2
1/19 | WC dia dzieci 18,84 m2
1/20| Sala lekcyjna 3 5937 m2
RAZEM 419,74 m2
I PIETRO

POWIERZCHMIA UZYTKOWA - | PIETRO

21 | Klatka schodowa 1 8,98 m2

22 | Komunikacja 47 12 m2
213 | Klasa lekcyna 1 69 68 m2
214 | WC da dzieci 12,10 m2
2/5 | P. pomocnicze 7.7 m2
216 | P. porzadkowe 341 m2
27 | P. psychologa 16,32 m2
218 | WC 359 m2

2/9 | 3ala komputerowa 26,03 m2

20| 5ala lekcyjna 2 50,06 m2

211| P. logopedy 10,77 m2

2M2| Klatka schodowa 2 6,48 m2




2H3| Sala lekcyjna 3 62,88 m2
214/ Sala lekcyjna 4 81,03 m2
215 WC da dziec 18,87 m2
2M6| P. pomocnicze 292 m2
2M17| P. pomocnicze 439 mz2

SUMA KONDYGNACIJI 1267,70 m2

5.5 Opis konstrukcji budynku

Fundamenty

Fundamenty betonowe.

Sciany piwnic

Budynek objety opracowaniem jest w petni podpiwniczony. Budynek posiada sciany fundamentowe
murowane z warstwy cegty zalewane betonem. Piwnice posiadajg swiatto dzienne z istniejgcych
okien piwnicznych. Wykonczenie cokotu tynkiem na zaprawie tynkarskiej.

Sciany istniejacych kondygnacji nadziemnych
Sciany zewnetrzne szczelinowe wykonane sg z cegly petnej o gruboéci okoto 59 cm.

Sciany wewnetrzne z cegly i majg rézna grubosé (12 cm, 16 cm, 25 cm, 31 cm, 43 cm, 54 cm).
Wykonczenie Scian — tynki cementowo — wapienne.

Scianki dziatowe

Murowane z cegly petnej (12 cm). W pomieszczeniach sanitarnych wykonczone ptytkami
ceramicznymi do wysokosci 1,6 m.

Schody

Schody wewnetrzne dwubiegowe, zelbetowe o réznych szerokosciach biegéw 138 cm, 144,6 cm oraz
149,4 cm, 147,3 cm i szerokosci spocznikéw 123,5 cm, 100 cm, 141,3 cm i 156,2 cm, 148 cm, 179 cm,
156,2 cm.

Schody zewnetrzne jednobiegowe zelbetowe ( h=14,5 cm s=32 cm) oraz (h=16,3 cm s=32 cm)



Stropy

Stropy zelbetowe monolityczne - grubosé okoto 24 cm

Trzony kominowe wentylacyjne

Istniejgce trzony kominowe murowane z cegty wyprowadzone sg ponad dach. Wszystkie
inwentaryzowane pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng, niemniej jednak zaleca sie
sprawdzenie droznosci istniejgcych przewodoéw.

Konstrukcja dachu

Budynek przykryty jest dachem czterospadowymi (kopertowymi) o kacie nachylenia 16°. Gtéwna
konstrukcje nosng stanowi konstrukcja ptatwiowo-kleszczowa, wsparta na stupach i murfatach.
Wykonczenie konstrukcji dachu w postaci niepetnego deskowania i blachy prostej. Doswietlenie
poddasza odbywa sie za pomocg matych otworéw wypetnionych luksferami.

5.6 Opis elementéw wykonczenia wewnetrznego budynku

Podtogi i posadzki

We wszystkich pomieszczeniach na wszystkich kondygnacjach znajduja sie ptytki ceramiczne oraz
wyktadzina PCV.

Tynki

We wszystkich pomieszczeniach kondygnacji nadziemnych tynki Scian wewnetrznych — cementowo —
wapienne.

Wyktadziny scienne

W pomieszczeniach sanitarnych $ciany wykonczone zostaty ptytkami ceramicznymi do wysokosci 1,6
m.

Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka PCV w stanie dobrym, kolorystyka biata. Zewnetrzne drzwi do piwnicy — metalowe w kolorze
brgzowym. Drzwi wejsciowej PCV w kolorze bragzowym. Pozostate drzwi zewnetrzne PCV w kolorze
biatym oraz drewniane w kolorze brgzowym.



5.7 Opis elementéw wykorczenia zewnetrznego

Tynki zewnetrzne

Stan tynkdéw zewnetrznych jest dobry. Elewacje majg dwukolorowa kompozycje w odcieniach zieleni.

Dach

Gérng warstwe wykonczeniowa pokrycia dachowego stanowi blacha prosta w kolorze brgzowym.

Obrabki blacharskie

Wykonane z blachy w kolorze dopasowanym do koloru dachu (rury spustowe i rynny).

5.8 Instalacje

Dziatka na ktérej znajduje sie inwentaryzowany obiekt jest uzbrojona w sieci:
- elektryczng

- wodociggowg

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej

- gazowq

- klimatyzacyjna

- telekomunikacyjna

- odgromowa

Instalacja wod-kan

Odprowadzenie $ciekéw poprzez przewody odptywowe do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej. Do
budynku doprowadzona jest woda przytgczem sieci wodociggowej. Sugerowana przebudowa
instalacji wewnetrznych

Instalacja C.O. (gazowa)

Istniejgca instalacja zasilana jest z wtasnej kottowni zlokalizowanej w piwnicy budynku.

Instalacja elektryczna

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng zasilajgcg, oSwietlenia podstawowego, instalacje
gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia. Instalacja ta nie wymaga przeprojektowania.



Wentylacja pomieszczen

Kanaty wentylacyjne murowane, wszystkie pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjna. Zaleca
sie sprawdzenie droznosci istniejgcych przewoddw.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Karolina Szatankiewicz



