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WSTEP

Niniejsze opracowanie zostato wykonane przez firm¢ Geo-Har z siedziba przy ul. Sportowe;j
8/57,35-111 Rzeszow na zlecenie firmy ,,Pracownia Inzynierska PROJEKT s.c.”, ul. T.Sixta 5/407,
43-300 Bielsko - Biata.

Planowana jest budowa ktadki pieszo-jezdnej na rzece Wistok w Besku.

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. Z 2012r., poz. 463),
— Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa dokumentowanego terenu w skali 1:500,
— Wizja lokalna, pomiary i badania podtoza gruntowego wykonane do niniejszego opracowania,
— Polskie normy:
— PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe,
— PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow,
— PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntow,
— PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,
— PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. - PN-B-06050 Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,
— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,
— PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego,
—  PN-S-02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
— PN-EN 206-1:2014-04 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
— Literatura techniczna:

—  Wilun Z. - Zarys geotechniki, Wyd. Komunikacji i L.gcznosci, W-wa 1987 r
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I OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Dane ogélne

1.1.1.Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow gruntowo-wodnych w obrgbie

badanego terenu oraz kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu budowlanego.
1.2. Lokalizacja i opis terenu

Teren projektowanej inwestycji to dziatki 2000/14 oraz 2190 znajdujace si¢ w poinocno-
wschodniej czesci miejscowosci Besko (gm.Besko/pow. sanocki).

Teren badan lezy w obrebie doliny rzeki Wistok. Omawiany obszar wznosi si¢ na rz¢dnych
od 281,1m n.p.m. (rzgdna rzeki) do 286,3m n.p.m. Morfologicznie to fragment holocenskiej doliny
rzecznej Wisloka.

Geograficznie teren badan nalezy do Kotliny Jasielsko-Krosnienskiej, ktora jest centralno-

potudniowo czescig Pogorza Srodkowobeskidzkiego.
1.3. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

Do glgbokosci wiercen stwierdzono wystepowanie utworéw miocenskich (neogen) o genezie
morskiej wyksztatconych jako tupki oraz piaskowce zwietrzate w warstwie stropowe;.

Powyzej, bezposrednio nad nimi zalegaja utwory rzeczne reprezentowane przez mady rzeczne:
grunty zwiezlospoiste (ity), przykryte zwirami oraz piaskami $rednimi.

Warstwe  przypowierzchniowg  tworzy nasyp budowlany  przykryty  nasypem

niekontrolowanym.
1.4. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) obickt mozna zaliczy¢ do II kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych z racji mozliwosci posadowienia

bezposredniego lub posredniego(pale) w nawigzaniu do konstrukcji projektowanego obiektu.
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II DOKUMENTACJA BADAN PODELOZA GRUNTOWEGO
2.1. Zakres wykonanych prac badawczych

Zadanie zrealizowano przez wykonanie nastgpujacych prac:
e wykonano wizj¢ lokalng terenu badan,

e wytyczono i odwiercono 2 otwory badawcze do gt. 8,0-9,0m p.p.t.,

e wykonano 2 sondowania DPH do glgbokosci 8,2-9,5m p.p.t.

e podczas prowadzonych wiercen pobrano proby gruntu, wykonano analiz¢ makroskopowa
w celu okreslenia genezy, rodzaju, wilgotnosci, stanu i konsystencji badanych gruntow.

2.1.1.Prace geodezyjne

Punkty badawcze zostaly wytyczone metodg domiarow prostokatnych. Rzedne terenu zostaty
dowigzane do reperu roboczego o znanej wysokoSci na podstawie map dostarczonych przez
Zamawiajacego.

2.1.2.Prace terenowe

Wykonane zostaly 2 otwory (w miejscach uzgodnionych z zamawiajacym) do planowanej
glebokosci (8,0-9,0m) metoda mechaniczno-udarows, zgodnie z PN-B04452:2002 ,,Geotechnika —
Badania polowe” przy uzyciu zestawu do wiercen RKS. Laczny metraz odwiertow wyniost 17,0mb.

W czasie wiercen wykonane zostaty badania makroskopowe pobranych prob gruntu (wg PN-
74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.) w celu okreslenia cech fizycznych nawierconych
utwordéw. Prowadzone byly takze obserwacje i pomiary zwierciadla wod podziemnych zgodnie z PN-
74/B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

Wykonano dwa sondowania dynamiczne celem okreslenia stopnia zageszczenia gruntow
niespoistych znajdujacych si¢ w obrgbie badanego osrodka gruntowego. Sondowania wykonano do gt.
8,219,5m p.p.t., taczny metraz sondowan wynidst 17,7mb.

Po zakonczonych wierceniach wyrobiska badawcze (otwory) zostaly zlikwidowane poprzez
zasypanie wydobytym urobkiem zgodnie z profilem litologicznym.

Lokalizacj¢ wykonanych otworow przedstawiono na zat. 2.

2.2. Charakterystyka geologiczna

2.2.1.Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym opisywany teren nalezy do Zapadliska Przedkarpackiego. Starsze
podtoze budujg tu paleogenskie utwory (oligocen) morskie wyksztalcone w postaci piaskowcoOw i
hupkéw menilitowych (w-wy krosnienskie nie rozdzielone). Strop zwietrzelin wystepuje na gt. ok. 6,0-
6,5m p.p.t.

Wyzej ztozone s osady czwartorzedowe akumulacji rzecznej, wyksztalcone w postaci gruntow
zwigzlospoistych (ity), przykrytych gruntami niespoistymi (piaski i zwiry).

Warstwe przypowierzchniowa tworzy nasyp budowlany oraz nasyp niekontrolowany o tacznej

migzszosci dochodzacej do 1,7-3,7m p.p.t.

2.2.2.Warunki hydrogeologiczne
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Na badanym obszarze do glebokosci rozpoznania (do 9,0 m p.p.t.) nawiercono swobodny

zasadniczy poziom wod podziemnych na glebokosci ok. 4,5m p.p.t powigzany z warstwami
niespoistymi. Poziom ten posiada $cisty zwiazek hydrauliczny z poziomem wod w rzece. W okresach
stanow powodziowych bedzie prawie na tym samym poziomie/ z racji bliskosci oraz duzej
przepuszczalno$ci serii zwirowej/ co woda w rzece.

Na czas wykonywanych badan nie stwierdzono wyst¢powania wod wsigkowych, jednak nalezy
pamigtaé, ze glgbokos¢ wystepowania wod wsigkowych jest zalezna od ilo$ci infiltrujgcych waod
opadowych. W przypadku wystgpienia okresu o zwigkszonej liczbie opadow ich poziom moze si¢
znacznie podnies$¢, nawet do poziomu strefy przypowierzchniowej. Reakcje wod gruntowych na opady
atmosferyczne sg opdznione z racji oporoéw, jakie stawia Srodowisko gruntowe. O wielkosci opoznien
decydujg glownie wspotezynnik wodoprzepuszcezalnosci oraz dlugosé drogi infiltracji.

2.3. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Ustalenie warto$ci parametrow geotechnicznych nastgpito na podstawie prob pobieranych
podczas wiercen mechaniczno-udarowych (proby kat. ,,C” i ,,B”), mierzonego oporu narzedzia
wiertniczego, pomiarow sonda DPH oraz analizy materiatlow archiwalnych.

Grunty rodzime zalegajace do glebokosci rozpoznania zostaly zaliczone do dwoch pakietow
geotechnicznych, nastgpnie podzielono je na warstwy. Podzialu dokonano ze wzgledu na geneze oraz
stopien zaggszczenia i plastycznosci. Dla gruntdow spoistych parametrem wiodgcym jest stopien
plastycznosci Iy..

PAKIET I

Do pakietu pierwszego zaliczono grunty spoiste o genezie eoliczno-deluwialnej utworzone

w czwartorzedzie. Sg to utwory matospoiste w postaci gruntow pylastych o barwie
jasnobrazowej do szarobrazowe;j.

e WARSTWAI
Grunty zwigzlospoiste, twardoplastyczne o §rednim stopniu plastycznosci I1=0,17

PAKIET II
Pakiet drugi buduja osady rzeczne niespoiste wyksztatcone w postaci piaskow 1 zwirow.

e WARSTWA Ila

Piaski $rednie na pograniczu grubych, $redniozageszczone o $rednim stopniu zaggszczenia
Ip=0,50
e WARSTWA IIb

Zwiry, $redniozageszczone i $redniozageszczone na pograniczu zageszczonych o $rednim
stopniu zageszczenia Ip=0,60

PAKIET III
Pakiet trzeci zbudowany jest z czeSci stropowej utwordw oligocenskich budujacych starze
podtoze na terenie badan.

e WARSTWA Illa

Zwietrzeliny gliniaste przewarstwione zwietrzeling piaskowca, twardoplastyczne o $rednim
stopniu plastycznosci [1=0,15
e WARSTWA IIIb
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Lupek przewarstwiony piaskowcem o $redniej wytrzymatosci na §ciskanie Rc=2-5MPa

Wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych dla gruntdow wystepujacych
podtozu zestawiono w tabeli (zal. nr 4), natomiast szczegotowy uktad opisanych warstw przedstawiono
na przekroju (zal. 5).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) obiekt mozna zaliczy¢ do II Kkategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych z racji posadowienia po$redniego (pale) lub
bezposredniego, w zwigzku z konstrukcja projektowanego obiektu.

Szczegotowe obliczenia wykonuje konstruktor na podstawie stwierdzonych warunkow
gruntowo wodnych. Ostateczng decyzje o zaliczeniu obiektu do kategorii geotechnicznej podejmuje
konstruktor.

2.4. Whioski i zalecenia
a. Badany osrodek gruntowy do glebokos$ci wiercen budujg osady z okresu paleogenu (oligocen),
o genezie morskiej. Powyzej ztozone s3 czwartorzedowe grunty rzeczne w postaci itow

przykrytych piaskami i zwirami. Wierzchnig warstw¢ stanowi nasyp niekontrolowany i
budowlany o migzszosci dochodzacej do 3,7m p.p.t.

b. Na badanym obszarze do glebokosci rozpoznania (9,0m p.p.t.) stwierdzono wystepowanie
swobodnego zasadniczego poziomu wod podziemnych na gh. 4,5m p.p.tJest Scisle

uzalezniony od stanu wod w rzece Wistok.

c. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP dotyczgcymi
robot ziemnych.

d. Sposob oraz glebokos¢ posadowienia nalezy dostosowaé do stwierdzonych warunkow
gruntowo-wodnych.

e. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 1. poz. 463) obiekt mozna zaliczy¢ do II kategorii

geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych .

Opracowat:

mgr inz. Michat Oleszkiewicz

mgr inz. Ryszard Halon
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

zaf. nr 3

Symbole geotechniczne gruntow wg normy

PN-86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany

n N nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H runt prochniczn 2%< lom<5%
9 y
Nm namut 5%< | om <30%
T torf 30%< | om

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)

KW wietrzelina

ng wietrzelina gliniasta .%
KR rumosz -g
KRg rumosz gliniasty ﬁ
KO otoczaki
Zg 2wir gliniasty c
PO pospodtka E
Pog pospotka gliniasta g?
Pr piasek gruby .‘g o
Ps piasek sredni g g
Pd piasek drobny § 2;
PTE piasek pylasty g <
Pg piasek gliniasty
TP pyt piaszczysty
TC. pyt
Gp glina piaszczysta .‘3
G glina g’;
GTC glina pylasta g
G pZ glina piaszczysta zwigzta _g
GZ glina zwiezta g
Gnz glina pylasta zwiezta _g
Ip it piaszczysty
| i
|Tc it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM skata miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr kreda K-koluwium
gy gytia
cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

0
4

52.7

OPISOW GRUNTOW

domieszki
przewarstwienia (wktadki)
na pograniczu

w nawiasie okres$lenia uzupetiajgce dotyczace: sktadu
nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat

numer wiercenia

rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

!

\'4

X

314
0o

=N
0|

e

prébka o naturalnej strukturze
prébka o naturalnej wilgotnosci

probka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
grunt nawodniony

sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU

W

BADAN | SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)

Scinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajgca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaje sondowania i strefa przebadania sonda:
ZW-udarowo-obrotowa

SL-lekka wbijana

SW-wciskana

SC-ciezka wbijana

ST-wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

1,=0.50
1.=0.20

)

3 Vil

stopien zageszczenia

stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

nr. warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekroj
z numerem (nazwag) obiektu i iloécig kondygnaciji

projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne

wykonane otwory wiertnicze




t_ WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH zat. nr4
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEO-HAR Zaktad Ustug Geologicznych
ul. Sportowa 8/57, 35-011 Rzeszéw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 6

Wiertnica: Cobra Pro

Miejscowos¢: Besko

Gmina: Besko (gmina wiejska)
Powiat: sanocki
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: kladka pieszo-jezdna

Zleceniodawca:

Wiercenie: Geo-Har, ul. Sportowa 8/57, 35-111 Rzeszéw
Dozér geol.: Haton

System wiercenia: mechaniczno-udarowe

Rzedna: 286.10 m n.p.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 2021-06-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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