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swiattowodowej Urzedu Gminy Besko i COMP-SERWIS-u", mapa w skali 1:500,
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1. Podstawa opracowania

Warunki techniczne z COMP SERWIS Sp. z 0.0. z dnia 07.09.2021 .

Warunki techniczne z Gminy Besko, pismo znak: SP.7200.15.2021 z dnia 15.09.2021r.,
Inwentaryzacja istniejace] sieci telekomunikacyjnej,

Mapa do celow projektowych skala 1:500,

Odpis Protokofu Narady Koordynacyjnej w Sanoku, znak: GN.1.6630.455.2021

z dnia: 29.12.2021 r.,

6. Normy w zakresie budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych i ich zabezpieczen.

Sl

2. Postanowienia ogélne

Opracowanie obejmuje przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Swiattowodowej
kolidujacej z budowa kiadki pieszo-jezdnej nad rzeka Wistok na przedtuzeniu ul. Nadrzecznej w
miejscowosci Besko, gmina Besko.

Projektem zwigzanym z niniejszym opracowaniem jest:
Projekt ,Przebudowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV - usunigcia kolizji w zakresie

dotyczacym przebudowy stupa nr 32/22/1 zlokalizowanego na dziatce nr 2190 przy ul.
Nadrzecznej w m. Besko”

3. Inwestor

Inwestorem niniejszego zadania jest:
Gmina Besko
38-524 Besko ul. Podkarpacka 5.

4. Projektant

Firma PROTEL-SYSTEM Marek Lenart, 38-422 Kroscienko Wyzne, Pustyny ul. Graniczna 40
| uprawnienia projektanta w zalaczeniu /.

5. Wykonawca

Wykonawca robot budowlano-montazowych bedzie Firma wybrana w drodze przetargu .
przez Inwestora zadania.

6. Lokalizacja inwestycji, dane informacyjne o terenie.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 2190, 2564/1, 2565/5,
- obreb ewidencyjny: 181702_2.0001, Besko,
- jednostka ewidencyjna 181702_2 Besko



6.1. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Na terenie prowadzonych robdt nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkow, obszar
projektowanej przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej $wiatiowodowej nie przebiega
przez tereny znajdujace sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

Teren, na ktorym planowana jest w/w inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorska.

6.2. Dane okre$lajace wptyw eksploataciji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Trasa projektowanej przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej $wiattowodowej nie
przebiega przez tereny eksploatacji gomicze;.
Projektowana budowa realizowana bedzie w prostych warunkach gruntowych.

6.3. Dane dotyczace przewidywanych zagrozen dla srodowiska

Z uwagi na rodzaj i charakter prowadzonych robot zwigzanych z przebudows i zabezpieczeniem
sieci telekomunikacyjnej $wiattowodowej i infrastruktury towarzyszacej nie beda wystepowaty
zagrozenia dla $rodowiska lub zdrowia ludzi; w szczeg6ino$ci wykonanie robot nie bedzie sig wigzalo z
wycinka drzew lub krzewow, ingerencjg w obszary objete ochrona przyrody, rezerwaty przyrody,
kompleksy lesne, strefy chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000.

Realizacja projektu nie wymaga dokonania zmian w drzewostanie, wycinki drzew i krzewow.

7. Zakres rzeczowy inwestycji

- Budowa rurociggu kablowego RHDPE 40/3,7mm - 0,010 km/linii
- Budowa kabla $wiattowodowego w rurociagu kablowym ( przebudowa

istniejgcego kabla $wiattowodowego ) - 0,866 km/linii
- Budowa kabla $wiattowodowego napowietrznego na podbudowie

istniejacej linii energetycznej nN ( wymiana istniejacych kabli swiattowodowych ) - 0,176 km/linii
- Budowa przylacza swiattowodowego napowietrznego ( wymiana istniejacego

przytacza z instalacjg wewnetrzng — 1 szt. - 0,021 km/linii

8. Rozwigzania techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej $wiattowodowej.

8.1 Budowa rurociagu kablowego

Zgodnie z- rys.nr 1 pn. ,Projektowane sieci uzbrojenia na mapie do celow projektowych”,
- 1ys. nr 3 pn. , Przebudowa sieci telekomunikacyjnej $wiattowodowej Urzgdu Gminy Besko oraz
COMP-SERWISU” oraz - rys nr 4. pn. ,Schemat rozwiniety przebudowy sieci $wiattowodowe;”
wybudowac rurocigg kablowy RHDPE 40/3,7 mm na odcinku dfugosci 10 m od studni kablowej SK-1
do stupa energetycznego nN nr 32/22/1 w nowej lokalizacji.
Wprowadzenie rurociagu kablowego RHDPE 40/3,7 mm do studni SK-1 wykona¢ w bezposrednim
sasiedztwie istniejacych rur rurociagu kablowego RHDPE 32/2,9 mm. Migjsce wprowadzenia uszczelni¢
masg betonowa po zewnetrznej | wewnetrznej stronie studni.



Rurocigg w wykopie uktadac na glebokosci 0,8 m. zasypany do potowy wykopu rodzimym gruntem.
W potowie wykopu utozy¢ taSme sygnalizacyjna koloru pomaranczowego z tasma stalowa.

Wykop zasypac rodzimym gruntem do petnego wypetnienia wykopu.

Teren po zakoniczeniu robot budowlanych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Budowe rurociggu kablowego realizowaé zgodnie z normg ZN-15/0PL-012 - Telekomunikacyjna
kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

8.2 Przebudowa kabla swiattowodowego w rurociggu kablowym

Istniejgcy kabel swiattowodowy typu ZW-XOTKtcdD 1x48J zaciggniety do rurociggu kablowego
rura czarna z zielonym wyréznikiem wypia¢ z mufy kablowej M-718 zamontowanej na stupie nr 32/22/1
( stup do przebudowy ), wyciggna¢ z rurociggu kablowego do studni kablowej SK-1 oraz zaciggna¢ do
projektowanego rurociggu kablowego od studni SK-1 do projektowanego stupa energetycznego nr
3212211 zgodnie z rys. nr 4, Wyprowadzenie kabla na stup wykona¢ w rurce ostonowej RHDPE 50/40 na
wysoko$¢ 5 m trwale przymocowanej do stupa na uchwytach stupowych z wykorzystaniem taSmy
stalowej i spinek ze stali nierdzewne;.
Rurke ostonowg w gérnej czesci oraz rurociag kablowy w studni SK-1 uszczelni¢ mufkg termokurczliwg
oraz uszczelniaczami typu Jackmon. Kabel w studni kablowej SK-1 i na stupie oznaczyc tabliczkg
informacyjng wiasciciela kabla i rurociagu kablowego.

Przebudowe kabla w rurociggu kablowym realizowa¢ zgodnie z normg ZN-14/0OPL-005-2
Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2: Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania.

8.3. Podwieszenie kabli $wiattowodowych na podbudowie stupowej linii energetycznej nN

Na odcinkach:

- od nowo posadowionego stupa energetycznego nr 32/22/1 mufa M-718 do stupa energetycznego nr
27/22/1 mufa M-720 podwiesi¢ napowietrzny kabel $wiattowodowy typu AERO-AS04 1-6Tx12 24J
95m dt. tras./137m dt. instal.

- od nowo posadowionego stupa energetycznego nr 32/22/1 mufa M-718 do stupa energetycznego nr
33/22/1 mufa M-720 podwiesi¢ napowietrzny kabel $wiattowodowy typu AERO-AS04 1-6Tx12 12J
81m dt. tras./123 m dt. instal.

Na stupie energetycznym nr 32/22/1 w nowej lokalizacji zamontowa¢ stelaz zapasu kabla z mufg
kablowa przemontowany ze stupa 32/22/1 w starej lokalizacji. Na stupach 32/22/1, 27/22/1, 33/22/1 na
projektowanym i istniejgcych stelazach pozostawi¢ zapasy kabli po 20 m z kazdej strony.

Kable wiesza¢ na uchwytach odciggowych PA 140 FO 400 Malico. Na stupie energetycznym nr 32/22/1
zamontowa¢ wspornik stupowy z wykorzystaniem tasmy stalowej i spinek ze stali nierdzewnej.

Kable na kazdym stupie oznaczy¢ przywieszkg identyfikacyjng okreslajagcym Wiasciciela
podwieszonego kabla.

Istniejacy przylacz swiattowodowy do budynku nr 30 przy ul. Nadrzecznej przebudowac jako nowy
przytacz od nowo posadowionego stupa energetycznego nr 32/22/1 do haka na budynku nr 30 oraz
wykonanie instalacji natynkowej do gniazdka optycznego w budynku.

Kable na kazdym stupie oznaczy¢ przywieszkg identyfikacyjng okreslajgca Wiasciciela podwieszonego
kabla.

Na stupach nr 32/22/1, 33/22/1, 31/22/1, 27/22/1 nad wspornikiem stupowym ok. 10 cm wykona¢ pasek
ostrzegawczy farbg koloru zoltego o szeroko$ci 5 cm.



Przebieg projektowanej przebudowy napowietrznej linii kablowej $wiattowodowej przedstawiony zostat |
na ,Schemacie rozwinietym przebudowy sieci $wiattowodowej" rys. nr 4. |

Podwieszanie kabli na linii energetycznej nN realizowa¢ zgodnie z normg ZN-14/0PL-005-2
Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2: Kable swiattowodowe. Wymagania i badania.

8.4. Montaz kabli Swiatltowodowych

Do montazu kabli $wiattowodowych wykonawca moze przystapi¢ po wybudowania wszystkich
odcinkow projektowanych kabli. Montaz kabli $wiattowodowych realizowa¢ zgodnie ze ,Schematem
rozplywu wiokien kabli $wiatiowodowych rys. nr 5. metoda spawania wiokien swiattowodowych.

Montaz kabli $wiattowodowych realizowa¢ zgodnie z normg - ZN-14/OPL-005-1
Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Widkna $wiattowodowe. Wymagania i badania.

8.5. Demontaz kabli Swiatlowodowych

Nieczynne odcinki kabli $wiattowodowych pozostatych po przefaczeniu na nowo wybudowang
sieé $wiatlowodowa nalezy zdemontowaé oraz przekaza¢ Operatorowi lub poddac utylizacji.

8.6. Demontaz studni kablowej

Istniejaca studnia kablowa SKR-1 bedaca w kolizji z projektowanym dojazdem do projektowanej
ktadki pieszo-jezdnej podlega demontazowi wraz z rurociagiem do stupa energetycznego. Istniejacg
rure RHDPE 32/2,9 mm czarna z zielonym wyréznikiem nalezy potgczy¢ na wprost z wykorzystaniem
skrecanych ztaczek przelotowych rurociagu kablowego. Studnie kablowg SKR-1 po zdemontowaniu
zda¢ na magazyn Operatora COMP-SERWIS Sp. z 0.0.

8.7. Zabezpieczenie rurociagu kablowego fawa betonowg

Istniejacy rurociag kablowy 2xRHDPE 32/2,9 mm w miejscach skrzyzowan i zblizen do krawedzi
jezdni projektowanej drogi dojazdowej do ktadki ( fj. przedtuzenie ul. Nadrzecznej ) nalezy zabezpieczy¢
rurg ostonowa dwudzielng AROT PS 119/110 na tacznej diugosci 38 m wraz z fawa betonowa o
wymiarach 30 cm x 20 cm. i diugosci 38 m. Szczegdlowa lokalizacja rurociagu podlegajacego
zabezpieczeniu zostata zawarta na rys. nr 1, 3, 4. Odkrycie rurociggu w celu zamontowania rur
ostonowych i wylaniu tawy betonowej wymaga szczegélnej ostrozno$ci przy prowadzeniu prac
ziemnych sprzetem mechanicznym.

9. Prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane

Warunki szczegoine wynikajace z prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane:

Zawiadomi¢ wszystkich wtascicieli nieruchomosci, przez ktére zostata zaprojektowana budowa linii
$wiattowodowe] o terminie rozpoczecia robét budowlanych.
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10. Uwagi koricowe

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniem ustawy Prawo Budowlane (Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Do budowy sieci teletechnicznej nalezy stosowa¢ materialy, ktore posiadajg certyfikaty, deklaracje
zgodnosci z PN, aprobaty techniczne, homologacie,

Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych jest;

zapoznanie sie z projektem budowlano-wykonawczym przebudowy i zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej $wiattowodowej kolidujacej z dojazdem do projektowanej ktadki pieszo-
jezdnej nad rzeka Wistok oraz z dokumentami towarzyszacymi,

powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu robét,

geodezyjne wytyczenie uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej trasy projektowane; sieci
teletechnicznej,

przekazanie wykonawey placu budowy,

Calo$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami, a w
szczegolnoscei:

ZN-93/TPSA-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdine wymagania techniczne.

ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania

ZN-14/0PL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Widkna
swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-14/0PL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 2: Kable
Swiatlowodowe. Wymagania i badania.

ZN-15/0PL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spainy zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-15/0PL-012  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna
i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.

Wymagania i badania.
ZN-15/0OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

- ZN-99/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze

i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

W przypadku wejscia na teren sasiednich nieruchomosci przy wykonywaniu prac budowlanych lub
robét budowlanych Inwestor ma obowigzek uzyskania zgody wiasciciela obiektu oraz uzgodnienie z
nim sposobu zakresu i terminéw korzystania z tego obiektu.

Po wykonaniu robot budowlano-montazowych, kierownik robot ma obowigzek zgtosic je do odbioru
technicznego przedktadajac inwestorowi nastepujgce dokumenty:

- techniczng dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,



7. Wszystkie prace ujete w projekcie nalezy wykonaé zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27.04.2001 r.
,Prawo ochrony $rodowiska” (Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150) tekst jednolity i Ustawy ,0 odpadach’
(Dz. U.z 2001 r. nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

8. Rozpoczecie prac zwigzanych z przebudowa sieci telekomunikacyjnej $wiattowodowej na
podbudowie istniejacej linii energetycznej nN na podstawie niniejszego projektu moze nastapic
wytacznie po posadowieniu w nowej lokalizacji stupa elektroenergetycznego nr 32/22/1 na dziaice
nr 2190.

Projekt realizowany jest wedtug oddzielnego opracowania na podstawie Warunkow Usuniecia
Kolizji wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw Rejon Energetyczny w Sanoku
pismem znak: RE4/RM/41/2021 z dnia: 28.09.2021 roku.
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Orientacja, mapa w skali 1:25000 - rys.2.

Projekt zagospodarowania terenu - rys. 3. pn. ,Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
Swiattowodowej Urzedu Gminy Besko i COMP-SERWIS-u", mapa w skali 1:500,
Schemat rozwiniety przebudowy sieci $wiattowodowej - rys. 4,

Schemat rozptywu wiokien kabli wiattowodowych - rys. 5,

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - BIOZ.



COMP-SERWIS Sp. z 0.0.

ul. Lwowska 2

38-400 Krosno

NIP: 6842657560

tel: 13 30 73 000, 608 649 147,
e-mail: biuro@comp-serwis.com.pl
www.comp-serwis.com.pl

Krosno, 07.09.2021r.

Pracownia Inzynierska PROJEKT s.c.
43-300 Bielsko - Biata,
ul. T. Sixta 5/407

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na przebudowe i zabezpieczenie infrastruktury
$wiatlowodowej kolidujacej z inwestycjg pn. ,,Budowa kiadki pieszo-jezdnej na rzece Wistok
w ciggu ul. Nadrzecznej na prawym brzegu z ul. Kolejowg na lewym brzegu rzeki w m.
Besko”:

W nawigzaniu do otrzymanego zapytania w sprawie wydania warunkéw technicznych na
przebudowe istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej wt. COMP-SERWIS w migejscowosci Besko
oraz w oparciu o otrzymane materiaty graficzne dot. projektu, przedstawiamy techniczne warunki
przebudowy sieci:

1. Objeta warunkami technicznymi linia Swiattowcdowa jest czgscig sieci rozdzielczej oraz

abonenckiej w m. Besko, doziemna i napowietrzna.

2. Wszelkie prace lub ich etapy w zblizeniu bezposrednio z siecig $wiattowodowg nalezy
wykonywac i uzgadnia¢ pod nadzorem stuzb technicznych COMP-SERWIS. Prace nie moga
powodowaé uszkodzen sieci $wiattowodowej COMP-SERWIS oraz z tym zwigzanych
przerw. Prace na skrzyzowaniu z kablem $wiattowodowym lub w zblizeniu do 1m, nalezy
wykonywaé recznie. Przed przystgpieniem do prac, nalezy zgtosié nam termin ich
wykonywania, firme ktéra bedzie te prace wykonywa¢ wraz z kontaktem do kierownika
budowy.

3. Przebudowywang sie¢ nalezy zaprojektowaé na terenie, ktory jest wtasnoscig gestora drogi.
W przypadku gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osoOb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ pisemnag zgode wtasciciela dziatki na
lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do niej w celu jej konserwacji i
utrzymania na rzecz COMP-SERWIS Sp. z 0.0. Zaznaczy¢ trzeba, ze w przypadku zmiany
trasy kabli, zmiana ta musi zosta¢ uzgodniona z wtascicielem dziatki. Oryginat zgody nalezy
przekaza¢ do COMP-SERWIS Sp. zo.0.

Internet * Telefon * TV * Sieci Teleinformatyczne, Swiatlowodowe *

COMP-SERWIS Sp. z 0.0. z siedzibg w Krosnie, ul. Lwowska 2, 38-400 Krosno wpisana do Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS 0000851471, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, NIP 6842657560, REGON 386668138



COMP-SERWIS Sp. z 0.0.

ul. Lwowska 2

38-400 Krosno

NIP: 6842657560

tel: 13 30 73 000, 608 649 147,
e-mail: biuro@comp-serwis.com.pl
www.comp-serwis.com.pl

4. W przypadku gdy planowana inwestycja bedzie wymagata przetozenia sieci $wiattowodowe]
COMP-SERWIS, to bedzie to mozliwe dopiero po wybudowaniu juz nowej podbudowy
stupowej oraz nowego rurociggu lub kanatu technologicznego do ktérego po wczesniejszym
zgtoszeniu przez Inwestora lub przedstawiciela Wykonawcy robét, zostanie wtozona nowa
zastepcza sie¢ Swiattowodowa w stanie odpowiadajgcym co najmniej istniejgcej
infrastrukturze Swiattowodowej COMP-SERWIS na projektowanym zakresie inwestycji.
Prace zwigzane z przelozeniem i przetaczeniem mogg byé¢ wykonywane tylko w oknie
serwisowym w godzinach 00:00 — 06:00.

5. Mufe swiattowodowg wraz z stelazem zapasu kabli oraz kable $wiattowodowe typu ADSS 24
oraz 2J podwieszone na stupie energetycznym nr 32/22/1, przebudowac na projektowany
stup eNN (zelbetowy) w nowej lokalizacji. Nowy odcinek kabla napowietrznego typu ADSS
24J podwiesi¢ od projektowanego stupa eNN do istniejgcego stupa nr 27/22/1 na ktérym
znajduje sie kolejna istniejgca mufa swiattowodowa uwzgledniajgc zapasy technologiczne
min. po 20m z kazdej strony. Dodatkowo zapewni¢ dwa nowe odcinki kabli abonenckich
(patchcord SM SC/APC) typu ADSS 2J.

6. Od istniejgcej studzienki kablowej SK-1 naroznej do projektowanego stupa eNN wybudowaé
rurocigg kablowy RHDPE 40/3,7 mm z wyprowadzeniem na stup energetyczny eNN na
wysoko$¢ min. 4 m. Rure wyprowadzajgca na stup montowaé co 1 m za pomocg uchwytéw
na stup z odsadem metalowym w przypadku stupéw zelbetowych lub na tasme stalowg w

przypadku stupdw wirowych.

7. lIstniejgcy mikro-kabel swiattowodowy przebiegajacy w istniejgce] kanalizacji wt. Gminy
Besko, zasilajgcy mufe kablowg na stupie 32/22/1 przebudowaé do nowoprojektowanego
rurociagu z wyprowadzeniem do mufy kablowej. Przebudowa bedzie polegata na wycofaniu
odcinka mikro-kabla swiattowodowego od mufy na stupie eNN nr 32/22/1 przez istniejgcy
odcinek rurociggu wt. Gminy do istniejacej studni kablowej SK-1 a nastepnie zaciggngé¢ do
nowo wybudowanego rurociggu kablowego RHDPE 40/3,7 i kolejno wyprowadzié na nowy
stup eNN.

Internet * Telefon * TV * Sieci Teleinformatyczne, Swiatlowodowe *

COMP-SERWIS Sp. z o.0. z siedzibg w Krosnie, ul. Lwowska 2, 38-400 Krosno wpisana do Krajowego Rejestru Sqgdowego pod
numerem KRS 0000851471, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, NIP 6842657560, REGON 386668138




COMP-SERWIS Sp. z 0.0.

ul. Lwowska 2

38-400 Krosno

NIP: 6842657560

tel: 13 30 73 000, 608 649 147,
e-mail: biuro@comp-serwis.com.pl
www.comp-serwis.com.pl

comip-serwis

8. lIstniejgcg studnie kablowg SKR-1 zlokalizowang pod stupem energetycznym 32/22/1
zdemontowac i przekazac firmie COMP-SERWIS Sp. z 0.0.

9. Na powyzszy zakres opracowaé dokumentacjg projektowa budowlano-wykonawcza, ktora
podlega uzgodnieniu w COMP-SERWIS Sp. z 0.0. :

10. Wystgpi¢ do Gminy Besko o wydanie Warunkéw Technicznych na przebudowe
i zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji (rurociagu) teletechnicznej wt. Gminy Besko w ktorej
znajduje sie infrastruktura telekomunikacyjna tj. kabel Swiattowodowy oraz nabudowana

studnia kablowa SKR-1 wi. COMP-SERWIS wyszczegdlniona w niniejszych warunkach.

11.W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgce;

infrastruktury oraz zabezpieczenie jej w trakcie prac.

12. Wszelkie prace zwigzane z przetozeniem oraz spawaniem widkien Swiattowodowych,
instalacjg ztgczy kablowych (muf), nalezy zleci¢ wiascicielowi infrastruktury - firmie COMP-
SERWIS Sp. z o0.0. z siedzibg w Krosnie przy ul. Lwowskiej 2 w celu szybkiego

i bezproblemowego przeprowadzenia prac. Koszty tych prac sg po stronie Inwestora.

13. Wszelkie koszty przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniktych z

tytutu awarii zwigzanych z przebudowg pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy.

14. Prace przetgczeniowe dla zminimalizowania przerw w transmisji danych, nalezy wykonaé

w oknach serwisowych w godzinach nocnych, od godz. 00.00 — do 06.00, od poniedziatku do
pigtku, po wczesniejszym ustaleniu terminu z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

15. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

COMP-SERWIS Sp. z 0.0.

ul. Lwowska 2,

38-400 Krosno,

e-mail: biuro@comp-serwis.com.pl

Tel. 134930138

Sprawe prowadzi: tukasz Gradalski Tel. kom. 519-522-370

Internet * Telefon * TV * Sieci Teleinformatyczne, Swiatfowodowe *

COMP-SERWIS Sp. z o.0. z siedzibg w Krosnie, ul. Lwowska 2, 38-400 Krosno wpisana do Krajowego Rejestru Sqdowego pod
numerem KRS 0000851471, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, NIP 6842657560, REGON 386668138
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16. Warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

17. Aktualny stan infrastruktury $wiattowodowej COMP-SERWIS znajdujgcy sie w zakresie
inwestycyjnym:

- Studnia kablowe SKR-1 — 1kpl.

- kabel $wiattowodowy — 1x48J SM, Micro-ZW-XOTKtcdD
- mikro kable abonenckie — micro ADSS SM2J,

- mufa swiattowodowa (nastupowa) — 1kpl

- rura ostonowa RHDPE 40mm

- rura ostonowa DVK — 50mm

- stelaz zapasu kabla

- uchwyty do rur ostonowych na stup eNN

18. Przed zatwierdzeniem projektu przebudowy, prosimy o udostepnienie projekiu (odcinka

pokrywajacego sie z nasza infrastrukturg) w celu sprawdzenia poprawnosci

zaprojektowanych zmian i ich uzgodnienie.

19. Wszelkie koszty przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej wynikajace z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z

tytutu awarii zwigzanych z przebudowa pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy.

20. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

F.H.U. COMP-SERWIS

ul. Boh. Westerplatte 2,

38-400 Krosno,

e-mail: biuro@comp-serwis.com.pl
Tel. 134930138

kom. 519-522-370

21. Warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem (
]
COMP-SERW!S Si3.lz|0.q
PREZES ZARAWDY
NN

Radostaw "zi\.-;-_\
L\
|

1
Internet * Telefon * TV * Sieci Teleinformatyczne, Swiatfowodowe *}

COMP-SERWIS Sp. z 0.0. z siedzibg w Krosnie, ul. Lwowska 2, 38-400 Krosno wpisana do Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS 0000851471, prowadzonego przez Sgd Rejonowy w Rzeszowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, NIP 6842657560, REGON 386668138



Znak: SP.7200.15.2021 Besko, dnia: 15.09.2021r.

Pracownia Inzynierska PROJEKT s.c.
ul. T. Sixta 5/407
43-300 Bielsko - Biata

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia istniejgcego rurociggu
teletechnicznego $wiatlowodowego w miejscach kolizji z planowana inwestycja pn.
,Budowa kiadki pieszo-jezdnej na rzece Wistok w miejscowosci Besko”

W odpowiedzi na pismo znak: 91/2021 z dnia: 08.09.2021r. Gmina Besko jako
whadciciel infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci rurociggu teletechnicznego
éwiattowodowego i studzienek kablowych zlokalizowanego w obszarze planowanej
inwestycji pn. ,Budowa ktadki pieszo-jezdnej na rzece Wistok w miejscowosci Besko”
podaje techniczne warunki zabezpieczenia istniejacego rurociggu teletechnicznego
éwiattowodowego w miejscach kolizji z planowang inwestycja:

1. Istniejacy rurociag teletechniczny $wiatowodowy typu 2xRHDPE 32/2,9mm
w miejscach skrzyzowan z projektowanymi i przebudowywanymi drogami
o nawierzchni utwardzonej i  nawierzchni asfaltowej zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi typu AROT PS-119/110 na catym projektowanym odcinku
jezdni. Projektowane rury ostonowe zabezpieczy¢ dodatkowo tawa betonowa.

2. W przypadku zmian rzednych terenu w miejscach gdzie zlokalizowane s3 studzienki
kablowe uwzglednié regulacje ram studni do poziomu terenu.

3. Na powyiszy zakres opracowac projekt budowlano-wykonawczy, ktora podlega
uzgodnieniu przez Gmine Besko.

4. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury teletechnicznej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r., nr 219,

poz.1864).



5. Kable $wiattowodowe wystepujace w rurociagu teletechnicznym swiatfowodowym s3
wiasnoécia Gminy Besko oraz operatora telekomunikacyjnego COMP-SERWIS
z siedzibg w Kroénie przy ul. Lwowskie 2, z ktérym nalezy uzgodni¢ szczegoly
techniczne ewentualnej przebudowy sieci przewodowej $wiattowodowej.

6. Wszelkie koszty przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej wynikajgce
z naruszenia lub koniecznoéci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy
zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i pararﬁetréw technicznych
oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych z przebudowg pokrywa naruszajacy
stan istniejacy.

7. Warunki techniczne waine sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem:

//.-'f OJ1T j
o

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-Z8X-ATT-8WM *

Pan Marek Lenart o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0185/04

adres zamieszkania Graniczna 27, 38-422 Kroécienko Wyine

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zagwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.pliib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




PROJEKTANT:
Marek Lenart
38-422 Pustyny

ul. Graniczna 27

OSWIADCZENIE

Stosownie do art.29.1 pkt 23f, z zastrzezeniem art. 29a oraz art.29.2. pkt9i17 — Prawo
budowlane z dnia 07 lipca 1994 r - Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 z pozniejszymi zmianami, zadanie
pn: , Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Swiattowodowej w m. Besko przy ul.
Nadrzeczne] " zlokalizowanej na dziatkach nr 2190, 2564/1, 2565/5, obreb ewidencyjny:
181702_2.0001, Besko, jednostka ewidencyjna 181702_2 Besko nalezy do grupy robot budowlanych,
ktore nie podlegajg ocenie organdéw administracji architektoniczno-budowlanej tj. nie wymagaja

pozwolenia na budowe, ani zgloszenia rozpoczecia rob6t budowlanych.

Pustyny, dnia: 2022-01-10 —



Marek Lenart
38-422 Kroscienko Wyzne
Pustyny ul. Graniczna 27

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.20.1. ust.1. Ustawy Prawo Budowlane z dnia: 07.lipca 1994 r. z p6zn. zmianami
niniejszym o$wiadczam, Ze projekt budowalno-wykonawczy pn: ,,Przebudowa i zabezpieczenie
istniejacej sieci telekomunikacyjnej $wiattowodowej w m. Besko przy ul. Nadrzecznej” zostal

opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pustyny, dnia: 2022-01-10 O weremmermmmmmermmm e M

projektant PLs



Znak sprawy: GN-11.6620.10.4251.2021

Wojewodztwo: podkarpackie
Powiat: sanocki

Jednostka ewidencyjna: 181702_2, Besko
Obreb ewidencyjny: 181702_2.0001, Besko

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06-09-2021 09:22:44

Nr jednostki rejestrowej: G1147

Osoby: 1
Udziat S .
Fotina wiadenia Dane osoby fizycznej / instytucji
1M GMINA BESKO REGON: 370440726
wiasnosé siedziba: ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko ]
Uwagi: DROGI;

Dziatki ewidencyjne: 1

s . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz | Nr dziatki Adres / Polozenie fhe] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
20 2190 0.1270 dr 0.1270 KS1S/00066813/2

Identyfikator: 181702_2.0001.2190; Rejon statystyczny: 424360,

'Razem pow}erzchnia dziatek [ha]} 0.1270 | ha
Sfownie: | jeden tysigc dwiescie siedemdziesigt metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 49.7465 (czterdziesci dziewigé hektarow siedem tysiecy czterysta szesédziesiat piec

metréw kwadratowych)

{ Oznaczenia uzytkéw i klas
Idr - Drogi
y ). STAROSTY
e .. { \ E; 3 )
iparzata Schimanek
i | il v histracyjna v |
Karolina Krynicka i 1k : P :-1:« f u'r-ﬁﬁfffr?ﬁ?f”’”'
06-09-2021_ \ : / :

(sporzgdzit: data i podpis) ' fgfebzec.urzedbﬁ(g)‘ (imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: GN-11.6620.10.5812.2021

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: sanocki
EK Jednostka ewidencyjna: 181702_2, Besko
Obreb ewidencyjny: 0001, Besko

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 16-12-2021 09:11:28

Nr jednostki rejestrowej: G107
Osoby: 1

Udziat

Eoring isdania Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA BESKO REGON: 370440726

11 siedziba: ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko

wiasnosé

Dziatki ewidencyjne: 1
IJWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 8

Numer dziatki Powierzchnia | U2ytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [ha] Ozaczenie | Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
2564/1
181702_2.0001.2564/1 0.0532 Br-Rllla 0.0532 KS15/00022693/4

Razem powierzchnia dziafek [ha]:| 0.0532 |ha

Stownie: | piecset trzydziesci dwa metry kwadratowe

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:0.9462 (dziewiec tysiecy czterysta szesédziesigt dwa metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Br-Rllla - Grunty rolne zabudowane

Sporzadzil(a): Malgorzata Schimanek
"""""" (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: GN-11.6620.10.5825.2021

ol L

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Wojewddziwo: podkarpackie

Powiat: sanocki

sporzgdzono dnia: 16-12-2021 11:57:12

Nr jednostki rejestrowej. G49

Jednostka ewidencyjna: 181702_2, Besko
Obreb ewidencyjny: 0001, Besko

Osoby: 3
Fonngcf:;:ilania Dane osoby fizycznej / instytugji
194/320 Barkowska Zofia (Grzegorz, Stanistawa) PESEL: 46012613180
wspéhwlasnosé adres; ul. Nadrzeczna 34, 38-524 Besko ‘
63/320 Czapor Ewa (Mieczystaw, Zofia) PESEL: 70121412581
wspblwiasnosé adres; ul. Nadrzeczna 34, 38-524 Besko
53/320 Sowa Marta (Mieczystaw, Zofia) PESEL: 69112111628
wspotwlasnoé adres: Wzdow 106, 36-211 Wzddow

Dziatki ewidencyjne: 1

UWAGA: Liczba wszystkich dzialek w tej jednosice rejestrowsj wynosi: 2

Numer dziatki Powierzehnla |  UZytek i klasa bonitacyjna . ]
Identyfikator Adres thal e Pow. fhe] Nr KW lub inne dokumenty
2565/5 Rllla 0.0812
181702_2.0001.2565/5 0.0834 Pslii 0.0008 KS1S/00050872/8
B 0.0214
Razem powierzchnia dzialek [hal: 0.0834 |ha

Stownie:

osiemset trzydziesci cztery metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkéw i kfas

B - Terany mieszkaniowa

Psll| - Pastwiska trwale

Rilla - Grunty orne

Sporzadzit(a): Malgorzata Schimanek

Strona1z1

Powierzchnia catej Jednostki rejestrowej:0.0904 (dziewigéset cztery metry kwadratowe)

T imie | mazwisko 0soby reprezentujace) organ
[ub osoby upowaznionsj przez organ: data i podpis)




STAROSTA SANOCKI

Powiatowy Osrodek Dokumentacji

GN.1.6630.455.2021

Sanok, dn. 29.12.2021 r.

Geodezyjnej i Kartograficznej w Sanoku

38-500 Sanok, ul. Kosciuszki 36

tel. 013 46 57 610

Znak sprawy: GN.I1.6630.455.2021

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 23.12.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(tj. Dz. U. 2 2010 r. Nr 193, poz.1287, z p6Zn. zm.)

Przedmiot narady:

Projektowana przebudowa sieci kanalizacji deszczowej,
energetycznej, teletechnicznej i gazowej w zwigzku z planowana
inwestycja pn. "Budowa ktadki pieszo-jezdnej nad rzeka Wistok na
przediuzeniu ul. Nadrzecznej w miejscowosci Besko.

Lokalizacja:

Miejscowos$¢ Besko: rejon ul. Nadrzecznej na jej odcinku
prostopadtym do rzeki Wistok na prawym brzegu rzeki oraz lewy
brzeg rzeki na przedtuzeniu kierunku ul. Nadrzecznej (obszar
pomiedzy krawedzig koryta rzeki a ul. kolejowa)

Whioskodawca: KREgEL MARIA
"I ul. Kozia 11/9, 43-300 Bielsko Biata
R GMINA BESKO
’ ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko
Projektant:| MARTA KREZEL Inne upr.: budowlane: SLK/2082/POOM/08

Przewodniczacy:

Grzegorz Zagorda, Inspektor

Sposdh przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:| 03.12.2021r.
PEATNIK: Pracownia Inzynierska PROJEKT s.c. Krezel Marian, Krezel
Charakterystyka:| Marta, Krezel Maciej, ulT. Sixta 5/407, 43-300 Bielsko-Biata,

NIP:6462632683, REGON:278210213;

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko L .
Lp. i ] ) Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | Starostwo Powiatowe Uzgodniono pozytywnie Grzegorz Zagorda
w Sanoku Wykopy ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
Przewodniczacy narady naleiy prowadzié recznie i pod nadzorem odpowiednich branz.
koordynacyjnej
stacjonarny

Dokument wygenerowat(a): Grzegorz Zagorda, dn. 29-12-2021 12:50:43
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GN.1.6630.455.2021

2 | Powiatowy Zarzad Uzgodniono pozytywnie Danuta Ziajka
Drég w Sanoku akeeptacja
elektroniczny

3 |Starostwo Powiatowe Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Tomczewski
w Sanoku

Wydziat Architektury
i Budownictwa
elektroniczny

4 | Powiatowy Inspektor Uzgodniono pozytywnie Marek Synowiec
Nadzoru Budowlanego
elektroniczny

5 | Gazownia w Kro$nie Uzgodniono pozytywnie Stanistaw Machala
elektroniczny

6 |Powiatowa Stacja Uzgodniono pozytywnie Leszek Olszewski
Sanitarno-Epidemiologiczna
elektroniczny

7 |Rejon Energetyczny Sanok Uzgodniono pozytywnie Tomasz Dydek

elektroniczny Przebudowe urzadzen elektroenergetycznych realizowac zgodnie
z Warunkami Usuniecia Kolizji.

8 |Urzad Gminy Uzgodniono pozytywnie Magdalena Mazur

elektroniczny

KREZEL MARTA

Whioskodawca

Treé€ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Podpis jest prawidio

Dokument podpisaggy pgg€z Grzegorz Zagorda
Data: 2021.12.29 129949 CET

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z p6zn. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Grzegorz Zagérda, dn. 29-12-2021 12:50:43
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z2



| -Podpis jest prawidtowy

“Kolejowa

mtaYaVal

7 budowa il keblows]

=/ Likwidacja 'linii napowietrznej
2.

LEGENDA:
- SIECI DO UZGODNIENIA:
-SIEC GAZOWA (PROJ.) e

PRACOWNIA INZYN [
mgr inz. Merien Krezel —mgr inz. V- QQE‘I{QEATARZYNA
43-300 Bielsko - Bia 22122021 14:43:57 [GMT+1]
tel./fax (033) 819-26-81; e-mail % Dokument podpisany elektronicznie

podplsem zautanym

———————— - SIEC GAZOWA PE100 SDR17/17,6 dn90 L -24m
2_____4 _PRZYLACZE GAZU PE100 RC SDR11 dnd0 L -13m

OBEKT  BUDOWA KLADKI PESZO-JEZDNEJ NAD RZEKA WISLOK W

W MEJSCOWOSCI BESKO WRAZ Z DOJAZDAM!

(w tym PION STALOWY DN32)

2_____5 _PRZYLACZE GAZU PE100 RC SDR11 dng3 L -32m FARA

PROJEKT BUDOWLANY

RO1

—ael . 4y [TEMAT
I o kOO PEIOOSDRTT B 11 PROJEKTOWANE SECI UZBROJENIA NA MAPE DO CELOW PROJEKTOWYCH

- RURA OSLONOWA PE100 SDR17,6 dn140 L -11,0m

RO3

- RURA OSt.ONOWA PE100 SDR17,6 dn90 L -9,5m PROJEKTANT mgr inz. Merta KREZEL I ——

- SIEC ELEKTRYCZNA (PROJ,) ——————
KONSTRUKTOR

o= - LAMPA PROJEKTOWANA mgr inz. Maciej KREZEL SLK/8192/PBM/18
- SIEC TELETECHNICZNA (PROJ.) S—— SPRAWDZAIACY : .
- KANALIZACJA DESZCZOWA (PROJ.) ~————— mgr inz. Marian KREZEL upr. proj. 408/91 UW. K-ce
- ODWODNIENIE LINIOWE JEZDNI PLIK DATA SKALA NR RYS, ZMIANA
m & - WPUST ODWODNIENIOWY GRUDZIEN 2021 - 1: 500 1 -
RS T 7 >~ I 7 ]
i LB 5 Ofwiodczam, ze operat techriczny rowierajgey rezutaty proc |
geodezy jnych, w wyriku ktor ych powsta niniejszy dokumnent |

|

5=
~x
&

(T

a-

ﬁ
©O - Liktad wspatrzednych X Y2000

Powiat: sanocki
Ginag: Beske 181702 2

[LEGENDACD..
% -ELEMENTY SIECI DO USUNIECIA
2000/14 - NUMERY DZIALEK W ZAKRESIE OPRACOWANIA INWESTYCJI

|- o= = - ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY

rz. Wistok

uzyska pozylywny wyrik weryfikac ji. Jestemn $wiodomy |
odpowiedzidnosc kar nej za totenie folszywego oéwiodczenia |
— odezying: ktorv oreemdl ]
DOr gon shuzby gendezyjne 1,k.lor',f orzyma Starosta Sonocki
zgloszene prac geotezy jnych |

Identyfikator zgloszenio proc geodezyjnych|  GNJ.6640.1607.2021

_ ‘ GEO-OFFICE
Wykonawco proc geodezy jnych KCITI'OSZQI‘"BC
—— -490 Ry . Ry §
Imig i nazwisko o7 02 NUMEY Uprawrier Piotr Szustak

zowodewych Kierownika proc geodaezy jnych

'\6%@'6‘
o
MAPA DO CEL OW PRGJEK TOWYCH

Skala 1: 500

Uktad wysokosciowy Amsterdam
We jew.: podkarpackie

Obreb: Besko 00T \ R

Godlo mapy: 7.115.29.24.14: 7.315.29.24.1.2; 7.115.29.24 2.1 By

Clzn. zgl. pracy. gecd.: GMI.6640,1607 2021

L.ks.rolb.: 7172021

Mapa aktualna w obszarze czaoczonym ..o =

Mapa zoslota wykorana bez ustalenio obcigzen stuzepnosciam grintowymi,

Mapc nie zawiera uzythow kidre nie sq ujawnionc w ewidenci gruntc v

Nie wyklucza sig istrieniainnych nic wykazanych ra nfoie jszej mapie

ur zdzen podgierrn vch, kidre rie zostaly zinwentaryzowane.

WO i o o fom e s o g CEOD PRAVWNIONY
GE: O-QFFICE  GEODEIA LERAWNIONY

Kl s D EHIGATET mer inz.Qiglr Szustak

180 ‘\..U.K'*. -"i‘-‘:;iu\b. g ‘—"""]' ~

=GO 0eb6009ST | pr. r 22907 Zakies I, [V
.205-305 ’

—
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BESKO
ul. Nadrzeczna |

- i A
ichaviies /

e - E

imvesior: Grnina Besko - 38-524 Besko ul. Podkarpacka 5

Hykonawea: PRACOWNIA INZYNIERSKA PROJEKT S.C. 2adiole — i
A = Budowa Iiadki pieszo-jezdne] nad rzekg Wistok
Marian g‘;zzk:‘ag‘? Krei';al. Macig %"' w ciggu ul. Nadrzeczne] w migjscowosci Besko
43-300 Bielsko - Biata, ul. T. wraz z dojazdami.

Marek Lenart .~ Y [Fizim rymuria
PR i, ma_zmsmmpf-:/é_’ ™ G RIENTACJA,

| Nr archiw: Data opracowania: Skala: lodé ark.: Ark.ne
PTS/BESKO/2021 grudzlen 2021 11259( 1 1 Rys. 1

== = e = e e —
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Istn. studnia kablowa SK-1

< wiasno$¢ Urzad Gminy Besko opalf A ‘ '
AN % ‘

——
j.rura ostonowa AROTA PS119/110

P

BESKO /
ul. Nadrzeczna
7

T ro . F
Wzdlaz podpory kable, ¢ dwudzielna - dt. 6m PEa T ] e Lol REIBPE /6
7 “uklodat w rurzessl/ & zabezpieczona fawg betonowg 407 dllim ;
& € & e
47 \/- ) & mvans 28y % &
; £ g
& ﬁ =4 3 2875 e 2196/7 e
2 5 6°% broj.rura ostonowa AROTA PS119/110  —4 el g . > Prechudowa supa enerdetycaneqo, Y
/ Fwidzieing - at. 13m 2 s nr 32/22/1 - wg. oddzielnego opracowania !

287.4 N N
Istn. studnia kablowa SKR-1
do demontazu

zabezpieczona fawg betonowg

L TR

& . 3
& e 3 Rurocigg 2xRHDPE 32/2,9 potgczony
2 < i o N 73
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";‘ fk.j ik ) J\ % T
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g el ,’ s & 45 /' S FE N 3 dwudzielna - dt. 19m
2817 Ao i ‘ /A B/ </ 7 zabezpieczona lawg betonowa
&/280.7 ‘,'r ! ks fer ¢ A/ /28R 28693 ._7,, -
g o / Proi. kebel dwiatiowodowy AFRO-DRO3-2F-2] 60—« & 7 el9dle 281
4 2805 2806 o relacji mufa M-718 - budynek nr 30 ) 4@\ |
& 2008 | il Istniejace kable éwiattowodowe 5
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. 2000/14 / _, do demontazu
Wp #
4 28801 /Y
28556
W,
& / /& Istn.stup enN
OF Y nr31/22/1 /};"
£ - %
e £ N
4 PN RS Y 2565/ Y X
4 B ’ ) ; 5
4 / 288.1%. 2 i m il Ve
,,4' 7 Proj. kabel swiattowodowy AERO-AS04 1-6Tx12F-24]
4 a relagji mufa M 718 - M 720, dt. tras: 95m / inst: 137m
280475813 fi %) wiasnoéé COMP-SERWIS
R o’ ; 28694 ,
. 4 ) Proj. kabel éwiatlowodowy AERO-AS04 1-6Tx12F-12] ,“’Q@'
relacji mufa M 718 - M 719 dt. tras: 81m / inst: 123m B 7 el
wiasnoéé COMP-SERWIS Rﬂ’fa
© ™ 2 5
g5 236771

?_Q\ AL

\
Istn.stup enN
nr 33/22/1
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N

= 28644
k

2368/1

R
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Imesio:  Gmina Besko - 38-524 Besko ul. Podkarpacka 5

, o
panswes: PRACOWNIA INZYNIERSKA PROJEKT S.C. | BUe. - 1o i pleszo-Jezdne) nad rzeka Wisiok

Marian KreZel, Marta KreZel, Macle} el ol L. Nad i odcl Besk
43.300 Bielsko - Blala, Ul T. SIa G407 ___| ot g ey Mielscoosl Besko

i Marek Lenart ‘ o[

/ P v, ANB-2-846146190 |/ 0| Przebiidowa sieci telekomunik, éwiatiowodowe]
= Urzedu Gminy Besko oraz COMP-SERWIS-u.

Nrarchiw: Dats opracowania: Skala: llodd ark.: Ak e

PTS/BESKO/2021 grudzien 2021 1-'599/ 1 Rys. 3
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@
/] Muta m 718
+ spliter

£
""? Polaczenie na wprost istniejacego rurociggu
o kablowego - rura czarna z p. zielonym
S
wn Przebudowa stupa energetycznego
H.J nr 32/22/1
[m)] wg oddzielnego opracowania
% uzgodniowego z PGE RE Sanol

Projektowane przetozenie mufy
Swiattowodowej M 718
z demontowanego stupa enN
nr 32/22/1

stup enN nr 32/22/1

Proj. rurociag RHDPE 40/3,7mm - df. 10,mm
wt. COMP-SERWIS

Proj. przetozZenie istniejgcego kabla $wiattowod. 48] —— L.~ .
wih. COMP-SERWIS do proj. rurociggu kablowego T

— Demontaz istniejgce]j studni kablowej

typu SKR-1
wt. COMP-SERWIS

/

Proj.rura ostonowa AROTA PS119/110

dwudzielna - di. 19m
+ projektowana fawa betonowa

Istniejacy kabel $wiattowodowy

/

wiasnosci Urzedu Gminy BESKO

z wyprowadzeniem na stup enN

/

S

Istn. studnia kablowa " T = —
typu SK-1 7
wiasnos¢ Urzedu Gminy BESKO q?x;,
2,
2 g
®
Proj.rura ostonowa AROTA PS119/110 —/

dwudzielna - dt. 6m
+ projektowana fawa betonowa

Projektowany kabel Swiattowodowy
AERQ-DR03-2F-2]

dh. tras: 21m / inst: 62m
wi. COMP-SERWIS

Budynek nr 30

Projektowany kabel swiatlowodowy
AERO-AS04 1-6Tx12F-12]

dt. tras: 81m / inst: 123m
wi. COMP-SERWIS

Proj.rura ostonowa ARQTA PS119/110 —/

dwudzielna - dt. 13m =
+ projektowana tawa betonowa ol s

AN

Istniejgcy rurocigg kablowy 2x RHDPE 32/2,9mm:
z kablem Swiattowodowym
- rura czarna z p. pomaranczowym
- rura czarna z p. zielonym
wiasnoé¢ Urzedu Gminy BESKO

Istniejacy kabel Swiatlowodowy 48]
wl. COMP-SERWIS

e

Istn. studnia kablowa
wiasnosc Urzedu Gminy BESKO

Projektowany kabel swiattowadowy

AERO-AS04 1-6Tx12F-24]
dh. tras: 95m / inst: 137m
wi. COMP-SERWIS

24]

Istn.stup enN -/
nr 31/22/1

Istn.stup enN —
nr 33/22/1

_wss_

2]

:

L

-53m-

Istn. mufa swiattowodowa

M 719

Istn.stup enN
nr 27/22/1

:ZJ

Istn. mufa $wiatlowodowa
M 720

Imwesior  Gmina Besko - 38-524 Besko ul. Podkarpacka 5

Zadana;
Wi Fmﬁ;wum 'mf;ERSKg Ph'::;‘,’:'g;ﬁ' Budowa kiadki pleszoJezdne] nad rzeka Wistok
43-3001 nBei :elsim - Bi ahl “ezu' T Xt5 5/407 w ciggu ul. Nadrzeczne] w migjscowoscl Besko
— /._,Suta wraz z dojazdami.
IMarek Lenart L~ s~
Post | aNB. 203404600 || /(| Schemat rozwiniety przebudowy
i / sieci $wiatiowodowa.
Nr archiv: Dt opracowania: Skala: llofé ark.: Atk e
PTS/BESKO/2021 grudziefi 2021 bs 1 1 Rys. 4
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INFORMACJA dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Podstawa opracowania.

Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 20 poz. 1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia: 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.) ponizej przedstawiono informacje dotyczacq
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas robét budowlanych zgodnie z wykonywanym powyZej projektem
budowlano-wykonawczym.

Zakres robot i kolejno$¢ realizacii.

- budowa rurociggu kablowego,

- montaz osprzetu telekomunikacyjnego,

- podwieszenie kabli $wiattowodowych na stupach energetycznych nN,
- montaz kabli i urzadzen telekomunikacyjnych,

- zabezpieczenie rurociggu kablowego,

- demontaz kabli swiattowodowych,

- demontaz studni kablowej.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obszarze wykonywania robét istniejg nastepujace obiekty budowlane:

- istniejaca sie¢ telekomunikacyjna Swiattowodowa w rurociggu kablowym,

- istniejaca sie¢ telekomunikacyjna swiattowodowa podwieszona na stupach linii energetycznej nN,

- istniejgca napowietrzna sie¢ energetyczna nN,

- sie¢ wodociagowa, sie¢ gazociggowa, sie¢ telekomunikacyjna podwieszona na stupach energetycznych nN,
kanalizacja sanitarna,

- drogi gminne.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.

Elementami zagospodarowania terenu, stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na
omawianym terenie, podczas wykonywania robot sieciowych sg;

- linia telekomunikacyjna $wiatiowodowa podwieszona na stupach energetycznych nN,

- prace montazowe na stupach energetycznych nN,

- porazenie pradem,

- dostep osob postronnych na teren budowy,

- upadek ze stupa,

- potracenie przez pojazdy mechaniczne,

- wykopy pod rurociag kablowy.

Przewidywane zagrozenia podczas realizaciji robot.

SKALA :
7AGROZENIE RODZAJ ZAGROZENIA MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
; ; ; Trasa wykopu dla W czasie prowadzenia
SREDNIA ZasypaneyyRople rurociggu kablowego prac ziemnych

Istniejaca lokalizacja W azagie monta?u
osprzetu, kabli

WYSOKA Upadek ze stupa stupow $wiatiowodowych oraz
energetyeenyel il urzadzen na stupach

W czasie prowadzenia
prac ziemnych przy

Istniejaca lokalizacja demontaza shidni

SREDNIA Zasypanie W wykopie studni kablowej

rurociagu kablowego.

kablowej i zabezpieczeniu




) W czasie podwieszania
SREDNIA Potracenie przez pojazd Droga gminna, kabla $wiatiowodowego
nad drogg gminna.

W czasie podwieszania

Stupy istniejacej linii kabla $wiatlowodowego
energetycznej nN, na stupach linii

energetycznej nN.

WYSOKA Porazenie pradem elektrycznym

Sposdb instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji zadania.

Stworzenie odpowiednich warunkéw BHP jest obowigzkiem kierownictwa budowy, przy czym pracownicy
zatrudnieni przy budowie urzadzen telekomunikacyjnych powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie
BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe).

Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robot zwiazanychz przedmiotows inwestycja, nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz BHP.

W celu zapobiegania przewidywanym zagrozeniom nalezy:

- wywiesic tablice ostrzegawcze o prowadzeniu robot,

- zadbaé o dobra komunikacje na placu budowy, dotyczaca dojscia pracownikow, dostawy materiatow, wejscia
na stupy energetyczne nN, wytaczenia pradu na linii energetycznej oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej
ewakuacji osob zagrozonych lub poszkodowanych,

- zachowat bezpieczng odleglost podwieszanych kabli $wiatiowodowych od istnigjacych przewodow linii
energetycznej

- zachowat wymagana wysokos¢ podwieszenia kabla $wiattowodowego nad drogg gminna.

Konieczne jest poinformowanie i pouczenie pracownikéw o sposobie wykonywania prac i ich kolejnoéci. Nalezy przekazac
wszystkie procedury zwigzane z budowa rurociggu kablowego, przytacza i sieci kablowej Swiattowodowe;.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
BIOZ) w oparciu o niniejsza informacje oraz rysunki i ewentualnie inne szczegdtowe wytyczne zawarte w projekcie.



