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Zaswiadczenie
o humerze weryfikacyjnym:

PDK-3JV-ZRI-XBN *

Pan Piotr Sobolak o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0226/11

adres zamieszkania ul. Lewakowskiego 10, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

" Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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PDK ONIB/KR/0034/00101)
DECYZJA

Ne podstawic ari. 24 nsi) pkl 2 ostawy z dnie 15 grudnie 2000 1. o semorzqdach zewodowych
srchitekidw, inZynieréw budownictws omz whsnisléw(Dz U, x 200) ». Ny § Ppo242, 2 péin zm,)
&1t 12 ust. 1 pkt ), art13 vst] pkt J, &n1.4 usi] ph s uslawy z dnjs 7 lipcs 1994 1, Prawo
budowlane (lekss fednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 ppz. 1625 = POIn. zm Jorez § 11 vsl, | pkt 1,615
i§24 vs1. 1 rozporzadzenia Minisira Transporty i Budownictwe z dnja 28 kwietniz 2006 I. W Eprewie
semodziclnych funkeji technicznycly w budownictwie (Dz U. z 2006 r. Nt §3 POz, 578 2 pddn. zm,),
wzwigzky z 2104 § 11 7 Rodeksu posigpowaniz rdministracyjnepo (Dz.U. 2z 2000 1., Nr 9§

poz. )07 z pdzn. zm.)

stwierdzamy, 2e

Pan PIOTR SOBOLAK
magisler indynier
Aderunek stodidvwe elektrotechniks /
w. 5 lipce 1978 1., miejsce urodzenia - Brzozéw
otrzymigl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/008Z/POOE/(11

do projekiowanla ber ograniczen

w specfalhofci Instalacyjnej:
w zekresie siec! | Instalecji j urzgdzen elekirycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednienien w calofri 2gdania strony, ne podsiawie art, 107 § 4 Kodeksy
posicpowanis sdministracyinego ( D2.U. 2 2000 . Nr 98 poz, 1071 z pbdn. 2m.) odsiepyie si¢ nd

nzasadnienia decyzji.
Zzkres nadanych nprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji,

Pouvczenie

1. Zgodnic z mrt. 12 ust. 7 w/w ustewy Prawo budowlene - podstawe do wykonywanis samodzieInycl
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry Gldwnego Inspekiors
Nadzoru Budowlanego oraz wpis nz lisly czionk 6w wingciwe] izby samorzadu zewodowepo.

2.08 niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Kizjowsi Komisi Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Iniynieréw Budowniclwa w Warseawic, za posrednictwem  Podkarpsckic] Okregowej Izhy

Juzynieréw Bedownirwa w Rzeszovwie w ierminie 14 dni od daty j&j doreczenie.

Skiad Orakejhes, PDK 0115
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Szazegélowy zekres uprewtien
du profektowsniz bez ogramiczes:
w specjslnnici instalecyjpej w xakresic siect , instelecji  urzs dzed elekirycanych i
¢elckiroenergetycmych

Pan Plotr Sobolsk

]. Nz oy art. 12 ust,) pki 1 i art. J3 vst 4 usiswy Prewec budowlane , w zekresie objgtym
wyicj wymienions speejahodcis, niniejsz vprawnicnia slanowig podsiewy do:
1. projektowanizs, pprawdzsnia projekudw budowlanych w specfslpode] objptej
piniejszymi uprawnienjsmi § sprawowanis pedzory &utorskiego,
2, sprewowaniz Koptroll techniezne] utrzymanie ebiektéw budowlenych 2

zuefrzeienlem art. 62 VLS vstawy

1. Ne mocy § 157 § 24 usl. | rozporzadzenia Minisira Trehsportu i Budowniciwe 2 dnix 28 kwitlniz
2006 1. W sprawie semodzielnych funkcji {echnicamych w budownictwie (Dz. U. 22006 1. Nr B3 poz. 578
2 péin. zm.), ninitjsze vprewnienia nprawnizjg do?

. projektowaniz objektu budowlanego, wkiego juk: sieci, instalacje j wzadeenle eleddryezne j
elekiroenergefyczme, W 1ym kolejowe, trolejbusowe | wramwejowe sieci trakeyjbe wraz 2

urzadzeniEmi do zasilania i sferowenia.
- sporzgdzanis projekidw zagospodarowantz dzislki lub fereny w zaksesie specjulnodei objetej
niniejszymi uprawnieniami,
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PGE Dystrybucja S.A.

//‘ﬁ T— Oddziat Rzesz6w

£ PG Rejon Energetyczny Sanok
38-500 Sanok, ul. Lipinskiego 138

tel (17) 748 7000 .
PGE Dystrybucja S.A. e-mail. REO4. OR@pgedystrybucia.pl

Sanok dnia 28.09.2021 .
Nr RE4/RM/41/2021

Gmina Besko
ul. Podkarpacka 5
38-524 Besko

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajgc na wniosek z dnia 16.09.2021 nr 41 dotyczacy
usuniecia kolizji istniejgce] sieci elektroenergetycznej z inwestycja okresla sie nastepujace warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzern  elektroenergetycznych  wchodzacych w  skiad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang inwestycjg:

Budowa kiadki nad rzekg Wistok , faczacej ul. Kolejowa z ul. Nadrzeczng

Miejsce wystepujacej kolizji: Besko dz. nr 2190, 2192/1, 2563, 4074/2

1. Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja,

bedace witasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

e Linia napowietrzna nN typu AL 4x50 + 35mm? zasilana ze stacji transformatorowej Besko 5 w
przesle 31/22/1 -32/22/1;

e Stanowisko stupowe linii nN zasilanej ze stacji transformatorowej Besko 5 nr 32/22/1 wraz z
przytgczem napowietrznym typy AsXSn 4x16mm? do budynku na dziatce nr 2192/1;

¢ Linia napowietrzna nN typu AL 2x25 (oswietlenie uliczne) , zasilana ze stacji transformatorowej
Besko 10 w przestach 79/27/3 - 80/27/3 - 81/27/3

* Stanowiska stupowe linii nN zasilanej ze stacji transformatorowej Besko 10 nr 79/27/3 typu
N 10-ZN , 80/27/3 typu P 10-ZN oraz 81/27/3 typu K 10-ZN wraz z oprawami typu OUS-150
(3-szt) ;

Stan techniczny przedmiotowych urzadzer elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuiyc. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzern wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytacznie w
przypadku zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztdw zwigzanych ze zmiang lokalizacji
ww, urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonege
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospedarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 46.25-93-855,
REGON 060552840, Kapital zaktadowy: 8 729 424 160 zi w pelni optacony. Kontc bankowe: Bank PEKAO S A o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujgc ,Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia TOM 6.

Przedmiotowe urzqdzenia naleiy przebudowaé poza miejsce kolizji zachowujgc
minimalne odlegtosci i inne wymagania stawiane w takim przypadku przez przepisy
budowy urzqdzen elektroenergetycznych tj. PN-E-5100-1:1998 , Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz PN-E-05125:1976 ,Elektroenergetyczne i
Sygnalizacyjne Linie Kablowe. Projektowanie i Budowa”,

3. W przypadku koniecznosci przebudowy stanowisk stupowych elektroenergetycznych, na
ktérych wystepujq podwieszone przewody telekomunikacyjne lub $wiatfowodowe, nalezy
w tej sprawie zwrdcic sie do wiasciciela tych urzqdzeri i spisac notatke

b) opracowac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czeé¢ dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzer elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

c) prace nalezy wykonac w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcéw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznoéci
wytaczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw
wytgczenia.

d) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawna (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z RE Sanok w zakresie
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

e) uzyskac niezbgdne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub
dokonac zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
{t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

f) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyska¢ i dostarczy¢ Spéice — wiasnym
kosztem i staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw,
dla ktérych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/ odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po
usunieciu kolizji w postaci:

- decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym,
w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji zostang
w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji za$, gdy przebudowywane urzadzenia
wykorzystywane sg wylgcznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, a takie na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw
ruchu, a koszt usunigcia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponieéé¢ powinna Spéotka —
zobowigzanie Inwestora do nieodplatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa
drogowego w celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych;

- nieodptatnej dla Spotki, bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
z siedzibg w Lublinie w przypadku gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang zlokalizowane poza pasem drogowym;

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lubkn, ul Garbarska 21A, wpisana 4o rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie 2 siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospedarczy pod nr KRS 0000343124, NIP 946-25-03-855
REGON 060552840, Kapilat zakladowy S 729 424 160 zl w pelni oplacony Konto bankowe Bank PEKAQ S A o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-40C Warszawa, Nr 40 1240 8016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.p!



g} przediozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji
h) zdemontowac/przebudowac/przeniesé/odtworzyé urzadzenia zwiazane z usunieciem kolizji,

i)

)

rozliczy¢ sig ze Spotka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.
podpisac protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

Najpéiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spotce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materiatéw  36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i dostarczone urzgdzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreéléjqcej sposéb i warunki
usunigcia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktdrych mowa w pkt. 8
i 9 ponizej.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajgcej spos6b i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu bad?
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasnoéé Spotki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotkg umowy usunigcia kolizji, w ktorej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz nakiady na istniejace urzadzenia Spéfki, urzadzenia
odtworzone w catosci bgd? w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wiasnoscig Spétki z chwilg polgczenia z siecia
elektroenergetyczng Spolki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy
usunigcia kolizji, w ktorej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wiaze sie z
obowigzkiem wydania Spéice do niezakiéconego posiadania czeéci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany
obustronnie protokdét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte
bgdzie oéwiadczenie Inwestora, iz zostaf poinformowany przez Spétke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspolfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze érodkéw
wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposob, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spéice do niezaki6conego posiadania czg$¢ sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdra ulegfa przeniesieniu, odtworzeniu bad?
przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokaét
zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP- 946.-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapilat zakladowy: 9 729 424 160 zI w pelni oplacony. Konlo bankowe: Bank PEKAO S.A o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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10. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21
dni od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Marek Szuba , tel. 134655515,

Niniejsze Warunki usunigcia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/ przeniesienie/
odtworzenie urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych wiasno$é Spétki nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano - montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujgcych z projektowang inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajacej sposob i
warunki usuniecia kolizji (umowa usunigcia kolizji).

PGE Dystrybucgja S.A,

Oddzial Rzés26w
/) B Rejon Energe&yczya/nok
i
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4@/{‘ JQL J/ : (ﬁ«fa Dyrektora
..................... R @m;;/sz.Sza}ankieWICZ S
opracowat v zatwierdzit

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS. 0000343124, NIP 946-25-93-855, 4z4
REGON: 060552840, Kapilal zaktadowy: 9 729 424 160 21 w pelni oplacony. Konlo bankowe: Bank PEKAO 5.A o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Projekt: Przebudowa sieci kolidujqcej z zagospodarowaniem terenu w m-ci Besko.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34. ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2020.0.1333 )
o$wiadczam, ze przebudowa sieci energetycznej kolidujgeej z zagospodarowaniem terenu dz. nr
2190, 4074/2, 551, 1232/3, 1230/7, 2565/5 w m-ci Besko zostal opracowany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zaktad Projektowo Ustugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Sobolak 1
ul. Lipinskiego 51 8, 38-500 Sanok, tel. 509 729 984
biuro@elpion.pl, www.elpion.pl



Projekt: Przebudowa sieci kolidujgcef z zagospodarowaniem terenu w m-ci Besko.

Podstawa opracowania.
- zlecenia inwestora
- warunki usuniecia kolizji RE4/RM/41/2021, z dnia 28.09.2021

- obowigzujace przepisy i normy

Zakres opracowania.
Przebudowa sieci energetycznej kolidujacej z zagospodarowaniem terenu dz. nr 2190 oraz
4704/2 zasilanej ze stacji transformatorowej Besko 5 oraz Besko 10.

Przebudowa sieci kolidujacej z zagospodarowaniem terenu

o Likwidacja linii napowietrznej oSwietleniowej (st. trans BESKO 10 )
¢ Budowa linii kablowej oswietleniowej WO (st. trans BESKO 10)
e Przebudowa linii kablowej oswietleniowej WO (st. trans BESKO 5)
o Przebudowa stanowiska slupowego 32/22/1 (st. trans BESKO 5)

Likwidacja linii napowietrznej o$wietleniowej

Linie napowietrzna o$wietleniowa wykonang przewodem 2 x AL. 25 mm w przestach
78/27/3 —79/27/3 — 80/27/3 — 81/27/3 nalezy zdemontowac. Na stupach 79, 80, 81 w istniejacym
stanie zamontowane sg lampy oswietleniowe LED PHILIPS 86 W ktore, nalezy zdemontowac i
zda¢ do RE w Sanoku.

Wojt Gminy Besko wystapi do RE w Sanoku z wnioskiem o wydanie TWZ na budowe
o$wietlenia WO ze stupa nr 78.

W miejsce zdemontowanego przewodu 2 x AL. 25 mm podwiesi przewdd AsXSn 2 x 25
mm budujgc wlasnym kosztem i staraniem nowy odcinek o$wietlenia drogowego. Calo$¢ wg
odrebnego opracowania.

Budowa linii kablowej o$wietleniowej WO ( Besko 10 ).

Po otrzymaniu TWZ Gmina Besko ze stupa 78/27/3 podwiesi nowy przewod typu AsXSn
2 x 25 mm (w miejsce przewodu AL. 25 mm ) w kierunku nowo projektowanego stupa. Na
nowo projektowanym slupie zlokalizuje Szafe Oswietleniowa. 7Z szafy oswietleniowej
wyprowadzone bgda dwa niezalezne obwody o$wietlenie drogowe oraz iluminacja mostu.

Sterowanie niezaleznymi obwodami wykona¢ poprze zegar sterujagcy dwukanatowy.

Do o$wietlenia odcinka sieci kablowego projektuje si¢ zastosowanie stupow
oswietleniowych typu S-80RwAL. Do posadowienia stupéw S-80 w gruncie projektuje sie
fundamenty prefabrykowane typu F150/200.

Po wykonaniu wykopow, a przed zamontowaniem prefabrykowanych fundamentow
nalezy utozy¢ na dnie wykopdw warstwe betonu klasy B-100 o gruboscei 10cm i o wymiarach
w poziomie wigkszych od wymiaru fundamentéw. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocia przez dwukrotne posmarowanie ich zewnetrznych powierzchni abizolem gestym.

Po zamontowaniu stupdw na fundamenty nalezy doktadnie zakonserwowac sruby
mocujgce stupoéw. Do zabezpieczenia opraw oS$wietleniowych projektuje si¢ zastosowanie
stupowych tabliczek bezpiecznikowych typu TZW.

Oprawy zasili¢ jednofazowo napieciem 230V, 50Hz poprzez indywidualne zabezpieczenie
Bi-Wts 6A w tabliczce TZW. Polaczenie od bezpiecznikow stupowych TZW do oprawy
wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm 2.

Zaktad Projektowo Ustugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Sobolak %)
ul. Lipiniskiego 51 8, 38-500 Sanok, tel. 509 729 984
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Projekt: Przebudowa sieci kolidujqcef = zagospodarowaniem terenu w m-ci Besko,

Calos¢ o$wietlenia projektuje si¢ na bazie opraw VOLTEA LED OPTICAN 86 W 4000K.

Budowa iluminacji.

Z projektowanej szafy nalezy wyprowadzi¢ drugi obwod zasilajacy o$wietlenie
dekoracyjne. Kabel YKY 3x 4 doprowadzi¢ do konstrukcji mostu. Pod mostem zamontowad
puszke rozgalezng. W puszce nalezy polgczy¢ kable zasilajace most. W konstrukcji mostu nalezy
przewidzie¢ rury w ktére wpuszczony zostanie kable YKY 3 x 2,5 mm (opracowaé rozwigzanie
technologiczne) oraz miejsca montazowe lamp dekoracyjnych. W konstrukcji mostu nalezy
rowniez umiejscowié kotwy na 2 lampy oswietleniowe.

Ukladanie kabla nN typu YAKXS.

Kabel ziemny typu YAKXS nalezy uklada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie i na
glebokosei zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami (N SEP-E-004). Kabel nalezy
oznakowa¢ za pomocg trwalych opasek identyfikacyjnych typu OKI co 10 m. Lini¢ kablowa
zakonczy¢ w projektowanym zestawie pomiarowym. Temperatura kabli przy ukladaniu nie
powinna by¢ nizsza od wartosci podanej przez producenta kabli. Na odejsciu od stupa nalezy
pozostawié¢ zapasy kabla o dlugosci min 2,5 mb.

Przebudowa stanowiska slupowego 32/22/1.

Istniejgcy stup 32/22/1 zasilany ze stacji transformatorowej BESKO 5 nalezy
przeznaczy¢ do demontazu. W miejscu zgodnym z planem, zagospodarowania zaprojektowano
stupa 10,5/10. Do slupa nalezy doprowadzi¢ przewdd AsXSn 4x 35 jako sie¢ konsumencka oraz
AsXSn 2 x 25 mm poprzez bezpiecznik stupowy typu SV 19.63 jako zasilanie lampy WO.

Istniejacy przylacz AsXSn 4 x 16 mm do b. mieszkalnego nalezy przetozy¢ na nowego
stupa. Przewdd podwieszaé 0,6 m ponizej linii konsumenckiej oznakowac tabliczkami WO.

Przebudowa odcinka sieci oSwietleniowej WO.

Stupa kolidujacego z zagospodarowaniem mostu nalezy zdemontowaé. W miejscu
zgodnym jak na planie zagospodarowania terenu wykonaé typowg mufe i przediuzy¢ kabel w
miejsce nowoprojektowanego shupa oswietleniowego.

Uwagi koncowe,

Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami BHP.

Prace zwigzane z przebudowa czynnych lub podlaczeniem nowo wybudowanych
urzadzen wykonywac po uprzednim wytaczeniu napiecia i odpowiednim przygotowaniu miejsca
pracy - w porozumieniu shuzb ruchu RE Sanok.

Po zakonczeniu robot montazowych wykonaé¢ pomiary sprawdzajgce skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemien, rezystancji izolacji i ciggtosci obwodow.

Po podlaczeniu linii pod napiecie, w terminie do 5-ciu dni dostarczyé protokoty badan
skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej na zasilanych linig obiektach podlegajacych
ochronie.

Zaklad Projektowo Ustugowy EL-PION: mgr inz, Piotr Sobolak 3
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Projekt: Przebudowa sieci kolidujgcef = zagospodarowaniem terenu w m-ci Besko.

Po wykonaniu robét nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnianego
geodete,

Materialy demontazowe PGE

1 x AL. 25 mm 30 m
2x AL. 25 mm 135m
4 x AL. 50 mm 120 m
Stup ZN-10 1 szt.
Stup ADA 12 1 szt.
Stup ADA 10 2 szt.
Lampy oSwietleniowe PHILIPS 86 W 3 szt.

Zestawienie materialow Inwestora.

Przebudowa slupa 32/22/1

Stup E-10,5/10 1 szt.
Plyta ustojowa U-85 2 szt.
Obejma Ou-1 2 szt.
Przewod AsXSn 4 x35 mm 4l m
Przewdd AsXSn 2 x 25 mm 41 m
Bezpiecznik stupowy SV.1963 1 szt.
Hak SOT 29 2-82t.
Hak SOT 21 2 szt.
Zaciski uniwersalne 6 szt.
Zaciski przebijajace izolacje SL11.118 4 szt.
Uchwyt koncowy SO 118.1202 2 szt,
Uchwyt koncowy przytacza SO 80 2 szt.
Oprawa zrédlem $wiatta VOLTEA LED OPTICAN 86 W 4000K. 1 szt.
Wysiegnik do shupa 1 kpl.
Bezpiecznik 3 szt,
Przewod LgYD 1x2,5 mm 4m
Przewdd linkowy AL. 16 3m
Zaciski SLIP 12.05 1 szt.
Wkladka topikowa Bi-Wts 6A 1 szt.
Tabliczka WO podwiesz. na linii 2 szt

Przebudowa oswietlenia WO

Stupy S-80RwAL 1 szt.
Wrysiegnik do stupa S-80SRwAL 1 szt.
Oprawa zrodtem swiatta VOLTEA LED OPTICAN 86 W 4000K. 1 szt.
Kabel YAKXS 4x35 mm? 12 m
Rura ostonowa 10m
ZRM-2 1 kpl.

Budowa oswietlenia WO
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Projekt: Przebudowa sieci kolidujgcef = zagospodarowaniem terenu w m-ci Besko.

Stup E -12/6

Plyta ustojowa U-85

Obejma Ou-1

Przew6d AsXSn 2 x 25 mm
Bezpiecznik stupowy SV.1963
Hak SOT 29

Hak SOT 21

Szafa o$wietleniowa

Tabliczka WO podwiesz. na linii

Stup S-80RwAL

Fundament

Wysiegnik do stupa S-§0SRwAL

Oprawa zrédlem $wiatla VOLTEA LED OPTICAN 86 W 4000K.
Kabel YAKXS 4x35 mm?

Rura ostonowa

ZRM-2

Kabel YKY 3 x 4 mm

Kabel YKY 3 x 2,5 mm

Rura ostonowa

Oswietlenie dekoracyjne Atlantique
Puszka montazowa

Puszka hermetyczna

Drobne materialy montazowe

Zaklad Projektowo Ustugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Sobolak

ul. Lipinskiego 51 8, 38-500 Sanok, tel. 509 729 984
biuro@elpion.pl, www.elpion.pl

1 szt.
2 szt.
2 szt.
54m
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 kpl.
2 szt.

3 szt.
2 szt.
3 szt.
4 s7t,
137 m
60 m
1 kpl.

50 m
200 m
10 m
16 szt.
16 szt

1 kpl.
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VOLTEA

swiatto zawsze przed Tobag

OPTICAN

70-1200

uliczna oprawa LED

220-240v |
50/60Hz |

=30+45°C |

Ptaska,joptywowa konstrukcja, Wydajne diody LED, uktad

gladka w gornej czesci, fatwa w. optyczny z wytrzymatego

utrztymaniu czystosci. poliweglanu. Innowacyjny
radiator na spodzie/obudowy.

Zintegrowany uchwyt
montazowy do osadzenia
oprawy na stupiellub poziomym
wysiggniku

tatwy serwis - beznarzedziowe
otwieranie oddzielnej komory
na osprzet elektryczny.

Konstrukcja cbudowy umozliwia
montaz ztgczy.




VOLTEA

swiatlo zawsze przed Toba

Napiegcie zasilania

220-240V 50/60Hz

Oswietlenie drég, parkingéw, placéw,

: Moc 70 - 120W sciezek rowerowych itp.
: - * kompaktowa aluminiowa konstrukcja
Wspoétczynnik mocy >0,95 * osobne komory dla uktadu optycznego i
T zasilania z osprzetem
Strumien swietln 16800 Im
2 % * wysokosprawne diody LED SMD3030
Skutecznosc 140 Im/W * uktad optyczny z odpornego na

Temperatura barwowa

4000K, 5700 K

uderzenia poliweglanu
* zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 8 kV
* uniwersalny uchwyt montazowy z

Stopiefi odwzorowania barw Ra>70
: regulowanym katem nachylenia
Odpornosé na uderzenia 1K08 * minimalna powierzchnia boczna
; TN : * fatwa w montazu i konserwacji
Klasa ochronnosci Il * trwaloé¢ 50 tys. godzin
Stopien szczelnosci IP66 * opcjonalne sterowanie 1-10V, DALI lub
Zzaprogramowana praca autonimiczna
Zakres temperatur pracy -30°C + +45°C * szeroki zakres mocy w ujednoliconej
| Srednica montazowa stupa | @ 50-60 mm batissue s UL

Wymiary 623 x 200 x 85 mm

Zaawansowana uliczna oprawa LED o nowoczesnym wzornictwie z bogatej serii opraw OPTICAN. Obudowa z
odlewu stopu aluminium ADC12. Jej gtadka wierzchnia czes$¢ utatwia utrzymanie oprawy w czystoéci. Spodnia
czesC uzebrowana dla zwiekszenia efektywnosci odprowadzania nadmiaru ciepta. Oddzielna komora otwierana
beznarzedziowo ulatwia dostep do osprzetu elektrycznego. Strumien swiatta generowany przez wysokosprawne
diody LED kszatftowany jest przez uktad optyczny z wysoce odpornego na uderzenia poliweglanu. Konstrukcja
obudowy umozliwia montaz ziacz typu np. Zhaga, NEMA. Lekka i tatwa w montazu. Uniwersalny zintegrowany
uchwyt z regulacjg kata nachylenia umozliwia osadzenie na stupie pionowym lub poziomym wysiegniku o srednicy
50-60 mm. Minimalna powierzchnia boczna stawia niski opér wiatrom. Oprawa moze by¢ dostarczona z
wigkszoscig dostepnych na rynku nowoczesnych opcji sterowania (wersje: 1-10V, DAL, Autonomiczny). W
ujednoliconej wzorniczo serii OPTICAN dostepne sg réwniez oprawy o mocy 30, 40, 50 i 60W.
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Dane techniczne podane sa dla stupdw z wysiegnikami jednoramiennymi:
- W=0.6m wysiegnik typu ,AL"
- W=1,0m wysiegnik typu .AL-Y"
- W=1,5m wysiggnik fypu ,AL-X".
Uwaga: Liczba przewezen érednic zalezy od typu stupa.
@d, u® - Inne $radnice montazowe opraw oraz kat podniesienia nalezy okreslic w
zapylaniu lub zamowieniu
. Dane wytrzymalosciowe’
Masa
TP W G $Strefa wiatrowa wg PN EN 1991 1-4 M,
wysiegnik  Dopuszczalna powierzchnia opraw [mzl
ol | I I i
SIS m kg <300m  <500m  <300m  <950m  kNm
é S ] n.p.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.
e Wyslegnik jednoramienny
* S-60SRwAL 15 15 0,444 0,348 0,324 0,261 54
S-TOSRwAL 1.5 15 0,392 0,312 0,262 0,160 54
Yy §-80SRwAL 155 15 0,504 0,364 0,329 0,229 12,3
1, S-90SRwAL 15 15 0,460 0,329 0,288 0,206 123
2 "8" D& S-100SRwAL 1.5 15 0,440 0,303 0,256 0,173 12,3
N S-110SRwAL 1,5 15 0,370 0,266 0,233 0,143 12,3
L . S-120SRwAL 15 15 0,279 0.158 0,133 0060 123
1 Wysiegnik dwuramienny
S-60SRwAL 1,5 15 0,575 0,370 0,312 0,238 54
S-70SRwAL 1,5 15 0,308 0,182 0,153 0.080 54
F150/200 S-BOSRwAL 15 15 0,980 0,682 0,608 0,404 12,3
£ (F100/200 S-90SRWAL 15 15 0,756 0,480 0416 0,232 123
dfa stupa Hs7m) S-100SRwAL 1.5 15 0,588 0.340 0,300 0,185 12,3
S-110SRwAL 15 15 0,364 0,214 0,216 0,128 12,3
S-120SRwAL 159 15 0,260 0,142 0,121 0,031 12,3
A ** - Dane dla wysiegnikow jednoramiennych

a *-Wymiary dolycza slupa
H<7m.
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Zastosowanie:
Fundamenty przeznaczone s3 do posadowienia stupow oswietleniowych typu "S", oraz innych konstrukgji, ktorych moment utwierdzenia nie przekroczy Mg,

oraz posadowionychw gruncie zgrupy Il o $rednich parametrach geotechnicznych.

L - Budowa:

£100/200 Fundamenty serii F/200:

F150/200) Fundament Zelbetowy prefabrykowany zakoriczony markg stalowg z systermem mocowania
podstawy slupa oraz elementami mocujacymi zawias. Fundamenty bez zawiasu
sgwykonywane na indywidualne zamaéwienie.

Fundamenty serii F160:

Fundament Zelbetowy o konstrukcji dzielonej (dwuczgsciowsj), ktora ulatwia transport oraz montaz, lub
konstrukcji petnej jednoczesciowej. Fundament wyposazony jest w 4 kotwy M24, stuzace do mocowania
podstawy stopy masztow oraz innych konstrukcj.

Konstrukeja
mocujgca zawias

Wykonane sg one z betonu zbrojonego klasy C16/20 (B20) z odpowiednimi otworami
do wprowadzenia przewodow elektrycznych o maks. przekroju 4 x 95 mn’, Elementy stalowe fundamentu:
kotwy, Sruby, elementy ziaczne sa ccynkowane.

TYP h a ABOM L, nx@s m Mg
m m mm mm mm kg kNm
*F75/200 0,75 15 38
F100/200 10 03 20 - 4M20 150 93
F150/200 15 210 25
F160 16 04 250x250 B0 4xM24 400 40

* - Fundament przeznaczony do stupow parkowych H< 4m, gdzie obciazenie stupa nie
przekracza dopuszczalnego obciazenia fundamentu M, < Mg.

SCIE LUB W ELEMENCIE

in2s  Sruba M20

Lk

; Doprowadzenie
Beton min. C16/20 przewodow

RODZAJ MINIMALNA GRUBOSC MASA DOPUSZCZALNY MOMENT

ZAKOTWIENIA| |ELEMENTU ZELBETOWEGO.[L,] ' [kg] PRZENDSZONY PRZEZ ZAKOTWIENIE [M,
BF/200/440 |  FAJKOWE 440mm 5,8 18kNm
BF/200/190 | PLYTKOWE 190mm 6,5 15kNm
BF/200/210 | PLYTKOWE 210mm 47 8kNm
BF/200/240 | PLYTKOWE 240mm 6,3 13kNm
BF/200/250 | PLYTKOWE 250mm 83 18kNm
BF/250/400 | PLYTKOWE 400mm 14,1 30kNm

aga dia poz. 1-5: Beton zalewac przy wkrgconych srubach. Po wstgpnym zwigzaniu wykrecic Sruby, natozyc Srodek smarny na gwint, po czym ponownie
ecic Sruby w otwory. Uwaga poz. 6: Zakotwienie dia szpilek wystajacych rozstaw kotew 250x250mmiM24.
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