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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegélowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlangj

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Budowa kiadki pieszo-jezdnej nad rzekg Wistok na przediuzeniu ul. Nadrzecznej w miejscowosci Besko wraz z dojazdami i
przebudowg kolidujgcego uzbrojenia terenu - Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej $wiatlowodowej na
dzialkach nr 2190, 2564/1, 2565/5 w miejscowosci Besko".

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej $wiattowodowej.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegélowej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji rob6t, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakoéci tych robét.

QOdstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej $wiattowodowej zwigzane z:

. Ukfadaniem rurociggu kablowego,

. Podwieszaniem kabli $wiattowodowych na podbudowie linii energetycznej nN,

. Zabezpieczenia rurociaggu kablowego

. Kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

. Utozeniem wszystkich materialéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

. Wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

7. Wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli

i przewodow,

8. Przeprowadzeniem wymaganych proéb i badan oraz potwierdzenie protokotamikwalifikujgcymi montowany .
element telekomunikacyjny.
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1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okreéleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45232310-8 pkt 1.5. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogéw bezpieczeristwa, wielkoéci charakterystycznych a takze
co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badar i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$é dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja zgodnos$ci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnosé z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego
materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajgcy zgodno$é z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla
badanego materiatu lub wyrobu.

Kablowa sie¢ Swiatlowodowa - sie¢ {aczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, tgczaca urzgdzenia operatora
a urzgdzeniami odbiorczymi abonenckimi.

Lgcze - zestaw przewodow i urzadzen miedzy urzadzeniami operatora a urzadzeniem odbiorczym abonenckim.

Diugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugos¢ przebiegu trasy lini bez uwzglednienia falowania i
zapaséw kabla.

Dlugosc¢ elektryczna - rzeczywista dlugo&¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapasow kabla.

Falowanie kabla - sposéb ukiadania kabla, przy ktérym diugos¢ kabla uktadanego jest wieksza od diugosci trasy, na ktorej
ukiada sie kabel.



Kable i przewody - materialy stuzace do przesylania sygnatéw, impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Urzadzenia telekomunikacyjne - wszelkie urzadzenia i elementy sieci telekomunikacyjnej przeznaczone do przesylania,
sygnatu telekomunikacyjnego.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodéw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy
trasy ciggéw réwnoleglych przewodéw itp.

Grupy materialéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

1. Rury ostonowe,

2. Mufy kablowe,

. Rury przewodowe,

. tgczniki rur,

. Ostonki spawu

. Pozostaly osprzet (przywieszki identyfikacyjne, tasmy sygnalizacyjne, uchwyty odciagowe, itp.).
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1.6. Ogdlne wymagania dotyczace roho6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako&¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robot podano w ST
-Wymagania ogélne" Kod CPV 45232310-8, pkt. 1.6.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw sieci telekomunikacyjnej éwiatlowodowej stanowia;

— projekt budowlano-wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdéw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobéw,

- protakaty odbioréw czgéciowych, koricowych oraz robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Montaz elementéw sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegélowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy rob6t lub kategorie robhét

CPV 45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
CPV 45232332-8 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacii stuzg ustaleniu pozgdanego standardu
wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogéw technicznych zalozenych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwiazan.

Dopuszcza sig zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych proeducentéw pod warunkiem;

1. Spetniania tych samych wtaéciwosci technicznych,

2. Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptaciji projektanta).



2.1. Og6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania.
/ podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45232310-8, pkt. 2 /.

Do wykonania i montazu sieci telekomunikacyjnej stosowac przewody, kable, osprzet oraz urzgdzenia
telekomunikacyjne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sig wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dekumentu odniesienia wedlug okreélonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracjg zgodnoéci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Migdzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm,
normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenistwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre$lonym
przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do  jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektows, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzgdzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania sieci telekomunikacyjnej powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) uwzgledniajgc materiat podlegajacy przebudowie, na ktére
Wiasciciel sieci wyrazit zgode w uzgodnionej dokumentacii projektowe;.

2.2.1. Kable i przewody

Do zabudowy w ziemi w rurociggu kablowym przewiduje sig kabel $wiatlowodowe typu ZW-XOTKtcdD 48 J natomiast
do podwieszenia na podbudowie stupowej linii energetycznej nN przewiduje sie kable swiatiowodowe napowietrzne typu
AERO AS04 1-6Tx12F- 24J i AERO AS04 1-6Tx12F-12J oraz AERO-DR03-2F 2J produkcji krajowej.

2.2,2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Rury przewodowe - zastosowaé rury przewodowe nieprzewodzace RHDPE @ 40/3,7 mm,

Rury ostonowe - zastosowaé rury ostonowe nieprzewodzgce AROTA PS 119/110 mm dwudzielne,

Stelaze zapasu kabla - zastosowaé stelaze zapasu AL500 wykonanego z ptaskownika aluminiowego,

Mufy swiattowodowe - zastosowaé mufy $wiatiowodowe slupowe o szczelnej obudowie z tworzywa sztucznego
odpornego na wodg, kurz , wilgo¢ oraz zanieczyszczenia chemiczne, promieniowanie UV,

Uchwyty odciggowe - zastosowac uchwyty odciagowe do kabli samono$nych okragtych typu I-FISH,
PA 140 FO 400 Malico,

Wspornik stupowy - zastosowa¢ wspornik stupowy IT1500.PS-AL. mocowany za pomoca taémy i spinki stalowej

nierdzewnej
Ostonki spawu - zastosowaé termokurczliwe ostonki spawu,

2.3. Warunki przyjecia na budowg materialéw do rob6t montazowych

Wyroby do robot montazowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- 83 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikagii technicznej
(szczegotowej) SST,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wiasciwoéci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobéw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjgcie materiatéw i wyrob6éw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.



2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdéinosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bgbnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach (oznaczenie
K"), korice kabli i przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza
poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (cigglo$¢ widkien;).

Pozostaly sprzet i osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
/ podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45232310-8, pkt 3 /.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej $wiattowodowej powinien
wykaza¢ sig mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn | sprzetu, w zaleznoSci od zakresu robét
gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot:

-koparko+adowarka,

—reflektometr,

—-sprezarka powietrzna,

-zespot pragdotworezy,

—zuraw samochodowy do 4 t,

—spawarka do widkien,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
/ podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45232310-8, pkt4 /.

4.2. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przystgpujacy do przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej swiattowodowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu, w zalezno$ci od zakresu robot: t:

-samochéd skrzyniowy,
-samochéd samowyladowczy,
-samochdd dostawczy,
—przyczepa do przewozu kabli,

Na érodkach fransportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
ukiadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegélnych elementéw.

Podczas transportu materiatow ze skiadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowa¢ ostroznoé¢ aby nie
uszkodzié materiatéw do montazu.

Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: - 15°C i - 5°C dla
krazkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzer transportowych.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdline zasady wykonania robét
/ podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45232310-8, pkt 5 /.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowag oraz za jako$¢é
zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robét.

Roboty winny byé wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Budowa rurociggu kablowego

Zakres robot obejmuje budowe rurociggu kablowego jedno otworowego w nawigzaniu do istniejgcego rurociggu przebiegajgcego
przez studnie kablowg SK-1 do slupa energetycznego nN, na ktdrego z rurociggu kablowego zostanie wyprowadzona sieé¢
Swiattowodowa na linie napowietrzna.

5.3. Montaz kabli telekomunikacyjnych $wiatlowodowych.

Zakres robdt obejmuje:

1. Wykonanie i montaz kabla ZW-XOTKtcdD 48 J w ruraciagu kablowym pomiedzy studnig SK-1 a stupem energetycznym nN.
Glebokosé utozenia kabla w rurociggu kablowym liczona od powierzchni nie powinna byé mniejsza od 0,8 m. W miejscach
skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci do 0,5 m

Kable w miejscach skrzyzowar ostonié rurami ostonowymi typu RHDPE 110/6,3 mm lub DVK 110/5,0 m

2. Wprowadzenie kabli na stup energetyczny nN

Odcinek kabla wprowadzony do mufy kablowej $wiatlowodowej na slupie linii napowietrznej powinien byé zabezpieczony rurg
osfonowg z RHDPE do wysokosci min. 3 m w gore i 0,5 m w dét od powierzchni ziemi.

Woprowadzony na stup kabel nalezy zakonczyé na tackach spawu w mufie Swiattowodowej.

3. Zawieszenie kabli napowietrznych swiatlowodowych typu AERO AS04 1-6Tx12F- 24J i AERO AS04 1-6Tx12F-12J

oraz AERO-DRO03-2F 2J pomiedzy slupami energetycznymi nN oraz pomigdzy slupem energetycznym nN a budynkiem mieszkalnym.
4. Wykonanie pomiaréw reflektometrycznych wiékien kablowych.

5.4. Montaz osprzetu telekomunikacyjnego dla kabli.

Zakres robot obejmuje:

Montaz mufy $wiattowodowej stupowej, osprzetu telekomunikacyjnego w postaci wspornika stupowego, uchwytow
odciggowych typu I-FISH, PA 140 FO 400 Malico, oraz ostonek spawu ( termokurczliwych ).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
/ podano w ST ,Wymagania ogoéine" Kod CPV 45232310-8, pkt 6 /.

1. Wykona¢ pelny zakres po montazowych badan kabli i przewodéw wediug obowigzujgcych u Operatora
telekomunikacyjnego wytycznych

2. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sig z ogledzin czesciowych i koricowych
polegajgcych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projekiem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci polgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie cigglosci wszelkich przewoddw wystepujacych na wybudowanej sieci,

- poprawnosci wykonania montazu ztgczy kablowych oraz rozszycia kabla na zespole tgczéwkowym,

- pomiarach reflektometrycznych widkien éwiattowodowych,

Po wykonaniu ogledzin i pomiaréw nalezy sporzgdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami.

Wszystkie materialy, urzadzenia i osprzet nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,



zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za niemajgcg zasadniczego wplywu na
jakos¢ funkcjonowania sieci i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$é.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
/ podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45232310-8 ,pkt. 7 /.

7.2. SzczegGtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych przebudowy i zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej $wiatlowodowej

Obmiaru robét dokenuje sig z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w
dokumentagji, i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,
- dlakabli i przewoddw: m,

W specyfikacji technicznej szczegétowe] dla robét montazowych przebudowy i zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej wiattowodowej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne
szczegoblowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczegdlnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe nakiady rzeczowe dla
odpowiednich robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robhét /
podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45232310-8 ,pkt. 8 /.

8.2, Warunki odbioru sieci i urzadzeri telekomunikacyjnych
8.21. Qdbidr miedzyoperacyjny

Odbidr migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakorczeniu danego etapu rob6t majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.
- Kablowe prace odkryte

8.2.2, Odbiér czesSciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie po montazowe cze$ciowe robét zanikajgcych oraz elementéw urzadzen, ktére
ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukoriczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami
i projektem.

8.2.3. Odbiodr koricowy

Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robét nalezy przeprowadzié po
zakoriczeniu robét telekomunikacyjnych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
- ciggtosci i tumiennosci widkien $wiattowodowych,
Wyniki badar trzeba zamiescié na karcie pomiardw i dokumentacji powykonawczej.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét
/ podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45232310-8 ,pkt. 9 /.



9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét montazowych przebudowy | zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej $wiattowodowe;j
moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego
przy udziale Wiasciciela urzadzen (tj. COMP-SERWIS Sp. z 0.0. i Gminy Besko ).

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosé tych rob6t obliczona
na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilogci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robat.

Ceny jednostkowe wykonania, robét przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej $wiattowodowej
lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu nie posiadajgcego etatowe] obsiugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$é wystepuje),

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkdw linii,

- transport zdemontowanych materiatéw

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikaci technicznej szczegotowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

- wykonanie inwentaryzacji urzgdzen telekomunikacyjnych.

W kwotach ryczaitowych ujete sgréwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowar niezbednych do
wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. ZN-93/TPSA-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne
Ogélne wymagania techniczne.
2. ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie optotelekomunikacyjne
Ogo6lne wymagania techniczne.
3. ZN-15/0PL-004  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi
Wymagania i badania.
4. ZN-14/OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Widkna swiatiowodowe.
Wymagania i badania.
5. ZN-14/OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czeéé 2: Kable $wiattowodowe.
Wymagania i badania.
6. ZN-15/0PL-006  Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne éwiatlowodéw
jednomodowych. Wymagania i badania.
7. ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe
Wymagania i badania.
8. ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.
9. ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.
10. ZN-99/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.
11. ZN-96/TPSA 018 Rury polietylenowe przepustowe.
Wymagania i badania.
12. ZN-96/TPSA 020 Zigczkirur..
Wymagania i badania
13. ZN-96/TPSA 021  Uszczelki koficow rur,
Wymagania i badania
14. ZN-05/TPSA 033 Obudowy zakoriczen kablowych,
Wymagania i badania
15. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
16. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
17. PN-88/B-06250  Beton zwykly.
18 PN-77/E-05030/00i01 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspélne wymagania i badania.
Ochrona metalowych czesci podziemnych.



10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, pdz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagarn, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150) tekst jednolity i Ustawy .o
odpadach” (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 628 z pozniejszymi zmianami ).



