BIURO PROJEKTOW INZYNIERII

g
(o) KOMUNALNEJ "SAN-GAZ"
/‘\\ MARCIN RUSINEK
INZYNIERIA \ ul. Generala J6zefa Bema 74, 38-400 Krosno

Egz. 1.

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY GAZOCIAGU ROZDZIELCZEGO N/C WRAZ
Z PRZYLACZAMI

nazwa i adres obiektu bud:

SIEC GAZOWA NISKIEGO CISNIENIA
181702_2 BESKO - G/ 0001 BESKO /

2190, 2196/3, (2565/3) 2565/5, (2564) 2564/1, (2564) 2564/2, 2563, 2567/3
— Kat. Obiektu XXVI

nazwa i adres inwestora:

Gmina Besko, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko

Projektowal: Wladystawa Buklad upr. nr 187/94
Sprawdzit: mgr inz. Marcin Rusinek upr. nr PDK/0032/POOS/10

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu — czesc opisowa
Il. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu — czesc rysunkowa
II. Zatgczniki

Krosno, Styczen 2022r.




BIURO PROJEKTOW INZYNIERII

g
(o) KOMUNALNEJ "SAN-GAZ"
/‘\\ MARCIN RUSINEK
INZYNIERIA \ ul. Generala J6zefa Bema 74, 38-400 Krosno

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI LUB TERENU

PRZEBUDOWY GAZOCIAGU ROZDZIELCZEGO N/C WRAZ Z
PRZYLACZAMI

nazwa i adres obiektu bud:

SIEC GAZOWA NISKIEGO CISNIENIA
181702_2 BESKO - G/ 0001 BESKO /

2190, 2196/3, (2565/3) 2565/5, (2564) 2564/1, (2564) 2564/2, 2563, 2567/3,
— Kat. Obiektu XXVI

nazwa i adres inwestora:

Gmina Besko, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko

Projektowal: Wladystawa Buklad upr. nr 187/94
Sprawdzit: mgr inz. Marcin Rusinek upr. nr PDK/0032/POOS/10

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. Opis projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
Il. Czes¢ rysunkowa

Rys. 1. Mapa ewidencji gruntow skala 1: 2000
Rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500

Krosno, Styczenh 2022 r.




. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

a) podstawa opracowania,

b) zagospodarowanie dziafki,

c) wyciag z wykazu podmiotéw i dziatek: Besko dz. nr ewid. 2190, 2196/3, stary nr. 2565/3, nowy
2565/5, stary nr. 2564, nowy 2564/1, stary nr. 2564, nowy 2564/2, 2563, 2567/3.

d) warunki przebudowy wydane przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle, znak:
PSGJA.ZMSE.763A.127.1122821.1.21 z dnia 03.09.2021 r.

e) protokot z narady koordynacyjnej

f) opis techniczny,

~ ~—

Rysunki
1. Mapa ewidencji gruntéw skala 1:2 000
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500
3. Ulozenie gazociagu w gruncie.
4. Szczego6t wykonania przytacza DN40/DN32
5. Schemat technologiczny budowy gazociagu i przytaczy
6. Skrzyzowanie gazociggu z uzbrojeniem podziemnym
7. Tablica orientacyjna.
8. Stupek oznacznikowy.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Warunki przytgczenia wymienione w pkt. ,d” zawartosci opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)

. Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz.U.z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2016 poz. 1966 z pdzn.
zm. w 2018r i 2019r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z dnia 30-05-2000 (Dz.

U. nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1990r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z

péz. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2012 poz. 462 z pozn.

zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.).
9. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),

10.Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych
gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6)

11.0bowigzujace w PSG ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i sredniego cisnienia

oraz gazociggéw polietylenowych. Wydanie 1 z dn. 08 lipca 2019r.,

12.0bowigzujace w PSG ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci

gazowych. Wydanie 1 z dn. 08 lipca 2019r.

13.0bowigzujace w PSG Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.

Wydanie 2 z dn. 15 stycznia 2019r.
14. Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych wprowadzone Zarzadzeniem Prezesa
Zarzadu PSG nr 57/2019 z dn. 08.07.2019r. — aktualizacja z dn. 16.01.2020r.

15.Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

e ST-IGG-1001 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociagow. Wymagania ogolne.

e ST-IGG-1002 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

e ST-IGG-1003 - Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i

badania.

e ST-IGG-1004 - Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
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e ST-IGG-1101 - Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen
oraz elementami do przytaczeh.

o ST-IGG-0502 — Zespoty gazowe na przylaczach. Wymagania w zakresie projektowania budowy
oraz przekazania do uzytkowania.

e ST-IGG-0301 - Préby cisn. gazociggoéw z PE o max. cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie

16.Pomiary w terenie.

. ZA PODAROWANIE DZIALKI.

1. Przedmiot inwestyciji.
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem przebudowe odcinka gazociggu z przytgczami niskiego
cisnienia z rur polietylenowych klasy PE100 SDR 17/17,6 dn 90 mm, PE100 SDR 11 dn 63 mm,
PE100 RC SDR 11 dn 40 mm, w m. Besko gm. Besko na dz. nr ewid. 2190, 2196/3, (2565/3)
2565/5, (2564) 2564/1, (2564) 2564/2, 2563, 2567/3.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek.

Na dziatkach nr ewid. 2190, 2196/3, (2565/3) 2565/5, (2564) 2564/1, (2564) 2564/2, 2563, 2567/3 w
m. Besko gm. Besko eksploatowana jest sieC gazowa niskiego cisnienia wraz z przytagczami
gazowymi z rur stalowych, ktéra ze wzgledu na budowe kfadki pieszo-jezdnej na rzece Wistok
wymaga przebudowy dla zapewnienia bezpieczenstwa i ciggtosci dostawy gazu. W rejonie
projektowanej przebudowy sieci gazowej istnieje niezbedne uzbrojenie techniczne do
funkcjonowania budynkow mieszkalnych. Trasa projektowanego gazociggu zostata tak
zaprojektowana, aby nie kolidowata z istniejacg zabudowg oraz tak by zminimalizowa¢ ilos¢
skrzyzowah z przeszkodami terenowymi, uzbrojeniem podziemnym terenu: istniejgcym i
projektowanym.

Projektowane zagospodarowanie dziafek.
W celu wykonania przebudowy odcinka gazociggu i przytaczy niskiego cidnienia w m. Besko
gm. Besko zlokalizowanego na dz. nr 2190, 2196/3, (2565/3) 2565/5, (2564) 2564/1, (2564) 2564/2,
2563, 2567/3 projektuje sie:

odcinek gazociggu niskiego cisnienia z rur PE100 SDR17/17,6 - dn90

odcinek przytacza niskiego cisnienia z rur PE100 RC SDR11 —dn40

przytacz gazu niskiego cisnienia z rur PE100 RC SDR11 —dn40

rura ostonowa PE100 SDR17,6 dn140

rura ostonowa PE100 SDR17,6 dn 90

rura stalowa DN32 L290 Dz 42.4x3.6mm L= 3 mb zgodnie z PN-EN ISO 3183

kurek gtéwny DN32 MOP 5-20bar. — 1 szt.,

Nie projektuje sie nowych punktéw pomiarowych. Eksploatowane punkty pomiarowe pozostang bez
zmian a ich obudowy, zostang dostosowane do aktualnie obowigzujacych przepisow.

Miejsce przetaczenia projektowanego gazociggu (pkt. 1, 3, 5) oraz przebieg trasy zostat pokazany na
geodezyjnym podkiadzie mapowym w skali 1:500 ( projekt zagospodarowania terenu rys. 2). Zasilanie
projektowanego gazociggu nastgpi z pozostajgcego w eksploatacji gazociggu z rur stal. DN65 mm
na dz. nr ewid. 2196/3 w m. m. Besko gm. Besko. Trasa projekiowanego gazociggu zostata tak
zaprojektowana, aby nie kolidowat z istniejacg zabudowg oraz tak aby zminimalizowa¢ skrzyzowania z
przeszkodami terenowymi, uzbrojeniem podziemnym terenu.

3. Ochrona zabytkow.
Dziatki przez, ktore przebiega projektowany gazocigg nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie
podlegajg ochronie.

4. Tereny gornicze.
Trasa projektowanego gazociggu nie przebiega przez tereny gornicze.

5. Ochrona srodowiska.
Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza sie, ze grunt, w ktérym zostanie posadowiony gazociag
jest zwiezly o strukturze zwirowo-gliniastej. Posadowienie gazociggu nie naruszy struktury istniejacego
gruntu. Grunt nalezy do | kategorii geotechnicznej, w zwigzku z tym posadowienie gazociggu nie
wymaga opinii geotechniczno-inzynieryjnej. Teren ten zaliczony jest do pierwszej klasy lokalizac;ji.



Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie
z dotychczasowym przeznaczeniem. Na trasie projektowanego gazociggu wraz z przytaczami do
budynkéw nie planuje sie wycinki drzew i krzewdw.

6. Dane wynikajace ze specyfiki inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) przy
zblizeniach gazociggéw do elementéw uzbrojenia terenu odlegtosé¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng
Scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosic¢ - nie mniej niz 0,4 m, a
przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m. Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem dla
projektowanego gazociggu ustala sie na okres eksploatacji gazociagu, strefe kontrolowang tj. obszar
wyznaczony po obu stronach osi gazociagu, ktérego linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, w
ktérym przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie transportem gazu ziemnego podejmuje
czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogacej mie¢ negatywny wptyw na trwato$¢ i prawidtowe
funkcjonowanie gazociggu. Szerokos¢ strefy kontrolowanych dla projektowanego gazociagu
wynosi 1m. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzac¢
stalych skladow i magazynow, sadzi¢ drzew oraz podejmowac dziatal mogacych spowodowac
uszkodzenia gazociggu podczas jego uzytkowania.

7. Obszar oddziatywania.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki o numerze ewidencyjnym nr 2190, 2196/3, (2565/3)
2565/5, (2564) 2564/1, (2564) 2564/2, 2563, 2567/3, w m. Besko gm. Besko i zamyka sie w strefie
kontrolowanej dla projektowanego gazociggu opisanej w pkt. 6. Nie przewiduje sie wycinki drzew,
wywozu ziemi. Prace ziemne nie spowodujg zmiany warunkdéw gruntowo-wodnych na dziatkach
sgsiednich. Poszanowano w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnione interesy oséb trzecich o
ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 9 ustawy — Prawo budowlane.



WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW I DZIALEK




Znak sprawy: GN-11.6620.10.4251.2021

Wojewédztwo: podkarpackie
Powiat: sanocki
Jednostka ewidencyjna: 181702_2, Besko
Obreb ewidencyjny: 181702_2.0001, Besko

o (nazwa 'organu' Wajqcego dokument) o o

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06-09-2021 09:22:44

Nr jednostki rejestrowej: G3

Osoby: 1
Udgziat Jg i
Foiinia wisdaiia Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA BESKO REGON: 370440726
wiasnosé siedziba: ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko N

Dziatki ewidencyjne: 4

ol . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz | Nrdziatki Adres / Pofozenie [ha] Uzytek Pow. hal Nr KW lub inne dokumenty
20 1223/3 0.0606 N 0.0606 KS15/00035974/2

Identyfikator: 181702_2.0001.1223/3; Rejon statystyczny: 424350,
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 1149.
15 | 1224 | [ 14147 | Bz | 14147 | KS18/00035974/2

Identyfikator: 181702_2.0001.1224; Rejon statystyczny: 424350,
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 1148.

20 | 2563 | [ 05048 | N | 05048 | KS15/00035974/2
Identyfikator: 181702_2.0001.2563; Rejon statystyczny: 424360;

20 | 2569/4 | [ 00187 | Rilla | 00187 | KS15/00023413/5
Identyfikator: 181702_2.0001.2569/4; Rejon statystyczny: 424360; J

'Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.9988 - lha '
jeden hektar dziewigc tysiecy dziewietset osiemdziesigt osiem metrow
kwadratowych

Stownie:

UWAGA: W jednostce znajduja si¢ jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 51.1509 (pieédziesiat jeden hektaréw jeden tysiac pigéset dziewieé metréw
kwadratowych)

- Oznaczenia uzytkéw i klas F

Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
N - Nieuzytki
Rilla - Grunty orne L S

Z up. STAROSTY

A & Lo, ! Malgorzata Schimanek
. W s e Pamoc adminlistracy] aa G |
artns ki b R S
(sporzadzit: data i podpis) (pieczed urzedowa) (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: GN-11.6620.10.4251.2021

Wojewédztwo: podkarpackie

Powiat; sanocki

Bt £ i Jednostka ewidencyjna: 181702_2, Besko

{ﬂam&omsnuwwa}acegnmxumenu

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 06-09-2021 09:22:44

Nr jednostki rejestrowej: G49

Obreb ewidencyjny: 181702_2.0001, Besko

Osoby: 3
[ Udziat o "
Eiting wiagaiia Dane osoby fizycznej / instytucji
194/320 Borkowska Zofia (Grzegorz, Stanistawa) PESEL: 46012613180
wspétwiasnosé adres: ul. Nadrzeczna 34, 38-524 Besko
63/320 Czapor Ewa (Mieczystaw, Zofia) PESEL: 70121412581
wspotwlasnosé adres: ul. Nadrzeczna 34, 38-524 Besko
63/320 Sowa Marta (Mieczystaw, Zofia) PESEL: 69112111628
wspétwlasnosc adres: Wzdéw 106, 36-211 Wzdow

Dziatki ewidencyjne: 1

T N Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
I k
Arkusz Nr dziatki Adres / PoloZenie [ha] Usytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
Rlila 0.0682
20 2565/3 0.0904 Psllil 0.0008 KS1S/00050872/8
B 0.0214
Identyfikator: 181702_2.0001.2565/3; Rejon statystyczny: 424360; B
UWAGA: Dzialka zabudowana budynkami: 1589. |
' T Razem powierzchnia dziatek [na]: |  0.0904 | ha -
Stownie: | dziewiec¢set cztery metry kwadratowe |

Oznaczenié uzytkéw i klas N

B - Tereny mieszkaniowe
Pslll - Pastwiska trwate
Rllla - Grunty orne Sl

Karolina Krynicka U : ." ";.-. !

\ \\‘ i L] {

\ﬁarééz@fw_zgfjgﬂwé)
\\“ "\ k. ",."'-

™
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7 up. STAROSTY
M)
Ao\ Malgorzata Schifnanek
[ Pomoc administracyina w Wydzlale Geodezjl
| Gospodarki Nisruchomogciaml

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)



Znak sprawy: GN-1.6620.10.4251.2021

{nazwa organu wydajacego dokument)

Wojewddztwo: podkarpackie

Powiat: sanocki
Jednostka ewidencyjna: 181702_2, Besko
Obreb ewidencyjny: 181702_2.0001, Besko

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06-09-2021 09:22:44

Nr jednostki rejestrowej: G509

Osoby: 1
Udziat o .
Eénne wiadaria Dane osoby fizycznej / instytucji
171 Mroczkowski Jozef (Jan, Zofia) PESEL: 50060718117
wiasnosé adres: ul. Nadrzeczna 28, 38-524 Besko
Dziatki ewidencyjne: 1
ot X Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna ;
Arkusz | Nrdziatki Adres / Polozenie (ha] Utytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty

20 2569/3 0.1506 Br-Rllla 0.1506 KS15/00026297/6
Identyfikator: 181702_2.0001.2569/3, Rejon statystyczny: 424360,
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 15682, 1583, 1584.
T "~ Razem powierzchnia dziatek [ha]: |  0.1506  |ha -

Stownie:

jeden tysiac piecset sze$¢ metréow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 0.3471 (trzy tysiace czterysta siedemdziesiat jeden metréw kwadratowych)

Oznaczenia uZytkéw i klas

Br-Rllla - Grunty rolne zabudowane

Karolina Krynicka

.-

(sporzadzit: data i podpis)

W

 (piecze¢ urzgdowa)
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Z up. STAROSTY

i
Matgorzat Schimanek
Pamoc administracyjna w Wy

| Gosnodarki Nigruchomogclami

zlals Geodez]i

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




Znak sprawy: GN-11.6620.10.4251.2021

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: sanocki
Jednostka ewidencyjna: 181702_2, Besko
Obreb ewidencyjny: 181702_2.0001, Besko

{nazwswanu wydajqcegodgkumenr)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06-09-2021 09:22:44

Nr jednostki rejestrowej: G936

Osoby: 1
Udziat . 2
Eeiiia wisdiiia Dane osoby fizycznej / instytucji
1" Sokotowski Wojciech (Mieczystaw, Maria) PESEL: 70092608659
wiasnosé adres: ul. Nadrzeczna 32, 38-524 Besko
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz Nr dziatki Adres / Polfozenie Powizohnia Usytek: I asa borltacylna Nr KW lub inne dokument:
[ha] Uzytek Pow. [ha] Y
20 256713 0.0059 Rilla 0.0059 KS1S5/00076379/0

,fdentyfkator 181702 2.0001.2567/3; Rejon statystyczny: 424360,

Razem pow;erzchma dziatek [ha} 0.0059 ‘ ha
Stownie: | pieédziesiat dziewigé metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja si¢ jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 0.0819 (osiemset dziewigtnascie metréw kwadratowych)

[ Ozné czenia uz'j.rfkéw:' kfas._ . l

|R|Ila - Grunty ome |

A T A 7 up. STAROSTY
,z £ b N \\ Mutgorzata 1;%'6‘2%?18&

P e A Prunac administracylna w Wydzlale Geodez||

Karognag_Krynicka ’»‘v‘ L TN _— Ir:ﬁr,noﬁ.irkiqhqlaruc!ﬁymgss?amef 4o

0 i i e 3 i
(sporzadzé/ data i podpts) (p.téczed urzedowa (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
Y

% 1 o lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strona 10 z 22




Znak sprawy: GN-11.6620.10.4251.2021

Wojewbddztwo: podkarpackie
Powiat: sanocki
Jednostka ewidencyjna: 181702_2, Besko
Obreb ewidencyjny: 181702_2.0001, Besko

{nazwaorggnu wydaingkumgng

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06-09-2021 09:22:44

Nr jednostki rejestrowej: G1039

Osoby: 1
Udziat L =
Ediina wiadaiiia Dane osoby fizycznej / instytucji
11 Debiriska Natalia (Antoni, Teresa) PESEL: 76080511125 .
wiasnosé adres: ul. Zurawia 6, 38-500 Sanok

Dziatki ewidencyjne: 1

. I Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz | Nrdziatki Adres / PoloZenie [ha] Usytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
20 2564 0.0560 Br-Rllla 0.0560 KS1S/00022693/4
Identyfikator: 181702_2.0001.2564; Rejon statystyczny: 424360,
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 1588. ]
N a Razem powierzchnia dziatek [ha]: | 0.0560  |ha |
Stownie: | pieéset szesédziesigt metrow kwadratowych \
Oznaczenia uzytkéw i klas
Br-Rllla - Grunty rolne zabudowane
B : —-?:_‘__.‘ . . )
2L A 7 up. STAROSTY
/! = o —
/ / A\ Sy
/A LR | Matgorzata Schimanek
: / 3 s %20 R Pomoc administracylna w Wydzlale Geodezii
Karolin_oa -I:(rg;llcka !I - Priie bt | | Gospodark h!lerucl:\;ymc{ciiam! -
(sporzadzit: data i podpis) A (pt‘eczeé"ﬁrzédpw,a} !f (imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ
\ Ty /—-/' lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

M \_r'-' {7 ™
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Znak sprawy: GN-11.6620.10.4251.2021

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: sanocki
Jednostka ewidencyjna: 181702_2, Besko
Obreb ewidencyjny: 181702_2.0001, Besko

(nazwa arganu wydgjgdokumeng

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06-09-2021 09:22:44

Nr jednostki rejestrowej: G1147

Osoby: 1
Udziat i i
Eoiifia wiadaris Dane osoby fizycznej / instytucji
10 GMINA BESKO REGON: 370440726
wiasno$c siedziba: ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko

Uwagi: DROGI,

Dziatki ewidencyjne: 1

s ol Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Ni
Arkusz | Nrdziatki Adres / Polozenie ha] T Pow. [ha] Ir KW lub inne dokumenty
20 2190 0.1270 dr 0.1270 KS1S5/00066813/2

Identyfikator: 181702_2.0001.2190; Rejon statystyczny: 424360,

Razem powierzchnia dziatek [hal: 01270 |ha
Stownie: |jeden tysigc dwiescie siedemdziesigt metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja si¢ jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 49.7465 (czterdziesci dziewieé hektaréw siedem tysigcy czterysta sze$cdziesiat pigc

metréw kwadratowych)

r Oznaczenia uzytkéw i klas
‘dr- Drogi
g 7 up. STAROSTY
[ 1 O\ )
[ _ gorzata Schz‘mnek
Karolina Krynicka { o) g _"'f r‘l N urﬂn:;yrsfi?a?nﬁndm'
06 % 021 l\ ARl i ariichomot
(sporzadzit: data i podpis) "{Qfébzwzgr_zédawa)* (imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ
e TR Jub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: GN-11.6620.10.4251.2021

Wojewédztwo: podkarpackie
Powiat: sanocki

Jednostka ewidencyjna: 181702_2, Besko

Obreb ewidencyjny: 181702_2.0001,

mazwa o;ganuwyﬂajqdokumm)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06-09-2021 09:22:44

Nr jednostki rejestrowej: G1378
Osoby: 1

Besko

F onngdvi:‘::i Giifa Dane osoby fizycznej / instytucji

Szastak Ryszard Artur (Bogustaw, Romana) PESEL: 71061701197
wsp6lnosc ustawowa 1/1 |adres: ul. Banachiewicza 8/3, 41-818 Zabrze

wiasnosé Szastak Donata Ewa (Czestaw, Janina) PESEL: 71092714164
adres: ul. Banachiewicza 8/3, 41-818 Zabrze

Dziatki ewidencyjne: 1

s L. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
K
Arkusz | Nrdziatki Adres / Pofozenie [ha] Urviek Pow. ha] Nr KW lub inne dokumenty
Rilla 0.0561
20 2567/2 0.0741 B 0.0180 KS15/00046229/5

Identyfikator: 181702_2.0001.2567/2; Rejon statystyczny: 424360,

UWAGA: Dzialka zabudowana budynkami: 1585.

Razem powierzchnia dziafek [ha]: | 00741 | ha

Stownie: | siedemset czterdziesci jeden metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

B - Tereny mieszkaniowe
Rlilla - Grunty orme . —

Pl Z up. STAROSTY
;( 1 oMbt NP\ uqftfz;af‘;;utrzafa S(%{J’Langk
| o 1 i '-"'ﬁaf.ll ;
Karolina Krynicka e s Tl r{.‘,nggdiﬂir:,ﬁfrnfg’:j?aﬁffﬂsﬂ.
06-937921 A=Y ! -
(sporzadzit: data i podpis) '\.‘(piec'.jz_ec u:zedouira)f/ (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

- -
o o
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Znak sprawy: GN-11.6620.10.4251.2021

Wojewddztwo: podkarpackie

Powiat: sanocki

Jednostka ewidencyjna: 181702_2, Besko
Obreb ewidencyjny: 181702_2.0001, Besko

mamaarganu wydgjgdokumgnn

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06-09-2021 09:22:44

Nr jednostki rejestrowej: G1765

Osoby: 1
Udziat o~ .
Enina Wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11N Bacior Rafat (Marian, Maria) PESEL: 73011101750
wilasno$é adres: ul. Zubrzyckiego 66/7, 41-605 Swietochtowice
Dziatki ewidencyjne: 1
oo L. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Kw k
Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie [ha] Uzytek Pow. ha] Nr KW lub inne dokumenty
KS15/00024324/1
20 2196/3 0.0497 Br-Rllia 0.0497 ZM226/96
Identyfikator: 181702_2.0001.2196/3; Rejon statystyczny: 424360;
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 140.
[ Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0497 ha i

Stownie: | czterysta dziewigédziesiat siedem metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.7944 (siedem tysigcy dziewigéset czterdziesci cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Br-Rllla - Grunty rolne zabudowane .

Karolina Krynicka

——
- i f s

N

\,
.

—

(sporzadzit: data i podpis) \\(p:eiszeé ﬁrz‘@dorhr'a)"
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(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




IV. OPIS TECHNICZNY.

1. Dane ogélne.

Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E
0 jakosci zgodnej z PN-C-04753.

Dla projektowanego odcinka gazociagu Sredniego ci$nienia ustala sie nastepujace parametry pracy:

OP=DP=0,075+0,33MPa - ci$nienie robocze, eksploatacyjne panujace w sieci gazowej
MOP =0,5MPa - maksymalne ci$nienie robocze (ciSnienie nominalne)
MIP =0,7MPa - maksymalne ci$nienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:

e rura polietylenowa PE100 SDR17/17,6 dn90 L -24mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,

e rura polietylenowa PE100 RC SDR11 dn40 L -45mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,

e rura polietylenowa OSLONOWA PE100 SDR17,6 dn140 L -17,5mmb — zgodnie z PN-EN 1555-2,

e rura polietylenowa OSLONOWA PE100 SDR17,6 dn90 L -9,5mmb — zgodnie z PN-EN 1555-2,

o  kurek glowny DN32 MOP=5-20[bar]| szt. 1 - badania zgodnie z PN-EN 331

e rura stalowa DN32 gat. stali L290 Dz 42.4x3.6mm L= 3 mb zgodnie z PN-EN ISO 3183 w izolacji
fabrycznej 3LPE

2. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach w skali 1:500 wynika, ze
projektowany gazociag krzyzuje sie z:
e ul. Nadbrzezng - projektuje sie wykonanie przekroczenia drogi metodg przekopu, rurg PE100
SDR17/17,6 dn90mm w rurze ostonowej PE100 dn140mm SDR 17,6 RO2 - L = 11mb.

e Drogg dojazdowa i placem utwardzanym - projektuje sie wykonanie przekroczen metodg
przekopu, rurg PE100 SDR17/17,6 dn90mm i PE100 RC SDR11 dn63 w rurze ostonowe;j
PE100 dn140mm SDR 17,6 RO1—-L =6,5mb i PE100 dn90mm SDR 17,6 RO3 —L =9,5mb.

3. Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach w skali 1:500 wynika, ze na
trasie projektowanego gazociggu wystepujg skrzyzowania z innym uzbrojeniem technicznym terenu:

Istniejacy przewdd telekomunikacyjny — skrzyzowanie to zabezpieczone zostanie poprzez natozenie
na gazociagu rury ostonowej (rura ostonowa pod ul. Nadbrzezng), nalezy zachowac odlegtos¢
pionowg miedzy zewnetrznymi $ciankami rurociggdéw a rurg ostonowg min. 0,2m, szczegoty
rozwigzania przedstawia rys. 6. Proj. gazocigg pod przewodem telekomunikacyjnym.

Istniejaca kanalizacja sanitarna i wodocigg — skrzyzowanie to zabezpieczone zostanie poprzez
natozenie na gazociagu rury ostonowej (rura ostonowa pod ul. Nadbrzezng), nalezy zachowac
odlegtosé pionowg miedzy zewnetrznymi Sciankami rurociggdéw a rurg ostonowg min. 0,2m, szczegoty
rozwigzania przedstawia rys. 6. Proj. gazocigg nad istniejgca kanalizacja sanitarna i wodociagiem.

Wszystkie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz obowiazujagcymi w PSG
.Zasadami projektowania gazociggdéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych”. Przy skrzyzowaniu gazociggu z uzbrojeniem podziemnym, nalezy zachowac
odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia - nie
mniej niz 0,2m. Kat skrzyzowania nie bedzie mniejszy niz 60 stopni.

4. Wykonawstwo.

Technologia wykonania w tym sposob tgczenia materiatu powinny by¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami obowiazujgcymi w PSG:
e Zasady projektowania gazociggdéw stalowych niskiego i sredniego cidnienia oraz gazociggéw
polietylenowych. Wydanie 1 z dn. 08 lipca 2019 r.



e Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych. Wydanie 1
z dn. 08 lipca 2019 r.
e Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych. Wydanie 2 z dn. 15
styczen 2019r.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi w Gazowni w Sanoku komplet dokumentow
potwierdzajgcych mozliwo$¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy przytacza materiatéw.
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlnosci — Swiadectwa odbioru materiatéw,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania.

4.1. Czynnosci przygotowawcze.
4.1.1. Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE.

Przed rozpoczeciem robdt, kierownik robét i inspektor nadzoru  zobowigzani
sg do sprawdzenia zakresu i aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych i
spawaczy rur stalowych zgodnie z kartami technologicznymi spawania i zgrzewania zatwierdzonymi
przez Zaktad Gazowniczy w Jasle.

4.1.2. Wytyczenie trasy gazociaqu.

Wytyczenie trasy przytgcza powinno byé wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie
uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia
geodezyjnego trasy przytacza powinny by¢ sporzadzone szkice geodezyjne, z ktorych jeden komplet
nalezy przekaza¢ wykonawcy robét.

4.1.3. Przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika robdt, inspektora
nadzoru, geodety, przedstawiciela Gazowni/Zaktadu Gazowniczego w Jasle. Z przekazania placu
budowy powinien by¢ sporzadzony protokét.

4.1.4. Inwentaryzacja geodezyjna robét.

Rurociag i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg by¢ inwentaryzowane
bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprocz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla
opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicow pomiarowych z domiarami
polowymi wszystkich elementéw gazociggowych tj.: armatury, tréjnikéw, kolan, rur ostonowych. W
przypadku gazociggow z tworzyw sztucznych, wymagane jest rowniez naniesienie na szkicach miejsc
potaczen mufowych. Wykonawca przekaze w/w dane réwniez w postaci elektronicznej (wykaz
wspotrzednych punktow).

4.1.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowa projektowanego przytacza winny by¢ prowadzone zgodnie z:
e normg PN-B-06050

eRozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposéb prowadzenia prac — recznie

lub mechanicznie:

- mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub  uzbrojonych,
posiadajgcych wiarygodne i aktualne podktady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane wykopami
poszukiwawczymi,

- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie wykopdéw
poszukiwawczych.

Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn. W przypadku

koniecznos$ci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych, szeroko$¢ wykopu

nalezy zwiekszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢é swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy
zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Na catej
dtugosci projektowanego gazociagu i przytacza wykona¢ wykop o gtebokosci pozwalajgcej na nakrycie
gazociggu w przedziale od 0,8 + 1,1 m ( w obrebie i na przekroczeniu drogi gminnej min. 1,8 m), tak
aby ulozony w nim gazociag przylegat do jego dna. Na catej dtugosci wykopu otwartego wykonaé
podsypke piaskowg o grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio potaczone elementy gazociggu w rurze
ostonowej nalezy wprowadzi¢ do otworu przewiertowego zgodnie z technikg prowadzenia takich robét.

W miejscach komor przewiertowej i kontrolnej zasypywanie wykopow prowadzi¢ kolejno ubijanymi

warstwami. Pierwszg warstwg powinien by¢ piasek lub ziemia pozbawiona kamieni i zanieczyszczenh.



Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety podczas prowadzenia wykopéw. Gazocigg utozony
w ziemi nalezy oznakowaé w sposob podany w dalszej czesci opracowania. Zasypywanie utozonego
w wykopie gazociggu nalezy przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach
otoczenia, celem zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowe;.
Wskazane jest luzne uktadanie gazociaggu w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje odksztatceh
termicznych. Przed catkowitym zasypaniem sporzgdzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

4.1.6. Wymagania jakosciowe dotyczace materialéw stalowych.
Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy przytagcza gazowego $redniego i niskiego cidnienia
powinny byé wykonane bez szwu (S) o normatywnej granicy plastycznosci Re= 265N/mm?.

¢ wg normy: PN-EN ISO 3183. Rury stalowe do rurociggowych systemoéw transportowych —
gatunek stali nie gorszy niz L290.

e Dla srednic do (Dz 33,7mm witacznie) dopuszcza sie rury wg normy PN-EN 10216-4 Rury
stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -- Warunki techniczne dostawy — gatunek
stali nie gorszy niz P265.

Ksztattki stalowe (1. tuki giete, trojniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowa¢ wg normy PN-EN 10253-
2 ,Ksztaltki rurowe do przyspawania doczotowego. Czes¢ 2.: Stale niskostopowe i stopowe
ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczacymi kontroli”. Parametry mechaniczne elementow
ksztaltnych (gatunek stali, grubos¢ scianki) powinny odpowiada¢ wiasciwoscia materialowym rur
przewodowych.

Przejscie PE-stal potaczenie wg standardu IGG ST-IGG-1101. Dlugos¢ czesci stalowej ztaczki PE
stal nie powinna by¢ krétsza niz 30 cm.

Dla potaczen spawanych zgodnie z normg PN-EN 12732 + AC okresla sie kategorie wymagan
jakosciowych B — obowigzujg w zakresie 100% badania wizualne — poziom jakosci badan C.

Na wszystkie elementy stalowe obowigzujg dokumenty zgodne z normg PN-EN 10204 Wyroby
metalowe - Rodzaje dokumentdw kontroli.

4.1.7. Oznakowanie trasy gazociagu.

Oznakowanie trasy przytacza gazowego nalezy wykona¢ zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-1001,
ST-IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy stosowa¢ dla informowania
uzytkownika o przebiegu w terenie oraz potozeniu elementéw uzbrojenia gazociggéw. Po opuszczeniu
rury przewodowej do wykopu nalezy ok. 0,05m nad rurociggiem umiesci¢ drut lokalizacyjny DY
2,5mm?. Po przysypaniu jej ziemig o grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociagiem nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru zéttego wedlug ST-IGG-1002. Tasma ta stuzy¢ bedzie do
oznakowania gazociggu pod ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w
czasie prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie gazociggu. Drut
lokalizacyjny umozliwi przyszig lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur polietylenowych.

4.1.8. lzolacja podziemnych elementéw stalowych.

Powtoki izolacyjne elementow stalowych zgodnie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12068 Ochrona
katodowa - Zewnetrzne powloki organiczne stosowane fgcznie z ochrong katodowg do ochrony przed
korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggdéw stalowych. Tasmy i materiaty kurczliwe. Minimalna
klasa izolacji B30 dla gazociagéw, dla podziemnej armatury zaporowej masa plastyczna klasa A30.
Elementy stalowe sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczyé
systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV. Powierzchnia przed izolowaniem winna by¢
czyszczona do 2 klasy czystosci zgodnie z PN-EN ISO 8501 lub wg zalecen producenta izolacji.
Badanie izolacji czesci stalowej gazociggu przeprowadzi¢ poroskopem wysokonapieciowym zgodnie z
Rozporz. Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

4.2. Préba cisnieniowa (laczona proba szczelnosci i wytrzymatosci)

Po utozeniu rur w wykopie i po przedmuchaniu sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym
do ci$n. 0,4 MPa nalezy wykonac¢ probe cisnieniowag. Siec gazowa wraz z przylaczem przy zatozonym
max. cisnieniu roboczym rownym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinny by¢ poddane prébie
pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym o cidnieniu nie nizszym od iloczynu
wspotczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego a jednoczesnie wiekszym co najmniej o 0,2
MPa od cisnienia roboczego.

Cisnienie proby: 0,75MPa




Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ zgodnie z standardem ST-IGG-0301 - Préby cisnieniowe
gazociggow z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie.
Czas trwania préby cisnieniowej - metoda standardowa:
Dla odcinka sieci gazowej i przytacza nalezy obliczy¢ czas trwanie préby wg. wzoru:
ths = 1 h/m® x Vgeo, [N] ts = 2h  (Vgeo,- ObjetosSC geometryczna gazociggu), czas trwanie proby
powinien wynosi¢ nie mniej niz 2h, zaokraglajac w gore do 0,5h
Czas trwania préby cisnieniowej dla odcinka sieci gazowej i przytaczy projektuje sie:

tos = 2 [h]
Gazociag nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci mechanicznej
i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi sie bezwzglednego spadku cisnienia Ap
wiekszego niz 5 kPa. oraz nie stwierdzi sie nieprawidtowosci (dotyczy proby z zastosowaniem
rejestratora) na wykresie wartosci cisnienia w funkcji czasu.

5. Wytyczne w zakresie bhp przy budowie sieci gazowych.

Przy pracach zwigzanych z budowa gazociggu rozdzielczego i przylgcza gazowego oraz

podtagczeniem do gazociagu zasilajgcego, wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do

przestrzegania szczegétowej instrukcji BHP opartej w szczegdlnosci na:

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

» Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r).

6. Znakowanie i certyfikaty.

Na wszystkie elementy stuzace do wykonania przytacza gazowego /tj. rury, ksztaitki, zawory, itp./
wykonawca powinien posiadaé atest Iub Swiadectwo dopuszczenia do  stosowania
w gazownictwie. Zgodnos¢ produkowanych rur, ksztattek, zaworéw z wymaganiami aktualnie
obowigzujacych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze sposobem
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych. Kazdag partie rur, ksztaltek, zaworéw uznang za
zgodng z obowigzujgcymi normami producent i dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracjg zgodno$ci
wedtug wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1 podajac niezbedne dane identyfikacyjne.

7. Uwagi koncowe.

e Przed przystgpieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest
do zgtoszenia przedmiotowej budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

o Gtlebokos¢ wykopow, izolacja rur, wstepna i gtébwna préba szczelnosci, oznakowanie
gazociggu podlegajg odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni/Zaktadu
Gazowniczego.

o Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora (uzytkownika) oraz projektanta
na zasadach obowigzujacych przepiséw.

8. Wilaczenie do sieci czynne,.

Wiaczenie do sieci czynnej w pkt. G1 i G12 wykonane zostanie metoda spawania elektrycznego.
Wigczenia dokonajg pracownicy Gazowni w Sanoku. Przed oddaniem gazociggu do eksploatacji
powietrze w nim zawarte nalezy catkowicie usunac.

9. Zestawienie podstawowych materiatow.

1. Rury przewodowe :

a) polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- PE100 SDR17/17,6 dn90 L -24m

b) polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- PE100 RC SDR11 dn40 L -13m

c) polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- PE100 RC SDR11 dn63 L -32m

f) stalowe przewodowa wg. PN-EN ISO 3183

DN32 (Dz42.4x3.6), materiat min. L290 w izolacji fabrycznej 3LPE L = 3mb

2. Rury ostonowe :

a) polietylenowa wg PN-EN 1555-2
- PE100 SDR17,6 dn140 L -6,5m




- PE100 SDR17,6 dn140 L -11,0m
- PE100 SDR17,6 dn90 L -9,5m

3. Ksztattki:

a)polietylenowe -elektrooporowe wg PN-EN 1555-3+A1
- kolano PE100 SDR11 dn63 90° szt.2
- kolano PE100 SDR11 dn63 45° szt.1
- kolano PE100 SDR11 dn63 30° szt.1
- kolano PE100 SDR11 dn40 90° szt.1
- mufa redukcyjna PE100 SDR11 dn90/63 szt.1
- mufa redukcyjna PE100 SDR11 dn90/75 szt.2
- mufa redukcyjna PE100 SDR11 dn63/40 szt.1
- mufa PE100 SDR11 dn63 sz. 1
- mufa PE100 SDR11 dn40 sz. 1
- tréjnik redukcyjny PE100 SDR11 dn90/63/90 szt.1
- kolano PE100 SDR11 dn63 90° szt.1

b)polietylenowe -doczolowe wg PN-EN 1555-3+A1
- tréjnik PE100 SDR11 dn90/90/90 szt.1

b) stalowe wg normy PN-EN 10253-1

nie wystepujg

4. Przejscie PE/STAL wg ST-IGG-1101.
- pofaczenie PE-Stal dn75/DN65 (materiat czesci polietylenowej PE100 SDR11 — materiat

czesci stalowej min. L290) szt.2
- pofaczenie PE-Stal dn63/DN50 (materiat czesci polietylenowej PE100 SDR11 — materiat
czesci stalowej min. L290) szt.1
- pofaczenie PE-Stal dn40/DN32 (materiat czesci polietylenowej PE100 SDR11 — materiat
czesci stalowej min. L290) szt.1
5. Kurek gtéwny kulowy gwintowy DN32 MOP 5-20 [bar] wg PN-EN 331 szt.1
6. Drut lokalizacyjny DY 1x 2,5mm’—wg ST-IGG-1002 75mb
7. Tasma ostrzegawcza koloru zéttego — wg ST-IGG-1002 69mb
8. Tasma izolacyjna klasa B30 wg PN-EN 12068 2,0 m?
9. Tabliczki oznacznikowe — zgodnie z ST-IGG-1004 szt.4
10. Stupek betonowy — zgodnie z ST-IGG-1003 szt.3
11. Piasek 2,5m°
Projektant:

Sprawdzajqcy:



INFORMACJE O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji — nie wykracza poza granice dziatek objetych
inwestycjg oraz nie narusza granic z dziatkami sgsiednimi.

Ponadto projektowany obiekt nie bedzie stanowit Zadnych ucigzliwosci dla dziatek sagsiednich.

Projektowane elementy zagospodarowania dziatki — infrastruktura towarzyszaca — zachowuje
przepisy ochrony interesdbw o0séb trzecich zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury
"W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie".

Z uwagi na zastosowane materiaty budowlane, gabaryty projektowanego obiektu, zachowane
odlegtosci od granic z dziatkami sasiednimi, jak i funkcje uzytkowa projektowanego obiektu —
przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia pozarowego dla obiektéw zlokalizowanych
na dziatkach sasiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé¢ zmiany warunkéw gruntowo - wodnych na
dziatkach sasiednich, w tym: zalewania, podtapiania oraz obsuwania mas gruntu.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac zanieczyszczenia $rodowiska (ziemi,
powietrza, wod) ani przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu, jak dla zabudowy mieszkaniowej,
okreslonych w przepisach prawa ochrony srodowiska.

Projektowane obiekty - zachowujg przepisy dotyczace ochrony intereséw osob trzecich
zgodnie z § 13 i § 57 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zn. zm. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obiekt gazowy zostat zaprojektowany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640). W zwigzku z tym strefa kontrolowana dla przedmiotowego
gazociggu wynosi 1m (0,5 m od osi gazociagu).

Projektant:

Sprawdzajqcy:



OPINIA GEOTECHNICZNA

Dotyczaca ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanego odcinka sieci
gazowej i przytaczy w m. BESKO - G / 0001 BESKO / 2190, 2196/3, (2565/3) 2565/5, (2564) 2564/1,
(2564) 2564/2, 2563, 2567/3.

1. Stwierdzam, ze grunt w poziomie posadowienia gazociggu, nadaje sie do posadowienia
przedmiotowego obiektu budowlanego.

2. Projektowany gazociag jest podziemnym rurociggiem o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

3. Zgodnie z § 4 ust. 3 p. 1c Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463), okresla sie pierwszg kategorie gruntu dla
posadowienia projektowanego gazociagu.

Gtebokos¢ posadowienia gazociggu: ~1,0 m.
Zalecenia:

Po wykonaniu catosci wykopow i utozeniu rur przewodowych zasypanie wykopow realizowaé
warstwami ubijajac i zageszczajac.

Projektant:

Sprawdzajqcy:
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Wojewodztwo: podkarpackie
Powiat: sanocki
Jednostka ewidencyjna: 181702_2, Besko
Obreb: 0001, Besko

MAPA EWIDENCJI GRUNTOW
SKALA 1:2000

Uktad odniesienia: PL-ETRF 89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH
Sekcje mapy: 7.115.29.24; 7.115.29.19
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Grzegorz Zagórda, Inspektor


tasma ostrzegawcza

drut lokalizacyjny

DY 1x2,5 mm?

nadsypka z piasku

gazocigqg PE

podsypka z piasku

> 0,4 m warstwa rodzimego gruntu

0,4m

0,1m

0,1m
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Koniec drutu lokalizacyjnego umiesci¢ w skrzynce oraz
zabezpieczyC przed zetknieciem sie z metalowymi
elementami obudowy, przytacza oraz urzadzen w skrzynce
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Zagtebienia przy potgczeniu PE/stal wypetni¢ masg "butilmastik" przed zaizolowaniem

8 [Ostona przytacza 1 szt.
7 | Ta$ma ostrzegawcza gz | ST-IGG-1002
. . 2 wg zest.
6 | Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm materiatow ST-IGG-1002
5 [Mufa elektrooporowa dn40 1szt. | PN-EN 1555-3+A1
4 |Potaczenie PE/stal - 40/32 1szt. ST-IGG-1101 e era
wg zest.
3 [Rura przewodowa PE100 RC SDR11dn40 | “-°"« | PN-EN 1555-2
Rura przewodowa stalowa DN32 (Dz42.4x3.6) wg zest.
2 w izolacji fabrycznej 3LPE materiatow PN-ENISO 3183
1 |Kurek kulowy GEOWNY DN32 MOP5-20 [ba] 1 szt. PN-EN 331
s .. Gatunek ;
Poz. Wyszczegolnienie [lo§¢ |Nrnormy / producent atetiah Uwaygi
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Przebudowy gazociagu rozdzielczego n/c wraz z przytaczami Skala
Zadanie | 181702_2 BESKO - G / 0001 BESKO / 2190, 2196/3, (2565/3) 2565/5, (2564) 2564/1,
(2564) 2564/2, 2563, 2567/3 B/S
Nazwa rys|Szczegot wykonania przylacza Rys. nr4
podpis
Projektant| Wadystawa Bukfad
upr. nr 187/94
Sprawdz. | M@r inz. Marcin Rusinek podpis
upr. nr: PDK/0032/PO0OS/10




polietylenowe -elektrooporowe wg PN-EN 1555-3+A1 polietylenowe -doczolowe wg PN-EN 1555-3+A1

| - kolano PE100 SDR11 dn63 90° IX - tréjnik PE100 SDR11 dn80/90/90

Il - kolano PE100 SDR11 dn63 45° Przejécie PE/STAL wg ST-IGG-1101

Il - kolano PE100 SDR11 dn63 30° X - PE-Stal dn75/DN65 (materiat cze$ci polietylenowej

III' - kolano PE100 SDR11 dn40 90° PE100 SDR11 - materiat czgsci stalowej min. L290)
IV - mufa redukcyjna PE100 SDR11 dn90/63 XI - PE-Stal dn63/DN50 (materiat czesci polietylenowej

V - mufa redukcyjna PE100 SDR11 dn90/75 PE100 SDR11 - materiat czg$ci stalowej min. L290)
VI - mufa redukcyjna PE100 SDR11 dn63/40 Xl - PE-Stal dn40/DN32 (materiat czesci polietylencwej
VI' - mufa PE100 SDR11 dn40 PE100 SDR11 - materiat czesci stalowej min. L290)
VII - tr6jnik redukeyjny PE100 SDR11 dn80/63/90 Xl - Kurek gtéwny kulowy gwintowy DN32 MOP 5-20 [bar]
VIII - kolano PE100 SDR11 dn63 90° wg PN-EN 331

VIII' - mufa PE100 SDR11 dn63

VIII', Xl

', XiI, Xl

——————1 -2 -3 -Projektowany odcinek sieci gazowej n/c PE100 SDR 17/17,6 L -24m

2 - 4 - Przytacz gazu PE100 RC SDR11 dn40 | -13m (w tym pion stalowy dn32)
2' - 5 - Przytacz gazu PE100 RC SDR11 dn63 | -32m
RO1 - Rura ostonowa PE100 SDR17,6 dn140 L -6,5m

RO2 - Rura ostonowa PE100 SDR17.6 dn140 L -11,0m
RO3 - Rura ostonowa PE100 SDR17,6 dn90 L -9,5m
1 - 3 - 5 - Miejsca odciecia i zaslepienia

X X X Istniejacy odcinek sieci gazowej $r/c do likwidacji
po przebudowie i przelaczeniu nowoprojektowanego

BIURO PROJEKTOW INZYNIERII KOMUNALNEJ
S "SAN-GAZ" MARCIN RUSINEK
INZYNIERIA

ul. Generala Jozefa Bema 74, 38-400 Krosno
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Zadanie

Nazwa rys. | Schemat technologiczny budowy gazociggu i przytaczy Rys. nr !

Wiadystawa Bukiad podpis
upr. nr 187/94

Projektowat

Sprawdzit |Mgr inz. Marcin Rusinek podpis
1nr nr- PNK/0N32/PONOS/10




1. Skrzyzowanie z kablami elektroenergetycznymi

2. Skrzyzowanie z liniami telekomunikacyjnymi

a) kable i kanalizacje bez potaczenia z budynkami

b) kanalizacja telefoniczna potagczona z budynkiem

a) kabel nad gazociagiem b) kabel pod gazociggiem
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3. Skrzyzowania z rurociggami

c) woda, gaz, c.o. i kanalizacja
bez potaczenia z budynkami

a) c.o. i kanalizacja potaczona z budynkiem b) c.o0. i kanalizacja potaczona z budynkiem
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BIURO PROJEKTOW INZYNIERII KOMUNALNEJ
"SAN-GAZ" MARCIN RUSINEK
INEYNERA ul. Generala J6zefa Bema 74, 38-400 Krosno
Inwestor Gmina Besko, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko
Zadanie Przebudowy gazociagu rozdzielczego n/c wraz z przytaczami Skala
181702_2 BESKO - G/ 0001 BESKO / 2190, 2196/3, (2565/3) bls
2565/5, (2564) 2564/1, (2564) 2564/2, 2563, 2567/3
Nazwa rys. |Skrzyzowania gazociagu z uzbrojeniem podziemnym Rys. nr 6
Projektowat | WHadystawa Buktad podpis
upr. nr 187/94
Sprawd=i# |MAr inz. Marcin Rusinek podpis
upr. nr: PDK/0032/PO0OS/10
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Przyktad tablicy informacyjnej dotycz gcej lokalizacji gazociggu

0$ gazociggu
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N
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NG #[ 190

dn90 *

punkt
charakterystyczny

Na podstawie ST-IGG-1004 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

LRE

tablica
informacyjna \®
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BIURO PROJEKTOW INZYNIERII KOMUNALNEJ
"SAN-GAZ" MARCIN RUSINEK
IEYNERA ul. Generala J6zefa Bema 74, 38-400 Krosno
Inwestor Gmina Besko, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko
Zadanie Przebudowy gazociagu rozdzielczego n/c wraz z przytaczami Skala
181702_2 BESKO - G/ 0001 BESKO / 2190, 2196/3, (2565/3) bls
2565/5, (2564) 2564/1, (2564) 2564/2, 2563, 2567/3
Nazwa rys. | Tabliczka informacyjna Rys. nr7
Projektowat | VVIadystawa Buktad podpis
upr. nr 187/94
Sprawdzii  |Mgr inZz. Marcin Rusinek podpis
upr. nr: PDK/0032/PO0S/10
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BIURO PROJEKTOW INZYNIERII KOMUNALNEJ
"SAN-GAZ" MARCIN RUSINEK

ul. Generala Jozefa Bema 74, 38-400 Krosno

Inwestor Gmina Besko, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko
Zadanie Przebudowy gazociagu rozdzielczego n/c wraz z przytaczami Skala
181702_2 BESKO - G/ 0001 BESKO / 2190, 2196/3, (2565/3) bls
2565/5, (2564) 2564/1, (2564) 2564/2, 2563, 2567/3
Nazwa rys. |Stupek znacznikowy Rys. nr 8
Projektowat | Wadystawa Buktad podpis
upr. nr 187/94
Sprawdzii  |[MAr inz. Marcin Rusinek podpis

upr. nr: PDK/0032/POOS/10




BIURO PROJEKTOW INZYNIERII

g
(o) KOMUNALNEJ "SAN-GAZ"
7/‘\\ MARCIN RUSINEK
INZYNIERIA \ ul. Generala J6zefa Bema 74, 38-400 Krosno

ZAY ACZNIKI

PRZEBUDOWY GAZOCIAGU ROZDZIELCZEGO N/C WRAZ Z
PRZYLACZAMI

nazwa i adres obiektu bud:

SIEC GAZOWA NISKIEGO CISNIENIA
181702_2 BESKO - G/ 0001 BESKO /

2190, 2196/3, (2565/3) 2565/5, (2564) 2564/1, (2564) 2564/2, 2563, 2567/3
— Kat. Obiektu XXVI

nazwa i adres inwestora:

Gmina Besko, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko

Projektowal: Wladystawa Buklad upr. nr 187/94
Sprawdzit: mgr inz. Marcin Rusinek upr. nr PDK/0032/POOS/10
Zalaczniki:

- wypis z ewidencji podmiotow i dziatek;

- warunki techniczne przebudowy gazociagu i przytaczy;

- uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej ZUD w Sanoku;
- uzgodnienie branzowe;

- informacja BIOZ.

- o§wiadczenie projektanta i sprawdzajacego

- przynalezno$¢ do POIIB projektanta

- uprawnienia budowlane projektanta

- przynalezno$¢ do POIIB sprawdzajacego

- uprawnienia budowlane sprawdzajacego

Krosno, Styczen 2022r.




WARUNKI TECHNICZNE




POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

tel. 13 443 72 00, faks 13 446 32 46

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
tel. 013 4437346,
faks 013 4463246
sekretariat.jaslo@psgaz.pl
Pracownia Inzynierska Projekt
s.c. Krezel Marian, Krezel
Marta, Krezel Maciej
ul. T. Sixta 5/407
43-300 Bielsko-Biata

Wasz znak:
Nasz znak: PSGJA.ZMSM763A.127.1122821.1.21 Jasto, 03.09.2021

WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy sieci i przytaczy gazowych niskiego ci$nienia w zwigzku
z ,, Budowa ktadki pieszo-jezdnej na rzece Wistok w m. Besko ”.

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosc/ : Besko,

Ulica : Nadrzeczna

Jednostka eksploatujaca: Gazownia w Krosnie

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

II. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typ e‘tememu Cisnienie | Srednica Materiat Diugos¢ [m] M|ej‘sc.owosc llos¢ sztuk Uwagi
infrastr Ulica
GAZOCIAG | N/C DN 65 Stal | 24 Besko = Do przebudowy
1-2-3 ‘ | ‘ Nadrzeczna
PRZYL ‘ N/C | DN40 | Stal | 10 Besko 1 Do przebudowy
2-4 | } { Nadrzeczna
PRZYL | N/C | DN50 1 Stal 40 Besko 1 Do przebudowy
r 1
2.5 | | Nadrzeczna
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat <<JC\R\INAZWA_ZAKLADU>> Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 <<JC\R\REJON_ZAKLAD_ADRES>> Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



Ill. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Typ elementu Cisnienie | Srednica | Materiat Dtugosc Miejscowosé llos¢ sztuk Uwagi
infrastr. orientacyjna Ulica
[m]
GAZOCIAG
N/C dnso PE - Besko Projektowany
1=i2i=3
PRZYL
N/C dn50 PE - Besko 1 Projektowany
2-4
PRZYL
N/C dné3 PE - Besko 1 Projektowany
2-5

IVWYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Sie¢ gazowa nalezy zaprojektowa¢ w sposob nie kolidujacy z planowana budowa oraz
projektowanym i istniejacym uzbrojeniem podziemnym, zachowaé przykrycie gazociggu na
poziomie 0,8+1,2 m. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod istniejgcymi lub
projektowanymi drogami/ zjazdami/ parkingami/ ciggami pieszo-rowerowymi, nalezy zachowaé
odlegtos¢ pionowa do ich powierzchni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min.
0,5 m. W przypadku lokalizowania gazociagu pod istniejacym lub projektowanym ciekiem
wodnym/rowem odwadniajgcym/przydroznym nalezy zachowaé odlegto$¢ pionowa mierzong od
gornej zewnetrznej Scianki gazociggu lub rury ostonowej do rzednej ich dna min. 0,5 m.

2. Nawierzchnia nad projektowang siecig gazowa (za wyjatkiem odcinkow zabezpieczonych rurami
ostonowymi) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona tatwo rozbieralna,
przepuszczajgca gaz, wykonana na podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku
cementu.

3. Parametry techniczne projektowanej sieci gazowej:
® cisnienie niskie;

e szerokoSc¢ strefy kontrolowanej 1 m;

e sieC gazowg uktada¢ w odlegiosci poziomej min. 0,5 m od elementow uzbrojenia
podziemnego, obiektow budowlanych, urzadzen budowlanych, krawedzi jezdni, kraweznikow,
obrzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych oraz krawedzi rowéw drogowych:;

® skrzyzowania sieci gazowej z droga/$ciezka rowerowa/chodnikiem/zjazdami/parkingiem/
ciekiem wodnym/rowem odwadniajacym (przydroznym) nalezy zaprojektowaé i wykonac
w rurach ochronnych z sgczkiem wechowym, pod katem zblizonym do 90°, lecz nie mnigjszym
niz 60°;

* zalecane katy skrzyzowan z rurociggami min. 60°, z kablowymi liniami elektroenergetycznymi i
telekomunikacyjnymi min. 45°; :

e rury polietylenowe wg normy PN-EN 1555-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesyfania paliw gazowych, klasy PE100: dla $rednic < dn75 typoszeregu
SDR11, dla $rednic = dn90 typoszeregu SDR17; 17,6;

* jako rury ostonowe stosowa¢ rury PE SDR17/17,6 wediug typowych rozwiazan stosowanych
na terenie dziatania Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle. Konce rur ostonowych i/lub
ochronnych wyprowadzi¢ min. 0,5 m na strone od obrysu jezdni wraz Z ciggami pieszo-
rowerowymi, parkingu i skarp;

o ksztaltki PE wg normy PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki;

* probe szczelnosci i wytrzymatosci zaprojektowa¢ wg Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) i ST-IGG-0301 ,Préby ci$nieniowe gazociagéw z PE
o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie”, Pproby=0,75MPa:

» oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowaé zgodnie z ST-IGG-1001 do ST-IGG-
1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowaé drut DY 1 x 2,5 mm?2.

4. Sie¢ gazowa nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem aktualnych przepisow prawa,



5.

obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegolnym uwzglednieniem:

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. 2016 poz. 290 z p6zn. zm.);

e Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.
640);

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2 poz. 6);

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 poz.
690 z pdzn. zm.); )

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012
poz. 462 z pdzn. zm.);

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pozn.
zm.),

» Obowiazujace w PSG Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i$redniego
cisnienia oraz gazociagow polietylenowych;

» Obowigzujgce w PSG Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych;

e Obowigzujace w PSG Standardy Techniczne IGG.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:

e obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2014 poz. 883 z pézn. zm.) i oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B
zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych;

e wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe materiatéw podstawowych i dodatkowych powinny
by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204;

e wyroby budowlane, kitére sa objete normami zharmonizowanymi z wiasciwa dyrektyws lub sg
zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprocz ww. dokumentow kontroli
powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzadzong przez producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

V. UZGODNIENIA

5

2.

Na zadanie nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa podlegajgca uzgodnieniu na naradzie
koordynacyjnej (jezeli jest wymagane) i przez O/ZG w Jasle.

Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociggu nalezy przedstawié
Gazowni w Krosnie (ul. Hutnicza 1, 38-400 Krosno) przed ziozeniem projektu do
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, uzyskujac odpowiednie potwierdzenie na
zagospodarowaniu terenu.

Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan w tym
réwniez przekroczenia przeszkdd terenowych takich jak drogi (w szczegodlnosci prowadzenie
sieci gazowej rownolegle w pasie drogowym lub w dziatkach stanowigcych drogi zaréwno jej
czesci dot. jezdni jak i terenu innego) i cieki wodne nalezy przedstawi¢ do akceptacji w O/ZG w
Dziale Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym przed ziozeniem do uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej.

V1. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1.

2.
3L

Dane Inwestora: Urzad Gminy w Besko, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko.

W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.

Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujgcego w PSG sp. z o.0.
Cennika Ustug Pozataryfowych.

W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz zakiad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejace]j sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robot.

Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane przez
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Otrzymuja do wiadomosci:

0/ZG w Ja$le/Gazownie w Krosnie. Jednoczesénie informujemy ze w przypadku braku
mozliwoéci wylgczenia czynnej sieci na czas wykonania prac przetgczeniowych, prace
przetgczeniowe zostang wykonane z wykorzystaniem metod hermetycznych (np. STOP
SYSTEM). Koszty przy wykonywaniu przetaczen metodami hermetycznymi mogg znaczgco
roznic sie od kosztdéw przetaczeniowych metodami tradycyjnymi.

Kalkulacja kosztéw zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego gazociggu do
czynnej sieci gazowej zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w PSG sp.
z 0.0. po pisemnym zleceniu wykonania w/w robét — na podstawie zapisbw porozumienia
okreslajgcego szczegotowe obowigzki stron.

Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytgczona z eksploataciji,
nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany kosztem i staraniem
Inwestora.

UWAGI KONCOWE

Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu (oraz odestaniu na nasz adres 1 egz)
porozumienia okreslajacego szczegdtowe obowiazki stron. Porozumienie stanowi zatgcznik.
Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie w uzgodnieniu
i pod nadzorem Gazowni w Krosnie. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie
gazownie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca projektowanego gazociggu musi spetnia¢ wymagania obowigzujgce w PSG sp.
z 0.0., ktore zostaty okreslone w przepisach w pkt. IV ninigjszych warunkow.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych zwiazanych z rozbudowa planowanego obiektu,
nalezy wykonac zakres objety przedmiotowymi warunkami.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujgcej rozszerzenie lub
modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwosci rozwigzania
ewentualnych kolizji z istnigjgca infrastrukturg gazowa albo w razie koniecznosci niwelacji terenu
nad istniejacym gazociaggiem lub braku mozliwosci spetnienia chocby jednego z warunkow
okreslonych w pkt. V.4 inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG w Jasle,
po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o ponowne wydanie warunkow technicznych
przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowe;j.

Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury drogowej
nad istniejacy siecig gazowa niepodlegajaca przebudowie nalezy przed przystgpieniem do robot
uzgodni¢ w Gazowni w Krosnie.

0Z/G w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na kazdym
etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

Przywoiane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o0.0. dostepne sg na stronie internetowe;j
https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne.

Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym
PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajgca niniejszy
dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

aczniki: ‘

mapa sytuacyjna

porozumienie

Z powazaniem

ARGy

Gazownia w Krosnie P

z

MSM a/a

Ewig o

® /1]

RH/6302 _ ( v7L
IQj .;/’:/L :

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegétowa
informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig na stronie psgaz.pl w zakfadce o nas.
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PROTOKOt Z NARADY KORDYNACYJNEJ




GN.I1.6630.455.2021

Sanok, dn. 29.12.2021 r.
STAROSTA SANOCKI
Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Sanoku
38-500 Sanok, ul. Kosciuszki 36
tel. 013 46 57 610

Znak sprawy: GN.1.6630.455.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 23.12.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(tj. Dz. U.z2010r. Nr 193, p0z.1287, z pdzn. zm.)

Projektowana przebudowa sieci kanalizacji deszczowej,
energetycznej, teletechnicznej i gazowej w zwigzku z planowana
inwestycjg pn. "Budowa ktadki pieszo-jezdnej nad rzeka Wistok na
przedtuzeniu ul. Nadrzecznej w miejscowosci Besko.

Przedmiot narady:

Miejscowos¢ Besko: rejon ul. Nadrzecznej na jej odcinku
prostopadtym do rzeki Wistok na prawym brzegu rzeki oraz lewy
brzeg rzeki na przedtuzeniu kierunku ul. Nadrzecznej (obszar
pomiedzy krawedzig koryta rzeki a ul. kolejow3)

Lokalizacja:

KREZEL MARTA
ul. Kozia 11/9, 43-300 Bielsko Biata

GMINA BESKO
ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko

Projektant:| MARTA KREZEL Inne upr.: budowlane: SLK/2082/POOM/08

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Grzegorz Zagérda, Inspektor

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 03.12.2021r.

PLATNIK: Pracownia Inzynierska PROJEKT s.c. Krezel Marian, Krezel
Charakterystyka:| Marta, Krezel Maciej, ulT. Sixta 5/407, 43-300 Bielsko-Biata,
NIP:6462632683, REGON:278210213;

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko L. . .
Lp. ) . . Imieg i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |Starostwo Powiatowe Uzgodniono pozytywnie Grzegorz Zagoérda
w Sanoku Wykopy ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
Przewodniczacy narady nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich branz.
koordynacyjnej
stacjonarny

Dokument wygenerowat(a): Grzegorz Zagérda, dn. 29-12-2021 12:50:43
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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2 | Powiatowy Zarzad Uzgodniono pozytywnie Danuta Ziajka
Drég w Sanoku akceptacja
elektroniczny

3 | Starostwo Powiatowe Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Tomczewski
w Sanoku

Wydziat Architektury
i Budownictwa
elektroniczny

4 | Powiatowy Inspektor Uzgodniono pozytywnie Marek Synowiec
Nadzoru Budowlanego
elektroniczny

5 | Gazownia w Krosnie Uzgodniono pozytywnie Stanistaw Machala
elektroniczny

6 | Powiatowa Stacja Uzgodniono pozytywnie Leszek Olszewski
Sanitarno-Epidemiologiczna
elektroniczny

7 | Rejon Energetyczny Sanok Uzgodniono pozytywnie Tomasz Dydek

elektroniczny Przebudowe urzadzen elektroenergetycznych realizowaé zgodnie
z Warunkami Usuniecia Kolizji.

8 | Urzad Gminy Uzgodniono pozytywnie Magdalena Mazur

w Besku Bez uwag
elektroniczny

KREZEL MARTA

Whnioskodawca

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Signature Not Verifiegr;
Dokument podpisany pr#z Grzegorz Zagorda
Data: 2021.12.29 12:5349 CET

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Grzegorz Zagérda, dn. 29-12-2021 12:50:43
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO PIIB




POLSKA
1 2 B A

Zaswiadczenie

o numerze waryfikacy]nym:

PDK-SZ5-BFQ-955 *

Pani Wiadystawa Buktad o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0529/02

adres zamieszkania Bohateréw Westerplatte 28/25, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 145Q) dane w postaci
elektronicznej opetrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznyml.)

* Weryfikacje poprawnoéel danych w ninlelszym za$wiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac slg z biurem wladciwe] Okregowej 1zby Iniynieréw
Budownictwa,




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-K4U-P5H-DC9 *

Pani Wtadystawa Buktad o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0529/02

adres zamieszkania Bohateréw Westerplatte 28/25, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-A92-8R8-ELZ *

Pan Marcin Rusinek o numerze ewidencyjnym PDK/1S5/0283/06

adres zamieszkania ul. J6zefa Bema 74, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0026/10 Rzeszow, 2010 - 06 - 24

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) 1 art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust 1pktl,§ 151§ 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan MARCIN RUSINEK
"~ - magister inzynier
/kierunek studiow- inzynieria srodowiska /
ur. 29 stycznia 1977 r., miejsce urodzenia — Krosno
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0032/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.).odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

dr inz. Zbigniew Plewako_.. 2=

PN
. mgr inz. Andrzej Hliniak.. {}.
Otrzymuja;
Pan Marcin Rusinek
ul. Gen. Jozefa Bema 74

inz. Stanistaw Doi@gowsizi

38-400 Krosno mgr iz NG LF - Y
2.Glowny Inspektor Upr. bud. ; /0032/PO0O>
Nadzoru Budowlanego do pfojektoyania bez ogranic
3.aa wispecjalnosek ,:r}(s&ﬁhc;.’jncj w zakresie s

inStalaeft UxAdzen ciepinveh, wentylacyin
gaxowych/\’\ odociagowych i kanaliza.



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Marcin Rusinek

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 11iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnos$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego, »

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Na mocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pbzn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne]

PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY IN YW-BUDOWNICTY!
/ 4 /
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BIURO PROJEKTOW INZYNIERII

g
(o) KOMUNALNEJ "SAN-GAZ"
7/‘\\ MARCIN RUSINEK
INZYNIERIA \ ul. Generala J6zefa Bema 74, 38-400 Krosno

INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWA GAZOCIAGU ROZDZIELCZEGO N/C WRAZ Z
PRZYLACZAMI

nazwa i adres obiektu bud:

SIEC GAZOWA NISKIEGO CISNIENIA
181702_2 BESKO - G/ 0001 BESKO /

2190, 2196/3, (2565/3) 2565/5, (2564) 2564/1, (2564) 2564/2, 2563, 2567/3
— Kat. Obiektu XXVI

nazwa i adres inwestora:

Gmina Besko, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko

Projektowal: Wladystawa Buklad upr. nr 187/94
Sprawdzit: mgr inz. Marcin Rusinek upr. nr PDK/0032/POOS/10

Krosno, Styczen 2022r.




INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zamierzeniem przedsiewziecia budowlanego jest przebudowa gazociggu
rozdzielczego n/c wraz z przytgczami w m. BESKO -
G /0001 BESKO /2190, 2196/3, (2565/3) 2565/5, (2564) 2564/1, (2564 ) 2564/2,
2563, 2567/3

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Besko, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanych robdt objetych placem budowy wystepujg place
utwardzone oraz uzbrojenie w postaci kabli elektrycznych, kanalizacji deszczowej, kanalizaciji
sanitarnej, wodociggu.

ZAKRES ROBOT
Przygotowanie placu budowy

roboty budowlane — rozebranie nawierzchni utwardzonej (gruz)
roboty ziemne — wykopy liniowe,

roboty budowlano-montazowe

roboty ziemne — zasypanie wykopow

roboty wykohczeniowe - uporzadkowanie terenu

e Proba szczelnoSci wykonanej sieci gazowej

e Roboty wykonczeniowe

o (na kazdym etapie roboét na placu budowy uzytkowane bedg maszyny
i urzadzen techniczne)

WSKAZANIA DOTYCZACE = PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA.
Wszystkie wymienione nizej zagrozenia mogg powsta¢ na skutek:
e braku zachowania uwagi
e niedostosowaniu sie do przepisow bhp
e nie przeszkolenia, lub niewystarczajgcego przeszkolenia pracownikéw pod wzgledem bhp
e niezastosowania, lub nienalezytego zastosowania $rodkoéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

ZAGROZENIA:

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych w sgsiedztwie innego uzbrojenia
podziemnego:
o kable elektryczne - zagrozenie porazenia pradem elektrycznym;
o gazociggi - zagrozenie wybuchu gazu, pozaru, niedotlenienia;

e porazenie pradem elektrycznym podczas wykonywania robot montazowych przy
korzystaniu ze sprzetu budowlanego zasilanego energig elektryczng;

e pozarowe przy wykonywaniu robot spawalniczych;

e zagrozenie spowodowane nie dostosowaniem sie do wymagah bhp przy pracach
montazowych;

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych w tym:

o upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),



o zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

o potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robé6t na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

o zagrozenie z powodu nie dostosowania sie do wymagan bhp przy pozostatych
robotach w tym przy robotach wykonywanych na wysokosci.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa wykonywania robot i zaznajomienie z nig
pracownikow.

2. Kazda ekipa budowlana przed wprowadzeniem na plac budowy powinna zostac
przeszkolona w zakresie mogacych wystgpi¢ zagrozen oraz sposobdéw i metod ich unikania
- przeszkolenia powinna dokona¢ osoba (osoby) majaca odpowiednie i udokumentowane
przygotowanie.

3. Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
kierownik rob6t powinien przeprowadzi¢ roboczy instruktaz w zakresie bhp dla konkretnych
czynno$ci na miejscu ich wykonywania.

4. Kierownictwo robo6t powinno srodkami technicznymi i organizacyjnymi stworzy¢ warunki
zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Kierownik budowy jest zobowigzany:

— przygotowaé ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

— wszystkim pracownikom przed przystgpieniem do prac udzieli¢ instruktazu bhp ze
szczegdlnym uwzglednieniem zagrozen spowodowanych pracami ziemnymi w obrebie
innych urzadzeh podziemnych, pracami w obrebie otwartych wykopdéw, pracami na
wysokos$ci, pracami spawalniczymi oraz zagrozeniem pozarowym.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA

KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,

AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

1. Zorganizowanie placu budowy oraz sporzgdzenie harmonogramu robdt przez wykonawce w
sposéb umozliwiajacy bezkolizyjng prace poszczegdélnych brygad na budowie.

2. Wyznaczenie i oznakowanie stref szczegdlnego zagrozenia z zakazem wstepu, z wyjatkiem
0s6b wykonujacych i nadzorujacych w tych strefach roboty instalacyjne i budowlane.

3. Wyposazenie o0séb wykonujgcych prace niebezpieczne w osobiste $rodki ochronne i
zabezpieczajace, adekwatne do charakteru robét i rodzaju niebezpieczenstwa.

4. Magazynowanie niebezpiecznych materiatéw i Srodkéw produkcji w sposdb uniemozliwiajgcy
do nich dostep oséb niepowotanych.

5. Prowadzenie robdét ziemnych na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,
po uprzednim okresleniu przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga byc¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robaét.
State utrzymanie droznosci drég ewakuacyjnych (réwniez w celu ich dostepnosci dla ekip
ratowniczych).



PRZEPISY ZWIAZANE:

1.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn. 23 czerwca 2003r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650
tj. z pozn. zm.).

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.00.40.470).
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 01.118.1263)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn. 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U.10.109.719).

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 23 grudnia
2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu
gazow, napetnianiu zbiornikbw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu
(Dz.U.04.7.59).

Projektant:

Sprawdzajgcy:

Krosno, Styczen 2022r.



Krosno, Styczen 2022r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami) o sporzadzeniu projektu
technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego obiektu
potozonego w m.:

Besko ul. Nadbrzezna obr. 0001 BESKO dz. nr 2190, 2196/3, (2565/3) 2565/5, (2564) 2564/1, (2564)
2564/2, 2563, 2567/3
PRZEBUDOWA GAZOCIAGU ROZDZIELCZEGO N/C WRAZ Z PRZYLACZAMI.

Dla inwestora: Gmina Besko, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Sprawdzajgcy:
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