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1. Podstawy opracowania

1.1. Podstawy formalne

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany budowy ktadki pieszo-jezdnej nad rzeka
Wistok na przedtuzeniu ul. Nadrzecznej w miejscowosci Besko wraz z dojazdami
i przebudowg kolidujgcego uzbrojenia terenu zostat sporzgdzony zgodnie z umowg
nr SR.272.20.2021 zawartg w dniu 01.06.2021 pomiedzy Gming Besko z siedzibg w Besku
przy ul. Podkarpackiej 5, a Pracownig Inzynierskg PROJEKT S.C. KREZEL Marian, KREZEL
Marta, KREZEL Maciej z siedzibg w Bielsku-Biatej przy ul. T. Sixta 5/407.

1.2. Podstawy techniczne

[1] Mapa do celow projektowych. Aktualizacja: czerwiec 2021. Geo-Inwest Mateusz
Szepieniec, Rynek 8, 38-480 Rymandw,

[2] Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan poditoza gruntowego. GEO-HAR
Zaktad Ustug Geologicznych, Rzeszéw ul. Sportowa8/57,

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.),

[5] Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

[6] Rozporzadzenie MSWIA z 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych,

2. Celizakres projektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa kfadki pieszo-jezdnej nad rzekg Wistok
w miejscowosci Besko, gmina Besko, powiat Sanok. Obiekt powstanie na przedtuzeniu
prostopadtego do rzeki odcinka drogi gminnej 117212R - ul. Nadrzecznej (na prawym
brzegu) i zapewni jej potgczenie z drogg powiatowg 2006R ul. Kolejowag na lewym brzegu.
Nowy odcinek drogi bedzie drogg wewnetrzng. Kiadka bedzie miata znaczenie lokalne.
Realizacja inwestycji bedzie obejmowata:
- budowe nowej ktadki pieszo-jezdnej o rozpietosci teoretycznej Ly= 51,75 m,

wykonanie oswietlenia uzytkowego ktadki,

budowe dojazdu do ktadki z ul. Kolejowej,

budowe dojazdu do ktadki z ul. Nadrzecznej wraz z budowg $ciany oporowej utrzymujace;j
nasyp drogowy w sasiedztwie dziatki nr 2564/1,

budowe kanalizacji deszczowej odwodnienia ktadki i dojazddéw z wylotami do koryta rzeki,

wykonaniu umocnien kamiennych skarp w rejonie podp6r ktadki oraz przy wylotach
kanalizacji deszczowej,
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- przebudowe istniejgcych kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu:
- teletechnicznej na prawym brzegu,

- energetycznej na lewym i prawym brzegu wraz z wykonaniem zasilania oswietlenia,
- gazowej na prawym brzegu,
- wodociggowej na prawym brzegu (przesuniecie zaséw bez zmiany trasy),

- kanalizacji sanitarnej (dostosowanie wysokosci studzienek do nowego
zagospodarowania terenu.

Niniejszy projekt wykonawczy zostat sporzgdzony dla nastepujgcych elementéow
inwestycji:
a) budowy dojazdu do kfadki z ul. Kolejowej,

b) budowy dojazdu do kfadki z ul. Nadrzecznej wraz z budowg $ciany oporowej utrzymujgcej
nasyp drogowy w sasiedztwie dziatki nr 2564/1,

¢) budowy kanalizacji deszczowej odwodnienia ktadki i dojazdéw z wylotami do koryta rzeki,

d) wykonania umocnieh kamiennych skarp w rejonie podp6r ktadki oraz przy wylotach
kanalizacji deszczowej,

Dla przebudowy sieci teletechnicznej, energetycznej, gazowej, wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej opracowano projekty branzowe - sg to odrebne opracowania, nie
objete niniejszym projektem wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt technologiczny

wykonania kanalizacji deszczowej oraz sciany oporowej na prawym brzegu.

3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji zostaty zbadane za pomocg
dwdch odwiertow o gtebokosci 8,0 m i 9,0 m p.p.t., a takze wykonano 2 sondowania DPH do
gtebokosci 8,21 9,5 m p.p.t..

Pod wzgledem geologicznym opisywany teren nalezy do Zapadliska
Przedkarpackiego. Starsze podifoze budujg tu paleogenskie utwory (oligocen) morskie
wyksztatcone w postaci piaskowcow i tupkdédw menilitowych (w-wy krosnienskie nie
rozdzielone). Strop zwietrzelin wystepuje na gt. ok. 6,0-6,5m p.p.t. Wyzej ztozone sg osady
czwartorzedowe akumulacji rzecznej, wyksztatcone w postaci gruntéw zwieztospoistych (ity),
przykrytych gruntami niespoistymi (piaski i zwiry). Warstwe przypowierzchniowg tworzy
nasyp budowlany oraz nasyp niekontrolowany o tgcznej migzszosci dochodzacej do 1,7-
3,7m p.p.t.

Na badanym obszarze do gtebokosci rozpoznania (do 9,0 m p.p.t.) nawiercono
swobodny zasadniczy poziom wod podziemnych na gtebokosci ok. 4,5m p.p.t powigzany
z warstwami niespoistymi. Poziom ten posiada $cisty zwigzek hydrauliczny z poziomem woéd
w rzece. W okresach stanéw powodziowych bedzie prawie na tym samym poziomie (z racji

bliskosci oraz duzej przepuszczalnosci serii zwirowej) co woda w rzece.
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Na podstawie wykonanych odwiertow wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

Warstwa | - grunty zwieziospoiste, twardoplastyczne o $rednim stopniu plastycznosci
IL=0,17.

Warstwa lla - piaski srednie na pograniczu grubych, sredniozageszczone o srednim stopniu
zageszczenia 1p=0,50,

Warstwa llb - Zwiry, $redniozageszczone na pograniczu zageszczonych o $rednim stopniu
zageszczenia 1p=0,60,

Warstwa llla - zwietrzeliny gliniaste  przewarstwione  zwietrzeling  piaskowca,
twardoplastyczne o $rednim stopniu plastycznosci IL=0,15,

Warstwa lllb - tupek przewarstwiony piaskowcem o Sredniej wytrzymatosci na sciskanie
RC=2-5MPa.

4. Sposéb uzytkowania, program uzytkowy i parametry charakterystyczne

4 1. Zalozenia dla kiadki pieszo-jezdnej

Planowana ktadka pieszo-jezdna powstanie na przedtuzeniu prostopadtego do rzeki
odcinka drogi gminnej - ul. Nadrzecznej (na prawym brzegu) i zapewni potgczenie z droga
powiatowg - ul. Kolejowg (na lewym brzegu). Usytuowanie wysokosciowe obiektu musi
zapewnic przeptyw wody powodziowej o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=1%. Bedzie
to obiekt jednoprzestowy, o rozpietosci teoretycznej Lt=51,75 m.

Odcinek drogi, w ciggu ktdérego zostanie wybudowana ktadka, bedzie miat status
drogi wewnetrznej. Na ktadce przewiduje sie jednokierunkowy ruch pojazdéw. W przekroju
poprzecznym obiekt bedzie miescit jezdnie o szerokosci 2,5 m z obustronnymi opaskami
2 x 0,5 m oraz obustronne chodniki 0 szerokosci uzytkowej 2 x 1,5 m.

Charakterystyczne parametry techniczne ktadki:

- rozpietos¢ teoretyczna 51,75 m,
- prawdopodobienstwo przeptywu miarodajnego 1%,
- Swiatto pionowe pomiedzy rzedng wody Qp_1%, a spodem

konstrukcji przy podporach min. 0,5 m,
- dtugosc catkowita (do konca wspornikéw pod ptyty przejsciowe) ok. 56m,
- dtugosc catkowita tacznie z ptytami przejsciowymi ok. 63m,
- szerokosc jezdni 05+25+05=35m,
- szerokosc¢ uzytkowa chodnikéw 1,5+1,5m,
- szerokosc¢ catkowita 9,68 m,
- kat skosu ok. 85°,
- nosnos¢é klasa D wg PN-85/S-10030,
- nawierzchnia na jezdni i chodnikach betonowa.
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4.2. Dojazd na lewym brzegu

Na lewym brzegu rzeki ktadka tgczy sie z ul. Kolejowg dojazdem o diugosci
ok. 14,2 m - bedzie to nowy odcinek drogi. Droga na kfadce i na dojazdach bedzie posiadata
status 'drogi wewnetrznej'. Szeroko$¢ dwukierunkowej jezdni na dtugosci dojazdu wyniesie
6,0 m, co zapewni mozliwos¢ oczekiwania pojazdéw na wjazd na ktadke. Po obu stronach
jezdni zostang wykonane chodniki o szerokosci 1,6 m z poszerzeniem do 2,0 m na krotkich
odcinkach réwnolegtych do ul. Kolejowej. Jednoczes$nie przewidziano poszerzenie
ul. Kolejowej o 0,7 m, tak aby catkowita szeroko$¢ tej ulicy w miejscu jej skrzyzowania
z dojazdem wynosita min. 6,0 m (obecnie ok. 5,4 m). Zatozono takze wymiane warstwy
Scieralnej nawierzchni ul. Kolejowej na catej jej szerokosci w zakresie skrzyzowania. Jest to
zgodne z wymogiem Administratora drogi - PZD w Sanoku, ktéry planuje jej przebudowe
(z poszerzeniem do 6,0 m).

Z chodnikow od strony gornej i dolnej wody nalezy wykonaé¢ schody skarpowe na
teren rekreacyjny na brzegu rzeki. Schody przewiduje sie jako zelbetowe, prefabrykowane.

Charakterystyczne parametry techniczne dojazdu na lewym brzegu:

- szerokosc¢ uzytkowa jezdni dwukierunkowej 6,0 m,
- szerokosc¢ uzytkowa obustronnych chodnikéw 2x1,6m,
- dtugos¢ catkowita dojazdu ok. 142 m,

Dla dojazdéw i chodnikéw na lewym brzegu przyjeto uktad warstw drogowych:
— jezdnia (KR2)

— warstwa Scieralna SMA 11 40mm
— warstwa wigzgca AC 16 80mm
— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5,
stabilizowanego mechanicznie 200mm
— ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego
cementem C 1,5/2 (nie mniej niz 2,5 MPa) 200mm
— ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej o CBR > 20%
oraz k >8m / dobe min. 300mm
— geowtdknina polipropylenowa o gramaturze min. 300 gr/m?
RAZEM 820mm
— chodniki
— warstwa Scieralna: kostka betonowa 80mm
— podsypka cem.-piaskowa 40mm
— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5,
stabilizowanego mechanicznie 300mm
— warstwa mrozoochronna z pospétki 200mm
RAZEM 620mm
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4.3. Dojazd na prawym brzequ

Na prawym brzegu dojazd do ktadki zostat wkomponowany w zakret ul. Nadrzecznej.
Z uwagi na wyniesienie obiektu ponad poziom istniejgcej ul. Nadrzecznej na ok. 1,6 m,
dojazdy do ktadki beda prowadzity po nasypach drogowych. Odcinek ul. Nadrzecznej
prostopadty do rzeki bedzie stanowit gtdwny wjazd na ktadke. Na styku z granicami dziatki
nr 2564/1 przewidziano zelbetowg $ciane oporowg utrzymujgcg nasyp drogowy.

Wzdtuz gtébwnego wjazdu na ktadke z prostopadtego do rzeki odcinka ul. Nadrzeczne;j
przewidziano chodnik jednostronny o szerokosci 1,5 m - na przedtuzeniu chodnika na kfadce
od strony dolnej wody. Szerokos$¢ jezdni na tym odcinku wyniesie 6,0 m, co zapewni
mozliwos¢ oczekiwania pojazdéw na wjazd na obiekt.

Na wjezdzie na ktadke z odcinka ul. Nadrzecznej rownolegtego do rzeki zatozono
poszerzenie jezdni do ok. 5,0 m - wzdtuz jezdni przewidziano pobocze.

Wykonanie wjazdéw na ktadke z ul. Nadrzecznej na nasypach drogowych spowoduje,
ze odcinek tej ulicy prostopadty do rzeki nie moze dtuzej stuzy¢ jako dojazd do posesji nr 9
(dz. 2191/1), 11 (dz. 2192/1) i 15 (dz. 2196/6). W zwigzku z tym zaprojektowano osobny
dojazd do tych posesji z jezdnig o szerokosci 3,0 m.

Charakterystyczne parametry techniczne dojazdu na prawym brzegu:

- na prawym brzegu - ul. Nadrzeczna na odcinku prostopadtym do rzeki

- szerokosc¢ uzytkowa jezdni dwukierunkowej w strefie wjazdu na ktadke 6,0 m,

- szerokosc jezdni na kohcu zakresu przebudowy ok. 3,6 m,

- szerokosc¢ uzytkowa jednostronnego chodnika p6tnocnego 1,5 m,

- dtugos¢ catkowita dojazdu (do kohca zakresu przebudowy) ok. 63,9 m,
- na prawym brzegu - ul. Nadrzeczna na odcinku rownolegtym do rzeki

- szerokosc¢ uzytkowa jezdni dwukierunkowej w strefie wjazdu na ktadke 50m,

- szerokosc jezdni na kohcu zakresu przebudowy ok. 3,0 m,

- szerokosc¢ pobocza (dojscia) 1,2 m,

- dtugos¢ catkowita dojazdu (do kohca zakresu przebudowy) ok. 35,4 m,

- catkowita dtugo$¢ sciany oporowej wraz z 'zawinieciem'

wzdtuz odcinka ul. Nadrzecznej prostopadtej do rzeki ok. 30,0 m,

- na prawym brzegu - dojazdy do posesjinr 9, 11i 15

- szerokosc¢ uzytkowa jezdni 3,0m,

- szerokosc jezdni na kohcu zakresu przebudowy ok. 3,0 m,

- diugos¢ catkowita (do konca zakresu przebudowy) ok. 54,6 m.
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Dla dojazdéw i chodnikéw na prawym brzegu przyjeto uktad warstw drogowych:

jezdnia ul. Nadrzecznej (KR2) - jak dojazd na lewym brzegu,

chodniki - jak na lewym brzegu,

pobocze wzdtuz réwnolegtego do rzeki odcinka ul. Nadrzeczne;j

— nawierzchnia ttuczniowa 200mm
— warstwa mrozoochronna z pospétki (poza nasypami) 200mm
RAZEM 400mm

dojazd do posesjinr 9, 11 i 15 (KR1)

— warstwa Scieralna SMA 11 40mm
— warstwa wigzgca AC 16 50mm
— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5,

stabilizowanego mechanicznie 200mm
— ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego

cementem C1,5/2 (nie mniej niz 2,5 MPa) 200mm
— ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej o CBR > 20%

oraz k >8m / dobe min. 300mm
— geowtdknina polipropylenowa o gramaturze min. 300 gr/m?

RAZEM 790mm

4.4. Sciana oporowa na prawym brzequ wzdtuz granicy dziatki nr 2564/1

Konstrukcja nosna i posadowienie

Sciane zaprojektowano jako zelbetowg monolityczng, posadowiong bezposrednio.
Sciana bedzie zagtebiona w gruncie na 1,25 m i wyprowadzona ponad poziom terenu na
maksymalng wysokos¢ ok. 1 m.

Wyposazenie

Dylatacje pomiedzy segmentami $ciany nalezy od strony zewnetrznej uszczelnié¢
elastyczng masg poliuretanowg. Od strony gruntu szczeliny nalezy uszczelni¢ za pomoca
elatomerowej tasmy uszczelniajgcej, papy i elementu zabezpieczajacego przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Sciana zostata zwienczona belkg gzymsowsg, w ktérej nalezy zamontowaé
barieroporecze o charakterystykach N2 do H2, W1 do W4 i wysokosci 1,1 m.

Materiaty
Elementy konstrukcyjne sciany zostaty zaprojektowane z nastepujgcych materiatow:

- $ciana: beton C30/37,
- stal zbrojeniowa: B500SP.

Projekt technologiczny wykonania $ciany oporowej opracuje Wykonawca.
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5. Odwaodnienie kiadki i dojazdéw - kanalizacja deszczowa

5.1. Ogblny opis odwodnienia

Niweleta ktadki zostata uksztattowana w tuku pionowym wypuktym o promieniu
R=542 m. Najwyzszy punkt niwelety znajduje sie w $rodku rozpietosci obiektu. Spadki
podtuzne na koncach ktadki wynosza ok. 5,0%. Zaktada sie, ze wody opadowe i roztopowe
z powierzchni jezdni i chodnikbw bedg sptywaty zgodnie ze spadkami podiuznymi
i poprzecznymi od najwyzszego punkiu niwelety w strone podp6r A i B. Wody te zbierane
bedg do wpustéw nad podporami, z kitérych za pomocg kanatdéw rurowych bedg
odprowadzane do nowych studni kanalizacyjnych. Ze studni zbiorczej na kazdym brzegu
przewidziano wylot do koryta rzeki Wistok. Projekt technologiczny wykonania kanalizaciji
zostanie opracowany przez Wykonawce.

Kanalizacja deszczowa na lewym brzequ

Ulica Kolejowa na odcinku inwestycji ma praktycznie 0% spadek podituzny, a woda
Z jej powierzchni sptywa rownomiernie na teren. Aby zapobiec powstawaniu zastoiska wody,
na catej szerokosci dojazdu przewidziano odwodnienie liniowe odbierajgce wode sptywajaca
z ul. Kolejowej. Woda sptywajgca z ktadki bedzie odbierana za pomoca wpustu mostowego
usytuowanego nad podporg. Zebrana woda bedzie odprowadzona do projektowanej studni
kanalizacyjnej, a dalej wylotem W1 na skarpe rzeki.

Kanalizacja deszczowa na prawym brzegu

W najnizszych punktach dojazdéw (na koncach nasypdéw drogowych) na odcinku
ul. Nadrzecznej prostopadtym i rownolegtym do rzeki przewidziano odwodnienia liniowe.
Dodatkowo zaprojektowano wpusty drogowe. Zebrana woda bedzie odprowadzana do
projektowanych studni kanalizacyjnych, a ostatecznie za pomocg wylotu W2 na skarpe rzeki.
Do systemu odwodnienia zostanie tez wtgczony wpust na ktadce oraz wpust odwodnienia

terenu przed $ciang oporowa na dziatce nr 2564/1.

5.2. Rozwigzania materialowe dla kanalizaciji

Rury kanalizacyjne

Nalezy stosowac¢ rury PVC @200 x 5,9 ze $ciankg lita, wzmocnione, o sztywnosci
obwodowej SN8 kN/m?, przeznaczone do budowy kanatéw o zagtebieniu do 4,5 m.
Studnie wpustowe

Przewidziano studzienki betonowe DN500 mm z kregbébw betonowych,
z prefabrykowanym dnem, posadowione na ptycie fundamentowej z betonu C25/30 grubosci
15 cm wykonywanej na budowie. Kregi nalezy fgczy¢ na uszczelki zgodnie z wytycznymi
producenta. Pokrywe betonowg studzienki nalezy montowa¢ na betonie odcigzajacym
C25/30 grubosci 15 cm (wykonywanym na budowie lub na prefabrykowanym pierscieniu




Budowa dojazdéw do ktadki pieszo-rowerowej na rzece Wistok w Besku

odcigzajgcym), z zachowaniem szczeliny 5 cm pomiedzy ptytg a kregiem betonowym. Na
studzienkach nalezy zamontowa¢ wpusty drogowe okragte klasy D400 (40 t). Wszystkie
studzienki nalezy wyposazy¢ w osadnik o wysokosci min. h = 0,5 m, a wigczenia kanatéw
wykona¢ w sposéb szczelny.

Studnie kanalizacyjne potaczeniowe

Przewidziano studnie betonowe DN1000 mm i DN1200 mm z kregdéw betonowych,
z prefabrykowanym dnem 2z zabudowang kinetg dostosowang do srednicy kanatéw
doptywowych i kanatu odptywowego oraz katébw ich witgczenia. Prefabrykat denny nalezy
posadowi¢ na ptycie fundamentowej z betonu C25/30 grubosci 15 cm wykonywanej na
budowie. Kregi nalezy taczy¢ na uszczelki zgodnie z wytycznymi producenta. Wtgczenia
kanatbw powinny by¢ wykonane w sposdb szczelny. Pokrywe betonowg studni nalezy
montowac¢ na prefabrykowanym pierscieniu odcigzajgcym, zachowujgc szczeling min.5 cm
pomiedzy ptytg a kregiem betonowym. Na studni powinny by¢ zamontowane wtazy zeliwne
0600 klasy D400 (40 t) z wentylacjg. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

Odwodnienia liniowe

Odwodnienie liniowe nalezy wykonac¢ z korytek betonowych (beton kl. C35/45 ze
zbrojeniem rozproszonym) z krawedziami wzmocnionymi za pomocg zeliwa, przekrytych
rusztem zeliwnym kl. D400, szczelinowym mocowanym do korytek i z blokadg anty-wandal.
Swiatto poziome kanatu powinno wynosié min. 15cm, a gtebokosé ok. 20 cm.

6. Umocnienia skarp rzeki
W ramach inwestycji nalezy wykona¢ nastepujgce umocnienia skarp:

— umocnienie przy podporach - powierzchnia skarp pod rzutem mostu w bezposrednim
sgsiedztwie podpdr zostanie umocniona za pomocg kamienia tamanego o wymiarze
ok. 0,5 m uktadanego na scieli faszynowej o grubosci ok. 20 cm. Powierzchnia umocnienia
bedzie miata szerokos¢ ok. 10,0 m, a dtugos¢ ok. 4 m (od $ciany oporowej). Po obwodzie
umocnien nalezy wykona¢ palisade z pali drewnianych nieodrostowych o srednicy ¢12 cm.
Pale powinny zosta¢ zabite na gtebokos¢ ok. 1 m, a gérg dociete do poziomu umocnieh
kamiennych,

— umocnienia w rejonie wylotu W1 kanalizacji deszczowej na lewym brzegu - wylot
kanalizacji nalezy wykonac¢ na skarpie rzeki. Wylot powinien zosta¢ wyksztatcony za pomoca
betonowego prefabrykatu wylotowego. W bezposrednim sasiedztwie wylotu, w pasie
o szerokosci 1,5 m, teren nalezy umocni¢ za pomocg kamienia tamanego o wymiarach ok.
0,5 m (narzut gtadki) na faszynie. Przed wylotem umocnienie bedzie miato dtugos¢ 2,0 m.
Ponizej umocnienia utozone zostang korytka sciekowe skarpowe na podbudowie betonowej
gr. 10 cm, ktore nalezy doprowadzi¢ do Scistego koryta rzeki. Cate pole umocnienia, wraz ze
Sciekiem, powinno zosta¢ otoczone palisadg z pali drewnianych nieodrostowych o $rednicy
012 cm. Pale zabi¢ na gtebokos¢ ok. 1 m, a gérg docig¢ do poziomu umocnien kamiennych,
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— umocnienia w rejonie wylotu kanalizacji deszczowej na prawym brzegu - wylot kanalizacji
deszczowej na prawym brzegu nalezy wykona¢ na skarpie rzeki, z wykorzystaniem
prefabrykatu wylotowego. Podobnie jak na lewym brzegu, w bezposrednim sasiedztwie
wylotu, w pasie o szerokosci 1,5 m, teren powinien zosta¢ umocniony za pomocg kamienia
tamanego o wymiarach ok. 0,5 m (narzut gtadki). Przed wylotem umocnienie bedzie miato
dtugos¢ 2,0 m. Umocnienia kamienne powinny by¢ wyprofilowane tak, aby tworzy¢ linie
$cieku dla wody. Ponizej umocnien nalezy utozy¢ korytka sciekowe (w sposéb jak na lewym
brzegu) i doprowadzi¢ do koryta rzeki. Pole umocnienia oraz korytka otoczy¢ palisadg z pali
drewnianych (jak na lewym brzegu).

7. Wptyw na srodowisko

Uzytkowanie projektowanego obiektu wraz z dojazdami nie bedzie wymagato
dostarczania wéd, ani nie bedzie powodowato powstawania sciekdédw innych niz wody
opadowe i roztopowe sptywajgce z ich powierzchni. Wody opadowe i roztopowe bedag
sptywaty powierzchniowo do wpustéw mostowych i drogowych i zostang doprowadzone do
projektowanej kanalizacji deszczowej drogi. Obiekty nie bedg powodowaty emisji
jakichkolwiek zanieczyszczen, drgan, promieniowania itp., jak rowniez nie bedg powodowaty
powstawania odpaddw.

Realizacja inwestycji bedzie wymagata usuniecia drzew, na co uzyskane zostanie
pozwolenie. Wszystkie prace zwigzane z usunigciem drzew nalezy prowadzi¢ w sposob
zapewniajgcy maksymalna ochrone srodowiska, w szczegolnosci prace nalezy prowadzic¢
poza okresem legowym ptakédw. Drzewo oznaczone na rysunku inwentaryzacyjnym nr 42
(kasztanowiec, dz. 2564/1) powinno by¢ pozostawione. Ewentualng koniecznosé usuniecia
drzewa nalezy potwierdzi¢ na budowie w obecnosci Zamawiajgcego.

Opracowanie

mgr inz. Maciej Krezel mgr inz. Marta Krezel
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109 | 5495752581 | 7569464,228 STABILIZOWANEGO MECHANICZNE 200mm
LEGENDA 110 | 5495763,208 | 7569470,354 ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA STABLIZOWANEGO
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1. PROJEKT TECHNOLOGICZNY WYKONANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OPRACUJE

WYKONAWCA.

2. ODWODNENE LINOWE JEZDNIOWE (KLASA NOSNOSCI D400) NALEZY

MONTOWAC ZGODNE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

PRACOWNIA

mgr inz. Marian Krezel

INZYNIERSKA
mgr inz. Marta Krezel

43-300 Bielsko - Biata, ul.T.Sixta 5/407
tel./fax (033) 819-26-81; e-mail : biuro@mkprojekt.bielsko.pl

PRO JEKT

mgr inz. Maciej Krezel

OBIEKT

BUDOWA KLADKI PIESZO-JEZDNEJ NAD RZEKA WISLOK W CIAGU UL. NADRZECZNEJ
W MEJSCOWOSCI BESKO WRAZ Z DOJAZDAMI

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT

DOJAZDY NA LEWYM BRZEGU

PROJECTANT mgr inz. Marta KREZEL SLK/2082/POOM/08

PROJEKTANT mgr inz. Maciej KREZEL SLK/8192/PBM/18

KONSTRUKTOR  mgr inz. Maciej KREZEL SLK/8192/PBM/18

SPRAWDZAJACY  nr inz. Merian KREZEL upr. proj. 406/91 UW. K-ce

K DATA SKALA 1200 1100 NRRYS - ZMIANA
STYCZEN 2022 wo 1256 115 | PW-2  —

PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - USTAWA Z DNIA 04.02.94R. [DZUNR24 Z DNIA 23.02.94r)
ZWIELOKROTNIENIE EGZEMPLARZY, ODSPRZEDAZ LUB JAKIEKOLWIEK INNE WPROWADZANIE DO OBROTU LUB OPRACOWANIE

W FORMIE PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO) BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
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. 2 A 55 2
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| OPORNK BET. JEZDNI ISTNEJACE | NAW. BITUMICZNE ZDJECEE HUMUSU (GL. ZOCIH)E [C2 || PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 40mm . —— : m
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\ PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU STABILIZOWANEGO MECHANICZNE 300mm _ . 2VCM
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TLg%ggmm ®® @ 7 | 5495724.102 | 7569525672 e BLOKADA ANTY-WANDAL. SWIATLO POZIOME KANALU
«=146,08" | O 8 | 5495722,079 | 7569529,181 POWINNO WYNOSIC MIN. 15cm, GLEBOKOSCE OK. 20 cm,
9 | 5495720,229 | 7569532,389 SZEROKOSCI OK. 20cm, L=3,1m+6,0m=9,1m
10 | 5495718,688 | 7569535,020 ROZBIORKA NAWIERZCHNI BETONOWEJ
11 | 5495715,759 | 7569539,801 TYCZENIE ROBOT TYCZENIE ROBOT TYCZENIE ROBOT MONOLITYCZNEJ (GR. OK. 15cm) | WYKONANIE
12 | 5495710,244 | 7569548,127 oKt WSP. GEODEZYJNE S1  [NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ ZGODNIE Z 33 m?
13 | 5495709,033 | 7569549,851 | |o, 1 WSP. GEODEZYJINE oKt WSP. GEODEZYJINE X (N) [m] Y (E) [m] UKLADEM WARSTW CHODNIKOWYCH WG 'C' (ZJAZD NA
14 | 5495706,550 | 7569553,278 X (N) [m] Y (E) [m] X (N) [m] Y (E) [m] 191 | 5495734,152 | 7569538,08 POSESJE)
15 | 5495704,508 | 7569556,893 | | 141 | 5495689,343 | 7569510,008 | | 166 | 5495716,146 | 7569527,432 | [ 192 | 5495730,839 | 7569536,841 <, |ROZBIORKA | REPROFILACJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI Lo Iy
Z BARIEROPORECZA 0190/9 16 | 5495704,135 | 7569557,552 142 | 5495687,794 | 7569512,693 167 | 5495722,561 | 7569524,841 193 | 5495739,95 | 7569534,901 BETONOWEJ (POD FURTKA W OGRODZENIU POSESJI) ’
17 | 5495701,765 | 7569561,747 | | 143 | 5495692,125 | 7569515,192 | [ 168 | 5495725343 | 7569527,023 | | 194 | 5495744918 | 7569537,356 T |SCIANA OPOROWA ZELBETOWA (BETON C30/37) WG PW-23
R LAGR. DU 18 | 5495699,005 | 7569566,631 | | 144 | 5495693,244 | 7569515,838 | | 169 | 5495725178 | 7569529,813 | | 195 | 5495717,518 | 7569521,591 ,  |BARIERA BETONOWA NAJAZDOWA - PREFABRYKAT WG PY-24
19 | 5495698,478 | 7569567,179 | | 145 | 5495693511 | 7569515,992 | | 170 | 5495722,828 | 7569533,888 | | 196 [ 5495677,799 | 7569561,073 INDYWIDUALNY (BETON C30/37)
20 | 5495697,364 | 7569568,336 | |146 | 549569506 | 7569513,307 | |171] 5495712,707 | 756954984 197 | 5495700,789 | 7569527,247 Y1  |ROZBIORKA ISTNIEJACEGO OGRODZENIA 18 m
o | 21 | 5495688,038 | 7569578,023 | [ 147 | 5495701,239 | 7569520,451 | | 172 | 5495711,565 | 7569551467 | | 198 | 5495707,629 | 7569535,817 Y2 |ODBUDOWA OGRODZENIA PO NOWYM SLADZIE 16 m
S ARSTITY @ & 31 | 5495716,525 | 7569532,786 | | 148 | 5495704,162 | 7569522284 | | 173 | 5495709,814 | 7569553,902 | | 199 | 5495529,638 | 7569422,503
Wa 32 | 5495713,047 | 7569529,193 | | 149 | 5495705,984 | 7569524,245 | | 174 | 5495709,223 | 7569554,700 | | 200 | 5495678245 | 7569556,619 PRACOWNIA  INZYNIERSKA PROJEKT
mgr inz. Marian Krezel mgr inz. Marta Krezel mgr inz. Maciej Krezel
PROL OOWOD 33 | 5495711927 | 7569528,036 | | 150 | 5495707,078 | 7569527,604 | | 175 | 5495701,899 | 7569567,608 | | 201 | 5495717,277 | 7569561396 | o e e
34 | 5495701539 | 7569519,932 | | 151 | 549671194 | 7569531644 | | 176 | 5495689,407 | 7569579341 | |20 | 5495723,087 | 7569550,112 | o0’ < ol ey iviONANA telfax (033) 819-26.81: e-mail - biuro@mkprojek.bielsko.pl
35 | 5495699,260 | 7569518,617 | [ 152 | 5495712,691 | 7569539,039 | | 178 | 5495710,31 | 7569555588 | [ 203 | 5495728755 | 7569543535 : S
36 | 5495693,811 | 7569515472 | [153 | 5495709,098 | 7569543,165 | | 177 | 5495711,048 | 7569554,755 | [ 204 | 5495737,355 | 7569545,075 KANALIZACJI DESZCZOWEJ OPRACUJE BUDOWA KLADKI Pl\I/EVSfA(II)E:lJSEg([))\,/\IV%JSgﬁgEFS{EgKCVF\{,,VAngKDéVJggiL;AIUL. NADRZECZNEJ
2567/4 37 | 5495691,451 | 7569514,111 | | 154 | 5495709,668 | 7569543,657 | | 179 | 5495727,168 | 7569536,217 | | 205 | 5495707,914 | 7569544,528 WYKONAWGA. —
2565/5 . 38 | 5495690,046 | 7569513,300 | | 155 | 5495707,782 | 7569546,414 | | 180 | 5495728,977 | 7569534,489 | | 206 | 5495703,97 | 75695432 2(I?LDAVéCA)DII\\l”ggll\IEOélg:ogxr%OL)IEl\zlELNlE%V\\(/E PROJEKT WYKONAWCZY
39 | 5495688,094 | 7569512,173 156 | 5495704,244 | 7569551,35 181 | 5495741,841 | 7569532,342 207 | 5495701,48 | 7569549,94 TEMAT
" |51 | 5495704,377 | 7569563,223 | [157 | 5495703848 | 7569551,961 | [182 | 5495746.21 | 7569535074 | | 208 | 5495703277 | 7569551,957 MONTOWAC ZGODNE Z WYTYCZNYMI DOJAZDY NA PRAWYM BRZEGU
N [ 52 | 5495711,448 | 7569556,582 | | 158 | 5495702,775 | 7569553,86 | |183 | 549571317 | 7569557,022 | |209 | 5495702,213 | 7569553,839 PRODUCENTA. PROJEKTANT g Iz, Marta KREZEL 2052 PO 08
3 .
| 53 | 5495717,411 | 7569549,724 | | 159 | 5495699,265 | 7569560,072 | | 184 | 5495721,963 | 7569557,648 | | 210 | 5495699,453 | 7569553,732 | 3. DRZEWO DO POZOSTAWIENA. W RAZE
PROJECTANT mgr inz. Maciej KREZEL SLK/8192/PEM/18
54 | 5495727,758 | 7569537,824 | | 160 | 5495695,658 | 7569566,458 | | 185 | 5495723,902 | 7569556,156 | |211 | 5495698,07 | 7569557,59 STWIERDZENIA BEZWZLEDNEJ gr inz. |
55 | 5495728,299 | 7569537,201 | [ 161 | 5495692,653 | 7569570,49 186 | 5495720,659 | 7569551,941 | | 212 | 5495718,386 | 7569525,897 KONECZNOSCI USUNECIA DRZEWA, NALEZY KONSTRUCTOR ™ mgr in2. Maciej KREZEL SLK/8192/PBM/18
p - [ 56 | 5495741,280 | 7569533,738 | [162 | 5495686,669 | 7569576,706 | |187 | 5495720,773 | 7569548,143 | [213 | 5495716,42 | 7569526,263 UZGODNIC TO Z ZAMAWIAJACYM. SPRAWDZAACY  nor in2. Merien KREZEL ~ upr. proj. 406/91 UW. K-ce
/ N brs7 57 | 5495745588 | 7569536,172 | [163 | 5495702788 | 7569517,766 | | 188 | 5495726,491 | 7569541,567 | | w1 | 5495713,984 | 7569543,222 - T T ——— R a——Y
/ X 2567/1 20g o 59 | 5495732,602 | 7569539,636 | | 164 | 5495712675 | 7569525246 | | 189 | 5495729,806 | 7569540,725 | | w2 | 54957073 | 7569523,256 STYCZEN 2022 o0 1ot PW-3 -
/ N 60 | 5495722,942 | 7569556,912 | |165 [ 5495713,207 | 7569525764 | [ 190 | 5495731,052 | 7569541,191 | | w3 | 5495733,623 | 7569531,078 ' '
\ & PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - USTAWA Z DNIA 04.02.94R. [DZUNR.24 Z DNIA 23.02.94r)
b ZWIELOKROTNIENEE EGZEMPLARZY, ODSPRZEDAZ LUB JAKIEKOLWIEK INNE WPROWADZANIEE DO OBROTU LUB OPRACOW ANIE
/ \ W FORMIE PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO) BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE




PROFIL PODELUZNY UL. NADRZECZNEJ KLASA DROGE DROGA WEWNETRZNA
ODCINEK 1-21 KATEGORIA RUCHU:

1 234 5 6 (8)7 8 9 10 11 12 13 14 186 17 189 20 21
3% = @ 1 50/250 ® v =9 s . Q S - ODC. 1-21 KR2
POSZERZENE DP2006R o8 = — ~ HNe s] > = < - ODC. 10-39 KR2
0 0,7m oie; w ~ o =
s on 2 52 28 " - ODC. 51-57  KRi
< 45 5 <° i D
JEZDNIA DP200BR g < o T = Z zz
UL. KOLEJOWA 8 35 & IS 5 o — S
< g w O < = =2
a I'S) a — () i
< O (@] < @) X
= o (8 = [
> 8 8 =2 i
Blus, 5175 145,85 5
— TERENISTNEJACY, ~ DOJAZD DO KEADKI - SYTUACJA
N I— l
POZIOM POROWNAWCZY 286,00m np.m. \ ]
RZEDNE NIWELETY mopnl | Eee = g8 g £2 = = & : =5 & = & == 8 2 g
RZEDNE ISTNIEJACE mopnl B ae 3 22 = £ & & =8 = = &5 ® = B == B 3 2
Ay 7 R=200,0 m f=0,038 m o i - - \ o
6s “ONU-T70 m 1-3,804 o ,QQIo R=54200 m =0,689 m i=5,00% R=2000 m {=0,262 m =5 25% =0 5 .
ELEMENTY NIWELETY L2530 LD s oon 54,56 127,36 L=16,41n 2048 m_T=10,263m ‘ L1195 L=15,06m L10,34m
L=79,25m - - L=15,34m 194,4st. i
ELEMENTY TRASY PROSTA g m oo PROSTA i L=10.81m L10,34m
L=24,98 m T=12,505 m SrOSTA
ODLEGLOSCI m B 2B 2 28 5 S 2 s 2 g = £ & = =2 S5 5 g
KLOMETRAZ ROBOCZY 0DCNKA 120 () 0+000 ¢O+100
21 51 52 53 54 55 56 57
X X >|5
S = = ==
o 31 32 33 34 3 36 3738 39 > 5°
S 23 2 2 = g £8 i
& ! Q < 285 &= &
~ o = N ) <C E (@]
8 o _PROFIL PODLUZNY UL. NADRZECZNEJ = £ vi - =
: ODCINEK_ 10-39 : : PROFIL PODEUZNY UL. NADRZECZNEJ &3 °
= Z i 5
~ 1: 50/250 8 3 ODCINEK 51-57 =
=z = 1: 50/250
S ' o TEREN ISTNEJACY PRACOWNIA INZYNIERSKA PROJEKT
E mgr inz. Marian Krezel mgr inz. Marta Krezel mgr inz. Maciej Krezel
~ 43-300 Bielsko - Biata, ul.T.Sixta 5/407
tel./fax (033) 819-26-81; e-mail : biuro@mkprojekt.bielsko.pl
TEREN ISTNIEJACY
, OBEKT  BUDOWA KLADKI PESZO-JEZDNEJ NAD RZEKA WISLOK W CIAGU UL. NADRZECZNEJ
W MEJSCOWOSCI BESKO WRAZ Z DOJAZDAMI
POZIOM POROWNAWCZY 286,00m n.p.m. POZIOM POROWNAWCZY 284,50m np.m. FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
R R !} X s & 88 & = ) = N S & = = TEMAT
RZEDNE NIWELETY mnpml |5 = 55 g 2 £ €8 £ 2 RZEDNE NIWELETY m npm) |8 5 = L LR 2 = DOJAZDY - PROFILE PODLUZNE
< ==} M~ N~ Yo} Vo) ~ > N w = <t ~r [} (=2 aub=d % P~ <t D o —
RZEDNE |STN|EJACE (m npml § § § § § § § § § § § RZEDNE |STN|EJACE (m np.ml % § % % %% 2 % % % % PROJKTANT mgr inz. Marta KREZEL SLK/2082/POOM/08
A% ":2,00,% =4,20% REl%%%“‘ ’;93023 " Ak 1=8,70m - =3,400 ¥ =420 ¥ =774 9 Wé‘\ PROJKTANT mgr inz. Maciej KREZEL SLK/8192/PBM/18
ELEMENTY NIWELETY \/ﬂ 25,001 <17 46 02 m T=451m \/‘{88“] : ELEMENTY NIWELETY L=22,02m L=18,79m L=15,77m L=14,27m L=4 94 8L S EICOR - —
L0 7m 475 7 0450 216 5o 70 — mgr inz. Maciej KREZEL SLK/8192/PBM/18
— =&4/,0m =0, m — = =y, /um 4 : - =12, =2, - SPRAWDZAJACY , . .
ELEMENTY TRASY PROSTA L=13,22 m T=6,652 m PROSTA L=8,70m ELEMENTY TRASY L=22,02m SROSTA £ L;ﬁg,s?im ng,g?mm fTZ:gﬁm] Lpélégfl\" mgr inz. Marian KREZEL Upr. proj. 406/91 UW. K-ce
PLIK DATA SKALA 1:50/250 NR RYS. ZMIANA
= ~ = = © > =5 e ) N S o o 8x Ty oy =] Y 7 STYCZEN 2022 ) - -
ODLEGLOSCI m B = s 8 B 2 83 2 = ODLEGLOSCI m S = 2 2 B g 2 8 g S 1:1000 | PW-4
N N « = ! A Nl = s < © «© PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - USTAWA Z DNIA 04.02.94R. [DZUNR.24 Z DNIA 23.02.94r)
KLOMETRAZ ROBOCZY ODCINKA 10-39 () 0+000 KLOMETRAZ ROBOCZY ODCINKA 51-58 @ 0-000 e RO TEC NI (KON ACIECD) B2 FCO0N ALTORA 1T ASRENONE




BETON  C30/37
kl. XC3+XD1+XF4
V= ok. 23m?
STAL A-IIN

OTULINA  c=40mm
[ZOLACJA R+2B:  26m?

DLUGOSC SCIANY OPOROWEL: L=27,9m
1:20
O
Rl
<1 Il 11 BAREROPORECZ
e
e )
T e OLME
A p =
QIR °© )
RN s ®
A ©
. 500 1500 = 3 8
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0 420
200 )
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L PR TEREN ISTNEJACY S
oy &
| g = ]
...................... L A =
235 ¢ 12 co 120 2 g §
Ll
= HONNO
[an]
o WYKOP W GRUNCE _| =
2 82z
S PN
235 2 10 cq 120
< - - - g
\DOCIAC
2 W RAZE
: """""""""""" - POTRZEBY
&
(4) 20 # 10 L=27900mn
27900
Poz. | Szt %] Dlugos¢ Dlugosc Masa
poj. catkowita
(mm] [m] (m] kgl
11 235 12 240 564.00 500.83
2| 235 10 2.00 470.00 289.99
3 118 8 1.36 160.48 63.39
4 29 10 2790 809.10 490.21
Masa calkowita [kgl : 1363.42

PR. - PRZERWA ROBOCZA

e ¥
-
2

7 g178 S %)
&
e UWAGA: )\

o SEC GAZOWA *
?JKWDACJ N

~ PROJ. SCIANA
OPOROWA
7 BAREROPORECZA

k

s _istniejgca
Q)

~7 T 10

UWAGA

A N PRZEPROWADZIC
PB@Z SCIANE
X \\/\\\\ ilv\\1 1

KANALIZACJE PROJ.

SEECI ISTNEJACE PRZEPROWADZIC
PRZEZ SCIANE W RURACH OSLONOWYCH

UWAGL

1. WYKONAWCA OPRACUJE PROJEKT TECHNOLOGICZNY SCIANY OPOROWEJ.

2. NALEZY PRZEWIDZEEC DYLATACJE POPRZECZNE SCIANY MAKSYMALNE CO 6m.
3. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT ZIEMNYCH NALEZY ZLOKALIZOWAC ISTNEJACE
SIECI UZBROJENIA TERENU ZA POMOCA PRZEKOPOW KONTROLNYCH. SIECI

ISTNEJACE | PROJEKTOWANE ZNAJDUJACE SIE W KOLIZJI ZE SCIANA NALEZY

PRZEPROWADZIC W RURACH OSLONOWYC
4. KRAWEDZIE OSTRE FAZOWAC 15/15mm.

5. POWIERZCHNE WYSTAJAGE SCIANY OPOROWEJ STYKAJAGE SIE Z NASYPEM
NALEZY ZABEZPIECZYC IZOLACJA BITUMICZNA NA ZIMNO R+2B (GRUNT + 2x MASA).

H.

W ZESTAWIENU PODANO POW. JEDNOKROTNEGO MALOWANA.

mgr inz. Marian

PRACOWNIA

INZYNIERSKA PROJEKT
Krezel mgr inz. Merta Kregzel

43-300 Bielsko - Biata, ul.T.Sixta 5/407
tel./fax (033) 819-26-81; e-mail : biuro@mkprojekt.bielsko.pl

mgr inz. Maciej Kregzel

OBEKT BUDOWA KLADKI PESZO-JEZDNEJ NAD RZEKA WISLOK W CIAGU UL. NADRZECZNEJ
W MEJSCOWOSCI BESKO WRAZ Z DOJAZDAM

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

TEMA

'DOJAZDY. SCIANA OPOROWA NA PRAWYM BRZEGU

KT WSP. GEODEZYJNE

X (N) [m] Y (E) [m]
301 | 5495700,989 | 7569520,884
302 | 5495703,881 | 7569522,698
303 | 5495705,551 | 7569524,495

304 | 5495707,585

7569528,013

305 | 5495709,772

7569530,122

306 | 5495711,581

7569531,992

mgr inz. Marian KREZEL

PROJEKTANT .

J mgr inz. Marta KREZEL SLK/2082/PO0OM/08
PROJEKTANT mgr inz. Maciej KREZEL SLK/8162/PBM/18
KONSTRUKTOR mgr inz. Maciej KREZEL SLK/8192/PBM/18
SPRAWDZAJACY

upr. proj. 406/91 U.W. K-ce

307 | 5495712,269

7569538,771

308 | 5495709,577

7569542,896

PLIK

DATA

STYCZEN 2022

SKALA
1:180 1:20

NR RYS. ZMIANA

PW-5 -

PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - USTAWA Z DNIA 04.02.94R. (DZUNR24 Z DNIA 23.02.94r]
ZWIELOKROTNIENIE EGZEMPLARZY, ODSPRZEDAZ LUB JAKIEKOLWIEK INNE WPROWADZANIE DO OBROTU LUB OPRACOWANIE
W FORMIE PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO] BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE




PRZEKROJ A-A

BARERA BETONOWA PREFABRYKOWANA
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ZAGIAC / DOCIA
DO DESKOWANA

BETON

STAL
OTULINA

C35/45

kl. XC4+XD3+XF4

V= 2x0,38m3
=0,76m?

A-IIN

c=40mm, 70mm

ZESTAWIEENE STALI

Poz. | Szt 1] Dlugos¢ Diugos¢ Masa
poj. calkowita
(mm] [m] [m] kgl
1 10 8 192 19.20 7.68
2 12 10 2.20 26.40 16.29

Masa calkowita dla 1 szt. kgl : 28,87
Masa calkowita dla 2 szt. kgl : 47,74

PRACOWNIA INZYNIERSKA PRO JEKT
mgr inz. Marian Krezel mgr inz. Marta Krezel mgr inz. Maciej Krezel

43-300 Bielsko - Biata, ul.T.Sixta 5/407
tel./fax (033) 819-26-81; e-mail : biuro@mkprojekt.bielsko.pl

%

OBEKT BUDOWA KLADKI PESZO-JEZDNEJ NAD RZEKA WISLOK W CIAGU UL. NADRZECZNEJ
W MEJSCOWOSCI BESKO WRAZ Z DOJAZDAM
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

" DOJAZDY. BARERA BETONOWA PREFABRYKOWANA

P .

ROJEKTANT mgr inz. Marta KREZEL 5LK/2082/POOM/08

PROJEKTANT mgr inz. Maciej KREZEL SLK/8192/PBM/18

KONSTRUKTOR  mgr inz. Maciej KREZEL SLK/8192/PBM/18

SPRAWDZAJACY e in2. Marian KREZEL upr. proj. 406/91 UW. K-ce

PLK DATA SKALA NR RYS, ZMIANA
STYCZEN 2022 120 110 PW-6 -

PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - USTAWA Z DNIA 04.0294R

(DZUNR.24 Z DNIA 23.02.94r)

ZWIELOKROTNIENIE EGZEMPLARZY, ODSPRZEDAZ LUB JAKIEKOLWIEK INNE WPROWADZANIEE DO OBROTU LUB OPRACOWANIE
W FORMIE PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO) BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE




SCIANA OPOROWA

UL. KOLEJOWA
STADION

0 SR. WYMARZE 0,5m
NA SCELI FASZYNOWEJ O gr. 20cm
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PALISADA: PALE DREWNIANE

LAMANEGO
0 SR. WYMARZE 0,5m
NA SCELI FASZYNOWEJ O gr. 20cm

PALISADA: PALE DREWNIANE
[2]

1 NARZUT GLADKI Z KAMENIA t AMANEGO
0 SR. WYMARZE 0,5m

NA SCIELI FASZYNOWEJ O gr. 20cm

RZUT Z GORY

Ll
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=

NEODROSTOWE #12cm, L=1,3m,
ZABIC NA GLEBOKOSC ok. 1,
GORE DOCIAC

NEODROSTOWE #12cm, L=1,3m,
ZABIC NA GLEBOKOSC ok. 1m,
GORE DOCIAC
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PALISADA: PALE DREWNIANE
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