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\Fundament
pod silos

Silos na wapno V = 30 m3 z instalacjg przeciw zbrylaniu i systemem
filtrow zabezpieczajgcych

P 160/4,0 m podajnik slimakowy wapna palonego

Zasobnik posredni wapna z uktadem dozujgcym sterowanym za pomocg
falownika

Granulator

Przenosnik tasmowy granulatu PT/7,0 m
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Przenosnik tasmowy granulatu PT/6,7 m
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Biuro Architektoniczne Karolina Szatankiewicz| ‘
ul. Szkolna 16 Mymor, 38-524 Besko biuro@ba-creatio.pl, tel. 785637673
TEMAT: Budowa instalacji technologicznej do przetwarzania ustabilizowanych odpadow Sciekowych

dla Zaktadu Gospodarki Komunalnej w miejscowosci Besko, gm. Besko oraz budowa wiat
do 35 m2 do sktadowania granulatu, fundamentu pod silos i przebudowa bram
segmentowej. W ramach zadania przewiduje sie réwniez modernizacje i wymiang]
Imechanicznej kraty zgrzebtowej wraz z uktadem transportu skratek i prasoptuczka ora
Imodernizacje czterech przepompowni $ciekdw na terenie gminy Besko tj. PS Zamczyska, PY
alew, PS Potudniowa, PS Olza Mymon.

ADRES BUD.: | UL.STAROWIEJSKA 99, 38-524 BESKO RYS. NR
. GMINA BESKO, UL. PODKARPACKA 5

INWESTOR: | 38,524 BESKO 2
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