
	
	
	
	Ilość
	netto (zł)
	VAT  (zł)
	brutto (zł)

	1
	Stół z półką i wycięciem na filar- wykonanie ze stali X5CrNi18-10, półka spawana o grubości blachy 1,0 mm, profile w meblach wykonane ze stali 1.4301 o wym. 40x40mm,  blaty spawane o grubości 42mm z blachy o gr. 1,2 mm spawane, blaty w meblach podklejone i wygłuszone płytą laminowaną gr.40mm, wysokość górnych maskownic w stole 100mm, prześwit pod dolnymi półkami mebli 120mm, przesunięcie boczne w meblach 15mm odkwaszone i wyszlifowane spawy, półki z dodatkowym kątownikiem wzmacniającym montowanym z przodu po długości półki, wzmocnienia półki przylegające szerszą płaszczyzną do półki, wspawane po szerokości.
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	1200x600x850
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	2
	Stół ze zlewem 2-komorowym i półką- wykonanie ze stali X5CrNi18-10, półka spawana o grubości blachy 1,0 mm, profile w meblach wykonane ze stali 1.4301 o wym. 40x40 spawane, blaty spawane o grubości 42mm z blachy o gr. 1,2 mm, wysokość górnych maskownic w stole 100mm, głębokość przetłoczenia w zlewie 5mm, odsunięcie nóg tylnych w stole100mm, odkwaszone i wyszlifowane spawy, półki z dodatkowym kątownikiem wzmacniającym montowanym z przodu po długości półki, wzmocnienia półki przylegające szerszą płaszczyzną do półki, wspawane po szerokości
	1200x600x850
	 1
	
	
	

	3
	Bateria prysznicowa z wylewką- Urządzenie sprawdza się świetnie przy używaniu zmywarek. Dzięki spryskiwaczom możliwe jest usunięcie resztek jedzenia z talerzy przed właściwym myciem w zmywarce. Wymiary: 150x420x1100mm
Cechy produktu:
· Bateria stołowa, 
· Nierdzewny przewód ciśnieniowy, 
· Sprężyna wyrównująca, 
· Spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym, 
· Uchwyt ścienny, 
· Uchwyt spryskiwacza.

	h=1050
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	4
	Zmiękczacz automatyczny do wody- 
Elektro-mechaniczna głowica sterująca. 
Proces regeneracji odbywa się w trybie czasowym, co zaprogramowaną ilość dni ( np. co 6 dni) rozpoczynając się o ustalonej godzinie ( np. 2:00 w nocy). 
Urządzenie łatwe w obsłudze, bardzo niezawodne. 
Podczas regeneracji dostępna jest twarda woda. 
Dane techniczne: Natężenie przepływu NOM/MAX : 0 - 30 / 75 l/ min Ilość uzdatnionej wody pomiędzy regeneracjami przy 10°dh : 1950 l Zużycie soli: 1 kg Zbiornik soli : 15 kg Ciśnienie robocze : 1,5 - 6,0 bar Maksymalna temperatura wody : < 40 °C Średnica przyłącza : 3/4 cala Ilość złoża : 6,5 l Prawidłowo zmiękcza wodę o max. twardości: 25 °dh.
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	5
	Zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania- Wydajność: 60/30/24/6 Koszy/godzinę; 4 programy standardowe (cykle: 60", 120", 150", 600") ; Jednopłaszczowa obudowa/dwupłaszczowe drzwi; Zużycie wody: 2,1 Litra/cykl; Bojler ciśnieniowy o pojemności 6 Litra/ 3 kW ; Tłoczona wanna o pojemności 20 Litra/ 2,1 kW; Wysokość otworu drzwi – 365mm; Górne i dolne ramiona myjąco-płuczące; Sterowanie elektroniczne; Licznik cykli mycia; Podgląd temperatury mycia i płukania na wyświetlaczu; Automatyczny start po zamknięciu drzwi ; Autodiagnostyczny system wykrywania usterek z komunikatorem błędów; Wykonane ze stali nierdzewnej ; Funkcja ThermoStop zapewnia stałą temperaturę cyklu płukania; Możliwość zmiany temperatur pracy w każdym programie; Prosta, jednolita budowa kompozytowa; Tłoczone prowadnice koszy; Dozownik środka myjącego i płuczącego sterowany poprzez panel; Kontrolki pracy i grzania; W zestawie: 2x kosz płaski, 1x koszyk na sztućce, przewody zasilania el., doprowadzenia wody i odpływu; Wymiar kosza 500x500mm.
	575x605x820
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	6
	Podstawa pod zmywarkę- wykonanie nierdzewne
	575x605x450
	 1
	
	
	

	7
	Płyn myjący do zmywarki 10l
	10l
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	8
	Płyn nabłyszczający do zmywarki 10l
	10l
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	9
	Wózek kelnerski 3-półkowy-  Materiał wykonania : stal nierdzewna; Szerokość - W : 860mm; Głębokość - D : 540 mm; Wysokość - H : 920mm; wymiary powierzchni roboczej 800x500mm; maksymalne obciążenie do 75 kg, równomiernie rozłożone; idealne do gastronomii; gumowe kółka z hamulcami.
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