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l. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest instalacja platformy pionowej dla oséb niepetnosprawnych w istniejacej
klatce schodowej budynku Urzedu Gminy w Besku. Wykonanie windy usprawni dziatanie budynku,
wyeliminuje bariery architektoniczne dla oséb niepetnosprawnych, ktére dotychczas nie miaty
mozliwosci dostania sie na | pietro budynku.

Projekt zaktada montaz platformy pionowej dla 0séb niepetnosprawnych a ponadto wykonanie
niezbednych wyktu¢, uzupetnied, zamurowan elementéw budowlanych jak przygotowanie
betonowego fundamentu z instalacjg elektryczng zgodnie z wytycznymi producenta, przesuniecie
drzwi do pomieszczenia porzgdkowego na parterze czy demontaz fragmentu balustrady na | pietrze.
Wymienione roboty budowlane zostang przygotowane przez Inwestora przed instalacjg windy i nie
sg objete przedmiotowym opracowaniem.

. Opis ogdlny istniejgcego obiektu

Objety opracowaniem budynek zlokalizowany jest w Besku przy ulicy Podkarpackiej 5. Budynek ma
funkcje uzytecznosci publicznej — Urzad Gminy. Budynek posiada dwie kondygnacje; parter i | pietro.
Poziom parteru znajduje sie na poziomie gruntu przylegtego zatem dojscie do budynku odbywa sie
bez zmiany poziomdéw. Budynek nie jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych - | pietro nie
posiada dostepu dla 0séb z ograniczong mozliwoscig poruszania sie.



Obiekt posiada wszystkie niezbedne media tj:

- instalacja elektryczna

- instalacja gazowa

- instalacja wod-kan

- instalacja kanalizacji deszczowej

- instalacja CO

- telekomunikacyjna i teletechniczna

Teren wokot budynku jest utwardzony, z nieduzym spadkiem od budynku.

Istniejgcy budynek nie podlega rozbudowie, przebudowie. Jego lokalizacja, kubatura oraz
powierzchnia zabudowy pozostaje w istniejgcym obrysie — bez zmian.

1. Dane techniczno-realizacyjne

UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY BEZWZGLEDNIE WYKONAC
ZAMUROWANIA, ROZBIORKI WSKAZANYCH ELEMENTOW, PODBUDOWE POD
PLATFORME PIONOWA Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

Wymagania dotyczace projektowanego dzwigu:

diwig osobowy przystosowany do przewozu

rodzaj
osdb niepetnosprawnych
udiwig 400 kg
liczba pasazerdw 4 osab
predkose jazdy kabiny min. 0,15 mys
wysokosc podnoszenia min. 2 m
liczba przystankdw 4

moc silnika min. 2,2 kW

zasilanie napedu rmin. 400V/50 Hz

typ sterowania zbiorcze w gore i w dot

automatyczna ewakuacja do najblizszego
opcje sterowania
przystanku w przypadku zaniku napiecia

wykonczenie kaset wezwarn oznaczenie Braille’a

Panumerowane przyciski dla kazdego poziomu

Przycisk bezpieczenstwa STOP

Prrycisk z sygnatem wzywania ,pomocy”

drzwi platformowe aluminiowe

podtoga antyposlizgowa




oswigtlenia ledows

porecz na scianie boczngj

inne alarm w szybie

komunikacja miedzy kabing a stuzbami
ratowniczymi, interkom

(kabina-szafa sterownicza)

wewnetrzne wymiary platformy min. 1000 x 1467

typ drzwi Aluminiowe, szklone
ilos€ drzwi 4 sztuki
wykonanie progdw drzwi aluminiowe
wymiary wewnetrzne (Swiatio przejscia) min. 300 mm x 2000 mm

typ wymiana na nowy

wymiary wewnetrzne min. 1300 mm x 1500 mm

czesciowo szklony — szkfo bezpieczne,

wykonczenie pozostate elementy szybu malowane na kolor
niebieski
catkowita wysokosc szybu min. 9 m

potoienie szafa sterowa na najwyzszym przystanku

V. UWAGI

UWAGI OGOLNE

Standard i wyposazenie planowanej windy musi by¢ zgodne z wymaganiami dostepnosci dla
0s0b z niepetnosprawnosciami okreslonymi w obowiqzujgcych przepisach i normach.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezec bedzie rdwniez swiadczenie na rzecz Zamawiajgcego ustug
z zakresu serwisu i konserwacji dostarczonego dzwigu w okresie trwania jego gwarancji.

- Wszystkie wymiary podano w milimetrach dla stanu gotowego tzn. wykoniczonego ,,na gotowo”.

- Szyb przeznaczony jest wytgcznie dla dzwigu i nie mogg przez niego przebiegac instalacje wodne,
kanalizacyjne i inne nie zwigzane z pracg dzwigu.

- Sciany szybu powinny by¢ wykonane z trwatych, niepalnych materiatéw posiadajacych
odpowiednig wytrzymato$é mechaniczng. Sciany powinny byé gtadkie i pobielone. Szyb powinien by¢
wykonany zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym.

- Mocowania toru jezdnego bedg mocowane do $cian szybu, a zatem Sciany bedg przenosié sity
dziatajgce od punktéw mocowan toru jezdnego dzwigu.



- Wewnetrzna powierzchnia $cian szybu od strony drzwi przystankowych powinna by¢ gtadka i nie
powinna mieé wgtebien oraz wystepow.
- Odlegtos¢ pomiedzy zamknietymi drzwiami przystankowymi dZzwigu, a przeciwlegtag Sciang powinna
wynosic:

- 1,6 m dla dzwigdéw osobowych

- 3,0 m dla dzwigdw szpitalnych, towarowych i towarowo-osobowych
- W nadszybiu nalezy wykona¢ otwér wentylacyjny(wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna) o
wymiarach min. 1% przekroju poprzecznego szybu. Szyb nie powinien by¢ wykorzystywany do
zapewnienia wentylacji innych pomieszczen, niz przynaleznych do dzwigu.
- W szybie nalezy zapewnié temperature w granicach +5°C do +40°C. Szyb powinien by¢ suchy i
zabezpieczony przed przemarzaniem oraz wilgocia.
- W nadszybiu nalezy zainstalowac hak/haki lub belke montazowg o okreslonej nosnosci.
- Dno podszybia musi by¢ utwardzone i na catej swojej gtebokosci powinno by¢ zabezpieczone przed
podsgczaniem wody gruntowej oraz wchtanianiem oleju w przypadku wycieku z instalacji
hydraulicznej dzwigu. Dno podszybia powinno by¢ gtadkie i idealnie wypoziomowanie.
- Ptyta fundamentowa podszybia powinna przenosi¢ obcigzenie od podstawy sitownikdéw.
- Pod szybem nie mogg znajdowac sie pomieszczenia uzytkowe oraz zadne drogi komunikacyjne.
- Szyb musi byé zosta¢ wyposazony w instalacje oswietleniowg o natezeniu oswietlenia min. 50 lux w
kazdym punkcie szybu. Oprawa najnizszej lampy musi znajdowac sie 500 mm od dna podszybia, a
oprawa najwyzszej 500 mm od stropu szybu.
- Otwory drzwiowe do czasu zamontowania drzwi przystankowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami BHP.
- Po montazu nalezy wykonczy¢ wszystkie szczeliny/otwory wokét drzwi przystankowych.
- Skrzynka sterowo-hydrauliczna maszynowni powinna znajdowac sie w odlegtosci nie wiekszej niz 10
m od szybu.
- W pomieszczeniu gdzie znajduje sie skrzynka sterowo-hydrauliczna maszynowni nalezy zapewnic
temperature w granicach +5°C do +40°C. Pomieszczenie te powinno by¢ zabezpieczone przed
przemarzaniem oraz wilgocia.
- Do skrzynki sterowo-hydraulicznej maszynowni nalezy doprowadzié linie telefoniczng
pozostawiajgc 3 mb przewodu luzem. Opcjonalnie za doptatg dzwig moze by¢ dostarczony z bramka
GSM i wtedy nie jest wymagana przewodowa linia telefoniczna. Zakup i utrzymanie karty SIM po
stronie Zamawiajgcego. W pomieszczeniu maszynowni musi by¢ dostepna sie¢ GSM.
- Do skrzynki sterowo-hydraulicznej maszynowni nalezy doprowadzi¢ jednofazows, 3 przewodowa
linie zasilajgcg 3x2,5mm2 pozostawiajgc 3 mb przewodu luzem oraz jednofazowa 3 przewodowg
linie 3x1,5mm2 pozostawiajgc 3 mb przewodu luzem oraz do szybu nalezy doprowadzi¢ jednofazowg
3 przewodowa linie 3x2,5mm2 pozostawiajgc 3mb przewodu luzem.
- Do podszybia nalezy doprowadzi¢ bednarke (uziom wyréwnawczy) w celu uziemienia elementow
dzwigow.
- Nalezy wykonac otwér technologiczny pomiedzy pomieszczeniem gdzie zlokalizowana bedzie szafka
sterowo-hydrauliczna maszynowni, a szybem dZzwigu. Po montazu dzwigu otwdr technologiczny
powinien byc¢ zabezpieczony tak, aby przechodzacy przez niego waz hydrauliczny nie ocierat sie o
jego scianki, a przewody pomiedzy szafkg sterowo-hydrauliczng powinny by¢ zabudowane.
- Nalezy zabezpieczy¢ wykonanie dodatkowych praz budowlanych, ktére okresli kierownik montazu.

UWAGI DO CZESCI RYSUNKOWE]:

-Rysunki architektoniczne nalezy odczytywaé w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami projektow
branzowych oraz opisami technicznymi.

-Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany
lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac projektanta.



-Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku watpliwosci
Wykonawca winien zgtosic¢ sie do projektanta.

-Opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr
80,poz. 904). Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw. Wszelkie
proponowane zmiany wzgledem Projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem. Zmiane nalezy
przedstawi¢c w formie propozycji lub rozwigzania projektowego do akceptacji biura
architektonicznego CREATIO Karolina Szatankiewicz

-W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

a) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (wg Ministra
Budownictwai Instytutu Techniki Budowlanej),

b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

c) instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlanej) instrukcje,
wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych)
przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robat.
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