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1. INFORMACJE OGOLNE

- Wszystkie wymiary podano w milimetrach dla stanu gotowego tzn. wykonczonego ,na gotowo”.

- Szyb przeznaczony jest wytacznie dla dzwigu i nie moga przez niego przebiegac¢ instalacje wodne, kanalizacyjne i
inne nie zwigzane z pracg dzwigu.

- Sciany szybu powinny byé wykonane z trwatych, niepalnych materiatow posiadajgcych odpowiednig wytrzymatosé
mechaniczng. Sciany powinny by¢ gtadkie i pobielone. Szyb powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcym
prawem budowlanym.

- Mocowania toru jezdnego bedg mocowane do $cian szybu, a zatem $ciany bedg przenosi¢ sity dziatajgce od
punktéw mocowan toru jezdnego dzwigu.

- Wewnetrzna powierzchnia $cian szybu od strony drzwi przystankowych powinna by¢ gtadka i nie powinna mie¢
wgtebien oraz wystepow.

- Odlegtos$é pomigdzy zamknietymi drzwiami przystankowymi dzwigu, a przeciwlegtg $ciang powinna wynosié:

- 1,6 m dla dzwigéw osobowych

- 3,0 m dla dzwigéw szpitalnych, towarowych i towarowo-osobowych

- W nadszybiu nalezy wykonaé otwér wentylacyjny(wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna) o wymiarach min. 1%
przekroju poprzecznego szybu. Szyb nie powinien by¢ wykorzystywany do zapewnienia wentylacji innych
pomieszczen, niz przynaleznych do dzwigu.

- W szybie nalezy zapewni¢ temperature w granicach +5°C do +40°C. Szyb powinien by¢ suchy i zabezpieczony
przed przemarzaniem oraz wilgocig.

- W nadszybiu nalezy zainstalowac¢ hak/haki lub belke montazowg o okreslonej nosnosci.

- Dno podszybia musi by¢ utwardzone i na catej swojej gtebokosci powinno by¢ zabezpieczone przed podsgczaniem
wody gruntowej oraz wchtanianiem oleju w przypadku wycieku z instalacji hydraulicznej dzwigu. Dno podszybia
powinno by¢ gtadkie i idealnie wypoziomowanie.

- Plyta fundamentowa podszybia powinna przenosi¢ obcigzenie od podstawy sitownikow.

- Pod szybem nie mogg znajdowac sie pomieszczenia uzytkowe oraz zadne drogi komunikacyjne.

- Szyb musi by¢ zosta¢ wyposazony w instalacje o$wietleniowg o natgzeniu o$wietlenia min. 50 lux w kazdym
punkcie szybu. Oprawa najnizszej lampy musi znajdowa¢ si¢ 500 mm od dna podszybia, a oprawa najwyzszej 500
mm od stropu szybu.

- Otwory drzwiowe do czasu zamontowania drzwi przystankowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.
- Po montazu nalezy wykonczy¢ wszystkie szczeliny/otwory wokét drzwi przystankowych.

- Skrzynka sterowo-hydrauliczna maszynowni powinna znajdowacé sie w odlegtosci nie wiekszej niz 10 m od szybu.
- W pomieszczeniu gdzie znajduje sie skrzynka sterowo-hydrauliczna maszynowni nalezy zapewni¢ temperature w
granicach +5°C do +40°C. Pomieszczenie te powinno byé zabezpieczone przed przemarzaniem oraz wilgocia.

- Do skrzynki sterowo-hydraulicznej maszynowni nalezy doprowadzi¢ linie telefoniczng pozostawiajgc 3 mb
przewodu luzem. Opcjonalnie za doptatg dzwig moze by¢ dostarczony z bramkg GSM i wtedy nie jest wymagana
przewodowa linia telefoniczna. Zakup i utrzymanie karty SIM po stronie Zamawiajgcego. W pomieszczeniu
maszynowni musi by¢ dostepna sie¢ GSM.

- Do skrzynki sterowo-hydraulicznej maszynowni nalezy doprowadzi¢ jednofazowa, 3 przewodowa linie zasilajgca
3x2,5mm2 pozostawiajgc 3 mb przewodu luzem oraz jednofazowg 3 przewodowg linie 3x1,5mm2 pozostawiajgc 3
mb przewodu luzem oraz do szybu nalezy doprowadzi¢ jednofazowg 3 przewodowsa linie 3x2,5mmz2 pozostawiajgc
3mb przewodu luzem.

- Do podszybia nalezy doprowadzi¢ bednarke (uziom wyréwnawczy) w celu uziemienia elementéw dzwigow.

- Nalezy wykonac otwor technologiczny pomigdzy pomieszczeniem gdzie zlokalizowana bedzie szafka sterowo-
hydrauliczna maszynowni, a szybem dzwigu. Po montazu dzwigu otwér technologiczny powinien by¢
zabezpieczony tak, aby przechodzacy przez niego waz hydrauliczny nie ocierat si¢ o jego $cianki, a przewody
pomiedzy szafkg sterowo-hydrauliczng powinny byé zabudowane.

- Nalezy zabezpieczy¢ wykonanie dodatkowych praz budowlanych, ktére okresli kierownik montazu.
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