Rodos .

Przedmiar

Platforma pionowa dla 0séb niepelnosprawnych w istniejacej klatce schodowej budynku Urzedu Gminy w Besku

Nr | Podstawa Kod |Opis robot Jm | Tlos¢
pozycji
B 1. Roboty budowlane
Kod CPV: 45453000-7
I | KNR 4-01 1.1 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2m2
0354/09
drzwi przy kl. sch | szt 1
razem | szt 1
2 | KNR 4-01 1.2 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrady
0354/14
balustrade przekaza¢ Inwestorowi 4 szt 4
razem | szt 2
3 | KNR4-01 1.3 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych
1306/01 szt 1
4 | KNR-W 1.4 |Wymiana lub uzupelnienie balustrad chromoniklowych schodowych prostych
4-01197
1301/03
uzupetnienie czgsci balustrady chromoniklowej po demontazu 0,6 m 0,6
razem | m 0,6
5 | KNR 4-01 1.5 |Uzupelnienie scianek lub zamurowar otworéw w écianach z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
0304/02 cementowo-wapiennej
drzwi  1,0%2,0%0,24 m3 0,48
razem | m3 0,48
6 | KNR 4-01 1.6 [Uzupetnienie tynkow wewngtrznych zwyklych kategorii I11 z zaprawy cementowo-wapiennej o
0711/02 powierzchni w jednym migjscu do 2m2 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podlozach z cegly,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu
po drzwiach 1,0%2,0 m2 2
razem | m2 2
7 INNRNKB 7 1.7 |Gruntowanie preparatami gruntujageymi powierzchni pionowych
1134/02
2,85%30 m2 8,55
razem | m2 8,55
8 | KNR 4-01 1.8 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian
1204/02 m2 8,55
9 KNR-W 1.9 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju
4-01 0812/05
pod windg 1,7*1,45 m2 2,465
cokolik (1,45%2+1,7)*0,1 m2 0,46,
I pigtro  1,7*03 m2 0,51
razem | m2 3,435
10 | KNR-W 1.10  |Zerwanie posadzki cementowe;j
4-01 0804/07
pod windg 1,7*1,45 m2 2,465
razem | m2 2,465
11 | KNR K-06 1.11  |Rozebranie izolacji ze styropianu
0102/05
pod winde 1,7*%1,45%0,08 m3 0,197
razem | m3 0,197
12 | KNR 4-01 1.12 |Rozbiorka elementéw kenstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01
pod winde 1,7*1,45%0,1 m3 0,247
razem | m3 0,247
13 | KNR 4-01 113 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzgledu na
0106/01 glebokos¢ i kategorie z odrzuceniem na odlegtosé do 3m
pod winde 1,7%1,45*0,37 m3 0,912
razem | m3 0,912
14 | KNR 2-02 1.14  [Podklady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
pod winde 1,7*%] 45%0.08 m3 0,197
razem | m3 0,197
I5 |ZKNR C-2.1 | 1.15 |Wykonanie izolacji poziomej od dotu przeciw przesaczaniu wody z powtoki wodoszczelnej
0309/09
np. CR90 1,7*1,45 m2 2,465
razem | m2 2,465
16 | KNR 2-02 1.16  |Izolacje poziome z jednej warstwy folii polietylenowej
0616/01
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1,7*1,45 m2 2,465
razem | m2 2,465
17 | KNR 2-02 1.17  |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji z plyt styropianowych na lepiku
0609/01
pod windg-5cm  1,68*1 .41 m2 2,369
razem | m2 2,369
18 | KNR 2-02 1.18  |lzolacje pionowe z plyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowej
0609/08
winda gr.2em  (1,7+1,45%2)%0,11 m2 0,506
razem | m2 0,506
19 | KNR 2-02 1.19  |Plyty fundamentowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu
0205/01
pod winde 1,7%1,45*0,35 m3 0,863
razem | n3 0,863
20 | KNR 2-02 1.20  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
(17*1,4+15*%1,65)*1,58%0,001*2 t 0,153
razem| t 0,153
21 | KNR-W 1.21  |Uzupehienie posadzki o powierzchni do Sm2 w jednym migjscu na kleju z plytek terakotowych
4-01 0809/12 szkliwionych 30x30cm
przy windzie (1,7+1,45)*0,2 m2 0,63
(1,7+41,45%2)*0,1 m2 0,46
Ipietro  1,7%0,3 m2 0,51
razem | m2 1,6
2. |2. Dzwig dla os6b niepelnosprawnych
Kod CPV: 42416100-6
22 | Kalkulacja 2.1  |Dostawa i montaz dzwigu dla 0séb niepelnosprawnych z konstrukcja samonosna
indywidualna
dzwig platformowy z napgdem hydraulicznym, predkosé 0,15m/s - ilosé przystankéw: 2 ilosé dojéé: 2. kpl 1
Konstrukcja dzwigu czgsciowo przeszklona |
razem | kpl 1
23 | Kalkulacja 2.2 |Uruchmienie, dokumentacja odbiorowa
indywidualna
po pozytywnym odbiorze Wykonawca udzieli min, 2 letniej niedoplatnej gwarancji tz, przedstawi
podpisang umowg zlecenie na konserwacjg firmie autoryzowanej / wartosé konserwacji prosze przewidzie¢
w wycenie dzwigu
uruchomienie, dokumenty odbiorowe | kpl I

razem

kpl




